
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2025 წლის 6 მარტის N 21/1753 წერილის 
შესაბამისად დაზუსტებული/დამატებითი ინფორმაცია

1. დასაზუსტებელი ინფორმაცია: გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს საწარმოს მიერ 
წლის განმავლობაში წარმოებული ასფალტის რაოდენობა, კერძოდ: დოკუმენტში 
მითითებულია, რომ ასფალტბეტონის ქარხნის BENNINGHOVEN, ECO-4000-ის 
მაქსიმალური წარმადობა შეადგენს 320 ტ/სთ-ში, რაც 2112 სთ/წელ სამუშო დროის 
გათვალისწინებით შეადგენს 675 840 ტ/წელ. თუმცა, დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ 
ასფალტბეტონის ქარხნის BENNINGHOVEN, ECO-4000-ის მაქსიმალური წარმადობა 
შეადგენს 320 ტ/სთ-ში, ხოლო ასფალტის წარმოების პროგრამა - 200 000 ტ/წელ. 
(გამომდინარეობს გზების მშენებლობა-შეკეთებისათვის შესასრულებელი სამუშაოს 
მოცულობიდან);

დაზუსტდა ინფორმაცია: ასფალტბეტონის ქარხნის BENNINGHOVEN, ECO-4000-ის 
მაქსიმალური წარმადობა შეადგენს 320 ტ/სთ-ში, რაც 2112 სთ/წელ სამუშო დროის 
გათვალისწინებით - 675840  ტ/წელ-ში.  ბაზრის არსებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე 
განსაზღვრულია ქრხნის წარმადობის მაქსიმუმ 50 %-ის გამოყენება .არსებულ პირობებში 
საწარმოს წარმადობის ცვლილება, მისი შემცირების ან ზრდის თვალსაზრისით 
მოსალოდნელი არ არის.  

2. დასაზუსტებელი ინფორმაცია: გზშ-ის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ტერიტორიაზე 
ბიტუმის განთავსებისთვის ასევე გათვალისწინებულია 2 სარეზერვო სილოსის მოწყობა 
ჯამური ტევადობით 160 ტ. ამასთან, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სილოსების ჯამური 
მოცულობა შეადგენს 305 ტონას. წარმოდგენილი ინფორმაცია საჭიროებს დაზუსტებას. 
ამასთან, სკოპინგის ანგარიშის მიხედვით, ტერიტორიაზე ბიტუმის განთავსება 
გათვალისწინებულია მიწისქვეშა ბეტონის რეზერვუარში 160 ტ. ტევადობით. გზშ-ის 
ანგარიშიდან ვერ იდენტიფიცირდება 160 ტონა ბიტუმის საცავი მიწისზედა იქნება თუ 
მიწისქვეშა, შესაბამისად აღნიშნული საკითხიც საჭიროებს დაზუსტებას.

დაზუსტდა ინფორმაცია: ბიტუმის განსათავსებლად განკუთვნილია 3 ც ბიტუმსაცავი 
ვერტიკალური ავზი, თითოეულის მოცულობა შეადგენს 50ტ, 50ტ, 45 ტ. ასევე, 
ტერიტორიაზე ბიტუმის განთავსება გათვალისწინებულია 2 სარეზერვო მიწისზედა 
სილოსის მოწყობა ჯამური ტევატობით 160 ტ. ბიტუმსაცავების ჯამური მოცულობა 305 
ტონას შეადგენს.  

მიწისქვეშა რეზერვუარი, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს თბილისში, თვალჭრელიძის 
ქუჩაზე არსებულ ასფალტის საწარმოში, ასფალტის ქარხნის, თვალჭრელიძის ქუჩიდან 
სოფელ ნორიოში გადატანის შემდეგ,  მიწისქვეშა რეზერვუარს ტექნოლოგიურად 
ჩაანაცვლებს მიწისზედა 2 სარეზერვო სილოსი, ჯამური ტევადობით 160 ტ.  შესაბამისად 
გზშ-ს ანგარიშის ტექსტში გაპარული იყო ძველი ტექნოლოგიური პროცესის შესახებ 
ჩანაწერი.



3. დასაზუსტებელი ინფორმაცია: დოკუმენტაციაში მოცემულ გეგმაში არ არის წარმოდგენილი მონიტორინგს დაქვემდებარებული 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები და მონიტორინგის მეთოდები, შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს 
მონიტორინგის გეგმა სადაც, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის №413 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად ატმოსფერულ ჰაერში 
მავნე ნივთიერებათა მონიტორინგის წარმოებასთან ერთად, მოცემული იქნება ინსტრუმენტული მონიტორინგის საკითხები საწარმოს 
ტერიტორიაზე ან/და მის საზღვართან, მონიტორინგს დაქვემდებარებული ნივთიერებების, სიხშირის და მეთოდების მითითებით;

დაზუსტდა ინფორმაცია: ექსპლუატაციის ეტაპის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმას დაემატა მოთხოვნილი ინფორმაცია. იხილეთ 
ცხრილი:

ცხრილი
კონტროლის საგანი/

საკონტროლო 
ქმედება

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი

პასუხისმგებელი
პირი

1 2 3 4 5 6
ატმოსფერულ 
ჰაერში მავნე 
ნივთიერებების 
ემისიები

საწარმოში არსებული ყველა 
გაფრქვევის წყარო:

გ-1, გ-2, გ-3, გ-4, გ-5, გ-6, 

გ-7, გ-8, გ-9, გ-10, გ-11, გ-12.

გაანგარიშების მეთოდით 
შემდეგ საკვლევ 
პარამეტრებზე:
 არაორგანული მტვერი;
 აზოტის დიოქსიდი; 

ნახშირჟანგი
 ნახშირორჟანგი
 აზოტის დიოქსიდი
 ნახშირწყალბადები
 მარილმჟავა

 კვარტალში ერთხელ  ზდგ-ს 
ნორმების 
დაცვა

შპს ,, ტესენ 
ფროდაქშენი’’



ასფალტის საწარმოს 
საზღვარზე  და უახლოესი 
საცხოვრებელი ზონის 
საზღვარზე, შემდეგ 
საკონტროლო წერტილებში:
1.უახლოესი საცხოვრებელი 
სახლის საკადასტრო 
საზღვარზე (სეზონური 
საცხოვრებელი, საქონლის 
ფერმა): X- 500487; Y- 
4620871.
 2.საწარმოს ტერიტორიის 

საკადასტრო საზღვარი: X-
500256; Y-4620613.

ინსტრუმენტული კვლევა 
შემდეგ საკვლევ 
პარამეტრებზე:
 არაორგანული მტვერი;
 აზოტის დიოქსიდი; 

ნახშირჟანგი
 ნახშირორჟანგი
 აზოტის დიოქსიდი
 ნახშირწყალბადები

მარილმჟავა

 საჭიროებისამებრ.
 თუ გაფრქვევის 

წყაროებთან კვარტლური 
ინსტრუმენტული 
გაზომვისას, რომელიმე 
პარამეტრზე 
დაფიქსირდა 
შეუსაბამობა, მოხდება ამ 
კონკრეტული 
პარამეტრის (ების) 
შეფასება მოცემულ 
საკონტროლო 
წერტილებზე.

 ზდგ-ს 
ნორმების 
დაცვა

შპს ,, ტესენ 
ფროდაქშენი’’

 


