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1 წანამძღვარი  

შპს ‘ალტო’ გეგმავს სოფ. თელეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, კომპანიის საკუთრებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე 35კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის განთავსებას და მიახლოებით 

7კმ სიგრძის მიწისქვეშა კაბელის გაყვანას საპროექტო გამანაწილებელი მოწყობილობიდან სსე-ს 

საკუთრებაში არსებულ ქვესადგურამდე (‘თელეთი 220’).  

 

 

 

დახურული გამანაწილებელი 

მოწყობილობის/ქვესადგურის 

კოორდინატები 

UTM კოორდინატები, (38T) 

mE mN 

489145.3996  4606297.4088  

489160.7805  4606322.4553  

489178.6529  4606311.6409  

489162.2001  4606286.4402  
 

ნახაზი  1.1. დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის და მიწისქვეშა კაბელის მდებარეობა  

 

გამანაწილებელი მოწყობილობის განთავსების ტერიტორიის კოორდინატები მოცემულია ცხრილში. 

(დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვეთავში 3.1.).  

, 

საპროექტო კაბელი გადის არსებული გრუნტის გზის გასწვრივ, კვეთს ამჟამად მშრალ საირიგაციო არხს 

(კვეთის უბანი - 485874.00 mE;  4607393.00 mN) და საერთაშორისო მნიშვნელობის გზას ს-6 (კვეთის უბანი 

484038.89 mE; 4608606.30 mN). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ნახაზი 1.2. მიწისქვეშა კაბელის კვეთა არხთან და მყარსაფარიან გზასთან (ს-6) 

 

 

არხის კვეთის ადგილი 

ს-6 გზის კვეთა კაბელით 

მიწისქვეშა კაბელი  
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ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი 

მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის (გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი) შესაბამისად 35 

კილოვოლტი ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა დანართი II-ის საქმიანობათა რიგს 

მიეკუთვნება და სკრინინგს ექვემდებარება. აღნიშნულიდან გამომდინარე საქმიანობა საჭიროება 

სკრინინგის პროცედურის გავლას. რომლის შესაბამისად სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო, ამავე 

კოდექსის მე-7 მუხლით დადგენილი სკრინინგის პროცედურის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას 

გზშ-ის საჭიროების შესახებ. 

 

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს გარემოსდაცვის უწყებაში განსახილველად წარსადგენ 

ზემოხსენებულ მიწისქვეშა კაბელის გაყვანა- ექსპლუატაციის სკრინინგის დოკუმენტს. 

 

 

2 პროექტის განმახორციელებელი  

ინფორმაცია პროექტის განმახორციელებლის შესახებ მოცემულია ცხრილში. 

 

ცხრილი 2.1. პროექტს განმახორციელებლის საკონტაქტო ინფორმაცია 
კომპანიის სახელწოდება შპს ალტო 

მისამართი თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, იაკობ ნიკოლაძის ქ.3, სართული 9-10, ბინა 68 

დირექტორი  გიორგი იმნაძე 

ელფოსტის მისამართი jscalmoge@gmail.com 

 

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია შპს გამა კონსალტინგის მიერ, პროექტის განმახორციელებლის 

დავალებით, დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე.  

 

 

3 პროექტის აღწერა 

3.1 35კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა (საპროექტო ქვესადგური) 

35 კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა დაკომპლექტებული იქნება შიდა დაყენების უჯრედებით, 

საჰაერო იზოლაციის სალტეების ერთმაგი სისტემით, ნომინალური დენით 630 ა: 

¶ სახაზო უჯრედი - 1 ცალი; 

¶ ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედი - 1 ცალი; 

¶ ტრანსფორმატორის უჯრედი - 4 ცალი; 

¶ 35/0.4 კვ 40 კვა ტრ-ის უჯრედი - 1 ცალი. 

 

35 კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის საკუთარი მოხმარების უზრუნველსაყოფად 

პროექტით განსაზღვრულია 1 ცალი 40 კვა სიმძლავრის 35/0.4 კვ ძაბვის გარე დადგმულობის ზიგზაგური 

ტრანსფორმატორის დამონტაჟება. 35 კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის ავარიული 

რეჟიმის დროს საკუთარ მოხმარებას უზრუნველყოფს 40 კვა სიმძლავრის დიზელ გენერატორი. 

საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორის და დიზელ-გენერატორის შემოღობილი იქნება  

მავთულბადის ღობით, რომელიც მოეწყობა რკინა-ბეტონის ცოკოლზე.  

 

35 კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობისთვის მოეწყობა დამცავი დამიწება 50X5 მმ-იანი 

ზოლოვანი ფოლადით და სამმეტრიანი ფოლადის მრგვალი დამამიწებელი Ø20მმ-იანი ღეროებით. მეხის 

პირდაპირი დაცემისაგან 35 კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის დაცვა 

განხორციელდება ერთი ცალი აქტიური მეხამრიდი ანძის საშუალებით.  

 

35 კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის გარე განათებისათვის გამოყენებულია ერთი 

ცალი SFL-150W-3D ან ანალოგიური ტიპის ლამპიონი.  
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1. მეხამრიდი 

2. სადისპეტჩერო 

3. OHL 

4. H02 ძაბვის ტრანსფ-რი VT 

5. H03 ტრანსფორმატორი T1 

6. H04 ტრანსფორმატორი T2 

7. H05 ტრანსფორმატორი T3 

8. H06 ტრანსფორმატორი T4 

9. H07 ტრანსფორმატორი - სათადარიგო  

10. 220DC აკუმულატორი 

11. SCADA 

12. გაგრილება 

13. მრიცხველი 

14. AC 

15. საკუთარი მოხმარების ტრანსფ-რი 

ნახაზი  3.1. 35კვ ძაბვის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა 

 

ცხრილი 3.1. 35/0,4 კვ ძაბვის სამფაზა ზიგზაგი ტრანსფორმატორის ძირითადი  ტექნიკური პარამეტრები 

# დასახელება განზ. ერთ. პარამეტრი 

5 სტანდარტი  IEC 60076 

6 დაყენების ტიპი  შიდა დაყენების 

7 ნომინალური სიმძლავრე კვა 40 

8 გაციების ტიპი  ბუნებრივი ზეთით და ჰაერით (ONAN) 

9 ნომინალური სიხშირე ჰც 50 

 ნომინალური ძაბვები დატვირთვის გარეშე 

10 მაღალი ძაბვის მხარე კვ 35 

11 დაბალი ძაბვის მხარე კვ 0,4 

19 უქმი სვლის დენი % 2.5 

20 მოკლე შერთვის ძაბვა % 4 

 

 

4.3.1. დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) მიერთება სსე ქვესადგურთან 

‘თელეთი 220’ 

მიერთება მოხდება 1.2მ სიღრმეზე გაყვანილი კაბელებით. გამოყენებული იქნება NA2XSEY 20/3/3.5კვ ან 

20.8/36ვ კაბელი. ტრანშეაში კაბელების განთავსება მიხდება ქვიშის ბალიშზე. განთავსებული კაბელის 

დაფარვა განხორციელდება გაცრილი სილის და, შემდეგ ბალასტით. მიწის ზედაპირიდან 250მმ-ს 

სიმაღლეზე განთავსდება 150 მმ სიგანის პოლიეთილენის დამცავი წითელი ლენტი. რომელიც 

1 
2                                 3        4          5       6       7        8        9 

14    13               12       11  10 

15 
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წარმოადგენს კაბელის დაცვის პირველად მანიშნებელ სასიგნალო   ეწერება ,,ATTENTION CABEL ,, და ,, 

ფრთხილად კაბელი“. 

 

 
ნახაზი  3.2. ტრანშეაში 35კვ კაბელების განლაგების ტიპური ნახაზი 

 

 

4 პროექტის ფაზების მოკლე დახასიათება 

4.1 მოსამზადებელი და მობილიზაციის ეტაპის სამუშაოები 

ჩასატარებელი ტიპიურ სამუშაოებია: 

1. საორგანიზაციო (ღონისძიებები, რომლებიც სრულდება სამშენებლო/სამონტაჟო მოედანზე 

სამუშაოების დაწყებამდე): 

¶ მასალის/აღჭურვილობის, ნაკეთობების და ა.შ. მიწოდებაზე შეკვეთის განთავსება; 

¶ საჭირო მასალებისა და კონსტრუქციების მიწოდების, მიღების და დასაწყობების ორგანიზება;  

¶ სამუშაო უბნებზე პერსონალისთვის წყლის მიწოდების, WC კაბინების, ნარჩენების მართვის 

საკითხის გადაწყვეტა; 

¶ მუშახელის და პერსონალის დაბინავების საკითხის გადაწყვეტ (საცხოვრებელი სამშენებლო 

ბანაკის მოწყობა ნავარაუდევი არ არის). 

 

მობილიზაციის ეტაპის და მოსამზადებელი სამუშაოები: 

¶ მუშების მობილიზაცია, მანქანებისა და მექანიზმების მშენებლობის ადგილზე მიწოდება;  

¶ ტექნიკის/სამშენებლო ტექნიკის და მასალის განთავსებისთვის ტერიტორიის გამოყოფა. 

აღნიშნული მიზნით გამოყენებული იქნება კომპანიის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია, 

[სამუშაოების წარმოების პროცესში სახიფათო ნივთიერებების/მასალების გამოყენება დაგეგმილი 

არ არის];  

¶ მუშებისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვის, შრომის 

უსაფრთხო მეთოდების, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის, სახანძრო უსაფრთხოების, 

მექანიზმებთან მუშაობის საკითხებზე; 

¶ სპეც-ტანისამოსით, დაცვის ინდივიდუალური და კოლექტიური საშუალებებით 

უზრუნველყოფა;  

¶ პროექტისთვის საჭირო მასალა-მოწყობილობების შეძენა და შემოტანა (ტრანსპორტირების, 

გადმოტვირთვის სამუშაოები); 

¶ ქ/ს ‘თელეთი 220’-თან მისაერთებელი კაბელების ტრასის განვლადობის შემოწმება, გამოკვლევა 

და დაკვალვა. 
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4.2 მშენებლობის ეტაპი 

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის განთავსება - ჩასატარებელი სამუშაოები 

¶ ობიექტის/სამუშაო ტერიტორიის მომზადება - მცენარეული საფარის მოხსნა, მშენებლობის 

უბნებზე ნაყოფიერი ნიადაგის მოხსნა და დროებითი დასაწყობება რეკულტივაციისას 

გამოყენებამდე [ნაყოფიერი ნიადაგის მართვა - საქართველოში მოქმედი რეგულაციების 

შესაბამისად1]; 

¶ მასალის ტრანსპორტირება- გადმოტვირთვის სამუშაოები; 

¶ მიწის და მცირე მასშტაბის ბეტონის სამუშაოები (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის, 

ზიგზაგური ტრანსფორმატორის და მეხამრიდის განთავსებისთვის საჭირო საძირკვლების 

მოწყობა, ცალკემდგომი ტრანსფორმატორის ქვეშ ზეთშემკრების მოწყობა);  

¶ დამიწების მოწყობა; 

¶ აღჭურვილობის მონტაჟი; 

¶ გარეთ მდგომი ტრანსფორმატორის ტერიტორიის შემოღობვა; 

¶ გამაფრთხილებელი და საინფორმაციო ნიშნების დაყენება; 

 

საკაბელო ხაზების მოწყობის სამუშაოები  

¶ ტრასაზე კაბელებისა და სამონტაჟო ტექნიკის მიყვანა; 

¶ მიწის სამუშაოების შესრულება მექანიზმით; 

¶ ასფალტირებული გზის გადაკვეთა ჰორიზონტალური ბურღვითი მეთოდით ასფალტის 

დაუზიანებლად, სხვა გადაკვეთები (საჭიროების შემთხვევაში) - ტრანშეის ღია წესით ამოღებით 

(გათხრით); 

¶ ჰერმეტიზაციის მიზნით მილის შესასვლელების ამოვსება სპეციალური საიზოლაციო მასალით; 

¶ მანიშნებელი სასიგნალო ლენტის განთავსება მიწის ზედაპირიდან 25სმ სიღრმეზე (ლენტის ზომა  

1x150 მ); 

¶ მანიშნებელი რეპერების განთავსება ეგხ-ს ტრასაზე; 

 

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩასატარებელი სამუშაოები: 

¶ ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; 

¶ პროექტის დროებითი საჭიროებისთვის გამოყენებული და დარღვეული ტერიტორიების 

საწყისთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე აღდგენა- გაუმჯობესება.  

 

შენიშნა:  

¶ სამუშაოების წარმოებისას ბანაკის მოწყობა ნავარაუდევი არ არის; 

¶ მისასვლელი გზების მოწყობა არ იგეგმება. სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული იქნება 

არსებული გრუნტის გზები. აღჭურვილობის შემოტანა მოხდება ს-6-ით და ზემოხსენებული 

გრუნტის გზებით. 

¶ მასალის დროებითი დასაწყობება მოხდება კომპანიის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე 

(პროექტის ტერიტორიის ფარგლებში).  

¶ დროებითი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად პროექტის საზღვრებს გარეთ რაიმე ტერიტორიის 

გამოყენება არ იგეგმება. 

¶ კაბელის გაყვანისას მოხსნილი ნაყოფიერი ნიადაგი (რეკულტივაციისას გამოყენებამდე) 

განთავსდება თხრილის მოწყობისას ამოღებული გრუნტისგან განცალკევებით. ნაყოფიერი 

ნიადაგის მართვა მოხდება საქართველოში მოქმედი რეგულაციების დაცვით.  

¶ კაბელის გაყვანის შემდეგ დარჩენილი გრუნტის (მცირე მოცულობა) გამოყენებული იქნება 

ტერიტორიის პროფილირებისთვის.  

                                                            
1 ტექნიკური რეგლამენტი „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის 

შესახებ“ -საქართველოს მთავრობის დადგენილება #424 
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4.3  ექსპლუატაციის  ეტაპი 

ოპერირების ეტაპზე სამუშაოები გულისხმობს გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) მართვას 

და ტექმომსახურებას (დაზიანებული აღჭურვილობის შეკეთების ან შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში).   

 

 

4.4 სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზება 

სამშენებლო სამუშაოები იწარმოებს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების და ინსტრუქციების დაცვით. 

სამუშაოები შესრულდება სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისი უსაფრთხოების წესების მოთხოვნების 

შესაბამისად, რაც სხვა საკითხებთან ერთად გულისხმობს: სამშენებლო მოედნის/თხრილების დაცვას 

შემოკავებით, გამაფრთხილებელი, საინფორმაციო ნიშნების დაყენებას, და სხვ.  

 

მასალის/აღჭურვილობის შემოტანისას და სამუშაო უბანზე უზრუნველყოფილი იქნება ტრანსპორტის 

უსაფრთხო მოძრაობა: უსაფრთხო სიჩქარის დაცვა მასალის შემოტანისას (ტერიტორიის გარეთ 

გადაადგილება) და სამუშაო უბანზე გადაადგილების დროს2, ტრანსპორტის მოძრაობის მართვა,  

მაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება.  

 

პერსონალის უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით (ჩაჩქანები, სპეციალური ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, ხელთათმანები, სხვ) და 

ინვენტარით. საპროექტო ტერიტორიაზე იქნება პირველადი დახმარების სამედიცინო ყუთები, 

ხანძარმაქრები.  

 

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი (ინჟინერ-ტექნიკური 

მუშაკი) გააკონტროლებს სამშენებლო ტექნიკის უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესების დაცვას და 

ტექნიკურ გამართულობას.  

 

სამუშაო ადგილზე მასალების დაწყობა იწარმოებს ისე, რომ არ შეაფერხონ/ხელი შეუშალონ მუშაობის 

პროცესს და გადაადგილებას.  

 

იწარმოებს სამშენებლო ტექნიკის გამართულობის კონტროლი. დაზიანებული მანქანები სამუშაოზე არ 

დაიშვება. 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, სამუშაოების წარმოებისას საცხოვრებელი/ სამშენებლო ბანაკის მოწყობის 

საჭიროება არ იარსებებს.  

 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას სამუშაოების შემსრულებელი  ვალდებული იქნება  

¶ შეასრულოს საქართველოში მოქმედ უსაფრთხოების და სამშენებლო ნორმებსა და წესებში 

განსაზღვრული ვალდებულებები;  

¶ სამუშაოს დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს პროექტის დროებითი საჭიროებისთვის 

გამოყენებული ტერიტორიების რეკულტივაცია - მასალის/კონსტრუქციების დასაწყობების, 

ქვესადგურთან მისაერთებელი კაბელის გაყვანის დერეფნის საწყისთან მიახლოებულ 

მდგომარეობამდე აღდგენა, რაც გულისხმობს - ტექნიკის, ნარჩენი მასალის, ნარჩენების 

ტერიტორიიდან და სხვ. გატანას, ტერიტორიის დასუფთავებას და რეკულტივაციას.  

¶ უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და მუშახელის 

ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (მათ შორის ავარიულ სიტუაციებში 

მოქმედების, ხანძარქრობის და სხვ.) საკითხებზე. 

 

 

                                                            
2 სამუშაო მოედანზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 5 კმ/სთ-ში. 
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4.4.1 სამუშაო უბანი 

სასმელად ნავარაუდევია ბუტილირებული წყლის გამოყენება. სამუშაოს მასშტაბიდან და ხასიათიდან 

გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ საცხოვრებელი ზონის, საშხაპეების, სამრეცხაოს, 

სასადილოს მოწყობა, ბეტონის კვანძის განთავსება არ იგეგმება ‘არასასმელი დანიშნულებით’ საჭირო 

წყლის რაოდენობა მცირე იქნება.  

 

გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) ტერიტორიაზე მოწყობილი იქნება სეპტიკი/ამოსანიჩბი 

ორი, რომელიც პერიოდულად გაიწმინდება შესაბამის სამსახურთან დადებული ხელშეკრულების 

შესაბამისად. იგივე სეპტიკი/ორმო გამოყენებული იქნება ექსპლუატაციის ეტაპზეც. კაბელის გაყვანის 

დერეფანში დაიდგმება გადასატანი WC კაბინები.  

 

ტერიტორიაზე საწვავი ავზის დადგმა არ იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე 

ტექნიკის საწვავით გამართვა ან რაიმე სახის ტექნიკური მომსახურების გაწევა არ მოხდება. საპროექტო 

უბნიდან მიახლოებით 3კმ-ში და უახლოეს დასახლებულ ზონაში საწვავით გამართვის რამდენიმე 

სადგურები ფუნქციონირებს.  

 

ზემოთქმულიდან (სამშენებლო ტექნიკის მცირე რაოდენობა, საწვავის ავზის არარსებობა, საწვავით 

გამართვა და ტექმომსახურება ტერიტორიის გარეთ) და დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, სანიაღვრე (ატმოსფერული) წყლის დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის, ტერიტორიაზე 

მოსული ატმოსფერული ნალექები პირდაპირ ჩაიჟონება გრუნტში. სხვა სახის ჩამდინარე წყლების 

(საწარმოო, საყოფაცხოვრებო-საკანალიზაციო) წარმოქმნა ტერიტორიაზე ნავარაუდევი არ არის.  

 

 

4.4.2 სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმები 

სამუშაოების წარმოებისას დიდი რაოდენობის სამშენებლო ტექნიკის ერთდროულად გამოყენება 

ნავარაუდევი არ არის.  

 

მშენებლობის ეტაპზე (აღჭურვილობის მონტაჟის ჩათვლით) საჭირო ტექნიკის სავარაუდო ჩამონათვალი 

მოიცავს: სატვირთო მანქანას, ბულდოზერს/ექსკავატორს, მობილურ ამწეს, ფორკლიფტს, ჯალამბარს, 

აღჭურვილობას ჰორიზონტალური ბურღვისთვის (ასფალტირებული გზის ქვეშ კაბელის გასაყვანად), 

მექანიკური წესით თხრილის გაყვანისთვის საჭირო ნიჩბებს და სხვა სამუშაო იარაღი/ინსტრუმენტები.  

 

 

4.4.3 სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი და დასაქმება 

სამუშაოს სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს. ღამის საათებში სამუშაოები არ იწარმოებს. 

სამუშაო დღის ხანგრძლივობა იქნება 8 საათი. გათვალისწინებული იქნება ოფიციალური დასვენების 

დღეები. მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებული იქნება 10 ადამიანი, ექსპლუატაციისას - 7.  

 

 

4.5 პროექტის სხვადასხვა ეტაპზე საჭირო რესურსები 

მოსამზადებელი და მშენებლობის სამუშაოების ეტაპებზე მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული 

ადგილობრივი რესურსები და მომსახურება. 

¶ საწვავი. საჭირო იქნება სამშენებლო ტექნიკის (სატვირთოს ჩათვლით) მუშაობისთვის. როგორც 

უკვე აღინიშნა, რომ სამუშაო უბანზე საწვავის მარაგის ქონა დაგეგმილი არ არის. ტექნიკის 

გამართვა მოხდება ტექმომსახურების/ბენზოგასამართ სადგურებზე. საპროექტო უბნიდან 3კმ 

რადიუსში და უახლოეს დასახლებებში ბენზოგასამართი სადგურებია. 

¶ ბეტონი. საყრდენების მოსაწყობად საჭიროა ბეტონის გამოყენება. სამუშაოს მასშტაბიდან 

გამომდინარე ბეტონის მოცულობა დიდი არ იქნება. ბეტონის მცირე რაოდენობის 

გათვალისწინებით, ტერიტორიაზე ბეტონის კვანძის დაყენება არ არის ნავარაუდევი. ბეტონის 
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უახლოესი საწარმო ტერიტორიიდან მიახლოებით 10კმ ზონაში მდებარეობს ბეტონის საწარმო 

(გადაადგილების სავარაუდო დრო ნაკლებია (გადაადგილების დრო <90 წთ-ზე, რაც დასაშვებია). 

¶ კაბელები, ელ.აღჭურვილობა შეძენილი იქნება მწარმოებლებისგან/მომწოდებლებისგან 

გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად.  

¶ წყალი. კომპანიას გააჩნია საკუთარი ჭაბურღილი, საიდანაც, ტექნიკური დანიშნულებით წყლის 

გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში (მაგ მტვერწარმოქმნის დასათრგუნად) შესაძლებელი 

იქნება წყლის აღება. სასმელად გამოყენებული იქნება ბუტილირებული წყალი. სასმელად საჭირო 

წყლის მოცულობა დამოკიდებული იქნება დასაქმებულთა რაოდენობაზე და დაზუსტდება 

მუშახელის რიცხოვნების შესაბამისად, დღიური ნორმის -დღეში 2-4 ლიტრი ერთ სულზე- 

გათვალისწინებით. ტექნიკური დანიშნულებით მაგ ტერიტორიის მოსარწყავად, საჭიროების 

შემთხვევაში, მაქსიმუმ 1-2ლ/მ2.  

¶ გაზი და ელექტროენერგია. სამუშაოებს სპეციფიკის, მუშაობის გრაფიკის (სამუშაოები 

ძირითადად დღის საათებში იწარმოებს) და იმის გათვალისწინებით, რომ სამშენებლო ბანაკის 

მოწყობა დაგეგმილი არ არის გაზის და ელექტროენერგიის გამოყენების საჭიროება არ იქნება.  

 

ექსპლუატაციის ეტაპი.  

წყალი. ობიექტის ექსპლუატაციისას ტექნიკური დანიშნულებით გამოყენებული იქნება კომპანიის 

საკუთრებაში არსებული ჭაბურღილის წყალი. სასმელად - ბუტილირებული წყალი. 

 

ელექტროენერგია. ობიექტის ექსპლუატაციის დროს ელექტროენერგია საჭირო იქნება დახურული 

გამანაწილებელი მოწყობილობის შენობის გათბობა, ვენტილაცია/კონდიცირება, განათების და  

საროზეტო კავშირისთვის; მუდმივი ძაბვის კომუტაციური კარადის მართვის პლატას კვებისთვის; 

ოპერატიული დენის სისტემის კვებისთვის. 

 

 

5 საპროექტო ტერიტორიის გარემოს არსებული მდგომარეობის და პროექტის განხორციელებისას 

გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება 

5.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი მიეკუთვნება მშრალ სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონას. ზონა მოიცავს 

ქვემო ქართლის ვაკეს, ვაზიანის ქვემოთ 300-დან 450 მ. სიმაღლემდე. მდინარე იორის ზეგანს, შირაქის 

ზეგანს. ზონის ტერიტორია გაშლილია, სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ დაქანებით. ტერიტორია 

მიეკუთვნება III გ კლიმატურ ქვერაიონს. საპროექტო ზონისთვის (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ცენტრში და საპროექტო უბნის უახლოეს დასახლებული პუნქტების მონაცემები) დამახასიათებელი 

კლიმატური პირობების შესახებ ინფორმაცია, სამშენებლო კლიმატოლოგიის შესაბამისად მოცემულია 

ქვემოთ.  
 

ცხრილი 5.1. გარე ჰაერის ტემპერატურა, C  

დასახელება თვის საშუალო წლის 

საშ. 

აბს. 

მინ. 

აბს. 

მაქს. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

გარდაბანი 0.3 2.4 6.7 12.1 17.8 21.9 25.3 25.0 20.1 14.0 7.4 2.3 12.9 -25 41 

თბ. აეროპორტი 0.4 1.9 5.7 11.2 16.6 20.5 24.0 24.1 19.4 13.7 7.3 2.5 12.3 -23 40 

თბ., ფონიჭალა 0.8 2.6 6.5 11.8 17.3 21.1 24.4 24.6 19.6 13.8 7.6 2.8 12.7 -23 40 

ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა 

დასახელება თვის საშუალო, 0 C თვის მაქსიმალური,  0 C 
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ცხრილი 5.2. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, % 

დასახელება I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლის საშ. 

გარდაბანი 75 75 76 72 74 74 75 73 74 79 78 74 75 

თბ.,აეროპორტი 73 70 68 65 65 61 58 56 63 70 75 75 67 

თბ., ფონიჭალა 73 70 66 62 65 61 56 56 63 72 76 75 66 

ცხრილი 5.3. ჰაერის ნალექების რაოდენობა 

დასახელება ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი, მმ 

გარდაბანი 422 82 

თბ.,აეროპორტი 540 145 

თბ., ფონიჭალა 550 142 

 

ცხრილი 5.4. ირიბი წვიმების რაოდენობა, განაწილება ორიენტაციების მიხედვით 

დასახელება ირიბი წვიმების რაოდენობა, მმ-

ში 

ირიბი წვიმების განაწილება ორიენტაციების მიხედვით, 

მმ/% 

თვის 

მაქს. 

თბილი 

პერიოდი-

სათვის 

წელი-

წადში 

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ 

გარდაბანი 18 77 98 3/3 3/3 4/4 3/3 1/1 1/1 4/4 80/81 

თბ.,აეროპორტი - - - - - - - - - - - 

თბ., ფონიჭალა - - - - - - - - - - - 

 

ცხრილი 5.5. თოვლის საფარი 
დასახელება თოვლის  საფარის წონა, კპა თოვლის საფარის დღეთა 

რიცხვი 

თოვლის საფარის 

წყალშემცველობა, მმ 

გარდაბანი 0.50 9 - 

თბ.,აეროპორტი 0.50 14 - 

თბ., ფონიჭალა 0.50 14 - 

 

ცხრილი 5.6. ქარის მახასიათებლები და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 
დასახელება ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

გარდაბანი 19 2 5 12 7 3 7 45 58 

თბ.,აეროპორტი 1 4 6 12 6 2 3 66 37 

თბ., ფონიჭალა - - - - - - - - - 
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ქართა ვარდი ირიბი წვიმების განაწილება ორიენტაციების 

მიხედვით, % 

 

ცხრილი 5.7. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ 
დასახელება თიხოვანი და 

თიხნარი 

წვრილი და მტვრისებრი 

ქვიშის ქვიშნარი 

მსხვილი და საშ. სიმსხ-

ვილის ხრეშისებური ქვიშის 

მსხვილნატეხი 

გარდაბანი 0 0 0 0 

თბ.,აეროპორტი 0 0 0 0 

თბ., ფონიჭალა 0 0 0 0 

 

პროგნოზის შესაბამისად, XXI საუკუნის ბოლოსათვის აღმოსავლეთ  საქართველოში ტემპერატურა 

სავარაუდოდ 4.1C-ით გაიზრდება, ხოლო ნალექები კი 14.5%-ით მოიკლებს. მიმდინარეობს რეგიონის 

სულ უფრო არიდული ხდება, რასაც ქარებიც უწყობს ხელს. 

 

 

5.1.1 ჰაერის ხარისხი 

ჰაერის ხარისხის უწყვეტი სამონიტორინგო სადგური საპროექტო ტერიტორიის მახლობლად არ არის. 

უახლოესი მდებარეობს  

¶ ქ.რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე #35ა (UTM კოორდინატები 38T 498699.14 mE, 4600703.48 m N) 

საპროექტო ტერიტორიიდან მიახლოებით 10კმ დაშორებით. 2025 წლის 16 სექტემბრის 11 საათის 

მდგომარეობით ჰაერის ხარისხის გაზომილი მახასიათებლების მნიშვნელობები შემდეგია PM10 – 

31.57მკგ/მ;  PM10 –15.21მკგ/მ; NO2 – 13.51მკგ/მ;   O3 – 31.62 მკგ/მ. დროითი სერიები და ჰაერის 

ხარისხის დახასიათება ბოლო 365 დღის განმავლობაში მოცემულია ქვემოთ 

  
 

¶ თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე (UTM კოორდინატები 38T 483336.21 mE, 4617464.83 m N) 
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საპროექტო ტერიტორიიდან მიახლოებით 13კმ-ში. 2025 წლის 16 სექტემბრის 11 საათის 

მდგომარეობით ჰაერის ხარისხის გაზომილი მახასიათებლების მნიშვნელობები შემდეგია PM10 – 

17.24მკგ/მ;  PM10 –8.69მკგ/მ. დროითი სერიები და ჰაერის ხარისხის დახასიათება ბოლო 365 დღის 

განმავლობაში მოცემულია ქვემოთ 

 
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 3459 აქტიური ბიზნეს სუბიექტი (2025 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით). მათგან უშუალოდ პროექტის ზონაში, სამოქალაქო რეესტრის ბაზის 

შესაბამისად, შედეგი საწარმოების რეგისტრირებული.  
 

 

 

1.შპს ‘სმარტ ტრანზიტ’, 

შპს ‘აგრო გეო კრწანისი’, 

შპს ‘აგროგრუპ კრწანისი’, 

შპს ‘ბიოგრინ’; შპს 

‘აგროექპრესი 2025’; 

2. .შპს ‘თელეთის 

მეფრინველეობის 

ფაბრიკა’; 

3.შპს ‘რემი ‘ შპს 

‘ფერტიბერია’; შპს ‘მჯ 

ინტერნაციონალ -

ჯორჯია’; 

4. შპს ‘ზღაპარი’; შპს 

‘ავტონეტი’; 

5. შპს ‘გრანდ ჯორჯია 

დეველოპმენტ’; შპს 

‘როსტერ’; შპს ‘საინჟინრო 

კომპანია ატლასი’; სს 

‘ენერგო-პრო ჯორჯია’. 

ნახაზი  5.1. საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე ზონაში არსებული ობიექტები 

 

საპროექტო ტერიტორიის მახლობლად ემისიის მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული წყაროები არ 

ფიქსირდება.  

 

მაგისტრალები ს4 და ს6, რომლებიც ზემოქმედების ძირითად წყაროდ შეიძლება განვიხილოთ, 

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობიდან (ქვესადგურიდან) შესაბამისად მიახლოებით 5 და 3კმ-

ით არის დაშორებული.  

 

‘თელეთი 220’ 

5 
4 

3 

1 

2 
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ნახაზი  5.2. დაშორება ს4 და ს6 მაგისტრალებიდან 

 

მიწისქვეშა კაბელის გაყვანის დერეფნის მიმდებარედ არსებულ ადგილობრივ გზებზე სატრანსპორტო 

ნაკადი მცირეა. სატრანსპორტო ნაკადის გავლენით ჰაერის ფონურ ხარისხზე  გავლენა მნიშვნელოვანი არ 

არის.  

 

 

5.1.2 პროექტის გავლენა ჰაერის ხარისხზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს ემისიის ძირითად წყაროებს ტრანსპორტი/ 

სამშენებლო აღჭურვილობა იქნება. ჰაერის ხარისხზე შესაძლო ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება 

ისეთ სამუშაოებთან როგორც:   

¶ მიწის სამუშაოები (ნაყოფიერი ნიადაგის მოხსნა, საძირკვლების მოსაწყობად და კაბელების 

გასაყვანად საჭირო სამუშაოები); 

¶ მცირე მოცულობის ბეტონის სამუშაოები; 

¶ მასალის ტრანსპორტირება (ემისიები, მათ შორის მტვერი გზაზე გადაადგილებისას); 

¶ ნაყოფიერი ნიადაგის და სხვა ფხვიერი მასალის (მიწის) დასაწყობების უბნების ქარისმიერი 

ეროზია; 

¶ სამშენებლო უბნებზე მომუშავე სამშენებლო ტექნიკის და  ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი; 

¶ შედუღების სამუშაოები (საჭიროების შემთხვევაში). 

 
სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით მსხვილმასშტაბიანი მიწის სამუშაოების წარმოება  

ნავარაუდევი არ არის, ტერიტორიაზე არ იგეგმება საწვავის რეზერვუარის ან ემისიების რაიმე 

სტაციონარული წყაროს ქონა. არ იარსებებს სამშენებლო ტექნიკის დიდი რაოდენობის გამოყენების 

საჭიროება. ბეტონის კვანძის ტერიტორიაზე განთავსება  არ მოხდება. შესაბამისად არ იარსებებს ბატონის 

კვანძის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების რისკი. გენერატორების 

გამოყენების ნავარაუდევი არ არის.  ბანაკის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.  

 

მშენებლობის დროს ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე დამოკიდებული იქნება ტექნიკის გამართულობაზე, 

მუშაობის რეჟიმზე (ერთდროულად მომუშავე ტექნიკის რაოდენობაზე), სამუშაოების ხანგრძლივობაზე, 

მიწის ყრილში ყოფნის დროზე, ყრილის მდებარეობაზე (ქარისმიერი ეროზიისგან დაცულობაზე), 

ამინდის პირობებზე. ზემოქმედების კონტროლის და მართვისთვის გათვალისწინებული იქნება 

დანართში 1 მოცემული ღონისძიებები.  

~3კმ 

~5კმ

33 

ს6-ის კვეთა კაბელით 
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დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს, დაგეგმილი 

სამუშაოების მასშტაბის გათვალისწინებით და შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების პირობებში 

(იხილეთ დანართი 1)  ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება მცირე იქნება.  

 

ჰაერის ხარისხის დროებითი გაუარესების ზემოქმედება ბიოლოგიური გარემოზე და მოსახლეობაზე 

აღწერილი/დახასიათებულია ანგარიშის შესაბამის თავებში. 

 

ექსპლუატაციის პროცესში ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიას ადგილი არ ექნება.  

 

ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება ოპერირების პროცესში, გარდა სარემონტო სამუშაოებისა, 

მოსალოდნელი არ არის. თუმცა, ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესაძლებლობის 

მქონე სამუშაოების წარმოება ტექმომსახურება/რემონტის პროცესში ნაკლებსავარაუდოა. ოპერირების 

ეტაპზე ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობა, და შესაბამისად, ემისია (მტვერი, გამონაბოლქვი) - 

მოსალოდნელი არ არის.  

 

 

5.2 ხმაური და ვიბრაცია 

ხმაურის და ვიბრაციის მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული წყაროები საპროექტო ტერიტორიის 

მიმდებარედ არ ფიქსირდება. ხმაურის წყაროს არსებულ ადგილობრივი გზებზე მოძრავი ტრანსპორტი 

წარმოადგენს. ხმაურის და ვიბრაციის წყაროს წარმოადგენს - რკინიგზა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

სატრანსპორტო ნაკადი ამ გზებზე მცირეა.  

 

 

5.2.1 პროექტის გავლენა აკუსტიკურ ფონზე და ვიბრაციის წარმოქმნა 

მოსამზადებელი და  სამშენებლო სამუშაოების  ფაზა. მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის წყაროს სამშენებლო 

ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება და ტერიტორიაზე მომუშავე ხალხი 

წარმოადგენს. ხმაური დაკავშირებული იქნება გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) 

მოწყობის ტერიტორიაზე სამშენებლო (საძირკვლის მოწყობის) სამუშაოებთან, მიწისქვეშა კაბელის 

გასაყვანად ტრანშეების მოწყობის, კაბელის ჩადების და უკუჩაყრის სამუშაოებთან და ტექნიკის 

მუშაობასთან, ტრანსპორტის/სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილებასთან, აღჭურვილობის მასალის 

შემოტანა/გადმოტვირთვის სამუშაოებთან, ხმაურთან აღჭურვილობის მონტაჟის პროცესში.    

 

ხმაურის მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე გარდუვალია, თუმცა პროექტით 

გამოწვეული ზემოქმედება აკუსტიკურ ფონზე უმნიშვნელო და დროებითი ხასიათის იქნება. 

(შემოიფარგლება სამუშაოების წარმოების ხანგრძლივობით). მიუხედავად აღნიშნული მცირე 

ზემოქმედებისა, სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას საჭირო იქნება ხმაურის გავრცელების 

პრევენციული ღონისძიებების შესრულება. ღონისძიებების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში 1. 

 

დაგეგმილი სამუშაოების დროს მნიშნელოვანი ვიბრაციის წარმომქმნელი სამუშაოები არ ჩატარდება. 

ისევე, როგორც ხმაურის შემთხვევაში, ვიბრაციის სიმცირის მიუხედავად, მისი მაქსიმალურად 

შემცირებისთვის შესრულდება დანართში 1 მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებები. 

 

ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება ბიოლოგიური გარემოზე და მოსახლეობაზე 

აღწერილი/დახასიათებულია ანგარიშის შესაბამის თავებში. 

 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ელექტროაღჭურვილობის ხმაური მნიშვნელოვანი არ იქნება. ექსპლუატაციის 

პროცესში ხმაური შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ტექნიკური მომსახურების და სარემონტო 

სამუშაოებთან, თუმცა, ობიექტის და ტექმომსახურების და სავარაუდო სარემონტო სამუშაოების 
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სპეციფიკის გათვალისწინებით, ძლიერ ხმაურს ადგილი არ ექნება. საჭიროების შემთხვევაში 

გათვალისწინებული იქნება მშენებლობის ეტაპისთვის განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებები. 

ოპერირების ეტაპზე ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობა ნავარაუდევი არ არის, შესაბამისად, 

ტრანსპორტთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ხმაური მოსალოდნელი არ არის. გამანაწილებელი 

მოწყობილობის (ქვესადგურის)  ექსპლუატაციისას ვიბრაცია მოსალოდნელი არ არის.  

 

ხმაურის ზემოქმედება ბიოლოგიური გარემოზე და მოსახლეობაზე აღწერილი/დახასიათებულია 

ანგარიშის შესაბამის თავებში. 

 

შესაძლო ზემოქმედების თავიდან აცილების შერბილების ღონისძიებები მოცემულია დანართში 1. 

 

 

5.3 გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება, ტექტონიკა 

საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების რუკის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია 

სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის ზონის საშუალო და დაბალმთიანი ტექტონიკურ-ეროზიული 

ქვაბულების ქვეზონაში, რომელიც განვითარებულია მესამეულ და მეოთხეულ წყებებზე. აღნიშნული 

ქვეზონებისათვის დამახასიათებელია, აკუმულაციური, ეროზიულ და მეწყრული პროცესები. 

 

საკვლევი რეგიონის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს პალეოგენური, ნეოგენური და 

მეოთხეული პერიოდის ნალექები. საპროექტო ტერიტორიაზე ნიადაგის თხელი ფენის ქვეშ, 5მ 

სიღრმემდე გამოიყო 1 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე) - თიხა ღია ყავისფერი, მაგარი, ხრეშის 

5-%-მდე ჩანართებით, ტენიანი, სულფატური (თაბაშირის) მარილების შემცველობით - დელუვიური - 

dQIV. 

 

ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მცირე კავკასიონის 

ნაოჭა სისტემის, აჭარა-თრიალეთის ზონის ასპინძა-თბილისის ქვეზონაში. სეისმური დარაიონების 

კორექტირებული სქემის მიხედვით - MSK64 სკალის შესაბამისად მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმური 

აქტივობის ზონას. 

 

ტერიტორია გრავიტაციულ წონასწორობაშა (სტაბილურია),გეოდინამიკური მოვლენები არ ფიქსირდება. 

 

 

5.3.1 პროექტის გავლენა გეოლოგიურ გარემოზე 

დაგეგმილი პროექტის ხასიათის გათვალისწინებით გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება 

მოსამზადებელი/სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე და ექსპლუატაციისას მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

5.4 ჰიდროგეოლოგია 

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით გამოკვლეული ტერიტორია 

მიეკუთვნება მცირე კავკასიონის ნაოჭა-ბელტური სისტემის ჰიდროგეოლოგიური ოლქის, ქვემო 

ქართლის არტეზიულ აუზს. საპროექტო ზონაში გრუნტის წყლები არ გამოვლენილა. წყლის 

გამოსავლებიც (წყაროები) არ ფიქსირდება.  

 

 

5.4.1 პროექტის გავლენა მიწისქვეშა წყალზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზა. პროექტით ნავარაუდევი თხრილების სიღრმის და 

იმის გათვალისწინებით, რომ საპროექტო დერეფანში გრუნტის წყლის არსებობა 5მ სიღრმემდე არ 

გამოვლენილა ზემოქმედება გრუნტის წყალზე ნაკლებსავარაუდოა. სამუშაოების წარმოებისას 

შესრულდება ნიადაგის დაბინძურებისგან დაცვისთვის განსაზღვრული ღონისძიებები (იხილეთ 
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დანართი 1), რაც დაბინძურების ჩაჟონვის შედეგად წყლის ხარისხზე გავლენის თავიდან აცილების 

საშუალებას იძლევა.  

 

ექსპლუატაციის ფაზა. დაგეგმილი დახურული გამანაწილებლის (ქვესადგურის) ფუნქციონირებისას 

მიწისქვეშა წყალზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  

 

 

5.5 ნიადაგი  

საპროექტო ტერიტორიაზე რუხი-ყავისფერი ნიადაგებია წარმოდგენილი. მიწისქვეშა კაბელის ასევე 

რუხი-ყავისფერი ნიადაგის, ნაწილობრივ ყავისფერი ნიადაგის ზონაში გადის.  

 

რუხი-ყავისფერი ნიადაგები ხასიათდება არადიფერენცირებული, გათიხებული, კარბონატული და 

მცირეჰუმუსიანი პროფილით, რომელსაც ჩვეულებრივ შემდეგი აგებულება აქვს: ACa-BmCa-BCam-BCCa. 

ნიადაგწარმომქმნელი ქანები წარმოდგენილია სხვადასხვა გრანულომეტრული, მინერალოგიური და 

ქიმიური შემადგენლობის პროლუვიური, ალუვიური, ელუვიურ-დელუვიური გენეზისის ნალექებით. 

ზოგჯერ ეს ნალექები დამლაშებულია. 

 

 ყავისფერი ნიადაგები ხასიათდება პროფილის მკვეთრად გამოხატული ფერადი დიფერენციაციით, 

არაჩამრეცხი წყლის რეჟიმის პირობებში ნიადაგური სისქის ნათლად გამოხატული გათიხების 

პროცესით. ნიადაგურ პროფილს ჩვეულებრივ შემდეგი აგებულება აქვს: A-B(Ca)-BC(BCCa)-CCa. 

ყავისფერი ნიადაგები ხასიათდება: ჰუმუსოვანი ჰორიზონტის მუქი-ყომრალი ან ყავისფერი 

შეფერილობით; წვრილ-კოშტოვანი ან მარცვლოვანი სტრუქტურით; სუსტი ტუტე, ან ნეიტრალური 

რეაქციით; ჰუმუსის საშუალო შემცველობით; ღრმა ჰუმუსირებით; გაკარბონატებით; გათიხებით; 

შთანთქმის მნიშვნელოვანი სიდიდეებით; ნიადაგისა და ლექის ფრაქციის მთლიანი ქიმიური 

შემადგენლობის სტაბილურობით; არასილიკატურთან შედარებით სილიკატური რკინის სიჭარბით; 

თიხამინერალებში მონთმორილონიტის და ჰიდროქარსების მაღალი შემცველობით. გრუნტები საშუალო 

და სუსტ აგრესიულობას ავლენენ ჰორტლანდცემენტის მარკის ბეტონის მიმართ. არ ხასიათდება 

აგრესიულობით შლაკოპორტლანდცემენტის  და სულფატმედეგი მარკის ბეტონის მიმართ.   

 

ყავისფერი ნიადაგებო ნეიტრალურია (pH 6.6-7.5); რუხი ყავისფერი - სუსტად ტუტე (pH7.6-8.0) 

 

 

5.5.1 პროექტის გავლენა ნიადაგზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზა. მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს 

ნიადაგზე ზემოქმედება შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ნაყოფიერი ნიადაგის 

დაკარგა/დაზიანებასთან, ნიადაგის დაბინძურებასთან და ხარისხის გაუარესებასთან. კერძოდ:  

¶ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანება/დაკარგვას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ქვესადგურის 

მოედნის, საძირკვლების მომზადებისას, მიწისქვეშა კაბელების გაყვანის არასწორი დაგეგმვის და 

წარმოებისას. [ნიადაგზე, მათ შორის დროებით დასაწყობების უბანზე მოთავსებულ ნაყოფიერ 

ნიადაგზე ზემოქმედების თავიდან აცილება, შერბილება შესაძლებელია შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით - იხილეთ  დანართი 1.]  

¶ ტექნიკის გაუმართავობის გამო მშენებლობის პროცესში და ტექნიკის გადაადგილებისას 

არსებობს, ნიადაგის  და გრუნტის საწვავით და/ან ზეთით  (მანქანა-მოწყობილობებიდან ნაწვეთი; 

საწვავის/ზეთის ავზიდან დაღვრილი მასალა) და ნარჩენებით დაბინძურების რისკი. 

[ზემოქმედების თავიდან აცილება, შერბილება შესაძლებელია შესაბამისი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებით - იხილეთ დანართი 1.] 

¶ სამუშაო და სამოძრაო ტერიტორიის გარეთ ნიადაგის დატკეპნა სამუშაო ტერიტორიის 

საზღვრების და სამოძრაო გზების საზღვრების დარღვევის შემთხვევაში. [ზემოქმედების თავიდან 

აცილება შესაძლებელია შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით - იხილეთ 
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დანართი 1.] 

 

ტერიტორიაზე საწვავის ავზის ქონა დაგეგმილი არ არის. ასევე არ არის დაგეგმილი ტერიტორიაზე 

მანქანების საწვავით გამართვა და/ან ტექმომსახურება. ნიადაგის დაბინძურება დაღვრილი 

საწვავით/ზეთებით მოსალოდნელი არ არის.  

 

ბანაკის მოწყობის ნავარაუდევი არ არის. სამშენებლო სამუშაოების დროს ტერიტორიაზე დაიდგმება 

გადასატანი WC კაბინები. ქვესადგურის მოწყობის უბანზე ნავარაუდევია სეპტიკის/ამოსანიჩბი ორმოს 

(ბეტონის) მოწყობა, რომელიც დარჩება ადგილზე და გამოყენებული იქნება ექსპლუატაციის ეტაპზეც, 

ამგვარად ტერიტორიის დაბინძურება ჩამდინარე/კანალიზაციის ჩამდინარე წყლით მოსალოდნელი არ 

არის. 

 

ღრმა საძირკვლების/ღრმა თხრილები გაყვანა არ იგეგმება. მიწისქვეშა კაბელის გაყვანისას თხრილის 

სიღრმე 1.2მ არ აღემატება. ნიადაგის ეროზიის რისკი კაბელის გაყვანის დერეფანში არ არსებობს.  

 

სამშენებლო სამუშაოებისას ბუნებრივი ზედაპირული ჩამონადენის (ატმოსფერული ნალექების, თოვლის 

დნობის დრის) ბლოკირება, ტერიტორიაზე წყლის ბუნებრივი გადინების რეჟიმის დარღვევა, 

დაგროვება/შეტბორვა და ნიადაგის წარეცხვა მოსალოდნელი არ არის.  

 

ნაყოფიერი ნიადაგის და ქვენიადაგის ყრილები განთავსდება ქარის და წყლისმიერი ეროზიისგან 

დაცვით. მოხსნილი ნაყოფიერი ნიადაგი განთავსდება ქვენიადაგისგან განცალკევებით. კომპანიის 

საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფარგლებში ამ მიზნით გამოყოფილ უბნებზე. ‘თელეთი 220’ 

ქვესადგურთან მიერთების მონაკვეთზე ამოღებული გრუნტის დროებითი (უკუჩაყრამდე) განთავსდება 

მოხდება თხრილის გასწვრივ თხრილიდან მაქსიმუმ 1.2მ დაშორებით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 

მოხდება დროებით დარღვეული ტერიტორიების საწყისთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე აღდგენა.  

 

ნიადაგზე ზემოქმედების თავიდან აცილების და შემცირების ღონისძიებები მოცემულია დანართში 1.  

 

ექსპლუატაციის ფაზა. ოპერირების ეტაპზე ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედების (დაბინძურების) რისკი არ 

არსებობს. პროექტით დაგეგმილია დახურული ტიპის გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) 

მოწყობა, რაც გამორიცხავს ნიადაგის დაბინძურების საფრთხეს.  

 

ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობა ოპერირების ეტაპზე საჭირო არ იქნება. სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან ნაწვეთით ნიადაგის დაბინძურების ალბათობა მცირეა.  

 

ზედაპირული ჩამონადენი წყლის დაგროვების შედეგად ტერიტორიის დატბორვა და ნიადაგის წარეცხვა 

მოსალოდნელი არ არის.  

 

ტერიტორია რეგულარულად დასუფთავდება ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 

 

შესაძლო ზემოქმედების თავიდან აცილების შერბილების ღონისძიებები მოცემულია დანართში 1.  

 

 

5.6 ზემოქმედება ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე 

ტერიტორიაზე და მის უშუალო სიახლოვეს ზედაპირული წყლის ობიექტები (მდინარეები)არ 

ფიქსირდება. ტერიტორიიდან 250მ- 900მ მეტი დაშორებით მცირე ზომის რამდენიმე ტბორი მდებარეობს. 

კუმისის ტბა 2კმ-ზე მეტით არის დაშორებული. მდინარე ბუგამისხევი ქვესადგურ თელეთი 220-დან 

მიახლოებით 1კმ-ში მიედინება. წყლის ობიექტების სიახლოვეს რაიმე სამუშაოს წარმოება არ იგეგმება. 
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მოსამზადებელი/სამშენებლო და ექსპლუატაციის ეტაპებზე ზედაპირული წყლის ობიექტებზე 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  

 

სამუშაო არ ითვალისწინებს ღრმა საძირკველების და/ან თხრილების მოწყობას. კაბელების გასაყვანად 

დაგეგმილი ტრანშეების სიღრმე 1.2მ არ აღემატება. ტერიტორიაზე არ იგეგმება საწვავის ავზის დადგმა, 

სახიფათო ნივთიერებების გამოყენება, რომლის გრუნტში მოხვედრისას შესაძლებელია არსებობდეს 

გრუნტის/გრუნტის წყლის დაბინძურების რისკი. ტერიტორიაზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით 

გამართვა არ იგეგმება. დაზიანებული ტექნიკის (ჟონვის ნიშნების მქონე) სამუშაოზე დაშვება არ მოხდება. 

სამუშაოების წარმოებისას, სამუშაოების ხასიათის გათვალისწინებით, ზემოქმედება მიწისქვეშა წყალზე 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

5.7 გეოლოგიური და გეოლოგიური პირობები 

გეომორფოლოგიური და რაიონების მიხედვით ტერიტორია მიეკუთვნება მთათაშუა ბარის ზონის, ვაკე 

და გორა ბორცვებიანი რელიეფის მთათაშუა ბარის ქვე-ზონას სუსტად აღმავალი მოძრაობებით, 

რომელიც განვითარებულია მესამეულ კონტინენტურ და ზღვიურ მოლასებზე. ქვეზონისთვის 

დამახასიათებელია დენუდაციური, მეწყრული და ღვარცოფული მოვლენები.  

 

რეგიონის მაქსიმალური სიმაღლე ზღვის დონიდან 450-1100 მ-ის ფარგლებში მერყეობს. გორაკ-ბორცვები 

დაფარულია დელუვიურ-პროლუვიური ნალექებით: ძირითადად თიხებით და ქვიშებით, რომლის 

ფუძეში გვხვდება კენჭნარები და კონგლომერატები. რაიონისთვის დამახასიათებელია დენუდაციური და 

მეწყრული პროცესები. ასევე გვხვდება ზედაპირული წყლების მიერ გამოწვეული დახრამვითი 

პროცესები. ძირითადი ქანები ძლიერ გამოფიტული, დაშლილი უმეტეს შემთხვევაში ქვიშამდე და 

თიხამდე, სადაც განვითარებულია მეწყრები. 

 

ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით საკვლევი ტერიტორიის აგებულებაში მონაწილეობს, 

მესამეული კონტინენტური და ზღვიური მოლასები, პლიოცენური, მიოცენური და ოლიგოცენური 

ნალექები. აღნიშნული ნალექები დაუნაწევრებელია მასში ფაუნის სიმწირის გამო. 

  

ტერიტორიის ფარგლებში ჭრილში ყველაზე ძველია ოლიგოცენური და ქვედა მიოცენური ნალექები ე.წ. 

მაიკოპის სერია (P3-N1up), რომელიც ლითოლოგიურად წარმოდგენილია თიხებით და 

მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშაქვებით, რომელშიც გვხვდება კონგლომერატებისა და 

მიკროკონგლომერატების შუაშრეები კრისტალური ქანების კარგად დამრგვალებული ჩანართებით. მას 

თავზე ადევს და თანხმურად აგრძელებს მიოცენური ასაკის საყარაულოს ჰორიზონტის (N12sac) 

მსხვილმარცვლოვანი ქვიშაქვების კონკრეციების ჩანართებით და თიხების შრეების მორიგეობა. მას 

თანხმურად აგრძელებს კოწახურის ჰორიზონტის (N12cz) მსხვილმარცვლოვანი ქვიშაქვები, რომლებში 

გვხვდება სხვადასხვა ზომის კონკრეციები. აღნიშნულ ნალექებს შორის საზღვრები თანხმურია. კარგად 

განვითარებული ტერასებია ძირითადად მდინარეების ხეობებში. ვერტიკალურ ჭრილში ისინი 

თანდათან გადადიან ძველ ალუვიურ ნალექებში. 

 

ადგილზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის და საფონდო მასალების მიხედვით, 

ტერიტორია მიეკუთვნება ფხვიერ და პლასტიურ მეოთხეულ ალუვიურ- პროლუვიური მტკვარ- 

ალაზნის დაბლობის რაიონის რუსთავ-მარნეულის ქვერაიონს. ტერიტორიის აგებულებაში 

მონაწილეობას იღებენ პროლუვიური კენჭნარები და ხრეში ქვიშნარის შემავსებლით და ქვიშები.  

 

საკვლევ ტერიტორიაზე აღებული ნიმუშებიდან, გამოიყოფა 1 საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე), 

(მახასიათებლები იხ. კრებსით ცხრილში): 

¶ 1 სგე - ელუვიურ - პროლუვიური ნალექები , თიხნარი ძნელ პლასტიური, იშვიათად ხვინჭკის 

ჩანართებით <10% ნაკლები,33 ბ/33ბ-1.(Q IV). 
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¶ სგე 1 - ელუვიურ - პროლუვიური ნალექები, თიხნარი ძნელ პლასტიური, იშვიათად ხვინჭკის 

ჩანართებით <10% ნაკლები,33 ბ/33ბ-1.(Q IV). 

 

 

5.7.1 პროექტის გავლენა გეოლოგიურ გარემოზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზა. დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის 

(ქვესადგურის) მოწყობის და მიწისქვეშა კაბელის გაყვანის პროცესში გეოლოგიურ გარემოზე გავლენა 

(გეოდინამიკური პროცესების განვითარება) მოსალოდნელი არ არის.  

 

ექსპლუატაციის ფაზა. გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

5.8 ბუნებრივი საფრთხეები  

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის საინფორმაციო ბიულეტენის3 შესაბამისად, 

ქვემო ქართლის რეგიონის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, თელეთის ზონაში 

ღვარცოფული მოვლენები ფიქსირდება, თუმცა ამ თვალსაზრისით სენსიტიური უბანი დაშორებულია 

პროექტის განხორციელების ზონას.  

 

სეისმურობა. სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09) №1 დანართის 

მიხედვით პროექტის განხორციელების ტერიტორია მდებარეობს 8 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ 

ზონაში, რომლის სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A, უახლოესი დასახლებული 

პუნქტებისათვის შეადგენს 0.19-ს. 

 

 

5.9 ბიომრავალფეროვნება 

მცენარეული საფარი 

ქვემო ქართლის ბარის გეობოტანიკური რაიონი წარმოადგენს მტკვარ-არაქსის დაბლობის ნაწილს და 

საქართველოს ფარგლებში ვრცელდება თბილისიდან სამხრეთით მტკვრის ორივე ნაპირზე. იგი 

დასავლეთიდან შემოსაზღვრულია თრიალეთის და ლოქის ქედებით, აღმოსავლეთიდან კი ივრის 

ზეგნით. რაიონში არსებული მცენარეული საფარი უძველესი დროიდანვე განიცდიდა ანთროპოგენურ 

ზეგავლენას და მის დიდი ნაწილში ბუნებრივი მცენარეულობა ჩანაცვლებულია კულტურულით 

(მარუაშვილი, 1964; ქვაჩაკიძე, 2010). 

 

რაიონის ყველაზე მაღალ ნაწილში (თეთრიწყაროს და დისველის პლატოები) განვითარებულია მუხნარი 

ტყეები ქართული (Quercus petraea subsp. iberica) და მაღალმთის (Quercus macranthera) მუხების 

მონაწილეობით, ასევე განვითარებულია რცხილნარ-მუხნარი ტყეები (Quercus petraea subsp. iberica-
Carpinus betulus), რომელთაც ერევა მინდვრის ნეკერჩხალი (Acer campestre), იფანი (Fraxinus excelsior), 

ცაცხვი (Tilia begoniifolia) და სხვ (ქვაჩაკიძე, 2010). ტერიტორიაზე ასევე შემორჩენილია არიდული მეჩხერი 

ტყის ფრაგმენტები აკაკისა (Celtis caucasica) და საკმლის ხის (Pistacia mutica) მონაწილეობით, რომელშიც 

ერევა ქართული ნეკერჩხალი (Acer monspessulanum subsp. ibericum), ჰირკანის ნეკერჩხალი (Acer 
hyrcanum). ქვეტყეში გვხვდება აღმ. საქართველოსთვის დამახასიათებელი ჰემი-ქსეროფიტული ბუჩქების 

სახეობები (Rhamnus pallasii, Pailurus spina-christi, Cotinus coggygria, Rhus coriaria, lonicera iberica, Jasminum 
fruticans და მისთ.) (კეცხოველი, 1960; ქვაჩაკიძე, 2010). მდ. მტკვრისა და ხრამის ჭალებში შემორჩენილია 

ტირიფნარი (Salix alba, S. excels, S. pseudomedemii) და ვერხვნარ-ტირიფნარი (Salix excelsa – Populus 
canescens, P. nigra) ჭალის ტყის ნაშთები (კეცხოველი, 1960; ქვაჩაკიძე, 2010). 

                                                            
3 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის 

დეპარტამენტის საინფორმაციო ბიულეტენი - ‘საქართველოში 2022 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების 

განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2023 წლისთვის’, თბილისი 2023 
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ტერიტორიაზე ხშირად ვხვდებით სხვადასხვა ჰემიქსეროფილური და ქსეროფილური სახეობებისგან 

შექმნილ შიბლიაკებს (ბუჩქნარებს), რომელთა შორის გამოიყოფა ჯაგრცხილნარები (Carpinus orientalis), 
ძეძვიანები (Pailurus spina-christi), შავჯაგიანები (Rhamnus pallasii), გრაკლიანები (Spiraea hypericifolia), 

ნაირბუჩქნარები და სხვ. ეროზირებულ მშრალ ფერდობებზე განვითარებულია ტრაგაკანტული 

მცენარეულობა გლერძიანების (Astracantha microcephala) და ზღარბიანების (Acantholimon lepturoides) 
სახით. აღნიშნული ცენოზები ძირითადად მეორადი წარმოშობისაა და ტყეების ნაალაგევზეა 

განვითარებული. ასევე ფართოდაა წარმოდგენილი სტეპის მცენარეულობა უროიანების (Bothriochloa 
ischaemum), ავშანიან-უროიანების (Bothriochloa ischaemum - Artemisia lerchiana), ძეძვიან-უროიანების 

(Pailurus spina-christi - Bothriochloa ischaemum), ვაციწვერიანების (Stipa lessingiana, Stipa pulcherrima) და 

მარცვლოვან-ნაირბალახოვანი დაჯგუფებების სახით. სტეპის თანასაზოგადოებებიც მეტწილად 

მეორადი წარმოშობისაა. ნახევარუდაბნოს მცენარეულობიდან ძირითადად გვხვდება ავშნიანები 

(Artemisia lerchiana), შედარებით იშვიათდ სხვა ფორმაციებიც. მდინარეების და წყალსატევების 

ნაპირებზე განვითარებულია ჭაობის მცენარეულობა ლაქაშების (Typha latifolia, Typha laxmannii) 
დომინირებით (კეცხოველი, 1960; ქვაჩაკიძე, 2010). 

 

საკვლევი ტერიტორიის დახასიათება. განსახილველი პროექტის ფარგლებში საველე კვლევა ჩატარდა 

2025 წლის სექტემბერში. ტერიტორია მდებარეობს ქვემო ქართლში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, 

კუმისის ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ქვემო ქართლის ბარის გეობოტანიკური რაიონისთვის 

დამახასიათებელია ბუნებრივი მცენარეულობის მცირე მოცულობა და მისი ძლიერ სახეცვლილება 

ადამიანური საქმიანობის შედეგად. ვაკეებზე, მათ შორის საკვლევ არეალში, ბუნებრივი მცენარეულობა 

დიდი ხანია შეცვლილია კულტურულით.  

 

საპროექტო ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე ამჟამად წარმოდგენილია სახნავ-სათესი მიწები და 

ბოსტნები (ჰაბიტატი I1), სადაც მიმდინარეობს მარცვლეულის, ბოსტნეულისა და სხვა სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების მოყვანა. დარჩენილ მცირე ნაწილზე კი გაშენებულია ნუშის ბაღი (ჰაბიტატი 

G1.D3), საპროექტო ტერიტორიის იმ ნაწილში სადაც ნუშის ნარგავებია წარმოდგენილი, კვლევის 

ფარგლებში შესწავლილი იქნა ბალახოვანი საფარი და ის  მოიცავს ისეთ სახეობებს, როგორიცაა: Cynodon 
dactylon, Elymus sp., Agropyron cristatum, Hordeum murinum, Glycyrrhiza glabra, Cynanchum acutum, Cirsium 
vulgare, Achillea sp. და Zygophyllum fabago. 
 
I1 ჰაბიტატზე, სახნავ-სათეს მიწებზე, კვლევის პერიოდში მარცვლოვანი კულტურების მოსავალი უკვე 

აღებული იყო, ამიტომ საკვლევ ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ იყო 

წარმოდგენილი, თუმცა რამდენიმე სახეობა მაინც აღიწერა. ესენია: Hordeum marinum, Cynanchum acutum, 
Chondrilla juncea, Salsola tragus, Glycyrrhiza glabra, Euphorbia virgata, Heliotropium europaeum, Sporobolus 
schoenoides. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხე-მცენარეებიდან დაფიქსირდა 2 კულტურული სახეობა: 1 

ერთეული თუთა (Morus nigra) და 2 ერთეული ნუში (Prunus sp.). 
 

ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა ინვაზიურ მცენარეთა სახეობები. 
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სურათი 5.1. საპროექტო არეალი (G1.D3 - ნუშის ბაღი) 

 

 
სურათი 5.2. საპროექტო არეალი (I1 - სახნავ-სათესი მიწები) 

 

 
სურათი 5.3. საპროექტო არეალი (I1 - სახნავ-სათესი მიწები) 

 

აღნიშნული მცენარეული თანასაზოგადოებები და ლანდშაფტები ევროპის ბუნების ინფორმაციული 

სისტემის (European Nature Information System), EUNIS-ის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით, მეტ-

ნაკლები სიზუსტით კლასიფიცირდებიან შემდეგი ტიპის ჰაბიტატებად:  

¶ G1.D3 - ნუშის ნარგავები. 

¶ I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები: გულისხმობს უტყეო მიწებს, რომლებიც გამოიყენება 

მარცვლეულის, ბოსტნეულისა და სხვა ბალახეული კულტურების მოსაყვანად (მარცვლულის 

ყანები, მზესუმზირის, კარტოფილის, პარკოსნების, ჭარხლის, საფურაჟე კულტურების ნათესები 
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და სხვ.). სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა შეიძლება იყოს როგორც ინტენსიური, ისე 

ექსტენსიური/ტრადიციული ხასიათის. 

¶ H5.6 - ხრიოკი ადგილები. 

 

საპროექტო ტერიტორიაზე დაფიქსირებულ ჰაბიტატში წარმოდგენილი ბალახოვანი საფარის 

დეტალური სახეობრივი აღწერის შედეგები მოცემულია ქვემოთ. 

 

ცხრილი 5.8. G1.D3 ჰაბიტატის ფლორისტული ინვენტარიზაციის ნუსხა. 

ფიტოცენოზი ლანდშაფტის ტიპი GPS კოორდინატები (38 T) სიმაღლე ზღ. დ. (მ) ექსპოზიცია 

ნუშის ბაღი და 

გლერტიანი მდელო 

ვაკე 489679.976 4606365.505 

 

476 სამხ. 

ზედაპირის დაფარულობა (%):  შიშველი მიწა - 15;  ქვები - 0; დეტრიტი - 50; ძირნაყარი მერქანი - 0; კრიპტოგამები 

- 0; მცენარეულობა - 35 

  

# ლათინური სახელწოდება ქართული სახელწოდება პროექციული დაფარულობა (ბრაუნ-ბლანკე) 

ბალახოვნები 

1 Zygophyllum fabago ორყურა 1 

2 Cirsium vulgare ნარი 1 

3 Hordeum murinum თაგვიყანა 2 

4 Achillea sp. ფარსმანდუკი 1 

5 Agropyron cristatum კაპუეტა 2 

6 Glycyrrhiza glabra ძირტკბილა 1 

7 Elymus sp. ელიმუსი 2 

8 Cynodon dactylon გლერტა 3 

9 Cynanchum acutum მლაშე ხვართქლა 1 

 

ცხრილი 5.9. I1 ჰაბიტატის ფლორისტული ინვენტარიზაციის ნუსხა. 

ფიტოცენოზი ლანდშაფტის ტიპი GPS კოორდინატები (38 T) სიმაღლე ზღდ. (მ) ექსპოზიცია 

მარცვლოვანი 

კულტურების სახნავ-

სათესი მიწა 

ვაკე 489227.350 4606299.556 476 სამხ. 

ზედაპირის დაფარულობა (%):  შიშველი მიწა - 20;  ქვები - 50; დეტრიტი - 25; ძირნაყარი მერქანი - 0; 

კრიპტოგამები - 0; მცენარეულობა - 30 
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# ლათინური სახელწოდება ქართული სახელწოდება პროექციული დაფარულობა (ბრაუნ-ბლანკე) 

ბალახოვნები 

1 Hordeum marinum თაგვიყანა 2 

2 Cynanchum acutum მლაშე ხვართქლა 1 

3 Chondrilla juncea ულეწელა 1 

4 Salsola tragus მლაშობურა 1 

5 Glycyrrhiza glabra ძირტკბილა 1 

6 Euphorbia virgata რძიანა 1 

7 Heliotropium europaeum ჰელიოტროპი 1 

8 Sporobolus schoenoides - 1 

 

მიწისქვეშა ელექტრო გადამცემი ხაზი 

მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზი მიუყვება გრუნტის გზას, გაივლის სოფელ წალასწყურს და შედის 

სოფლის განაპირას მდებარე ქვესადგურში. გზას სადაც გაივლის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზი, 

სოფელში შესვლამდე, ორივე მხრიდან ესაზღვრება სახნავ-სათესი მიწები (ჰაბიტატი I1), უშუალოდ გზა, 

მთლიან მონაკვეთზე, წარმოადგენს ხრიოკ ადგილს (ჰაბიტატი H5.6). გზის პირებზე ალაგ-ალაგ გვხვდება 

თუთა (Morus sp.), ლეღვი (Ficus carica), ასკილი (Rosa canina) და მავალი (Rubus sp.). 

 

აღნიშნული მცენარეული თანასაზოგადოებები და ლანდშაფტები ევროპის ბუნების ინფორმაციული 

სისტემის (European Nature Information System), EUNIS-ის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით, მეტ-

ნაკლები სიზუსტით კლასიფიცირდებიან შემდეგი ტიპის ჰაბიტატებად:  

¶ I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები: გულისხმობს უტყეო მიწებს, რომლებიც გამოიყენება 

მარცვლეულის, ბოსტნეულისა და სხვა ბალახეული კულტურების მოსაყვანად (მარცვლულის 

ყანები, მზესუმზირის, კარტოფილის, პარკოსნების, ჭარხლის, საფურაჟე კულტურების ნათესები 

და სხვ.). სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა შეიძლება იყოს როგორც ინტენსიური, ისე 

ექსტენსიური/ტრადიციული ხასიათის. 

¶ H5.6 - ხრიოკი ადგილები: მოშიშვლებული მიწის ზედაპირები, რომლებიც გატკეპნილია 

ადამიანის ან სხვა ხერხემლიანების (მათ შორის ფრინველების) ზემოქმედებით. 
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სურათი 2. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის საპროექტო გზა 

 

 
ნუში - Prunus sp. 

 
Zygophyllum fabago - ორყურა 

 
Cynanchum acutum - მლაშე ხვართქლა 

 
Glycyrrhiza glabra - ძირტკბილა 
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Rosa canina - ასკილი 

 
Ficus carica - ლეღვი 

 
Chondrilla juncea - ულეწელა 

 
Heliotropium europaeum - ჰელიოტროპი 

სურათი 5.4. საკვლევ არეალში აღრიცხული ზოგიერთი სახეობის მცენარე 

 

ფაუნა  

2025 წლის სექტემბერში ჩატარდა საველე კვლევები და არსებული სამეცნიერო ლიტერატურული 

მონაცემების დამუშავება საპროექტო ზონაში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ფაუნის სახეობების 

დადგენა- იდენტიფიკაცია და მათი ტაქსონომიურად ვალიდური სამეცნიერო სახელწოდებების 

განსაზღვრა. საპროექტო არეალში და მის მიმდებარე ადგილებში გამოვლენილია ძუძუმწოვრების 30-

მდე, ხელფრთიანების 15-მდე, ფრინველების 150-მდე, ქვეწარმავლების და ამფიბიების 22, მოლუსკების 

და სხვადასხვა სახის უხერხემლოების   500-ზე მეტი სახეობა. 

 
ქვესადგურის განთავსების შემოგარენი 
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საკაბელო ეგხ-ის დერეფანი 

   
 

   
 

   
 

სურათი 5.5. საპროექტო დერეფანში არსებული ქაბიტატები 

 

ჩატარებული საველე კვლევის დროს საპროექტო ტერიტორიაზე გამოიყო 3 ძირითადი ჰაბიტატი, 

რომლებიც EUNIS-ის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით იქნა გამოყოფილი, ესენია: 

1. G1.D3 - ნუშის ნარგავები: 

2. I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები:  

3. H5.6 - ხრიოკი ადგილები:  

 

ძუძუმწოვრები (Mammalia) 
საპროექტო დერეფანში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, გავრცელებულია შემდეგი სახეობები 
 

ცხრილი 5.10. საკვლევ რეგიონში გავრცელებული ძუძუმწოვრების სახეობები 

# ქართული დასახელება ლათინური დასახ-ბა IUCN  RLG დაფიქსირდა (ჰაბიტატის # - 1-

3) არ დაფიქსირდა X 

1 მაჩვი Meles meles LC - x 
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2 კურდღელი Lepus europeus LC - x 

3 კლდის კვერნა  Martes foina LC - x 

4 დედოფალა Mustela nivalis  LC - x 

5 ევროპული ზღარბი Erinaceus concolor LC - x 

6 მცირე თხუნელა Talpa levantis LC - x 

7 მგელი  Canis lupus LC - x 

8 მელა  Vulpes vulpes LC - x 

9 ტურა Canis aureus LC  x 

10 ტყის კატა Felis silvestris LC  x 

11 კვერნა Martes martes LC - x 

12 ამიერკავკასიური ზაზუნა Mesocricetus brandti NT VU x 

13 ნაცრისფერი ზაზუნელა Cricetulus migratorius LC VU x 

14 წითელკუდა მექვიშია Meriones libycus LC  x 

15 მცირეაზიური მექვიშია Meriones tristrami LC VU x 

16 ვილნიუხის ბიგა Sorex volnuchini LC - x 

17 მცირეაზიური მემინდვრია  Chionimys roberti LC  x 

18 ჩვეულებრივი მემინდვრია Microtus arvalis LC  x 

19 საზოგადოებრივი მემინდვრია Microtus socialis LC  x 

20 გრძელკუდა კბილთეთრა  Crocidura gueldenstaedtii LC  x 

21 თეთრმუცელა კბილთეთრა Crocidura leucodon LC  x 

22 მცირე თაგვი Apodemus uralensis LC  x 

23 სტეპის თაგვი Apodemus fulvipectus LC - x 

24 სახლის თაგვი Mus musculus LC  x 

25 ველის თაგვი Mus macedonicus    

26 შავი ვირთაგვა   Rattus rattus LC  x 

27 რუხი ვირთაგვა  Rattus norvegicus LC  x 

IUCN - ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი; RLG - საქართველოს წითელი ნუსხა 

IUCN - კატეგორიები: VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას 

ჰაბიტატები: (1) G1.D3 - ნუშის ნარგავები: (2) I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები: (3) H5.6 - ხრიოკი ადგილები:  

 

საველე კვლევისას არ დაფიქსირებულა ძუძუმწოვრები ან მათი სასიცოცხლო ნიშნები. ასევე არ 

დაფიქსირებულა საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული სახეობები. 

 

ღამურები-ხელფრთიანები (Microchiroptera )  
ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით და საველე კვლევის მიხედვით, საპროექტო და მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე შესაძლოა მოხვდეს ხელფრთიანთა შემდეგი სახეობები:  

 

ცხრილი 5.11. საკვლევ და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებული ხელფრთიანთა სახეობები. 

№ ლათინური დასახელება ქართული დასახელება IUCN RLG დაფიქსირდა - 1 

არ დაფიქსირდა X 

1 Rhinolophus ferrumequinum  დიდი ცხვირნალა LC - x 

2 Rhinolophus hipposideros  მცირე ცხვირნალა LC - x 

3 Myotis blythii  ყურწვეტა მღამიობი LC - x 

4 Myotis mystacinus  ულვაშა მღამიობი  LC - x 

5 Myotis nattereri ნატერერის მღამიობი LC - x 

6 Nyctalus noctula წითური მეღამურა LC - 1? 

7 Nyctalus leisleri მცირე მეღამურა LC - 1? 

8 Eptesicus serotinus მეგვიანე ღამურა LC - x 

9 Pipistrellus pipistrellus  ჯუჯა ღამორი LC - 1? 

10 Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი LC - 1? 

11 Pipistrellus kuhlii ხმელთაშუაზღვის ღამორი LC - 1? 

12 Plecotus auritus რუხი ყურა  LC - x 
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IUCN - ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი; RLG - საქართველოს წითელი ნუსხა; 

IUCN - კატეგორიები: LC – საჭიროებს ზრუნვას 

ჰაბიტატები: (1) G1.D3 - ნუშის ნარგავები: (2) I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები: (3) H5.6 - ხრიოკი ადგილები: 

წითელი ფერით აღნიშნულია საპროექტო ზონაში დაფიქსირებული სახეობები 

შენიშვნა: ? - აღნიშნავს სავარაუდო სახეობას (სასიცოცხლო ნიშანს), როცა გარკვევა მოხდა გვარის დონეზე, მაგრამ 

ვერ ხდება სახეობის დაზუსტება. 

 

გამანაწილებელი მოწყობილობის/ქვესადგურის განთავსების ტერიტორიაზე და კაბელის დერეფანში 

ღამურებისთვის ხელსაყრელი ფუღუროიანი ხეები, საბინადროდ ან/და ჰიბერნაციისთვის გამოსადეგი 

მიტოვებული შენობები, მიწისქვეშა სამალავები, მღვიმეები და ა.შ. არ გვხვდება, ტერიტორია 

წარმოადგენს ველს, რომელიც შესაძლოა იყოს საკვების მოსაპოვებელი არეალი.  
 

 

 
 

 

 
 

სურათი 5.6. საპროექტო ტერიტორიაზე და ეგხ-ის დერეფანში არსებული ჰაბიტატები 

 

საველე კვლევის შედეგები - საველე კვლევისას ღამურების დეტექტორით (Anabat Walkabout Bat Detector 

-Version 1.3) განხორციელდა მოსმენა (GPS-კოორდინალები E 489035 N 4606594) დაფიქსირდა Pipistrellus-
ის და Nyctalus-ის გვარის წარმომადგენლები, აღნიშნული გვარის წარმომადგენლები ფართოდ არიან 

გავრცელებული მთელი საქართველოს მასშტაბით.  

 

ფრინველები (Aves) 

საქართველოში გავრცელებული 403 სახეობის ფრინველიდან საპროექტო ტერიტორიაზე ფრინველთა 

დაახლოებით 250-მდე სახეობაა გამოვლენილი. უშუალოდ ზემოქმედების ზონაში შესაძლოა მოექცეს 

145-მდე სახეობის ფრინველი. საპროექტო ზონაში წარმოდგენილი ორნითოფაუნის უმრავლესობა 

ტყეებთან, ბუჩქნართან, ველებთან და წყალთან დაკავშირებული სახეობებია. ეს ითქმის როგორც 

მობინადრე, ისე მობუდარი ფრინველების მიმართ. ყოფნის ხასიათის მიხედვით, საკვლევი უბნის 

მიდამოების ფრინველები შემდეგნაირად ნაწილდებიან: 50 სახეობა მთელი წლის განმავლობაში 

გვხვდება, 28 - მიგრანტია და ტერიტორიას მხოლოდ გადაფრენის დროს გაზაფხულსა და შემოდგომაზე 

სტუმრობს, 50 - მობუდარია და შემოდის მხოლოდ ბუდობის და გადაფრენის სეზონზე, 5 - მთელი წლის 

განმავლობაში იმყოფება ტერიტორიაზე, მაგრამ არ მრავლდება, 2 - შემთხვევით შემომფრენი ფრინველია, 

ხოლო 7 ფრინველი გვხვდება მხოლოდ ზამთარში და გადაფრენის დროს.  

 

პროექტის ზეგავლენის არეალში არსებული ორნითოფაუნის სახეობრივი შემადგენლობა მეტ-ნაკლებად 

აღწერილი და შეფასებულია. არსებული მონაცემების საფუძველზე ფრინველთა კონსერვაციის 

თვალსაზრისით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ზემოქმედების არეალში არსებული ორნითოფაუნა 

მრავალფეროვანია და წარმოდგენილია როგორც ფართოდ გავრცელებული, მრავალრიცხოვანი 

ბეღურისნაირებით, ასევე მეჭვავიასნაირებით, ვარხვისნაირებით, ქორისნაირებითა და 

შავარდნისნაირებით (მათ შორის საქართველოს წითელი ნუსხის და ბერნის კონვენციით დაცული 

სახეობებით). მობუდარი ფრინველებიდან დომინანტური ჯგუფი მცირე ბეღურისნაირები არიან.  
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საპროექტო ტერიტორიაზე მიგრაციისას ან საკვების მოპოვების დროს შესაძლებელია მოხვდნენ შემდეგი 

სახეობები 

 

ცხრილი 5.12. საკვლევ ტერიტორიაზე დაფიქისირებული და ლიტერატურულად ცნობილი ფრინველთა 

სახეობები 

# ქართული დასახელება სამეცნიერო დასახელება 

გ
ად

აფ
რ

ენ
ი

ს 

სე
ზ

ო
ნუ

რ
ო

ბ
ა IUCN RLG დაფიქსირდა 

(ჰაბიტატის # 1-3) 

არ დაფიქსირდა X 

1 მიმინო Accipiter nisus YR-R LC  x 

2 ძერა Milvus migrans M LC  x 

3 ქორცქვიტა  Accipiter brevipes BB,M LC VU x 

4 ბარი  Falco cherrug YR-R, M EN CR x 

5 ფასკუნჯი Neophron percnopterus BB,M EN VU x 

6 სვავი Aegypius monachus YR-V NT EN x 

7 ორბი Gyps fulvus YR-V LC VU x 

8 ქორი Accipiter gentilis M LC  x 

9 ჩვ. კაკაჩა Buteo buteo menetriesi M LC  1-3 

10 ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა Buteo lagopus WV, M LC  x 

11 ველის კაკაჩა  Buteo rufinus YR-R, M LC VU x 

12 კრაზანაჭამია Pernis apivorus BB,M LC  x 

13 ჩვ.შავარდენი Falco peregrinus YR-R, M LC  x 

14 წითელფეხა შავარდენი Falco vespertinus BB,M NT EN x 

15 წითელთავა შავარდენი  Falco biarmicus YR-R, M LC VU x 

16 ჩია არწივი Hieraaetus pennatus M LC  x 

17 მთის არწივი Aquila chrysaetos YR-R LC VU x 

18 დიდი მყივანი არწივი Clanga clanga WV, M VU VU x 

19 მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina BB, M LC  x 

20 ბექობის არწივი Aquila heliaca BB, M VU VU x 

21 ველის არწივი Aquila nipalensis M EN  x 

22 თეთრკუდა ფსოვი Haliaeetus albicilla YR-R LC EN x 

23 ალალი Falco columbarius M LC  x 

24 გველიჭამია Circaetus gallicus BB, M LC  1-3 

25 ჩვ. კირკიტა Falco tinnunculus M LC  1-3 

26 მცირე კირკიტა Falco naumanni BB, M LC CR x 

27 ჭაობის ძელქორი Circus aeroginosus YR-R, M LC  1-3 

28 მინდვრის ძელქორი Circus cyaneus WV, M LC  x 

29 ველის ძელქორი  Circus macrourus M NT  x 

30  მდელოს ძელქორი Circus pygargus BB, M LC  x 

31 ჩვ.მექვიშია  Actitis hypoleucos BB LC  x 

32  შავი მენაპირე Tringa ochropus YR-R, M LC  x 

33 რუხი ყანჩა Ardea cinerea YR-R LC  x 

34 ყვითელი ყანჩა Ardeola ralloides BB, M LC  x 

35 დიდი თეთრი ყანჩა Ardea alba YR-V LC  x 

36 მცირე თეთრი ყანჩა Egretta garzetta YR-R LC  x 

37 მწყემსი ყანჩა Bubulcus ibis  BB, M LC  x 

38 დიდი ყარაულა  Botaurus stellaris  YR-R LC  x 

39 ტბის თოლია Chroicocephalus ridibundus YR-R, M LC  x 

40 კასპიური თოლია  Larus cachinnans YR-R LC  x 

41 შავზურგა თოლია  Larus fuscus WV, M LC  x 
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42 ვეჟანი თოლია Larus canus WV, M LC  x 

43 დიდი ჩვამა Phalacrocorax carbo YR-R, M LC  x 

44 მცირე ჩვამა Microcarbo pygmaeus YR-R LC  x 

45 ქათამურა Porzana porzana YR-R, M LC  x 

46 მცირე ქათამურა Porzana parva M LC  x 

47 პაწაწა ქათამურა Porzana pusilla BB, M LC  x 

48 წყლის ქათამურა Gallinula chloropus YR-R, M LC  x 

49 ღალღა Crex crex BB,M LC  x 

50 მწყერი  Coturnix coturnix   BB,M LC  x 

51 მცირე წინტალა  Charadrius dubius  YR-R, M LC  x 

52 ველის პრანწია  Vanellus gregarius YR-R CR  x 

53 ოქროსფერი მეჭვავია Pluvialis apricaria Cas LC  x 

54 რუხი მეჭვავია  Pluvialis squatarola M LC  x 

55 ტურუხტანი Calidris pugnax M LC  x 

56 გარეული მტრედი Columba livia YR-V LC  1-3 

57 გულიო  Columba oenas M LC  x 

58 ქედანი Columba palumbus M LC  1-3 

59 ჩვ.გვრიტი Streptopelia turtur BB, M VU  x 

60 საყელოიანი გვრიტი Streptopelia decaocto YR-R, M LC  x 

61 გუგული Cuculus canorus BB LC  x 

62 ზარნაშო Bubo bubo M LC  x 

63 ყურებიანი ბუ  Asio otus YR-R LC  x 

64 წყრომი Otus scops BB LC  x 

65 ჭოტი Athene noctua YR-R LC  x 

66 უფეხურა Caprimulgus europaeus M LC  x 

67 ოფოფი Upupa epops M LC  1-3 

68 ყაპყაპი coracias garrulus BB, M LC  x 

69 ალკუნი Alcedo atthis YR-R, M LC  x 

70 ოქროსფერი კვირიონი Merops apiaster BB, M LC  1-3 

71 მწვანე კოდალა Picus viridis YR-R LC  x 

72 დიდი ჭრელი კოდალა Dendrocopos major YR-R LC  x 

73 საშ. ჭრელი კოდალა Leiopicus medius YR-R LC  x 

74 მცირე ჭრელი კოდალა Dryobates minor YR-R LC  x 

75 თეთრზურგა კოდალა Dendrocopos leucotos YR-R LC  x 

76 მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis M LC  x 

77 ქოჩორა ტოროლა Galerida cristata M LC  1-3 

78 ტყის ტოროლა Lullula arborea M LC  x 

79 დიდი მოკლეთითა 

ტოროლა 

Calandrella brachydactyla BB,M LC  x 

80 მცირე მოკლეთითა 

ტოროლა 

Calandrella rufescens BB,M LC  x 

81 სოფლის მერცხალი Hirundo rustica BB,M LC  1 

82 ქალაქის მერცხალი Delichon urbicum YR-V LC  x 

83 კლდის მერცხალი Hirundo rupestris BB LC  x 

84 მენაპირე მერცხალი Riparia riparia BB,M LC  x 

85 თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba YR-R LC  1-3 

86 რუხი ბოლოქანქარა Motacilla cinerea M LC  1-3 

87 ყვითელი ბოლოქანქარა Motacilla flava M LC  x 

88 ყვითელთავა ბოლოქანქარა Motacilla citreola BB,M LC  x 

89 შავშუბლა ღაჟო Lanius minor M LC  1-3 

90 ჩვეულებრივი ღაჟო Lanius collurio BB,M LC  1-3 

91 მიმინოსებრი ასპუჭაკა Sylvia nisoria BB LC  x 
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92 შავთავა ასპუჭაკა Sylvia atricapilla BB LC  x 

93 ჩვ. ბოლოცეცხლა Phoenicurus phoenicurus BB,M LC  x 

94 ჩვ. ბულბული Luscinia megarhynchos BB LC  x 

95 ცისფერგულა Luscinia svecica BB,M LC  x 

96 შაშვი Turdus merula YR-R LC  x 

97 წრიპა შაშვი  Turdus philomelos M LC  x 

98 რუხთავა შაშვი Turdus pilaris WV, M LC  x 

99 შოშია  Sturnus vulgaris  YR-R, M LC  1-3 

100 ტარბი Pastor roseus  LC  x 

101 ლელიანის დიდი მეჩალია  Acrocephalus arundinaceus  BB,M LC  x 

102 ჭაობის მეჩალია  Acrocephalus palustris  BB,M LC  x 

103 თოხიტარა Aegithalos caudatus YR-R LC  x 

104 გულწითელა Erithacus rubecula BB LC  x 

105 დიდი წივწივა Parus major YR-R LC  x 

106 მოლურჯო წივწივა Parus caeruleus YR-R LC  x 

107 მცირე წივწივა Parus ater YR-R LC  x 

108 ჩვ.მგლინავა Certhia familiaris M LC  x 

109 ჭინჭრაქა Troglodytes troglodytes YR-R LC  x 

110 ბაღის გრატა Emberiza hortulana BB, M LC  x 

111 მოყვითალო გრატა  Emberiza citrinella YR-R, M LC  x 

112 შავთავა გრატა  Emberiza melanocephala  BB, M LC  x 

113 მეფეტვია Emberiza calandra BB LC  1-3 

114 ლელიანის გრატა  Emberiza schoeniclus  YR-R, M LC  x 

115 სკვინჩა Fringilla coelebs YR-R LC  x 

116 ჩრდილოეთის სკვინჩა Fringilla montifringilla WV LC  x 

117 ჩიტბატონა Carduelis carduelis YR-R LC  x 

118 მწვანულა Carduelis chloris YR-R LC  x 

119 მინდვრის ბეღურა Passer montanus M LC  1-3 

120 სახლის ბეღურა Passer domesticus YR-R LC  1-3 

121 მოლაღური Oriolus oriolus M LC  x 

122 ჩხიკვი Garrulus glandarius YR-R LC  1 

123 ჭილყვავი Corvus frugilegus  YR-R, M LC  x 

124 რუხი ყვავი Corvus corone YR-R LC  1-3 

125 ყორანი Corvus corax YR-R LC  1-3 

126 ჭკა Coloeus monedula YR-R LC  x 

127 კაჭკაჭი Pica pica YR-R LC  1-3 

128 მთის ჭივჭავი  Phylloscopus sindianus BB, M LC  x 

129 ჩვ. ჭივჭავი Phylloscopus collybita BB LC  x 

130 ჭვინტა  Carduelis cannabina BB LC  x 

131 თეთრწარბა ოვსადი Saxicola rubetra BB LC  x 

132 შავთავა ოვსადი Saxicola  torquatus BB LC  x 

133 სტვენია Pyrrhula pyrrhula M LC  x 

134 რუხი მემატლია Muscicapa striata BB, M LC  x 

135 წითელყელა ბუზიჭერია  Ficedula parva BB, M LC  x 

136 ჩვ. მეღორღია Oenanthe oenanthe BB, M LC  x 

137 შავზურგა მეღორღია  Oenanthe pleschanka YR-R, M LC  x 

138 ბუქნია-მეღორღია Oenanthe isabellina BB LC  x 

139 ტყის მწყერჩიტა Anthus trivialis BB LC  x 

140 მდელოს მწყერჩიტა Anthus pratensis BB NT  x 

141 წითელგულა მწყერჩიტა Anthus cervinus M LC  x 

142 მინდვრის მწყერჩიტა Anthus campestris BB, M LC  x 
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IUCN - ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი; RLG - საქართველოს წითელი ნუსხა; 

 

სახეობების სეზონური ცხოვრების პერიოდი მოცემულ ტერიტორიაზე: YR-R = მთელი წლის განმავლობაში 

საქართველოშია აქ ბუდობს და მრავლება; YR-V = ამ ტერიტორიების ვიზიტორია; არ მრავლდება, მაგრამ მთელი 

წლის განმავლობაში აქ არის; BB = ტერიტორიაზე შემოდის მხოლოდ გასამრავლებლად; M = მიგრანტი; მიგრაციის 

დროს (შემოდგომაზე და გაზაფხულზე) შეიძლება მოხვდეს ამ ტერიტორიაზე 

 

IUCN - კატეგორიები: CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – 

საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC –საჭიროებს ზრუნვას; (2) ჰაბიტატები: (1) G1.D3 - ნუშის ნარგავები: (2) I1 - სახნავ-

სათესი მიწები და ბოსტნები: (3) H5.6 - ხრიოკი ადგილები:  

წითეი ფერით აღნიშნულია დაფიქსირებული სახეობები 

 
ჩვეულებრივი კირკიტა Falco tinnunculus 

 
 

 

გველიჭამია არწივი Circaetus gallicus 

 
 

ჭაობის ძელქორი Circus aeroginosus 
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ჩვ. კაკაჩა Buteo buteo 

 

ოქროსფერი კვირიონი Merops apiaster 

 
მინდვრის ბეღურა Passer montanus 

  

ქედანი Columba palumbus 
 

 

საშუალო ზომის ბეღურასნაირის ბუდე 

E 485886 N 4607393 

 
 

სურათი 5.7. საველე კვლევისას დაფიქსირებული ფრინველების ზოგიერთი სახეობა 

 
საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება დიდი მტაცებლების და ლეშიჭამია ფრინველებისთვის 

ხელსაყრელი საკვები არეალები. თუმცა, აქამდე ჩატარებული კვლევებით არ დაფიქსირებულა არცერთი 

დაცული სახეობის და მათ შორის ლეშიჭამია ფრინველის ბუდე. შესაბამისად, აღნიშნული ტერიტორია 

არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საბინადრო და საბუდარ გარემოს აღნიშნული დასაცავი სახეობებისთვის. 
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არც ფრინველთა ენდემური სახეობები ბუდობენ პროექტის არეალში და არც სეზონურად გვხვდებიან. 

საველე კვლევისას დაცული სახეობებიდან არცერთი მათგანი არ დაფიქსირებულა 

 

პროექტის ზემოქმედების ზონაში აღწერილი და გამოვლენილი ფრინველებიდან ძირითადად მოექცევიან 

მინდვრებთან და ველებთან დაკავშირებული სახეობები. 

 

ფრინველთა სამიგრაციო მარშრუტები 

საქართველოს ტერიტორია მნიშვნელოვანია დასავლეთ პალეოარქტიკული ფრინველების მიგრაციის 

თვალსაზრისით. საქართველოს ტერიტორიაზე გადის ევროპა-აფრიკის და ევროპა-აზიის ფრინველთა 

საიმიგრაციო მარშრუტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია მრავალი გადამფრენი სახეობისთვის: ისინი ამ 

მარშრუტებით ანხორციელებენ ყოველწლიურ, რეგულარულ სეზონურ გადაადგილებებს საბუდარ და 

გამოსაზამთრებელ ადგილებს შორის (აბულაძე ა., და სხვა 2011). ფრინველთა მიგრაცია საქართველოს 

ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. თუმცა, მკვეთრად გამოკვეთილია ორი 

სამიგრაციო პერიოდი - გაზაფხულის და შემოდგომის გადაფრენები. გადამფრენი ფრინველების 

სამიგრაციო მარშრუტები საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის სანაპიროს, დიდ მდინარეებს (რიონი, 

მტკვარი და მათი შენაკადები), ხეობებს, მთათა სისტემებს, კერძოდ კი დიდ კავკასიონსა და მის 

განშტოებებს მიუყვება. გაზაფხულის მიგრაცია იწყება მარტის მეორე ნახევრიდან - მაისის პირველ 

ნახევრამდე და გადაფრენის ძირითადი მიმართულებაა სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ. მიგრაციის პიკი 

10-20 მაისია. შემოდგომის მიგრაციის პერიოდია სექტემბერი - ოქტომბრის ბოლო და მიგრაციის 

ძირითადი მიმართულებაა ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ. შემოდგომის გადაფრენა უფრო გრძელი და 

აქტიურია, ვიდრე გაზაფხულის. შემოდგომის პირველი გადამფრენები აგვისტოს დასაწყისში ჩნდებიან, 

ხოლო ამ სეზონის გადაფრენა ნოემბრის ბოლოს მთავრდება (აბულაძე ა., და სხვა 2011). 

 

საპროექტო ტერიტორიაზე არ გადის ფრინველთა სამიგრაციო მარშრუტები, უახლოესი მარშრუტიდან 

მინიმალური დაშორების მანძილი ≈ 1.8 კმ-ს შეადგენს.  
 

 

 
 

სურათი 5.8. ფრინველთათვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიების, ძირითადი სამიგრაციო მარშრუტებისა 

და საპროექტო ზონის ურთიერთგანლაგების სქემა 

 

ქვეწარმავლები და ამფიბიები (კლასი: Reptilia et Amphibia) 

საკვლევ რეგიონში ცნობილია ქვეწარმავლების და ამფიბიების 22 სახეობის არსებობა. ,  
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ცხრილი 5.13. საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარედ ლიტერატურულად ცნობილი და საველე კვლევის 

დროს დაფიქსირებული ქვეწარმავლების და ამფიბიების სახეობები. 
# ქართული დასახელება ლათინური დასახლება IUCN RLG დაფიქსირდა (ჰაბიტატის #- 1-

3) არ დაფიქსირდა X 

 ქვეწარმავლები 

1 სპილენძა  Coronella austriaca LC  x 

2 წენგოსფერი მცურავი Platyceps najadum LC  x 

3 წითელმუცელა მცურავი Dolichophis schmidti LC  x 

4 ამიერკავკასიური მცურავი  Zamenis hohenackeri LC  x 

5 გველბრუცა  Xerotyphlops vermicularis LC  x 

6 კატისთვალა გველი Telescopus fallax LC  x 

7 ჩვეულებრივი ანკარა Natrix natrix LC  x 

8 წყლის ანკარა Natrix tessellata LC  x 

9 გიურზა Macrovipera lebetina LC  x 

10 გველხოკერა  Pseudopus apodus LC  x 

11 ზოლიანი ხვლიკი Lacerta strigata LC  x 

12 საშუალო ხვლიკი Lacerta media LC  x 

13 ქართული ხვლიკი Darevskia rudis LC  x 

14 ჯოჯო  Laudakia caucasica LC  x 

15 ხმელთაშუაზღვეთის კუ Testudo graeca VU VU 3 

16 ჭაობის კუ Emys orbicularis NT  x 

17 კასპიური კუ Mauremys caspica -  x 

 ამფიბიები 

18 ტბორის ბაყაყი  Pelophylax ridibundus LC  x 

19 ვასაკა  Hyla arborea LC  x 

20 მცირეაზიური  ბაყაყი  Rana macrocnemis LC  x 

21 მწვანე გომბეშო  Bufotes variabilis LC  x 

22 მცირეაზიური ტრიტონი  Ommatotriton vittatus LC  x 

IUCN - ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი; RLG - საქართველოს წითელი ნუსხა; 

IUCN - კატეგორიები: VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას 

ჰაბიტატები: (1) G1.D3 - ნუშის ნარგავები: (2) I1 - სახნავ-სათესი მიწები და ბოსტნები:  (3) H5.6 - ხრიოკი 

ადგილები: 
წითელი ფერით აღნიშნულია საპროექტო ზონაში დაფიქსირებული სახეობები 

 

საველე კვლევისას ქვეწარმავლებიდან დაფიქსირდა ხმელთაშუაზღვეთის კუ (Testudo graeca),  

ამფიბიებიდან არცერთი სახეობა არ დაფიქსირებულა  
 

ხმელთაშუაზღვეთის კუ Testudo graeca E 489492 N 4607086 

  
სურათი 5.9. საველე კვლევისას დაფიქსირებული ამფიბიები 
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უხერხემლოები (Invertebrata) 
უხერხემლო ცხოველების ფაუნა ანგარიშში ეყრდნობა ლიტერატურული წყაროების მიმოხილვას და 

საველე კვლევის შედეგებს. ჩატარებული საველე კვლევების მიზანი იყო პროექტის გავლენის ზონაში 

მობინადრე უხერხემლო ცხოველებისთვის ადგილსამყოფლების განსაზღვრა და ამ ტერიტორიაზე 

გავრცელებული უხერხემლო ცხოველების იდენტიფიკაცია. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 

წითელი ნუსხის და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებს. 

 

უხერხემლოების აღრიცხვა ხდება ვიზუალურად, აქ შედის პეპლები, ხოჭოები, ნემსიყლაპიები, 

ფუტკრისნაირები, კალიები, ობობები, მოლუსკები. კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს შემდეგ ქმედებებს:  

Á მწერების ჭერა და იდენტიფიკაცია; 

Á ქვებისა და ნიადაგის საფენის გადაბრუნება; 

Á მცენარეებისა და მცენარეთა ნარჩენების დათვალიერება; 

Á ფოტოგადაღება 

Á სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება 

 

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით საპროექტო რეგიონში გავრცელებულია უხერხემლოების 500-

ზე მეტი სახეობა, მათ შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი და მნიშვნელოვანი რიგებია:  

¶ ხეშეშფრთიანები (Coleoptera),  
¶ ნახევრადხეშეშფრთიანები (Hemiptera),  
¶ ქერცლფრთიანები (Lepidoptera),  
¶ სიფრიფანაფრთიანები Hymenoptera,  

¶ სწორფრთიანები (Orthoptera),  
¶ მოკლეზედაფრთიანი ხოჭოები (Staphylinidae),  
¶ ჩოქელები (Mantodea),  
¶ ნემსიყლაპიები (Odonata) და სხვა. 

 

მომწვანო თეთრულა Pontia daplidice 

 

ცისფერა Cupido sp. 

 
Lythria purpuraria ყვითელა Colias sp. 
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Xeropicta derbentina 

  
 

სურათი 5.10. საველე კვლევებისას დაფიქსირებული უხერხემლოები 

 

ობობები 

საქართველოს ობობების სახეობრივი შემადგენლობა მეტად მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია 

რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს საკვების სიუხვით და ხელსაყრელი მიკროკლიმატური პირობებით. 

საკვლევ ზონაში არსებული ობობების ოჯახებიდან გვხვდება: Dipluridae, Dysderidae, Sicariidae, 

Micryphantidae, Linyphiidae, Thomisidae, Theridiidae, Argiopidae, Lycosidae, Clubionidae, Salticidae, 
Gnaphosidae დისდერას ოჯახიდან გხვდება - Dysdera, Harpoactocratea, Harpactea, და Segistria. სხვა 

სახეობები:  
 

Clubiona frutetorum Steatida bipunctatam Theridium smile 

Theridium pinastri Pardosa amentatam Pardosa waglerim 

Araneus cerpegus Araneus marmoreus Misumena vatia 

Pisaura mirabilis Lycosoides coarctata Oecobius navus 

Alopecosa schmidti Trochosa ruricola Araneus diadematus 

Micrommata virescens Diaea dorsata Agelena labyrynthica 

Pellenes nigrociliatus Asianellus festivus Araniella dispcliata 

dysdera crocata Phialeus chrysops Thomisus onustus 

Xysticus bufo Alopecosa accentuara Argiope lobata 

Menemerus semilimbatus Pardosa hortensis Larinioides cornutus 

Uloborus walckenaerius  Evarcha arcuata Agelena labyrinthica 

Gnaphosa sp Heliophanus cupreus Linyphiidae sp. 

Parasteatoda lunata Synema globosum Tetragnatha sp 

Philodromus sp. Pisaura mirabilis Runcinia grammica 

Neoscona adianta  Mangora acalypha და სხვა. 
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5.9.1 პროექტის გავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზა.  

მცენარეული საფარი.  

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს ანთროპოგენულად შეცვლილ არეალს, სადაც ბუნებრივი 

ეკოსისტემები მნიშვნელოვნად არის დეგრადირებული და მთელი ტერიტორია უკავია კომპანიის 

საკუთრებაში არსებულ ნუშის ბაღს. შესაბამისად, ძირითადი ზემოქმედება ბუნებრივ ჰაბიტატებზე 

მოსალოდნელია მხოლოდ ირიბი ფორმით: 

¶ შესაძლო ზემოქმედება ნაყოფიერ ნიადაგზე (დაკარგვა/ხარისხის გაუარესება); 

¶ მტვრის, ხმაურის და მექანიკური ზემოქმედების შედეგად მცენარეული საფარის დაზიანება; 

¶ ინვაზიური სახეობების შემდგომი გავრცელების შესაძლებლობა; 

¶ სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობით მცენარეულ საფარზე უშუალო ზეწოლა ტერიტორიის გარეთ 

გადაადგილებისას (შენიშვნა: კომპანია გეგმავს არსებული ნუშია ნარგავების გადარგვას სხვა 

ტერიტორიაზე); 

¶ სამშენებლო მასალების დროებითი განთავსების ზემოქმედება; 

¶ სამუშაოების წარმოების პროცესში ტერიტორიის შესაძლო დაბინძურება ნავთობპროდუქტებით 

და სამშენებლო მასალებით/ნარჩენებით. 

 

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) მოწყობის, მიწისქვეშა კაბელის გაყვანის და 

სამუშაოების წარმოების პროცესში ტერიტორიაზე და ტერიტორიის გარეთ გადაადგილების დროს 

მცენარეულ საფარზე გავლენის თავიდან აცილება/შემცირება შესაძლებელი იქნება დანართში 1 

მოცემული ღონისძიებების გატარებით. 

 

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩატარდება დარღვეული ტერიტორიის რეკულტივაცია, 

რაც გულისხმობს ტერიტორიის დასუფთავებას, დროებითი კონსტრუქციების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) დემონტაჟს, ნარჩენების, ნარჩენი მასალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ტერიტორიიდან გატანას, სამშენებლო ტექნიკის გაყვანას; დროებითი საჭიროებისთვის გამოყენებული 

ტერიტორიების, აღდგენას საწყისთან მიახლოებულ მდგომარეობამდე. ამ პროცესში ნაყოფიერი ნიადაგის 

ტერიტორიაზე ‘დაბრუნების’ და მცენარეთა ადგილობრივი სახეობების გამოყენებით გამწვანების 

შედეგად შესაძლებელი იქნება ბიომრავალფეროვნებისთვის (მაგ. მწერები, მცირე ზომის ძუძუმწოვრები) 

მისაღები ჰაბიტატის შექმნა/აღდგენა. რაც ამავდროულად ნიადაგის დაცვის და ზედაპირული 

ჩამონადენის კონტროლის საშუალებას უზრუნველყოფს.  

 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე არ გამოვლენილა დაცული 

ჰაბიტატები, საერთაშორისო კანონმდებლობით დაცული გადაშენების და/ამ საქართველოს წითელი 

ნუსხის სახეობები. მცენარეულობის კონსერვაციის თვალსაზრისით, საპროექტო ტერიტორია 

დაბალსენსიტიურია; ტერიტორია ანთროპოგენიზებულია (ნუშის ბაღები და  სახნავ-სათესი მიწები), რის 

გამოც ბუნებრივი მცენარეული საფარი ჩანაცვლებულია კულტურულით. ზემოთქმულის 

გათვალისწინებით მცენარეულ საფარზე და არსებულ ჰაბიტატზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის.  

 

ფაუნა 

¶ ქვესადგურის მოწყობას არ ესაჭიროება დიდი ადგილი, ამიტომ დაგეგმილი საქმიანობა 

ჰაბიტატების კარგვას, მწვანე საფარზე და ეკოსისტემის სრულყოფილ ფუნქციონირებაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას არ გამოიწვევს; 

¶ სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების, ადამიანების ტერიტორიაზე ყოფნა/მუშაობის, 

მათ შორის მიწის სამუშაოების დროს შესაძლებელია მოხდეს სამუშაო დერეფანში/ტერიტორიაზე 

და მის მიმდებარე ზოლში მყოფი ცალკეული მცირე ძუძუმწოვრების (მათ შორის 

ხელფრთიანების), ქვეწარმავლების, ამფიბიების, ფრინველების დროებითი შეშფოთება ხმაურის, 

ემისიების (მტვერი, გამონაბოლქვი) გამო. აღსანიშნავია, რომ ძლიერი ხმაურის წარმომქმნელი 
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სამუშაოების წარმოება და/ან მნიშვნელოვანი ხმაურის წყაროების ტერიტორიაზე 

განთავსება/არსებობა არ იგეგმება. დაგეგმილი სამუშაოს მასშტაბიდან და ხასიათიდან 

გამომდინარე ხმაური და ემისიების ზემოქმედება მცირე და ხანმოკლე იქნება. ზემოქმედების 

თავიდან აცილების და შემცირებისთვის გატარდება დანართში 1 ჩამოთვლილი შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებები;  

¶ ფიზიკური დაზიანების რისკი: სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილებისას შესაძლებელია 

არსებობდეს შეჯახების, ხოლო მიწის სამუშაოების დროს - თხრილებში ჩავარდნა-დაშავების 

რისკი. ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების დროს, სამშენებლო ტექნიკის ტერიტორიაზე და 

ტერიტორიის გარეთ გადაადგილებისას ავარიის (შეჯახების) ან თხრილებში ჩავარდნის შედეგად 

ფიზიკური დაზიანების რისკის თავიდან აცილება სამუშაოების სწორი მართვით და დანართში 1 

ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით შესაძლებელი იქნება; 

¶ გარემოში ნარჩენების მოხვედრამ და ვიზუალურ-ლანდშაფტურმა ცვლილებამ შესაძლოა გავლენა 

იქონიოს ცხოველთა სამყაროზე. ზემოქმედების თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნება 

ტერიტორიის დასუფთავებით/სისუფთავის შენარჩუნებით და ნარჩენების სათანადო მართვით 

(შეგროვება, ტერიტორიიდან გატანა) ; 

¶ იმის გათვალისწინებით, რომ სამუშაოები მხოლოდ დღის საათებში იწარმოებს და ტერიტორიის 

განათების საჭიროება არ არსებობს - განათებულობის ფონის შეცვლის შედეგად ფაუნის 

სახეობებზე გავლენა მოსალოდნელი არ არის.  

 

სამშენებლო სამუშაოების მცირე ხანგრძლივობის და მასშტაბის გათვალისწინებით ზემოქმედება 

ცხოველთა სამყაროზე მოკლევადიანი, ლოკალური და მცირე იქნება. სამუშაოები დაიგეგმება და 

ჩატარდება სახეობებისთვის სენსიტიური პერიოდის გათვალისწინებით, რაც ზემოქმედების თავიდან 

აცილების/შემცირებისთვის სავალდებულოა.  

 

რაიმე სახის საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ იკვეთება. 

 

ექსპლუატაციის ფაზა.  

მცენარეული საფარი. ქვესადგურის და მიწისქვეშა კაბელის ექსპლუატაციისას გავლენა მცენარეულ 

საფარზე მოსალოდნელი არ არის. ტექმომსახურება/რემონტის დროს შესაძლო ზემოქმედების თავიდან 

აცილების მიზნით, გათვალისწინებული იქნება მშენებლობის ეტაპისთვის მოცემული რეკომენდაციები 

(იხილეთ დანართი 1). 

 

ფაუნა. დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) ფუნქციონირების გავლენა 

ცხოველთა სამყაროზე მოსალოდნელი არ არის. გარემდგომი ტრანსფორმატორის და ქვესადგურის 

შემოღობვა არ გამოწვევს ჰაბიტატის ფრაგმენტაციას; განათებულობის ფონის შეცვლას ადგილი არ ექნება; 

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) ექსპლუატაცია არ იქნება დაკავშირებული 

ხმაურის და ემისიების წარმოქმნასთან. იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი მიწისქვეშა კაბელის 

გაყვანას ითვალისწინებს, არ არსებობს ეგხ-თან ფრინველების შეჯახების საფრთხე.  

 

ელექტრომაგნიტური ველის და/ან ელექტროშოკის რისკი მოსალოდნელი არ იქნება. ტერიტორიაზე 

დაიდგმება დახურული ტიპის გამანაწილებელი მოწყობილობა (ქვესადგური). გარე მდგომი 

ტრანსფორმატორის მონტაჟისას ძაბვის ქვეშ არსებული ნაწილები დაცული იქნება.  

 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ტექმომსახურების/სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას გატარდება  

ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები (მოცემულია დანართში 1.)  
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5.10 დაცული ტერიტორიები 

ქსელთან მიერთების უბნიდან უახლოესი დაცული ტერიტორია, ბირთვისის ბუნების ძეგლი და 

თბილისის ეროვნული პარკი/ზურმუხტის ქსელის საიტი საგურამო (GE0000047) დაშორებულია - 20კმ-ზე 

მეტით, გარდაბნის აღკვეთილი/ზურმუხტის ქსლის საიტი (გარდაბანი GE0000019) მდებარეობს 

მიახლოებით 18.2კმ-ში. მანძილი ფრინველთათვის მნიშვნელოვან (IBA) და სპეციალურ დაცულ (SPA) 

ტერიტორიებამდე - ქვემო ქართლის ვალე მიახლოებით (IBA GE026)/ქვემო მტკვრის ხეობა (SPA 7) - 

მიახლოებით 12კმ -ია. 
 

 
ნახაზი 5.3. დაცული სტატუსის მქონე ტერიტორიები საპროექტო რეგიონში 

 

ტერიტორია არ ხვდება ეკორეგიონალური კონსერვაციის გეგმის4 მიხედვით საქართველოში გამოყოფილ 

60 ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი ტერიტორიების (KBA), კონსერვაციული (საქართველოში 

არსებული 7) და კორიდორული ლანდშაფტის (3) საზღვრებში. 
 

 

 

საკონსერვაციო ლანდშაფტი 
 

ჰაბიტატების/ეკოსისტემების 

დამაკავშირებელი 

ლანდშაფტი 
 

ბიომრავალფეროვნების 

მნიშვნელოვანი ტერიტო-  

რიები (KBA) 
 

ნახაზი 5.4. ლანდშაფტები და ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი ტერიტორიები (KBAs) 

                                                            
4 ECOREGIONAL CONSERVATION PLAN FOR THE CAUCASUS 2020 EDITION, Zazanashvili, N., Sanadiradze, G. et al. 2020)   
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5.10.1 პროექტის გავლენა დაცულ ტერიტორიებზე 

დაშორებულობის გათვალისწინებით, მოსამზადებელი, სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის 

დროს სხვადასხვა სტატუსის დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  

 

 

5.11 მოსახლეობა, ინფრასტრუქტურა და კულტურულო მემკვიდრეობის ძეგლები 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს სოფ.თელეთის ტერიტორიაზე. მიწისქვეშა კაბელი გადის 

სოფ.წალასყურის, თელეთის ადმინისტრაციული საზღვრებში და უერთდება თბილისის ტერიტორიაზე 

არსებულ ქვესადგურს თელეთი 220.  

 

სოფ.თელეთი მდებარეობს მდ. ალგეთის ხეობაში, თელეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 

700 მეტრზე, მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან (ქ.გარდაბანი) მიახლოებით 27კმ-ში. სოფელი წარმოადგენს 

თელეთის თემის ცენტრს, რომელიც მოიცავს სოფლებს ზემო თელეთს, ახალწყაროს, მუხრან-თელეთს, 

ქვემო თელეთს და წალასყურს.  

 

ტერიტორიის მახლობლად გადის ლოკალური გზები და რკინიგზის ხაზი.  
 

 

 
 

პირობითი აღნიშვნები 

¶ თეთრი ნიშნული - 

სკოლა 

¶ მწვანე ნიშნული - ბაგა-

ბაღი 

¶ წითელი ხაზი - 

მიწისქვეშა კაბელი 

ნახაზი 5.5. სკოლები და ბაგა-ბაღები საპროექტო ზონაში 

 

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგური) და ქვესადგურთან ‘თელეთი 220’ 

შემაერთებელი კაბელის დერეფანი რეგისტრირებული ძეგლების/ობიექტების ფიზიკური და 

ვიზუალური დაცვის არეალებს5 არ კვეთს. უახლოესი რეგისტრირებული ძეგლების (წმ.გიორგის 

ეკლესია) დაშორება 2 კმ-ს აღემატება (იხილეთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია და ნახაზი). 
  

                                                            
5 ძეგლის ფიზიკური დაცვის არეალი არის ტერიტორია უძრავი ძეგლის გარშემო, სადაც ნებისმიერმა ქმედებამ 
შესაძლოა ფიზიკურად დააზიანოს ძეგლი ან მისი მიმდებარე ტერიტორია. ფიზიკური დაცვის არეალი განისაზღვრება 
შემდეგი მანძილით – ძეგლის სიმაღლე გამრავლებული 2-ზე, მაგრამ არანაკლებ 50 მეტრის რადიუსით. 

1.7კმ 

ქვესადგური ~2.5კმ 
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პირობითი აღნიშვნები 

¶ ძეგლების ნუმერაცია - 

ერთიანი ბაზის 

მიხედვით 

¶ ნარინჯისფერი წრეები - 

ვიზუალური დაცვის 

არეალები  

¶ წითელი ხაზი - 

მიწისქვეშა კაბელი 

#  დასახელება სტატუსი კატეგორია 

10316 კუმისის სამოსახლო ობიექტი - 

11144 სამების ეკლესია ობიექტი - 

17905 კოშკი ძეგლი - 

7046 ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი ობიექტი - 

7659 ღვთიშობელი ობიექტი - 

26647 ტაბახმელის N 4 სანგარი ობიექტი - 

7941 შავნაბადა. წმ. გიორგის ეკლესია ობიექტი - 

525 ეკლესია. წმ. გიორგი ობიექტი - 

46693 თბილისის თავდაცვის ზოლის ტაბახმელას N4 პოზიციის 

სამხრეთის სანგარი  

ძეგლი - 

ნუმერაცია მოცემულია ძეგლთა დაცვის ერთიანი ბაზის შესაბამისად 

ნახაზი 5.6. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/ობიექტები საპროექტო ზონაში 

 

 

5.11.1 პროექტის გავლენა მოსახლეობაზე 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზა.  

გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) ტერიტორიის მომზადება/მშენებლობა. 

ხმაური, ემისიები და 

ვიბრაცია  

პროექტი არ გულისხმობს ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ვიბრაციის ან ხმაურის 

წარმომქმნელი სამუშაოების შესრულებას ან დიდი რაოდენობის სამშენებლო ტექნიკის 

გამოყენებას.  

მშენებლობისას ხმაურის და ემისიების (მტვერი მიწის სამუშაოების დროს, 

გამონაბოლქვი მანქანებიდან/სამშენებლო ტექნიკიდან) მიზეზით დროებითი, 

მოკლევადიანი დისკომფორტი შესაძლებელია დაფიქსირდეს უშუალოდ პროექტის 

ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარე ტერიტორიაზე.   

მოკლევადიანი ზემოქმედებას ადგილი ექნება ტერიტორიაზე მასალის და 

აღჭურვილობის შემოტანის მარშრუტის გასწვრივ მაცხოვრებლებზე. სამუშაო უბანზე 

და ტერიტორიის გარეთ სამოძრაო დერეფანში ხმაურის და ემისიების კონტროლი და 

შემცირება შესაძლებელი იქნება დანართი 1 მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებით. 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადზე და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე დატვირთვა და ზემოქმედება ფონურ 

სატრანსპორტო ნაკადზე მასალის/აღჭურვილობის ტრანსპორტირებისას მაღალი არ 

იქნება. გადაადგილება ტერიტორიის გარეთ მოხდება მხოლოდ 

>2კმ 

ქვესადგური 
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ინფრასტრუქტურაზე  მასალის/აღჭურვილობის შემოტანის დროს. მოედნის გარეთ ინტენსიური მოძრაობა 

საჭირო არ იქნება. სამუშაოების წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება დანართში 1 

ჩამოთვლილი ღონისძიებები. 

მოსახლეობის 

თავისუფალი 

გადაადგილება და 

უსაფრთხოება 

ტერიტორიის გარეთ სატრანსპორტო გადაადგილების მცირე საჭიროების 

გათვალისწინებით, სამუშაოები არ შეზღუდავს მოსახლეობის/სატრანსპორტო 

საშუალებების თავისუფალ გადაადგილებას.  

სამუშაო უბანზე შესასვლელთან განთავსდება შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები. 

სამუშაო ტერიტორია დაცული იქნება დროებითი შემოღობვით. 

სამუშაოების წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება დანართში 1 ჩამოთვლილი 

ღონისძიებები. 

მიწისქვეშა კაბელების მოწყობა 

ხმაური, ემისიები და 

ვიბრაცია  

პროექტი არ გულისხმობს მნიშვნელოვანი ვიბრაციის ან ხმაურის წარმომქმნელი 

სამუშაოების შესრულებას ან დიდი რაოდენობის სამშენებლო ტექნიკის გამოყენებას.  

მშენებლობისას ხმაურის და ემისიების (მტვერი მიწის სამუშაოების დროს, 

გამონაბოლქვი მანქანებიდან/სამშენებლო ტექნიკიდან) მიზეზით დროებითი, 

მოკლევადიანი დისკომფორტი შესაძლებელია დაფიქსირდეს უშუალოდ პროექტის 

ტერიტორიის სიახლოვეს. თუმცა მიწის სამუშაოების მასშტაბის და ხანგრძლივობის 

მხედველობაში მიღებით ზემოქმედება ხანმოკლე იქნება. მნიშვნელოვნება - დაბალი.   

სამუშაო უბანზე ხმაურის და ემისიების კონტროლი და შემცირება შესაძლებელი იქნება 

დანართი 1 მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით. 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადზე და 

ინფრასტრუქტურაზე  

პროექტის ზონაში არსებულ გზებზე ფონური სატრანსპორტო ნაკადი მცირეა. ხოლო 

მშენებლობის დროს სამუშაო მოედნის გარეთ ინტენსიური მოძრაობა საჭირო არ იქნება.  

სამუშაოები არსებული შიდა გზის გასწვრივ იწარმოებს, და რამდენიმე უბანზე გრუნტის 

და მყარსაფარიანი გზის და გაზის მილების გადაკვეთას საჭიროებს. მყარსაფარიანი გზის 

კვეთაში კაბელის გაყვანა ჰორიზონტალური ბურღვით ტრანშეის გაყვანით, გზის 

არსებული საფარის მოხსნის/დაზიანების გარეშე მოხდება. სამუშაო არ მოახდენს 

გავლენას არსებულ სატრანსპორტო ნაკადზე. გზის გასწვრივ კაბელის გაყვანა და 

გადაკვეთაში კაბელის მოწყობა არ იქონიებს მნიშვნელოვან გავლენას სატრანსპორტო 

ნაკადზე. სამუშაოების წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება დანართში 1 

ჩამოთვლილი ღონისძიებები. 

მოსახლეობის 

თავისუფალი 

გადაადგილება და 

უსაფრთხოება 

სამუშაოები არ შეზღუდავს მოსახლეობის/სატრანსპორტო საშუალებების თავისუფალ 

გადაადგილებას. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს დროებით შეზღუდვას ცალკეულ 

უბანზე მუშაობისას. საკითხი დარეგულირდება დისკომფორტის მინიმუმამდე 

დაყვანის და გადაადგილების უსაფრთხოების დაცვის გათვალისწინებით.   

განთავსდება შესაბამისი გამაფრთხილებელი/შემზღუდავი ნიშნები, საჭიროების 

შემთხვევაში - მოეწყობა შემოღობვა.  

სამუშაოების წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება დანართში 1 ჩამოთვლილი 

ღონისძიებები. 

 

ქვესადგურის და კაბელის გაყვანის პროცესში გადაადგილება მოხდება ოპტიმალური სიჩქარის დაცვით, 

რაც შეამცირებს ხმაურის და ემისიების დონეს. აღნიშნული გზები ფონური სატრანსპორტო ნაკადებით 

ნაკლებად არის დატვირთული, ამიტომ ‘საცობების’ რისკი მცირეა. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს 

მანქანის ჩართული ძრავით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გზაზე დაყოვნების რისკი, რაც ასევე 

ემისიის შემცირებას ნიშნავს. გზაზე ავარიული სიტუაციების რისკი თავიდან იქნება აცილებული 

მძღოლების მიერ მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

 

ზემოქმედება კერძო საკუთრებაზე მოსალოდნელი არ არის. კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთთან 

‘შეხების’ საჭიროების შემთხვევაში- საკითხი შეთანხმდება მფლობელთან. 

 

სამუშაოების სპეციფიკის გათვალისწინებით დიდი რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნა მოსალოდნელი 

არ არის.  
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საპროექტო ტერიტორია დაშორებულია ისეთი სენსიტიური ობიექტებისგან, როგორც სკოლები, ბაგა-

ბაღები. უახლოესი - მდებარეობს მიახლოებით 1.7/2.6კმ მანძილზე. (იხილეთ ნახაზი 5.5). 

წინასამშენებლო და სამშენებლო სამუშაოების დროს ზემოქმედება (ემისიები, ხმაური) ამ რეცეპტორებზე 

მოსალოდნელი არ არის. ოპერირება არ უკავშირდება ხმაურის და/ან ემისიების წარმოქმნას, რაც ასევე 

გამორიცხავს აკუსტიკური ფონის ან ჰაერია ხარისხის გაუარესებასთან დაკავშირებულ გავლენას.  

 

მოსამზადებელი სამუშაოების და მშენებლობის ეტაპზე ადგილი ექნება ვიზუალურ-ლანდშაფტური 

ცვლილებას, რომელიც ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების დროს 

ტერიტორიაზე მომუშავე ტექნიკის/ადამიანების არსებობასთან, მასალის/აღჭურვილობის შემოტანისას 

ტერიტორიის გარეთ ტრანსპორტის გადაადგილებისას, მასალის/აღჭურვილობის ტერიტორიაზე 

დასაწყობებისას; დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) საძირკვლის მოწყობას და 

განთავსებას. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩატარდება კაბელის გაყვანის დერეფნის და პროექტის 

განხორციელებისას დროებითი დარღვეული ტერიტორიების რეკულტივაცია.   

 

სამუშაოების წარმოების ტერიტორიაზე არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა ნაკლებსავარაუდოა. 

თუმცა, სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ობიექტის არსებობის ნიშნების 

გამოვლენის შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებული იქნება დაიცვას ‘კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნები. [კანონის მუხლი 10-ის 

შესაბამისად, შეწყვიტოს სამუშაოები და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს შესაბამის სამსახურებს და 

იმოქმედოს ამ უწყების რეკომენდაციების მიხედვით.] 

 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები მოცემულია დანართში 1 

 

ექსპლუატაციის ფაზაზე ხმაურის და ემისიების წყაროები არ იქნება. სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილება ტერიტორიაზე ან მის გარეთ არ იგეგმება.  

 

ქვესადგურის ზომების/სიმაღლის გათვალისწინებით მის არსებობასთან დაკავშირებული ვიზუალური 

ეფექტი დიდი არ იქნება. შესამჩნევი იქნება მხოლოდ მეხამრიდი. 

 

ფუნქციონირების ეტაპზე სარემონტო სამუშაოების დროს გავლენა მოსახლეობაზე (ხმაური, ემისიები, 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადზე და ინფრასტრუქტურაზე) მნიშნელოვანი არ იქნება.  

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები მოცემულია დანართში 1. 

 

 

5.12 მუშახელი (შრომის უსაფრთხოება) 

სამშენებლო სამუშაოების დროს და ექსპლუატაციისას პერსონალის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების და 

უსაფრთხოების რისკები (ელექტროშოკი, ტექნიკასთან მუშაობისას და ტექნიკის გადაადგილებისას 

ტრავმატიზმი) შეიძლება უკავშირდებოდეს დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგ. სამუშაოს 

შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმების უგულვებელყოფა; სატრანსპორტო საშუალების ან/და ტექნიკის 

არასწორი მართვა, და სხვ.).  

 

სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე, ხოლო პერსონალი - ამ ნორმების უპირობო დაცვაზე.  

 

მოსამზადებელი, სამშენებლო და ექსპლუატაციის დროს დაცული იქნება დანართში 1 მოცემული 

ღონისძიებები.  
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5.13 ნარჩენების წარმოქმნა 

პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სამშენებლო უბანზე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა 

მოსალოდნელი არ არის. მანქანების ტექმომსახურების მიზნით უპირატესობა ტერიტორიის გარეთ 

შესაბამისი პროფილის ობიექტებს მიენიჭება.  

 

გამოყენებული იქნება ტექნიკურად გამართული სამშენებლო მანქანები, რაც მშენებლობის პროცესში 

ტექნიკის დამატებითი მომსახურების საჭიროებას და ამ პროცესთან დაკავშირებული ნარჩენების 

წარმოქმნის თავიდან აცილებას/მინიმუმამდე შემცირებას უზრუნველყოფს.   

 

ტერიტორიაზე სამშენებლო საცხოვრებელი ბანაკი (მათ შორის სამზარეულო/სასადილო) არ მოეწყობა. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების (ძირითადად საკვების შეფუთვა, პოლიეთილენის პარკები, 

პოლიეთილენის/მინის ბოთლები, ქაღალდი, საკვების ნარჩენები) შესაგროვებლად ტერიტორიაზე  

დაიდგმება სახურავიანი კონტეინერები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ადგილობრივ 

ნაგავსაყრელზე.  

 

ექსპლუატაციის ეტაპზე დიდი რაოდენობის საწარმოო ნარჩენების წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. 

 

 

6 კუმულაციური ზემოქმედება  

საპროექტო ზონაში გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე  საწარმოო წყაროები არ ფიქსირდება. 

არსებული ინფორმაციით პროექტის განხორციელების მახლობლად დაგეგმილი შპს ალმოჯის 

ტერიტორიაზე 35კვ გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) მოწყობა და მიწისქვეშა კაბელის 

მოწყობა სსე ქვესადგურამდე (‘თელეთი 220’). სამუშაოების ერთდროულად წარმოების შემთხვევაშიც კი, 

პროექტების მასშტაბის და ხასიათის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანი კუმულაციური ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის. აღსანიშნავია, რომ ორივე გამანაწილებელი მოწყობილობიდან (ქვესადგურიდან) 

სსე ქვესადგურ თელეთამდე მიწისქვეშა კაბელები ერთსა და იმავე ტრანშეაში მოთავსდება, რაც 

შეამცირებს კაბელის გაყვანისას ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობას და, შესაბამისად, ზემოქმედებას 

გარემოზე.  

 

ტერიტორიის მახლობლად რაიმე მსხვილმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება არ იგეგმება.  

 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს გარემოზე ზემოქმედების კონტროლის და  

მინიმიზაციისთვის მშენებელი ვალდებული იქნება შეასრულოს უსაფრთხოების და ანგარიშის 

დანართში 1 მოცემული ყველა გარემოსდავითი ღონისძიება, რაც უზრუნველყოფს გარემოზე 

ზემოქმედების (მათ შორის შესაძლო კუმულაციურის) სიმცირეს.  

 

 

7 საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი 

პროექტის მშენებლობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი არ 

არსებობს. 

 

 

8 რეზიუმე (გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები) 

დაგეგმილი პროექტი მიეკუთვნება საქართველოს კანონის ‘გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’ II 

დანართის საქმიანობათა რიგს და ექვემდებარება სკრინინგს. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო, 

კოდექსის მუხლი 7-ით დადგენილი სკრინინგის პროცედურის შესაბამისად განიხილავს პროექტის 

განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებას და მუხლი 7-ის პუნქტი 6 

კრიტერიუმის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას გზშ-ის საჭიროების შესახებ. ქვემოთ წარმოდგენილ 
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ცხრილში მოცემულია ამ გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი კრიტერიუმები და მათი  

მოკლე დახასიათება. 

 

ცხრილი 8.1. გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები 

# ზემოქმედების სახეები: კი არა კომენტარები 

1 საქმიანობის მახასიათებლები:    

 საქმიანობის მასშტაბი;   მცირე  

 არსებულ საქმიანობასთან ან/და 

დაგეგმილ საქმიანობასთან 

კუმულაციური ზემოქმედება; 

 x სამუშაოს განხორციელების შედეგად კუმულაციური 

მოსალოდნელი არ არის 

 ბუნებრივი რესურსების 

(განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, 

მიწის,  ბიომრავალფეროვნების) 

გამოყენება 

x  დაგეგმილი დახურული გამანაწილებელი 

მოწყობილობის (ქვესადგურის) ტერიტორიის 

ჯამური ფართობი მიახლოებით 0.1ჰა შეადგენს. 

ქვესადგური კომპანიის საკუთრებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე განთავსდება.  

მიწისქვეშა კაბელის გაყვანა მოხდება არსებული 

გრუნტის გზის გასწვრივ. კაბელის გაყვანის შემდეგ 

ჩატარდება ტერიტორიის რეკულტივაცია.  

საქმიანობის ხასიათიდან გამომდინარე წყლის დიდი 

რაოდენობის გამოყენების საჭიროება არ არსებობს. 

ტექნიკური დანიშნულებით მშენებლობის დროს 

გამოყენებული იქნება ტერიტორიაზე არსებული 

ჭაბურღილის წყალი. სასმელად (მშენებლობის და 

ექსპლუატაციისას) - ბუტილირებული წყალი. 

ბუნებრივი რესურსის (ბიომრავალფეროვნება) 

გამოყენება არ იგეგმება.  

 ნარჩენების წარმოქმნა; x  უმნიშვნელო  

 გარემოს დაბინძურება და ხმაური; x  მცირე, ლოკალური, მართვადი 

 საქმიანობასთან დაკავშირებული 

მასშტაბური ავარიის ან/და 

კატასტროფის რისკი; 

 x მოსალოდნელი არ არის  

2 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა: 

 დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელების ადგილი და მისი 

თავსებადობა: 

  დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა 

(ქვესადგური) და მიწისქვეშა კაბელი განთავსდება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის 

ტერიტორიაზე. ქვესადგური მოეწყობა კომპანიის 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე. ქსელთან 

მიერთება მოხდება არსებული გრუნტის გზის 

გასწვრივ გაყვანილი მიწისქვეშა კაბელით. გასაყვანი 

კაბელის სიგრძე მიახლოებით 7კმ-ს შეადგენს 

 თავსებადობა ჭარბტენიან 

ტერიტორიასთან; 

x  შეხება არ აქვს/არ ესაზღვრება 

 თავსებადობა შავი ზღვის სანაპირო 

ზოლთან; 

x  შეხება არ აქვს/არ ესაზღვრება 

 თავსებადობა ტყით დაფარულ 

ტერიტორიასთან, სადაც 

გაბატონებულია საქართველოს 

„წითელი ნუსხის“ სახეობები; 

x  შეხება არ აქვს/არ ესაზღვრება 

 თავსებადობა დასახლებულ 

ტერიტორიასთან; 

x  უახლოესი საცხოვრებელი უბნები მიახლოებით 

1.16კმ-ით არის დაშორებული. მშენებლობის და 

სამონტაჟო სამუშაოების ხასიათიდან და მცირე 

მასშტაბიდან გამომდინარე მოსახლეობისთვის 

შესაძლო დისკომფორტს (მტვერი, ხმაური) 
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ლოკალური და მოკლევადიანი ხასიათი ექნება.  

ზემოქმედების შემცირებისთვის გატარდება 

დანართში 1 მოცემული შემარბილებელი 

ღონისძიებები. ექსპლუატაციისას მოსახლეობაზე 

გავლენა მოსალოდნელი არ არის 

 თავსებადობა კულტურული 

მემკვიდრეობის  ძეგლთან და სხვა 

ობიექტთან 

x  შეხება არ აქვს 

 თავსებადობა საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

ლანდშაფტურ, სარეკრეაციო და სატყეო 

ტერიტორიებთან (ზონებთან); 

x  შეხება არ აქვს/არ ესაზღვრება 

3 საქმიანობის შედეგად გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება: 

 საქმიანობის შედეგად გარემოზე 

შესაძლო ზემოქმედება: 

  ხანმოკლე, ლოკალური ზემოქმედება (იხილეთ თავი 

5) 

 ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო 

ხასიათი 

 x მოსალოდნელი არ არის  

 ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი და 

კომპლექსურობა. 

  სამუშაოების გახორციელებისას  გარემოზე მაღალი, 

კომპლექსური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 

არის. 

 

ჩატარებული შეფასების შედეგების მიხედვით, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ, ტერიტორიის 

დაბალი სენსიტიურობის, დაგეგმილი პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის მასშტაბის 

(სივრცული, დროითი)  და ხასიათის მხედველობაში მიღებით, ზემოქმედება ბიოფიზიკურ და 

სოციალურ გარემოზე ლოკალური, მოკლევადიანი და უმნიშვნელო იქნება. საქმიანობის 

განხორციელების ყველა ეტაპზე შესრულდება ზემოქმედების თავიდან აცილების/მინიმიზაციის, 

შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს გარემოზე შესაძლო გავლენის/დისკომფორტის 

კონტროლის შესაძლებლობას და იძლევა ზემოაღნიშნული დასკვნის გაკეთების საფუძველს.  

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
¶ გურიელიძე ზ. 1996. საშუალო და მსხვილი ძუძუმწოვრები. წიგნში: „საქართველოს ბიომრავალფეროვნების 

პროგრამის მასალები”.  თბილისი: 74-82. 

¶ მუსხელიშვილი თ. 1994. საქართველოს ამფიბიებისა და რეპტილიების ატლასი. თბ., WWF, 48გვ. 

¶ თარხნიშვილი დ. 1996. ამფიბიები. კრებ./მასალები საქართველოს ბიომრავალფეროვნებისთვის./თბ. გვ. 64-

67. 

¶ ჯანაშვილი ა. 1963. საქართველოს ცხოველთა სამყარო. ტ. III. ხერხემლიანები. თსუ-ს   გამომცემლობა, 

თბილისი: 460 გვ.  

¶ ბუხნიკაშვილი ა., კანდაუროვი ა., ნატრაძე ი. 2008. საქართველოს ხელფრთიანთა დაცვის სამოქმედო გეგმა. 

გამ. “უნივერსალი”, თბილისი: 102 გვ. 

¶ ბუხნიკაშვილი ა. 2004. მასალები საქართველოს წვრილ ძუძუმწოვართა (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, 

Rodentia) კადასტრისათვის / გამ. “უნივერსალი”, თბილისი: 144 გვ. 

¶ Bukhnikashvili A. 2004. On Cadastre of Small Mammals (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) of Georgia 

//  Publ. Hous “Universal”. Tbilisi: 132 pp. 

¶ Кузякин А.П. 1950. Летучие мыши / Изд. "Советская наука", M.: 443 c. 

¶ Ognev S.I. 1928. Звери Восточной Еевропы и Северной Азии. Насекомоядные и летучие мыши / Гос. изд. М.-Л., 

I: 631 c. 

¶ Сатунин К.А. 1915. Млекопитающие Кавказского края (Chiroptera, Insectivora,Carnivora) / Зап. Кавк. муз. сер. 

Тифлис, А, I, № 1: 410 с. 

¶ Бакрадзе М.А., Чхиквишвили В.М.1992. Аннотированный список амфибий и рептилий, обитающих в 

Грузии.//საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი CXLVI, №3 გვ.623-628 

¶ საქართველოს წითელი ნუსხა, 2014 წელის 20 თებერვალი  



დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) და 

მიწისქვეშა კაბელის პროექტის სკრინინგი 

 50 

 

GAMMA CONSULTING 

¶ Bukhnikashvili A. K., Kandaurov A. S. 2001. The Annotated List of Mammals of Georgia.   Prosidings of the institute 

of Zoology, Vol. XXI. pp. 319-340. 

¶ Bukhnikashvili, A. & Kandaurov, A., 2002. The annotated list of mammals of Georgia. Proceedings of the Institute of 

Zoology, Tbilisi, XXI: 319-336 

¶ Tarkhnishvili, D., A. Kandaurov & A. Bukhnikashvili, 2002. Declines of amphibians and reptiles in Georgia during 

the 20th century: virtual vs. actual problems. Zeitschrift fur Feldherpetologie 9: 89-107. 

¶ Yavruyan, E., Rakhmatulina, I., Bukhnikashvili, A., Kandaurov, A., Natradze, I. and Gazaryan, S., 2008. Bats 

conservation action plan for the Caucasus. Publishing House Universal, Tbilisi. 
¶ CBS, 2012. Ecoregion Conservation Plan for the Caucasus. Edited by: Nugzar Zazanashvili, Mike Garforth, Hartmut 

Jungius, Tamaz Gamkrelidze with participation of Cristian Montalvo. Revised and updated version. Caucasus 

Biodiversity Council (CBS). http://wwf.panda.org/?205437/ecoregion-conservation-plan-for-the-caucasus-revised  

¶ Didmanidze E. 2004. Annotated List of Diurnal Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Georgia and edjascent 

territory from Southern Caucasus. Raptors and Owls of Georgia. GCCW and Buneba Print Publishing. Tbilisi. Georgia.  

¶ IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org> 

¶ Merkviladze M. Sh., Kvavadze E. Sh. 2002. List of Ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) of Georgia.  Prosidings of the 

institute of Zoology, Vol. XXI. pp. 149-155. 

¶ Muskhelishvili, T.  Chkhikvadze, V. 2000. Nomenclature of amphibians and reptiles distributed in Georgia. 

Proceedings of Institute of Zoology; Vol. 20. pp. 222-229. (In Geo.) 

¶ Tarkhnishvili D., Kikodze D. (Eds.). 1996. Principal Characteristics of Georgia Biodiversity. In: Natura Caucasica 

(publication of the NGO CUNA Georgica), v. 1, No. 2. 

¶ WWF Global, 2006. Ecoregion Conservation Plan for the Caucasus, Second edition. Contour Ltd. 8, Kargareteli street, 

Tbilisi 0164, Georgia.  

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/?193459/Ecoregional-Conservation-

Plan-for-the-Caucasus 

¶ Birds of Europe: Second Edition by Lars Svensson and Dan Zetterström და Collins Bird Guide. 2Nd Edition.    

¶ www.birdlife.org  

¶ https://aves.biodiversity-georgia.iliauni.edu.ge 

¶ Abuladze, Alexander. "Birds of prey of Georgia." Materials Towards a Fauna of Georgia, Issue VI. Ilia State University, 

Institute of Zoology, Tbilisi (2013). 

¶ Abuladze, Alexander. "A preliminary overview of raptor monitoring in Georgia." Acrocephalus 33 (2012): 289-292. 

¶ Heredia, B. O. R. J. A. "International action plan for the Imperial Eagle (Aquila heliaca)." Globally Threatened Birds 

of Europe: Action Plans. Council of Europe Publishing (1996). 

¶ Sielicki, Sławomir, and Janusz Sielicki, eds. Peregrine Conference Poland 2007, Piotrowo/Poznań, 19-23 September, 

2007: abstracts. TURUL, 2007. 

¶ Inigo, A., B. Barov, C. Orhun, and U. Gallo-Orsi. "Species action plan for the Egyptian Vulture Neophron percnopterus 

percnopterus in the European Union." Prepared by SEO and BirdLife International on behalf of the European 

Commission (2008). 

¶ Abuladze, Alexander, and Jevgeni Shergalin. "The Egyptian vulture Neophron percnopterus in the former USSR." 

Holarctic birds of prey. ADENEX-WWGBP, Badajoz (1998): 183-195Reitan, O. and Thingstad, P.G., 1999. Responses 

of birds to damming-a review of the influence of lakes, dams and reservoirs on bird ecology. Ornis Norvegica, 22(1), 

pp.3-37. 

¶ Zazanashvili, N., Sanadiradze, G., Garforth, M., Bitsadze, M., Manvelyan, K., Askerov, E., Mousavi, M., Krever, V., 

Shmunk, V., Kalem, S. and Devranoğlu Tavsel, S., eds. (2020). Ecoregional Conservation Plan for the Caucasus: 2020 

Edition. WWF, KfW, Tbilisi. 

¶ Upton, John. "Solar Farms Threaten Birds." Scientific American 27 (2014). 

¶ გულისაშვილი, ვ. 1960. მცენარეთა ეკოლოგია. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

¶ კეცხოველი, ნ. 1960. საქართველოს მცენარეული საფარი. თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა. 

¶ კეცხოველი, ნ., გაგნიძე, რ. [რედ.],1971-2001. საქართველოს ფლორა, ტ. 1-16. მეცნიერება, თბილისი. 

¶ მარუაშვილი, ლ. 1970. საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია. თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

¶ ქვაჩაკიძე, რევაზი. 2001. საქართველოს ტყეები: ძირითადი ასოციაციები. თბილისი, მეცნიერება. 

¶ ქვაჩაკიძე, რ., იაშაღაშვილი, კ., ლაჩაშვილი, ნ. 2004. საქართველოს ძირეული ტყეები: ანთროპოგენული 

სუქსეციები, აღდგენა, რეკონსტრუქცია. თბილისი 

http://wwf.panda.org/?205437/ecoregion-conservation-plan-for-the-caucasus-revised
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/?193459/Ecoregional-Conservation-Plan-for-the-Caucasus
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/?193459/Ecoregional-Conservation-Plan-for-the-Caucasus


დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) და 

მიწისქვეშა კაბელის პროექტის სკრინინგი 

 51 

 

GAMMA CONSULTING 

¶ ქვაჩაკიძე, რ. 2010. საქართველოს გეობოტანიკური რაიონები. თბილისი, თბილისის ბოტანიკური ბაღი და 

ბოტანიკის ინსტიტუტი 

¶ ქიქოძე, დ., მემიაძე, ნ., ხარაზიშვილი, დ., მანველიძე, ზ., მიულერ-შერერი, ჰ. 2010. საქართველოს 

არაადგილობრივი ფლორა.  

¶ აბდალაძე. ო., ბაცაცაშვილი. ქ., 2019. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - EUNIS G 

ჰაბიტატის ვორქშოფი. 

¶ საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ 

¶ საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ 

¶ საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ 

¶ Akhalkatsi, M., Tarkhnishvili D. 2012. Habitats of Georgia, Natura 2000 Guideline. 

¶ Braun-Blanquet, J., Fuller G.D., Conard H.Sh., Blanquet J.B. 1965. Plant Sociology: The Study of Plant Communities. 

Authorized English Translation of Pflanzensoziologie by J. Braun-Blanquet. Transl., rev. and Ed. by George D. Fuller 

and Henry S. Conard. Hafner Pub. 

¶ Bonham, Ch. D., 2013. Measurements for Terrestrial Vegetation. ISBN: 0470972580. A John Wiley & Sons, Ltd. 260 

pp 

¶ Peet, R.K. and Roberts, D.W., 2013. Classification of Natural and Semi-natural Vegetation. Vegetation Ecology, 

Second Edition, pp.28-70 

¶ Davies, Cynthia E.,  Moss, Dorian , O Hill, Mark. EUNIS Habitat Classification Revised 2004. 

¶ Resolution No. 4 (1996) listing endangered natural habitats requiring specific conservation measures 

¶ Georgian Biodiversity Database https://biodiversity.iliauni.edu.ge/index.php  

¶ The Plant List. http://www.theplantlist.org   

¶ GBIF - https://www.gbif.org   

¶ EUNIS - https://eunis.eea.europa.eu   

 

შემრულებლები 

საველე კვლევა: 

¶ ნიკო დვალი - ცხოველთა სამყარო 

¶ თორნიკე ფანქველაშვილი - მცენარეული საფარი, ჰაბიტატები 

 

ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი: 

მ.სტამატელი, გარემოს დაცვის სპეციალისტი, შპს გამა კონსალტინგი  

m.stamateli@gamma.ge 

 

https://biodiversity.iliauni.edu.ge/index.php
http://www.theplantlist.org/
https://www.gbif.org/
https://eunis.eea.europa.eu/
mailto:m.stamateli@gamma.ge


დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის (ქვესადგურის) და 

მიწისქვეშა კაბელის პროექტის სკრინინგი 

 76 

 

GAMMA CONSULTING 

დანართი 1 - შემარბილებელი ღონისძიებები, მონიტორინგი 

ცხრილი  A1. შემარბილებელი ღონისძიებები/გარემოს მენეჯმენტი წინასამშენებლო და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპებზე 
ჰაერის ხარისხი 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

¶ გამონაბოლქვი სამშენებლო მანქანებისა 

და ტექნიკის ძრავებიდან 

¶ მტვერი მიწის სამუშაოების დროს 

¶ სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირების 

დროს წარმოქმნილი მტვერი 

¶ ავტომანქანების მოძრაობით გამოწვეული 

მტვერი 

¶ სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი, მათ შორის საბურავში 

წნევის შემოწმება (დაბალი წნევა საწვავის მეტ მოხმარებას და ნახშირბადის უფრო მაღალ ემისიას 

იწვევს); 

¶ გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

¶ ძველი, დაზიანებული, გაუმართავი ტექნიკის გამოყენების აკრძალვა; 

¶ დასახლებული უბნების მახლობლად/ დასახლებულ ზონაში გადაადგილების ოპტიმალური 

სიჩქარეების დაცვა; 

¶ ჩართული ძრავით ტექნიკის ‘უქმად’ დატოვების აკრძალვა; 

¶ მცენარეული საფარის მაქსიმალურად შენარჩუნება; 

¶ ნაყოფიერი ნიადაგის და გრუნტის გაფანტვისგან და ზედაპირული ჩამონადენით წარეცხვისგან 

დაცვა. დასაწყობებისთვის ქარისადმი ნაკლები ექსპოზიციის მქონე ტერიტორიების შერჩევა; 

¶ ფხვიერი ტვირთების გადატანის საჭიროების შემთხვევაში - ტვირთის გადახურვა 

გაფანტვისგან/ამტვერებისგან დასაცავად; გადმოტვირთვისას მასალის დიდი სიმაღლიდან 

ჩამოყრის აკრძალვა, მტვრის ემისიის შესამცირებლად; 

¶ მონიტორინგის წარმოება (ვიზუალური, საჭიროებისამებრ - ინსტრუმენტული კონტროლი), და 

მონიტორინგზე დაყრდნობით, აუცილებლობის შემთხვევაში, დამატებითო შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემუშავება (მაგ. სამუშაო რეჟიმის მოდიფიცირება, სხვ.);  

¶ ავარიული სიტუაციების შემთხვევაში- ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შესრულება;  

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი მტვრის და ემისიების შემცირების აუცილებლობის და გზების შესახებ. 

¶ მოსახლეობის ინფორმირება დაგეგმილი სამუშაოს, მისი ხანგრძლივობის და სხვა საკითხთან 

დაკავშირებით; 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

ხმაური და ვიბრაცია  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/აღმდგენი ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

¶ ხმაური ავტომანქანების. სამშენებლო 

ტექნიკის. და სხვა აღჭურვილობის 

მუშაობისას; 

¶ ხმაური მანქანების გადაადგილების დროს  

¶ ნაკლები ხმაურის წარმომქმნელი აღჭურვილობის გამოყენება;  

¶ ტექნიკურად გამართული მანქანების სამშენებლო ტექნიკის გამოყენება; 

¶ სამშენებლო ტექნიკის/მანქანების გამართულობის რეგულარული შემოწმება/კონტროლი სამუშაოს 

დაწყებამდე; 

¶ გაუმართავი მანქანების გამოყენების აკრძალვა 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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¶ ჩართული ძრავით გაჩერების აკრძალვა; 

¶ გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

¶ ერთდროულად მომუშავე წყაროების რაოდენობის ოპტიმიზაცია; 

¶ სიგნალის აკრძალვა, გარდა სასიცოცხლოს აუცილებელი შემთხვევებისა; 

¶ სამშენებლო ტექნიკის/მანქანების ოპტიმალური რაოდენობის გამოყენება; 

¶ საბურავებში წნევის კონტროლი; 

¶ მასალის გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან ჩამოყრის აკრძალვა, ხმაურის შემცირების 

მიზნით; 

¶ საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაო ტერიტორიის გარშემო ხმაურის დროებითი ბარიერის 

განთავსება; 

¶ მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება; 

¶ ხმაურის თავიდან აცილების, შემცირების ღონისძიებების შესრულების კონტროლს; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი ხმაურის კონტროლის/შემცირების აუცილებლობის, 

გზების/მეთოდების შესახებ. 

ვიბრაცია სამშენებლო სამუშაოების დროს, 

მძიმე ტექნიკის გადაადგილება 

¶ ტექნიკურად გამართული მანქანების სამშენებლო ტექნიკის გამოყენება; 

¶ სამშენებლო ტექნიკის/მანქანების გამართულობის რეგულარული შემოწმება/კონტროლი სამუშაოს 

დაწყებამდე; 

¶ გაუმართავი მანქანების გამოყენების აკრძალვა; 

¶ სამუშაოების წარმოებისას ნაკლები ვიბრაციის წარმომქმნელი მეთოდის/აღჭურვილობის 

გამოყენება;  

¶ ჩართული ძრავით გაჩერების აკრძალვა; 

¶ გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

¶ ერთდროულად მომუშავე წყაროების რაოდენობის ოპტიმიზაცია; 

¶ სამშენებლო ტექნიკის/მანქანების ოპტიმალური რაოდენობის გამოყენება; 

¶ მასალის გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან ჩამოყრის აკრძალვა; 

¶ ხმაურის და ვიბრაციის თავიდან აცილების, შემცირების ღონისძიებების შესრულების კონტროლი; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი ვიბრაციის კონტროლის აუცილებლობის, გზების და მეთოდების 

შესახებ. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

ნიადაგი  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ნიადაგის  დაბინძურება, 

დატკეპნა; 

 ნაყოფიერი ნიადაგის დაკარგვა /დაზიანება, 

¶ მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება;  იხილეთ  

ცხრილი A3 
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¶ ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, სადაც ეს შესაძლებელია, ნაყოფიერი 

ფენის მოხსნ, დროებითი დასაწყობება და მართვა საქართველოში მოქმედი რეგულაციების6 

დაცვით; 

¶ მანქანების და სამშენებლო ტექნიკის გამართულობის რეგულარული კონტროლი, მათ შორის 

ჟონვის დაფიქსირება; 

¶ ტერიტორიაზე დაზიანებული ტექნიკური საშუალებების/მანქანების დაშვების აკრძალვა;  

¶ კონტროლი (მათ შორის დაღვრის/ნაწვეთის კვალის ვიზუალური დაფიქსირება) და ყველა 

დაბინძურების შემთხვევის დაფიქსირება, მიზეზის/წყაროს დადგენა და დროული რეაგირება.  

¶ საწვავის/ზეთის შემთხვევითი დაღვრის დაუყოვნებლივ ლოკალიზაცია და გაწმენდა აბსორბენტის 

გამოყენებით;  

¶ სპეციალიზებულ კომერციულ ობიექტებზე მანქანების ტექმომსახურების და საწვავით 

შევსებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება.  

¶ ტერიტორიის სისუფთავის დაცვა;   

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი/ტრეინინგი გარემოს დაცვის (კერძოდ ნიადაგის ხარისხის და ეროზიის 

თავიდან აცილების) მნიშვნელოვნების და დაბინძურების თავიდან აცილების საკითხებში. 

ბიომრავალფეროვნება 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება 

სამუშაოების წარმოების დროს  

¶ გადაადგილების დადგენილი მარშრუტიდან და სამუშაო ტერიტორიის საზღვრების მკაცრად 

დაცვა, საზღვრებიდან გასვლის აკრძალვა; 

¶ მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება. მცენარეული საფარისგან გასაწმენდი 

ტერიტორიის შესაძლებლობის-დაგვარად ოპტიმალურ მინიმუმამდე  შემცირება;  

¶ ნარჩენების მართვა - ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება, ნარჩენების გატანა;  

¶ ნიადაგზე ზემოქმედების შემარბილებელი და ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულება; 

¶ სამუშაოების წარმოების დროს შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულებაზე მონიტორინგის 

წარმოება. 

¶ პერსონალის ტრეინინგი გარემოსდაცვის საკითხებში. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

ცხოველთა სამყაროზე  (ხმელეთის) 

ზემოქმედება სამშენებლო სამუშაოების 

¶ სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიების შემოწმება ცალკეული სახეობების 

საბუდარი/საბინადრო ადგილების/სოროების გამოვლენის მიზნით;  

იხილეთ  

ცხრილი A3 

                                                            
6 Ăნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებñ ტექნიკური რეგლამენტი  (საქართველოს მთავრობის დადგენილება ˉ424, 2013 წლის 

31 დეკემბერი).  
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დროს - ფიზიკური დაშავების რისკი, 

ხმაურის.. ტერიტორიაზე ადამიანების 

და ტექნიკის არსებობის და სხვა 

ფაქტორების გამო შეშფოთება 

¶ სახეობებისთვის სენსიტიური პერიოდების გათვალისწინება სამუშაოს დაგეგმვისას;- მაგ. 

მცენარეული საფარის მოცილება და მიწის სამუშაოების დაწყება რეპტილიებს/ამფიბიებს 

ჰიბერნაციის პერიოდის (ოქტომბერი - აპრილი/მაისი) მიღმა.  

¶ სამშენებლო ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების ან/და ამფიბიების არსებობის შემთხვევაში მათი 

გაყვანა ხელსაყრელ და უსაფრთხო ადგილებში.  

¶ თხრილების და მშენებლობის პროცესში დატოვებული სხვა მსგავსი სახიფათო უბნების შემოღობვა 

ცხოველების შიგნით ჩავარდნის პრევენციის მიზნით. 

¶ მშენებლობის დასრულების შემდგომ სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება. [ეს ნაწილობრივ 

შეარბილებს ზემოქმედების მნიშვნელობას და ცხოველთა სახეობების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

დაუბრუნდება ძველ საბინადრო ადგილებს]. 

¶ მცენარეული საფარზე, ნიადაგზე, ატმ ჰაერის ხარისხზე და აკუსტიკურ ფონზე ზემოქმედების 

პრევენციული და/ან შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება; 

¶ მანქანის სიგნალის აკრძალვა (გარდა უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი შემთხვევებისა) 

ცხოველთა შეშფოთების თავიდან აცილების უზრუნველსაყოფად;  

¶ გზაზე მოძრაობისას დაწესებული ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა. 

¶ უბნების, სადაც შესაძლებელია ცხოველის დაშავება (მაგ კაბელის გაყვანისთვის მოწყობილი 

ტრანშეები) - შემოღობვა ცხოველების ჩავარდნის/დაზიანებისგან დასაცავად. დიდი ზომის 

ცხოველებისთვის (მსხვილფეხა საქონელი) გამოყენებული იქნება მკვეთრი ფერის ლენტი, მცირე 

ზომის ცხოველებისთვის - მეტალის, პლასტიკის ან სხვა მასალის ფარები/ღობე; 

¶ სამუშაო ცვლის დასრულების შემდეგ თხრილში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფიცრის ნატეხის 

ან ტოტების, დატოვება შემთხვევით ჩავარდნილი მცირე ზომის ცხოველისთვის ამოსვლის 

საშუალების მისაცემად; გრუნტის უკუჩაყრამდე თხრილების დათვალიერება;  

¶ ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება და ნარჩენების სწორი მართვა; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი/ტრეინინგი მშენებლობის საუკეთესო პრაქტიკის და გარემოს დაცვის 

საკითხებში, ინფორმირება დაცული სახეობების და მათი დაცვის აუცილებლობის შესახებ.  

 

ლანდშაფტურ-ვიზუალური ცვლილება  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ლანდშაფტის ესთეტიკური ღირებულების 

სავარაუდო გაუარესება 
¶ სამუშაო ტერიტორიების და გადაადგილების გზების საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

¶ ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება; 

¶ ნარჩენების გატანის და მასალის ტერიტორიაზე შემოტანის სწორი ორგანიზება დიდი რაოდენობის 

მასალის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად; 

¶ სამუშაოების დასრულების შემდეგ დროებითი სარგებლობის ტერიტორიიდან მანქანა-

დანადგარების, მასალის და ნარჩენების გატანა, ტერიტორიის რეკულტივაცია; 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის საკითხებში და სამუშაოების წარმოების საუკეთესო 

პრაქტიკის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

მოსახლეობა 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები 
მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

მოსახლეობის საკუთრების და/ან 

ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი 

დაზიანება  სამშენებლო სამუშაოების დროს 

ტერიტორიის გარეთ გადაადგილებისას. 

¶ სამუშაო უბნის. და სამოძრაო გზების საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

¶ გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნება და მოძრაობის უსაფრთხოების წესების 

მკაცრად დაცვა 

¶ პროექტის მიზეზით (ბრალეულობის დადასტურებულ შემთხვევაში) კერძო საკუთრების 

დაზიანების შემთხვევაში ზიანის გამოსწორება; 

¶ პროექტის მიზეზებით (ბრალეულობის დადასტურებულ შემთხვევაში) ინფრასტრუქტურის 

დაზიანებული ყველა უბანის აღდგენა.  

¶ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და საჩივრების პროცედურის ეფექტური შესრულება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი  

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

ხმაურის ემისიების და ვიბრაციით 

გამოწვეული დისკომფორტი 

¶ დასახლებულ ზონაში გადაადგილებისას (ამის საჭიროების შემთხვევაში) ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების თავიდან, ხმაურის და ვიბრაციის თავიდან აცილების/შემცირებისთვის 

განსაზღვრული ღონისძიებების გატარება; 

¶ მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების თავიდან აცილების და შემცირებისთვის განსაზღვრული 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. მათ შორის მცენარეული საფარის მაქსიმალური 

შენარჩუნების მოთხოვნის შესრულება; 

¶ მოსახლეობის ინფორმირება სამუშაოს გრაფიკის (დაწყების, დასრულების, ხანგრძლივობის) 

შესახებ; 

¶ სამუშაოების წარმოება და ტრანსპორტის გადაადგილების დაგეგმვა მხოლოდ დღის საათების 

პერიოდისთვის,.  

¶ სამუშაოს დაგეგმვისას დასვენების დღეების და დღესასწაულების გათვალისწინება; 

¶ სამუშაო გრაფიკის შეცვლის აუცილებლობის შემთხვევაში - მოსახლეობის გაფრთხილება. 

ინფორმირება ‘არასტანდარტულ დროს’ ჩასატარებელი სამუშაოების გრაფიკის (დაწყების, 

დასრულების, ხანგრძლივობის) შესახებ; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი ხმაურის, ემისიების, ვიბრაციის კონტროლის/შემცირების 

ღონისძიებების აუცილებლობის შესახებ. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

დასაქმება, ადგილობრივი მოსახლეობის/ 

ბიზნესის ხელშეწყობა 

¶ დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება,  იხილეთ  

ცხრილი A3 
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¶ მოთხოვნების და დასაქმების პირობების შესახებ ინფორმაციის მოსახლეობისთვის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  

¶ დასაქმებისას ერთნაირი კვალიფიკაციის შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 

პრიორიტეტის მინიჭება; 

¶ დასაქმების პროცედურის გამჭვირვალედ წარმართვა; 

¶ შესაძლებლობისდაგვარად, დამხმარე სერვისების/მომსახურების  ადგილობრივად შეძენა; 

¶ საცხოვრებელი ბანაკის მოწყობის ნაცვლად, საჭიროების შემთხვევაში, საცხოვრებლის 

დაქირავების შესაძლო ალტერნატივად განხილვა (რაც შეამცირებს ბანაკის მოწყობით გამოწვეულ 

ზემოქმედებას გარემოზე და ამასთანავე, დროებითი სარგებლის მომტანი იქნება 

გამქირავებლისთვის); 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი. 

 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადზე  ¶ ტერიტორიის გარეთ გადაადგილებისას მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დაცვა;  

¶ ოპტიმალური სიჩქარით გადაადგილება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების კონტროლის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგია 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები 
მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენა ¶ შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენის შემთხვევაში - შესაბამისი პროცედურის დაცვის 

აუცილებლობა 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

მოსახლეობის და შრომის უსაფრთხოება 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

სამუშაოების წარმოებისას წარმოქმნილი 

უსაფრთხოების რისკები. 

¶ გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება; 

¶ საფრთხის შემცველი უბნების შემოღობვა; 

¶ სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა შესვლის აკრძალვა/კონტროლი; 

¶ მიწისქვეშა კაბელების გაყვანის დროს გზაზე მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება, 

გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება, საჭიროების შემთხვევაში მოსიგნალის დაყენება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი/ტრეინინგი უსაფრთხოების საკითხებში. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

უსაფრთხოების რისკები გზით 

სარგებლობისას 

¶ გამაფრთხილებელი ნიშნების არსებობის უზრუნველყოფა. დაზიანებული ნიშნების განახლება. 

საჭიროების შემთხვევაში მოსიგნალის დაყენება; 

¶ მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დაცვა 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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ზემოქმედება პერსონალის ჯანმრთელობასა 

და უსაფრთხოებაზე 

¶ სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; 

¶ შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისი პირადი დაცვის საშუალებების (მაგ. ადვილად შესამჩნევი 

(ფლუორესცენტული, ამრეკლი) სპეცტანსაცმლის, ყურსაცმები) ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და გამოყენების კონტროლი; 

¶ პოტენციური რისკების/საფრთხეების განსაზღვრა,  

¶ სამუშაო უბანზე ყოფნისას/მუშაობისას ყურადღების გამოჩენა, და შესაძლო საფრთხეების 

დაფიქსირება და მხედველობაში მიღება (მაგ. მანქანის მართვისას ‘მკვდარი ზონის’ შემოწმება, 

ოპტიმალური სიჩქარით გადაადგილება);  

¶ ტექნიკის/მანქანების გადაადგილებისას მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა; 

¶ მესიგნალეს გამოყენება უკუსვლის, მასალის დატვირთვა-გადმოტვირთვისას; 

¶ სამუშაო უბნებზე საფრთხის შემცველი ზონების განსაზღვრა და დაცვა, გამაფრთხილებელი 

ნიშნების დაყენება; 

¶ საკომუნიკაციო სიგნალების გამოყენება (სიგნალები პერსონალისთვის გასაგები უნდა იყოს);  

¶ ტექნიკის გაჩერებისას პარკირების მუხრუჭის გამოყენება;  

¶ უსაფრთხო პარკირება - რევერსული პარკირება;  

¶ ღვედის გამოყენება; 

¶ ხმაურთან და ვიბრაციასთან დაკავშირებული სტანდარტების მკაცრად დაცვა. შრომის 

უსაფრთხოების ნორმების და პროცედურების შესაბამისად. ხმაურიან და ვიბრაციასთან 

დაკავშირებულ სამუშაოზე დაკავებული პერსონალის სამუშაო საათების მკაცრი დაცვა; 

¶ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა. 

¶ სამუშაო უბნებზე და მანქანებში პირველადი დახმარების აფთიაქის არსებობის უზრუნველყოფა. 

¶ პერსონალისთვის სასმელი წყლის და სანიტარული პირობების უზრუნველყოფა;  

¶ სამუშაო უბნებზე საპირფარეშოებისა და ნარჩენების კონტეინერების პერიოდული. რეგულარული 

გაწმენდა დაავადებათა გავრცელების თავიდან ასარიდებლად;  

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგის წარმოება; 

¶ პერსონალის ტრეინინგი/ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების და პირველადი დახმარების საკითხებში. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

 

 

ცხრილი  A2. შემარბილებელი ღონისძიებები/გარემოს მენეჯმენტი ექსპლუატაციის ეტაპზე 

ჰაერის ხარისხი 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

სარემონტო, ტექნიკური მომსახურების 

შემთხვევაში, მათ შორის მანქანების/ 

ტექნიკის გადაადგილებისას მტვრის და 

ემისიების წარმოქმნა 

¶ ოპერირების ფაზაზე ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. რაიმე სპეციფიური 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ არსებობს. 

¶  სარემონტო სამუშაოების წარმოების პროცესში გასათვალისწინებელია მშენებლობის ფაზისთვის 

შემოთავაზებული ღონისძიებები. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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ხმაური  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

სარემონტო, ტექნიკური მომსახურების 

შემთხვევაში, მათ შორის მანქანების/ 

ტექნიკის გადაადგილებისას ხმაური 

¶ მცირე ხმაური შესაძლებელია ტექმომსახურების დროს, ზემოქმედების დონე დამოკიდებული 

იქნება ჩასატარებელ სამუშაოების ტიპზე და მოცულობაზე. გასატარებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპისთვის განსაზღვრულის ანალოგიურია. რაიმე სპეციფიური 

შემარბილებელი ღონისძიებები ნავარაუდევი არ არის. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

ხმაურის ზემოქმედება ცხოველთა 

სამყაროზე 

¶ იხილეთ ქვემოთ (ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე)  

ხმაურის ზემოქმედება მუშახელზე ¶ იხილეთ ქვემოთ (შრომის უსაფრთხოება)  

ნიადაგი 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ნიადაგის  დაბინძურება 

 

¶ ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება; 

¶ ტერიტორიაზე ბალახოვანი საფარის მოვლა-შენარჩუნება; 

¶ ტექმომსახურებისას მშენებლობის ეტაპისთვის შემოთავაზებული შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი. საჭიროების შემთხვევაში 

დამატებითი/ახალი შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა; 

¶ პერსონალის ინფორმირება/ინსტრუქტაჟი დაღვრის შემთხვევაში რეაგირების და უსაფრთხოების 

წესების შესახებ. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

ნარჩენები 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ნარჩენების წარმოქმნა და ტერიტორიის 

დასუფთავება  

¶ ტერიტორიაზე ნარჩენების დიდი რაოდენობის წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის. სპეციფიური 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება არ იგეგმება; 

¶ ტრანსფორმატორში ზეთის შეცვლის შემთხვევაში ნარჩენების გატანა მოხდება უტილიზაციაზე 

ავტორიზაციის მქონე კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე;  

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი ნარჩენების მართვის და გარემოს დაცვის საკითხებში. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

ბიომრავალფეროვნება  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება 

სარემონტო/ტექმომსახურების 

სამუშაოების წარმოების დროს  

¶ ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება; იხილეთ  

ცხრილი A3 
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¶ სარემონტო სამუშაოების დროს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპისთვის 

განსაზღვრული, ჩასატარებელი სამუშაოს ხასიათის შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი. საჭიროების შემთხვევაში 

დამატებითი/ახალი შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის საკითხებში, მათ შორის მცენარეული საფარის 

კონტროლის, და სხვ. 

ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების 

რისკი ექსპლუატაციის, მათ შორის 

რემონტის/ ტექმომსახურების დროს 

¶ ტერიტორიაზე დაბალი სიმძლავრის, სინათლის ქვემოთ მიმმართველი სანათების გამოყენება. 

განათების ოპტიმალურ მინიმუმამდე დაყვანა; 

¶ მანქანებით გადაადგილების საჭიროების შემთხვევაში სიგნალის აკრძალვა, გარდა სასიცოცხლოდ 

აუცილებელი შემთხვევებისა; მანქანის ჩართული ძრავით დატოვების აკრძალვა; მანქანის 

მოძრაობისას შეთანხმებული სიჩქარის ლიმიტის დაცვა; 

¶ ქვესადგურის ტერიტორიაზე გარეთ მდგომი ტრანსფორმატორის ამომრთველების ან დამიწებული 

მოწყობილობის არსებობისას გამტარების, ამომრთველების და გადამყვანების იზოლირება 

ფრინველების ელექტროშოკით დაღუპვის რისკის შესამცირებლად. ფრინველებზე ზემოქმედების 

მონიტორინგი საჭიროების გამოვლენის შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემუშავება; 

¶ სარემონტო და ტექმომსახურების დროს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების 

ეტაპისთვის განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინება; 

¶ შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი. საჭიროების შემთხვევაში 

დამატებითი/ახალი შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა; 

¶ პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

დაცული ტერიტორიები 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიაზე 

მოსალოდნელი არ არის 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების საჭიროება არ არსებობს  

ლანდშაფტურ-ვიზუალური ცვლილება  

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ლანდშაფტის ესთეტიკური ღირებულების 

სავარაუდო გაუარესება 
 
 
 

¶ დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა მისი სიმაღლიდან და ზომებიდან გამომდინარე არ 

გამოიწვევს ვიზუალურ დისკომფორტს. შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება საჭირო არ 

არის 

¶ სარემონტო სამუშაოების დროს საჭიროებისამებრ მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების 

ეტაპისთვის გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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სოციალურ-ეკონომიკური გარემო 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

ზემოქმედება მოსახლეობაზე  ¶ სარემონტო სამუშაოების დროს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპისთვის 

განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

ჯანდაცვა და უსაფრთხოება 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 

მუშახელის ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების რისკები  

¶ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება; 

¶ პირველადი დახმარების საშუალებების და ხანძარქრობისთვის საჭირო აღჭურვილობის 

ტერიტორიაზე არსებობა; 

¶ მედიკამენტების და ხანძარმაქრების ვალიდურობის ვადის კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში 

განახლება; 

¶ რისკის შემცველ უბნებზე (მაგ. ქვესადგური) გამაფრთხილებელი ნიშნების არსებობა; 

¶ ობიექტის ექსპლუატაციის, ტექმომსახურების და სარემონტო სამუშაოების დროს შრომის 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; 

¶ ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში ყოფნისას ექსპოზიციის დონის კონტროლი - ყოფნის 

დროის განსაზღვრა და დაცვა; 

¶ ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება და ნარჩენების სათანადო მართვა; 

¶ საკანალიზაციო ორმოს რეგულარულად დაცლა კონტრაქტორის მიერ (შეთანხმებული გრაფიკის 

შესაბამისად); 

¶ სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას სამშენებლო ეტაპზე შესასრულებელი ღონისძიებების 

გატარება (ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით); 

¶ პერსონალის ტრეინინგი შრომის უსაფრთხოების, პირველადი დახმარების და გარემოს დაცვის 

საკითხებში. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების რისკები 

¶ გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი ნიშნების არსებობის უზრუნველყოფა; 

¶ ქვესადგურის ტერიტორიაზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების 

გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი და აკრძალვა; 

¶ სარემონტო სამუშაოების დროს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპისთვის 

განსაზღვრული, სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინება. 

იხილეთ  

ცხრილი A3 
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ცხრილი A3. მონიტორინგის გეგმა 

წინასამშენებლო და სამშენებლო სამუშაოების ეტაპი (დემობილიზაციის ჩათვლით) 

ჰაერის ხარისხი 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

მასალის/აღჭურვილობის 

ტრანსპორტირებით 

გამოწვეული ზემოქმედება 

ჰაერის ხარისხზე 

¶ სატვირთო მანქანები ფხვიერი 

მასალის გადატვირთვისას 

დახურულია ან დანამული 

სახით;  

¶ სამუშაო წარმოების გეგმის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა 

(სამუშაო დრო დაცულია. 

ტრანსპორტირება ხდება 

დადგენილი მარშრუტით. 

დაცულია ტრანსპორტის 

მოძრაობის სიჩქარეზე 

დაწესებული ზღვარი); 

¶ მტვრის არსებობა;  

¶ მანქანების ტექნიკური 

გამართულობა. 

¶ სამუშაო უბანი.  

¶ გადაადგილების 

მარშრუტები 

(საჭიროებისამებრ) 

¶ ზედამხედველობა; 

¶ ინსტრუმენტული გაზომვა; 

მიზანშეწონილობის 

შემთხვევაში (მაგ. 

დასაბუთებული საჩივრის 

შემოსავლისას); 

¶ ჩანაწერების შემოწმება. 

¶ მოულოდნელი შემოწმება 

მუშაობის დროს  

¶ მოსახლეობისგან 

საჩივრების შემოსვლის 

შემთხვევაში  

სამშენებლო ტექნიკის და 

აღჭურვილობის 

არასათანადო ტექნიკური 

მდგომარეობით 

გამოწვეული ჰაერის 

დაბინძურება  

¶ მანქანების ტექნიკური 

გამართულობა 

¶ სამუშაო უბანი ¶ ვიზუალური შემოწმება.  

¶ გამონაბოლქვის გაზომვა 

(საჭიროებისამებრ); 

¶ ჩანაწერების შემოწმება. 

¶ მოულოდნელი შემოწმება 

მშენებლობის დროს  

¶ მოსახლეობისგან 

საჩივრების შემოსვლის 

შემთხვევაში 

მტვერი სამუშაო 

უბნებზე/უბნიდან 

¶ მტვრის წარმოქმნა ¶ სამშენებლო უბანი, 

პროექტის საზღვრებში 

სამოძრაო გზები 

¶ ვიზუალური მონიტორინგი 

¶ ინსტრუმენტული გაზომვა; 

მიზანშეწონილობის 

შემთხვევაში (მაგ საჩივრის 

შემოსვლისას).  

 

 

 

¶ რეგულარული კონტროლი, 

განსაკუთრებით მშრალ და 

ქარიან ამინდში 
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ხმაური და  ვიბრაცია  

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი 

(რა) 

მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

ხმაური და ვიბრაცია 

სამუშაო უბნებზე და 

ტექნიკის/ მანქანების 

გადაადგილებისას 

 

¶ ტექნიკის გამართული 

მდგომარეობა; 

¶ სამუშაო რეჟიმის დაცვა - 

ჩართული ძრავით გაჩერების 

და უქმი სვლის აკრძალვის 

მოთხოვნის დაცვა; 

¶ დროებითი ბარიერების 

საჭიროების შემთხვევაში - 

მათი გამოყენება 

¶ სამუშაო უბანი 

¶ მოსახლეობასთან (საჩივრის 

შემთხვევაში) 

 

¶ ტექმომსახურების 

ჩანაწერების შემოწმება;  

¶ ინსპექტირება 

¶ ყოველდღიური კონტროლი 

¶ საჩივრის შემთხვევაში 

ნიადაგი 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

ნიადაგის ნაყოფიერ 

ფენაზე და მის ხარისხზე 

ზემოქმედება 

¶ ტერიტორიის მომზადებისას 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

მოხსნა;  

¶ მოხსნა-დასაწყობების 

პროცედურის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა.  

სამუშაო უბანი. ნაყოფიერი 

ნიადაგის განთავსების 

უბანი/უბნები 

¶ მოხსნის და ნაყარში 

განთავსების პროცესზე 

დაკვირვება;  

¶ ნაყოფიერი ნიადაგის ქვე 

ნიადაგისგან და/ან სხვა 

მასალისგან განცალკევებით  

დასაწყობება 

¶ ნაყოფიერი ფენის მოხსნის  

და სამუშაო მოედნების  

მომზადებისას;  

¶ ნაყარში მოთავსების 

პროცესში და ნიადაგის 

ნაყარში ‘ყოფნის’ 

განმავლობაში; 

¶ სამუშაო უბნების და სამოძრაო 

გზების საზღვრების დაცვა 

სამუშაო უბანი. ნაყოფიერი 

ნიადაგის განთავსების 

უბანი/უბნები 

¶ ინსპექტირება 

¶ სამუშაო უბნების საზღვრების 

დაცვის კონტროლი;  

¶ ნაყარში მოთავსების 

პროცესში და ნიადაგის 

ნაყარში ‘ყოფნის’ 

განმავლობაში; 

¶ ტერიტორიის სისუფთავე ნაყოფიერი ნიადაგის 

განთავსების უბანი/უბნები 

¶ ვიზუალური კონტროლი. ¶ ნაყარში მოთავსების 

პროცესში და ნიადაგის 

ნაყარში ‘ყოფნის’ 

განმავლობაში 

ნიადაგის დაბინძურება 

სამუშაოების წარმოების 

პროცესში  

¶ ნავთობის ნახშირწყალბადებით 

დაბინძურება - დაღვრის 

კვალის არსებობა 

სამუშაო უბანი ¶ ვიზუალური კონტროლი 

¶ (საჭიროების შემთხვევაში - 

ლაბ. ანალიზი) 

¶ პერიოდულად (სიხშირე 

დაზუსტდება ოპერატორის 

მიერ) 

¶ ნარჩენებით დაბინძურება 

 

სამუშაო უბანი ვიზუალური კონტროლი ¶ ყოველდღიურად 
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ბიომრავალფეროვნება 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

სამუშაო ტერიტორიასთან 

ახლოს მდებარე 

მცენარეულ საფარზე  

ზემოქმედება - მექანიკური 

დაზიანება, ზემოქმედება 

გარემოს დაბინძურების 

გამო 

¶ სამუშაო უბნის საზღვრების 

მკაცრი დაცვა; 

¶ მასალის განთავსება 

სპეციალურად შერჩეულ 

უბანზე.  

¶ სამუშაო უბანი და 

უშუალოდ მიმდებარე 

ტერიტორია 

¶ ვიზუალური კონტროლი ¶ სამუშაოს მსვლელობის 

მთელი პერიოდის 

განმავლობაში 

¶ ჰაერის ხარისხი ¶ იხილეთ ჰაერის ხარისხის ბლოკი 

¶ ნარჩენებით დაბინძურება ¶ სამუშაო უბანი ¶ ვიზუალური კონტროლი ¶ ყოველდღიურად 

¶ მშენებლობის/კაბელების 

გაყვანის დროს ნიადაგის 

ეროზიის ნიშნების არსებობა 

(ნაკლებსავარაუდოა) 

¶ ღია გრუნტის უბნები ¶ ვიზუალური დაკვირვება ¶ სამუშაოების წარმოების 

განმავლობაში. უხვი 

ატმოსფერული ნალექების 

შემდეგ 

¶ ნიადაგის ხარისხზე 

ზემოქმედების 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულება 

¶ იხილეთ ნიადაგის მონიტორინგის ბლოკი 

ტერიტორიის 

რეკულტივაცია 

¶ ნაყოფიერი ნიადაგის მართვის 

წესების დაცვა 

¶ იხილეთ ნიადაგის მონიტორინგის ბლოკი 

¶ მცენარეული საფარის 

აღდგენის პროცესი მსვლელობა 

¶ დარღვეული უბანი ¶ პროცესის ზედამხედველობა. ¶ სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ  

ზემოქმედება ცხოველთა 

სამყაროზე 

¶ ტრავმატიზმის/ ავარიების 

შემთხვევები 

¶ სამუშაო უბანი, 

მისასვლელი გზების 

¶ შემთხვევების დაფიქსირება. ¶ არსებობის შემთხვევაში 

¶ ფიზიკური დაზიანების 

თავიდან აცილების ზემოთ 

(ცხრილი A1)  განსაზღვრული 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულება:  

¶ სამუშაო უბანი, 

მისასვლელი გზები 

¶ ინსპექტირება/დათვალიერება ¶ სამუშაოების წარმოების 

პროცესში - პერიოდულად 

¶ ტერიტორიის სისუფთავე,  სამუშაო უბანი ¶ ვიზუალური კონტროლი ¶ ყოველდღიურად 

¶ ხმაურის და ვიბრაციის 

შემცირების ღონისძიებების 

შესრულების კონტროლი  

¶ სამუშაო უბანი, 

მისასვლელი გზები 

¶ იხილეთ ხმაურის და ვიბრაციის ბლოკში მოცემული 

ინფორმაცია 

¶ მცენარეული საფარის 

მდგომარეობა  

¶ სამუშაო უბანი, 

მისასვლელი გზები 

¶ იხილეთ ზემოთ (მცენარეული საფარის ბლოკი) 
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მოსახლეობა 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე 

მოსახლეობის საკუთრების 

შემთხვევითი დაზიანება  

სამშენებლო სამუშაოების 

დროს 

¶ დაზიანების არსებობა ¶ მომჩივანის ტერიტორია ¶ ვიზუალური დათვალიერება ¶ საჩივრების შემთხვევაში 

მოსახლეობის შეშფოთება 

ხმაურის, ემისიების, 

ვიბრაციის გამო  

¶ ჰაერის ხარისხის, ხმაურის, 

ვიბრაციის, შემარბილებელი 

ღონისძიებების  გატარება  

¶ მოსახლეობის ინფორმირება 

სამუშაოების დაწყების და 

დასრულების შესახებ და სხვ. 

¶ დასახლებული ზონების 

საზღვრებში 

¶ იხილეთ ზემოთ მოცემული შესაბამისი ბლოკები 

ზემოქმედება 

ინფრასტრუქტურაზე, 

სატრანსპორტო ნაკადზე  

¶ სამუშაო უბნის და სამოძრაო 

გზების საზღვრების მკაცრი 

დაცვა; 

¶ სამუშაო უბანი, სამოძრაო 

გზები 

¶ ინსპექტირება ¶ სამუშაოების წარმოების 

დასრულებამდე 

პერიოდულად 

¶ გადაადგილების ოპტიმალური 

შენარჩუნება და მოძრაობის 

უსაფრთხოების წესების 

მკაცრად დაცვა 

¶ სამოძრაო გზები ¶ კონტროლო ¶ პერიოდულად, 

სამუშაოების წარმოების 

პროცესში 

¶ შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

მონიტორინგის წარმოება 

 
¶ კონტროლი ¶ სამუშაოების წარმოების 

დასრულებამდე - 

საჭიროებისამებრ 

კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგია 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე 

შემთხვევითი 

არქეოლოგიური აღმოჩენა 

 

 

 

 

 

 

¶ შესაბამისი პროცედურის დაცვა 

- საჭიროების გამოვლენის 

შემთხვევაში 

¶ აღმოჩენის დაფიქსირების 

ადგილი 

¶ პროცედურის  დაცვაზე 

კონტროლი 

¶ კონტროლი მიწის 

სამუშაოების დროს 

¶ მიწის სამუშაოების 

წარმოების პერიოდში 
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ჯანდაცვა და უსაფრთხოება 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე 

მუშებისა ჯანმრთელობის  

და უსაფრთხოების რისკები 
¶ პირადი დაცვის საშუალებების 

გამოყენება  

¶ შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა  

¶ ბარიერების, მაფრთხილებელი 

ნიშნების არსებობა 

¶ ხმაურის, ვიბრაციის, ემისიების 

შემცირების ღონისძიებების 

გატარება 

¶ სახანძრო უსაფრთხოების 

მოთხოვნების დაცვა. 

¶ სამუშაო უბნებზე და მანქანებში 

პირველადი დახმარების 

აფთიაქის არსებობის 

უზრუნველყოფა. 

¶ პერსონალისთვის სასმელი 

წყლის და სანიტარული 

პირობების უზრუნველყოფა;  

¶  რეგულარული დასუფთავება. 

¶ სამუშაო უბანზე ¶ ინსპექტირება მათ შორის PPE-

ს გამოყენების  კონტროლი 

¶ ყოველდღიურად 

მოსახლეობის ფიზიკური 

დაზიანების საფრთხეები 

¶ ტრანსპორტის 

გადაადგილებისას 

ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა,  

¶ მოძრაობის უსაფრთხოების 

წესების დაცვა 

¶ სამუშაო ტერიტორიაზე 

შეშვების შეზღუდვების 

შესრულება, 

¶ დასახლებული ზონაში 

გადაადგილების გზებზე, 

¶ სამუშაო უბანზე 

¶ ინსპექტირება  ¶ სამუშაოების წარმოების 

პროცესში- დაუგეგმავი 

პერიოდული კონტროლი 
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ექსპლუატაციის ეტაპი 

ნიადაგის მდგომარეობა 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

ნიადაგის მდგომარეობა 

(სისუფთავე) 

¶ ტერიტორიის სისუფთავე;  ¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ ვიზუალური  ¶ რეგულარულად 

ბიომრავალფეროვნება 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

ზემოქმედება მცენარეულ 

საფარზე  

¶ ტერიტორიის სისუფთავე;  ¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ ვიზუალური  ¶ რეგულარულად 

¶ ინვაზიური სახეობების 

გავრცელება  

¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ ვიზუალური  ¶ სეზონურად 

ზემოქმედება ცხოველთა 

სამყაროზე 

¶ ხმაურის დონის კონტროლი, 

ძაბვის ქვეშ მყოფ ნაწილებთან 

შეხების შედეგად 

ტრავმატიზმის/ ავარიების 

შემთხვევების დაფიქსირება. 

¶ ქვესადგურის ტერიტორია 

(ცალკე მდგომი 

ტრანსფორმატორის უბანი) 

¶ შემთხვევების დაფიქსირება 

(ვიზუალური) 

¶ პერიოდულად  

¶ მცენარეული საფარის 

მდგომარეობა  

¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ ვიზუალური ¶ სეზონურად 

ნარჩენების მართვა და ტერიტორიის სისუფთავე 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

ნარჩენების მართვა  ¶ ტერიტორიის სისუფთავე;  ¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ ვიზუალური  ¶ რეგულარულად 

შრომის უსაფრთხოება და სამუშაო პირობები 

საკითხი/პრობლემა გასაკონტროლებელი პარამეტრი  მონიტორინგის ჩატარების 

ადგილი  

მონიტორინგის ხასიათი  მონიტორინგის 

დრო/სიხშირე  

შრომის უსაფრთხოება   ¶ უსაფრთხოების პირობების 

დაცვა  

¶ საჭიროების შემთხვევაში 

სამუშაოს შესაბამისი PPE 

გამოყენება 

¶ ქვესადგურის ტერიტორია  ¶ კონტროლი ¶ პერიოდულად  

 


