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1 შესავალი  

დაგეგმილი საქმიანობის მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალი სამგორის 

მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს  მოწყობა და 

ექსპლუატაცია. 

შპს „ჩემპიონი“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარედ ფლობს 

სასარგებლო-წიაღისეული ქვიშა-ხრეშის კარიერს (2024 წლის 25 მარტის ლიცენზია - ბრძანება 

№ 110625), სწორედ აღნიშნული კარიერიდან მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის 

დამუშავება მოხდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული სამსხვრევ-დამხარისხებელი 

საამქაროს მიერ, ამასთან განსახილველი სამსხვრევის აღმოსავლეთით კომპანია ასევე ფლობს 

სამსხვრევს, რასთან დაკავშირებითაც გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მოთხოვნების 

შესაბამისად გავლილი აქვს სკრინინგის პროცედურა.   

კომპანიის მიერ დაგეგმილი საქმიანობა, საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსის“ მე-2 დანართის 5.1. პუნქტის (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) 

შესაბამისად სკრინინგს დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა, გამომდინარე 

აღნიშნულიდან ამავე კოდექსის მე-7 მუხლით, საქმიანობის განმახორციელებელი 

ვალდებულია საქმიანობის დაგეგმვის შეძლებისდაგვარად ადრეულ ეტაპზე სააგენტოს 

წარუდგინოს დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადება და სააგენტოსგან მიიღოს 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ექვემდებარება თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს. 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესაბამისად, წინამდებარე სკრინინგის ანგარიში 

მოიცავს შემდეგ ინფორმაცია: 

ა) საქმიანობის მახასიათებლები: 

ა.ა) საქმიანობის მასშტაბი; 

ა.ბ) არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედება; 

ა.გ) ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, 

ბიომრავალფეროვნების) გამოყენება; 

ა.დ) ნარჩენების წარმოქმნა; 

ა.ე) გარემოს დაბინძურება და ხმაური; 

ა.ვ) საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი;  

ბ) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა: 

ბ.ა) ჭარბტენიან ტერიტორიასთან- დაშორების მანძილიდან გამომდინარე ზემოქმედება არ 

არის მოსალოდნელი; 

ბ.ბ) შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან- დაშორების მანძილიდან გამომდინარე ზემოქმედება არ 

არის მოსალოდნელი ; 

ბ.გ) ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს 

„წითელი ნუსხის“ სახეობები - ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის; 

ბ.დ) დაცულ ტერიტორიებთან; 

ბ.ე) მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიასთან; 
ბ.ვ) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან და სხვა ობიექტთან; 

გ) საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი: 
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გ.ა) ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი -  პროექტი არ გულისხმობს ტრანსსასაზღვრო 

ზემოქმედებას ; 

გ.ბ) ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი და კომპლექსურობა. 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფომრაცია მოცემულია ცხრილში 1. 

ცხრილი 1 

საკანონმდებლო საფუძველი  საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსის მეორე დანართის 5.1 პუნქტი - სასარგებლო 

წიაღისეულის გადამუშავება 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია შპს „ჩემპიონი“ 

კომპანიის იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, სტალინის ქ., კორპ. 4, ბ. 16 

საქმიანობის განხორციელების მისამართი გარდაბანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორი 

საქმიანობის სახე ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო 

საიდენტიფიკაციო კოდი 429326133 

ელექტრონული ფოსტა bakgogotchuri@gmail.com 

დირექტორი ზურაბი ჭინჭარაული  

საკონტაქტო ტელეფონი 551 77 45 55 

 

2 პროექტის აღწერა 

2.1 საპროექტო ტერიტორიის მოკლე მიმოხილვა 

განსახილველი ტერიტორია მდებარეობს გარდაბანის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ახალი 

სამგორში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდია 81.13.10.048 რომლის საერთო ფართია 2500 მ2. 

აღნიშნული მიწის ნაკვეთი შპს დიდოსტატის კერძო საკუთრებაშია, მიწის ნაკვეთის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით ორივე კომპანიას შორის არსებობს საიჯარო ხელშეკრულება (იხ. 

დანართი 1).  

საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულია შპს დიდოსტატის კირის (არაფუნქციური) საფქვავი 

საწარმო, პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული დანადგარის დემონტაჟი და ქვიშა-ხრეში 

სამსხვრევისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, არსებული ქარხნის ქონებას განკარგავს 

მეპატრონე კომპანია.  

საპროექტო ტერიტორია, როგორც აღინიშნა წლებია გამოიყენება სამრეწველო დანიშნულებით, 

შესაბამისად ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტი სახეცვლილია, ნაყოფიერი ფენა და 

მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ გვხდება, ფაუნის სახეობებიდან შესაძლოა ტერიტორიაზე 

შეხვდეთ მხოლოდ სინანტროპულ სახეობებს.  

განსახილველი მიწის ნაკვეთის ირგვლივ, განლაგებულია არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთები, შპს ლაგი 2009, შპს ჩემპიონის სამსხვრევი და ქვიშა-ხრეშის კარიერი, ასევე ყოფილი 

მეფრინველეობის ფაბრიკა. განსახილველი მიწის ნაკვეთის დასავლეთით გვხვდება შპს სანიტარის 

(1,9 კმ-ში), ხოლო  აღმოსავლეთით შპს „მყარი ნარჩენების კომპანიის“   ნაგავსაყრელი (1,2 კმ-ში). 

ტერიტორიის მიმდებარედ, ასევე გადის შპს „საქართველოს მელიორაცია“-ს კოლექტორი (170 მ), 

მაგისტრალური გაზსადენი (220 მ).   

უახლოესი დასახლებული პუნქტი ჩრდ. დასავლეთით გვხდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

სოფ. გამარჯვება 1,2 კმ-ში. ზედაპირული წყლის ობიექტი, ტერიტორიაზე წარმოდგენილია 

მდინარე აჯისუს სახით, რომელიც გაედინება ტერიტორიის ჩრდილო დასავლეთით.  

საპროექტო ტერიტორია, როგორც აღინიშნა ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის, მიწის ნაკვეთის გეოგრაფიული კოორდინატებია: X503250/Y4604670, 

X503296/Y4604689, X503316/Y460464, X503270/Y4604624. 
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პროექტის მიზნებისთვის გამოსაყენებელი მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ, დაცული ტერიტორიები 

არ გვხდება, უახლოესი დაცული ტერიტორია „გარდაბნის აღკვეთილი“ დაშორებულია არანაკლებ 

12 კმ-ით.  

სურათი 1 ტერიტორიის ზოგადი ფოტო მასალა 

 
არსებული კედლის ხედი  

 
ხედი ტერიტორიაზე არსებული სათავსოთი  

 

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა 

დაგეგმილი საქმიანობის მიხედვით, შპს „ჩემპიონის“ სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროს 

წარმადობა იქნება: 83 200 მ3 (116 480 ტ/წელ), 40 მ3/სთ და 320 მ3/დღღ, საწარმო იმუშავებს 8 სთ-იანი 

გრაფიკით წელიწადში 260 დღე. საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე დაგეგმილია მხოლოდ 1 

ფრაქცის წარმოება: 0-40 მმ.  

საწარმოს შემადგენლობაში შევა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ელემენტები: 

• ქვიშა-ხრეშის მიმღები ბუნკერი (20 მ3); 

• ყბებიანი ქვის სამსხვრევი - CMD-109; 

• საცერი 420x170; 

• როტორული სამსხვრევი; 

• ქვიშის სარეცხი - 15 მ ლენტა; 

• ლენტური ტრანსპორტიორი - 15 მ-იანი; 

• საოპეტრატორო; 

• ერთსექციანი სასედიმენტაციო გუბურა ტუმბოთი; 

• ნედლეულის და მზა პროდუქციის ღია საწყობები. 

საწარმოს ენერგიით მომარაგება მოხდება ელ. ენერგიის საშუალებით, რისთვისაც ტერიტორიაზე 

არსებობს შესაბამისი ტრანსფორმატორი. საწარმოს ტერიტორიაზე, დიზელის სამარაგო 

რეზერვუარის მოწყობა არ მოხდება, საჭიროებისამებრ გამოყენებული იქნება შპს ჩემპიონის 

არსებული საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებული დიზელ სამარაგო რეზერვუარი.  გამომდინარე 

აღნიშნულიდან, საწარმოს ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებას ადგილი არ ექნება.  

საქმიანობის სპეციფიკის შესაბამისად ტექნოლოგიური ციკლი წარიმართება შემდეგნაირად: 

კარიერიდან შემოტანილი ნედლეული მიეწოდება სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროს მიმღებ 

ბუნკერს. ბუნკერიდან ქვიშა-ხრეში მიეწოდება ყბებიან სამსხვრევს. სამსხვრევიდან იყრება ლენტურ 

ტრანსპორტიორებზე. შედარებით მსხვილფრაქციული მასალა გადადის როტორული 

სამსხვრევისკენ, ხოლო შედარებით წვრილფრაქციული მასალა მიეწოდება ვიბრაციულ საცერს. 

საცერის საშუალებით მსხვილფრაქციული მასალა მიეწოდება როტორულ სამსხვრევსს, ხოლო 

წვრილფრაქციული მასალა ირეცხება და საწყობდება ღია მოედანზე.  
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საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი იქნება ავტომატიზირებული და იმართება სპეციალური 

სამეთვალყურეო კაბინიდან, ოპერატორების მეშვეობით. 

პროდუქტის გარეცხვის შემდეგ წარმოქმნილი საწარმოო წყალი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ 

შეწონილ ნაწილაკებს, ტექნოლოგიურ ციკლში წარმოქმნილი წყალი გაწმენდის მიზნით გადავა 

სასედიმენტაციო გუბრაში (50 მ3 მოცულობის), გუბურის შევსების შესაბამისად გაწმენდილი წყალი 

ჩაეშვება მდინარე აჯისუში. სასედიმენტაციო გუბურაში დაგროვებული წყლის გამოყენება, ასევე 

შესაძლებელია ცხელ ამინდებში მისასვლელი გზების და შიდა ტერიტორიის მოსარწყავად.  

 

ნახაზი 1 ტერიტორიის გენ-გეგმა 
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სურათი 2 სიტუაციური სქემა  

 

 

2.3 წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება 

პროექტის მიზნებისთვის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე, სასმელ-სამეურნეოდ წყალი 

შემოტანილი იქნება ბუტილირებული სახით. ორივე ეტაპზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების 

მართვა მოხდება საასენიზაციო ორმოს საშუალებით, რომელიც ტერიტორიაზე არსებობს.   

დაგეგმილი საქმიანობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ეტაპზე სამსხვრევ-დამხარისხებელი 

საამქროს ფარგლებში წყლის გამოყენება გათვალისწინებულია სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით,  

და ქვიშა-ხრეშის გარეცხვის პროცესში (საწარმო სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება მოხდება 

სველი მეთოდით) და საჭიროების შემთხვევაში ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის. 

ტექნოლოგიური მიზნებისთვის წყლის აღება მოხდება ტერიტორიის ჩრდილოეთით გამავალი 

მდინარიდან, წყალაღების კოორდინატებია X503231/Y4604695. ტექნოლოგიური ციკლის მიხედვით, 

1 მ3 ნედლეულის დამუშავებისთვის საჭიროა 0,7 მ3 წყალი. საწარმო იმუშავებს 8 საათიანი სამუშაო 

გრაფიკით 260 დღე, შესაბამისად 1 საათში საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება 28 მ3/სთ, დღეში 224 

მ3, ხოლო წელიწადში 58 240 მ3. 

როგორც აღინიშნა, სასმელ-სამეურნეოდ წყალი შემოვა ბუტილირებული სახით. საწარმოს, როგორც 

მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე დასაქმდება 10-12 ადამიანი, ერთ ადამიანზე დღის 

განმავლობაში საჭირო წყლის რაოდენობა განისაზღვრება საშუალოდ 40 ლიტრით (0.04 კუბ.მ) და 

საამქროს სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში იქნება 260 დღე შესაბამისად სასმელ-

სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის ჯამური რაოდენობა შეადგენს: 
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12 კაც X 0.04 ლ/დღ = 0.48 მ3/დღ 

0.48 მ3/დღ X 260 დღ = 124.8 მ3/წელ 

საჭიროების შემთხვევაში წყალი, ასევე გამოყენებული იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო 

დანიშნულებითაც. საწარმოს სპეციფიკისა და მასშტაბის გათვალისწინებით, ხანძარსაწინააღმდეგო 

მიზნებისთვის გამოყენებული წყლის ხარჯი  არ აღემატება 20-30 მ3/სთ, რომლის მიწოდებაც 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება სასედიმენტაციო გუბურიდან, შესაბამისი ტუმბოს 

საშუალებით.  

საწარმოს სამეურნეო და სახანძრო მიზნებისთვის წელიწადში საჭირო იქნება დაახლოებით 160 მ3 

წყალი (აღნიშნული რაოდენობა გათლილია წყლის სახანძრო მიზნების გამოყენების მიხედვით, რაც 

შეიძლება წლის განმავლობაში არ მოხდეს).  

საწარმოს, არც მშენებლობის და არც ექსპლუატაციის ეტაპზე ნავთობპროდუქტებით სანიაღვრე 

წყლების დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის, პოტენციურად ყველა დამაბინძურებელი წყარო 

განთავსდება გადახურვის ქვეშ. 

საწარმოო წყალმომარაგება ინერტული მასალების გარეცხვის მიზნით: ინერტული მასალების 

სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროსთვის გათვალისწინებულია ბრუნვითი წყალმომარაგების 

სისტემა, რისთვისაც მოეწყობა შესაბამისი მოცულობის 1 სექციანი სასედიმენტაციო გუბურა (50 მ3 

მოცულობის).  იმ შემთხვევაში, როდესაც მოხდება გუბურის შევსება  ან ტერიტორიაზე მოვა უხვი 

ნალექი, რაც გამოიწვევს გუბურის გადავსებას, ასეთ დროს წყლის ჩაშვება მოხდება მდინარეში, 

წყალჩაშვების წერტილი იქნება X503239/Y4604696.  

 

2.4 სამუშაო გრაფიკი და დასაქმება 

საწარმოს მონტაჟისთვის გათვალისწინებულია 4-5 თვე, ხოლო ექსპლუატაციის ეტაპზე საწარმო 

იმუშავებს 260 დღე, 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით.  

მშენებლობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე დასაქმდება 10-12  ადამიანი. 

 

2.5  მისასვლელი გზები და სატრანსპორტო ოპერაციები 

დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში, ახალი გზების მოწყობა არ იგეგმება. უშუალოდ საწარმო 

ტერიტორიაზე მოხვედრა შესაძლებელია თბილისი – გაჩიანი – რუსთავი საავტომობილო გზის 

საშუალებით, ხოლო ტერიტორიამდე მისასვლელად არსებობს გრუნტის გზა, რომელიც 

დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია და შესაძლოა მისი გამოყენება.  

საწარმოს მშენებლობის ეტაპზე განხორციელდება დღეში 1 სატრანსპორტო ოპერია. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე სატრანსპორტო ოპერაციები ძირითადად განხორცილდება პროდუქტის 

გატანის მიზნით, რადგან ნედლეულით მომარაგება გათვალისიწინებულია ტერიტორიის 

მიმდებარედ არსებული კარიერიდან. პროდუქციის გატანის სიხშირე დამოკიდებულია 

მოთხოვნაზე, თუმცა დღის განმალობაში  1-2 სატრანსპორტო ოპერაციაზე მეტი მასალოდნელი არ 

არის.  ორივე ფაზისთვის გამოყენებული იქნება ზემოხსენებული გზები.  

 

2.6 გამოყენებული ტექნიკა 

საწარმოს ტერიტორიაზე ძირითადად განთავსდება შემდეგი ტექნიკა: ავტოდამტვირთველი (ან 

ექსკავატორი) და სატვირთო თითო ცალი.   

 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
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3 გარემოს ფონური მდგომარეობა და მოსალოდნელი ზემოქმედების დახასიათება 

საქმიანობის ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე ქვემოთ, ცხრილში მოცემულია ის 

ზემოქმედებები, რომელებიც ამოღებულია განხილვიდან.  

ზემოქმედების სახე განხილვიდან ამოღების საფუძველი 

ზემოქმედება მიწის საკუთრებაზე დაგეგმილი საქმიანობის მიხედვით, მიწის 

ნაკვეთი, რომელიც გამოიყენება პროექტის 

მიზნებისთვის, წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, 

გამომდინარე აღნიშნულიდან ფიზიკური ან 

ეკონომიკური განსახლება არ არის 

მოსალოდნელი.  

ზემოქმედება კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე 

როგორც სურათიდან ჩანს, უახლოესი ხილული 

ობიექტი მუსლიმანური სასაფლაო - #26421 

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების, 

მემორიალური ძეგლი დაშორებულია არანაკლებ 

3 კმ-ით რაც მასზე როგორც პირდაპირ ასევე ირიბ 

ზემოქმედებას გამორიცხავს. 

 
ზემოქმედება გეოლოგიურ 

გარემოზე 

საპროექტო ტერიტორია, მდებარეობს სწორი 

რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც საშიში 

გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების 

რისკი ნაკლებად სავარაუდოა.   

ზემოქმედება დაცულ 

ტერიტორიებზე 

საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი დაცული 

ტერიტორია „გარდაბნის აღკვეთილი“ 

დაშორებულია არანაკლებ 12 კმ-ით, შესაბამისად 

დაცულ ტერიტორიებზე არც პირდაპირი და არც 

ირიბი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  

 

3.1 ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება  

მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედება ძირითადად დაკავშირებულია სამონტაჟო 

სამუშაოებთან, ამ ეტაპისთვის მოსალოდნელი ზემოქმედება არის დაბალი მნიშვნელობის და 

მოსახლების დაშორების მანძილის გათვალისწინებით, უმნიშვნელო ხასიათის.   
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ხმაურის წარმოქმნას და გავრცელებას ადგილი, ძირითადად ექნება საწარმოს  ექსპლუატაციის 

ეტაპზე. ექსპლუატაციის ეტაპისთვის საწარმოო ტერიტორიაზე განსაზღვრული იქნა ხმაურის 

წარმომქმნელი შემდეგი წყაროები: 

• სტაციონალური წყაროები - სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს დანადგარ-მექანიზმები: 

მიმღები ბუნკერი, ყბებიანი სამსხვრეველა, როტორული სამსხვრეველა, გუბურაზე 

მოწყობილი ტუმბო; 

• მოძრავი წყაროები -  ავტოდამტვირთველი (ან ექსკავატორი) და ავტოთვითმცლელი. 

პრაქტიკიდან გამომდინარე მსგავსი სტაციონალური დანადგარების ხმაურის ჯამური დონე 

საწარმოო მოედნის საზღვრებში 95 დბ-ს არ გადააჭარბებს.  

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 


=

n

i

Lpi

1

1,010lg10  

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

ამრიგად დაგეგმილი დანადგარ-მექანიზმების და ფონური ხმაურის ჯამური მახასიათებელი 

სამუშაო ზონის საზღვრებში იქნება: 


=

n

i

Lpi

1

1,010lg10 = 10lg (100,1x95+100,1x95100,1x95)= 99,7 დბ. 

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით: 

L L r Ф
r

p

a
= − + − −15 10

1000
10lg lg lg ,


  

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან 

დამოკიდებულებით);  

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;  

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში 

განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან კუთხეში; 

 = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში; 

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  

 
ოქტავური ზოლების საშუალო 

გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 

 

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 


=

n

i

Lpi

1

1,010lg10  

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:  
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1) თუ ერთ სამრეწველო უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი 

გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია 

ერთ ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 
=

n

i

Lpi

1

101010 ,lg  ; 

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  

შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 

ცენტრიდან დაშორება; 

3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის (დბა) 

და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური 

მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 

უახლოესი საცხოვრებელი სახლის დაშორების მანძილი 1200 მ-ია. გაანგარიშება ჩატარებულია 

ყველა წყაროს ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების 

გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი სცენარი). 

შესაბამისად ხმაურის დონე საანგარიშო წერტილში იქნება: 

L L r Ф
r

p

a
= − + − −15 10

1000
10lg lg lg ,


 = 37 დბ. 

გაანგარიშებით მიღებული მონაცემი თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 

აგვისტოს N398 დადგენილებით მიღებულ ტექნიკურ რეგლამენტთან. ხმაურის გავრცელების 

შეფასებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოება, როდესაც ხმაურის ყველა წყაროს 

ერთდროული მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობა შესაძლებელია იშვიათ შემთხვევებში. 

სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ დღის საათებში, მიუხედავად ამისა, იმ შემთხევაში თუ მოხდება 

მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების დაფიქსირება, ასეთ დროს მოხდება დაუყოვნებლივი 

რეაგირება.  

გამომდინარე ზემოხსენებულისა, ხმაურის გავრცელებით საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე 

ზემოქმედება იქნება დაბალი მნიშვნელობის. ძირითადი, ზემოქმედება ხმაურთან დაკავშირებული 

იქნება სატრანსპორტო ოპერაციების დროს მოძრავ ტექნიკაზე, რაც იმოძრავებს 6-7  საათამდე და არ 

გამოიწვევს მნიშნელოვან ზემოქმედებას.  

 

3.2 ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე 

3.2.1 ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე 

საქმიანობის პროცესში, გარემოზე ზემოქმედება, ძირითადად ატმოსფერულ ჰაერზე 

მოსალოდნელ ზემოქმედებაში გამოიხატება. ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელება 

მოსალოდნელია სამსხვრევი დანადგარების მუშაობის პროცესში, ასევე, ნედლეულის და მზა 

პროდუქციის დაყრა-დასაწყობების პროცესში. 

სამსხვრევი დანადგარის მუშაობა ძირთადად დაკავშირებული იქნება ატმოსფერულ ჰაერში 

მტვრის ემისიასთან. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435, კანონმდებლობის 

თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება 

შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:  

1. უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;  

2. საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით. 
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3.2.2 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში; 

ანგარიშის წარმოებისას გათვალისწინებული იქნება ლიტერატურული წყარო [2], დანართი 117-ით 

დადგენილი პირობებით (როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს  ღია ცის ქვეშ) 

დადგენილი გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი 

კოეფიციენტი,  კერძოდ: - 0,4.  

 

 

3.2.3 მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ნედლეულის დასაწყობების ადგილიდან 

(ნედლეულის დაყრისას) - გ-1 

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული 

წყარო [3]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით: 

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ (1), 

სადაც: 

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K5- მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

 B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია; 

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. 

იმავე ლიტერატურული წყაროს მიხედვით, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია 

ცხრილში 3 

ცხრილი 2 

# პარამეტრის დასახელება აღნიშვნა პარამეტრის 

მნიშვნელობა 

ინერტული 

მასალა 

1 2 3 4 

1 მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი K1 0,05 

2 მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი K2 0,03 

3 მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა K3 1,2 

4 გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა K4 1 

5 მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა K5 0,01  

6 მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება K7 0,8  

7 გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი B 0,5   

8 ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ G 56 

გაფრქვევის სიმძლავრე (2080 საათი წელიწადში) ტოლია: 

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1 х 0,01 х 0,8 х 0,5 х 56 х 
106

3600
 = 0,0448 გ/წმ 

G = 0,0448 х 2080 х 
3600

106
 = 0,335 ტ/წელ 

 

3.2.4 გაფრქვევები ნედლეულის (ქვიშა-ღორღი) საწყობში შენახვის დროს, გ-2;  

გამოყოფილი  მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]- ს ფორმულით:  
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M = K3 x K5 x K6 xK7 x q x f,  

სადაც:  

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K6 -  მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3 – 

1,6.;  

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;  

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია; 

f -საწყობის მასალით დაფარული ფართობია; 

იმავე ლიტერატურული წყაროს თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები წარმოდგენილია 

ცხრილში 4. 

ცხრილი 3 

N  პარამეტრის დასახელება  აღნიშვნა  პარამეტრის 

მნიშვნელობა  

ქვიშა- 

ღორღი  

1  2  3  4  

1  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი 

კოეფიციენტი  K3  1,2  

2  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი 

კოეფიციენტი  
K5  0,01  

3  მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი  K6  1,3  

4  გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი  K7  0,2  

5  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის 

წილი(გ/მ2წმ.)  q  0,002  

6  საწყობის მასალით დაფარული ფართობი  f  1800  

ფორმულაში მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ (სამუშაო საათების რაოდენობა 8760):  

M= 0,4 х 1,2 х 0,01 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 1800 = 0,0112 გ/წმ 

G =  0,0112 х 8760 х 
3600

106
 = 0,3532 ტ/წელ 

 

3.2.5 გაფრქვევები ნედლეულის (ქვიშა-ღორღი) ლენტურ ტრანსპორტიორებზე დაყრის 

დროს -  გ-3;  

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]-ს ფორმულით:  

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G x 106/3600 გ/წმ,  

სადაც:  

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  
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K3 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი; 

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. 

იმავე ლიტერატურული წყაროს თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები წარმოდგენილია 

ცხრილში 5. 

ცხრილი 4 

N  პარამეტრის დასახელება  აღნიშვნა  პარამეტრის მნიშვნელობა  

ქვიშა-ღორღი  

1  2  3  4  

1  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი  K1  0,05  

2  მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული 

მტვრის წილი  
K2  0,03  

3  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა  K3 1,2  

4  გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის 

დაცვითუნარიანობა  
K4  1,0  

5  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა  K5  0,01  

6  მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება  K7  0,8  

7  გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების 

კოეფიციენტი  
B  0,5   

8  ობიექტის მწარმოებლობა  ტ/სთ  G  56 

გაფრქვევის სიმძლავრე ტოლია (2080 სამუშაო საათი წელიწადში): 

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1 х 0,01 х 0,8 х 0,5 х 56 х 
106

3600
 = 0,0448 გ/წმ 

G = 0,0448 х 2080 х 
3600

106
 = 0,335 ტ/წელ 

 

3.2.6 გაფრქვევები ნედლეულის (ქვიშა-ღორღი) სამსხვრევ-გადამამუშავებელი 

დანადგარის ბუნკერში ჩაყრის დროს, გ-4; 

გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]-ს ფორმულით:  

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G x 106/3600 გ/წმ,  

სადაც:  

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K3 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  
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K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K5-  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი; 

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. 

იმავე ლიტერატურული წყაროს თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები წარმოდგენილია 

ცხრილში 6. 

ცხრილი 5 

N პარამეტრის დასახელება აღნიშვნა 
პარამეტრის მნიშვნელობა 

ქვიშა-ღორღი 

1  2  3  4  

1  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი  K1  0,05  

2  მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული 

მტვრის წილი  
K2  0,03  

3  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა  K3  1,2  

4  გარეშეზე ზემოქმედებისაგან საწყობის 

დაცვითუნარიანობა  
K4  1,0  

5  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის 

გავლენა  
K5  0,01  

6  მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება  K7  0,8  

7  გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების 

კოეფიციენტი  
B  0,5   

8  ობიექტის მწარმოებლობა  ტ/სთ  G  56 

გაფრქვევის სიმძლავრე ტოლია (2080 სამუშაო საათი წელიწადში): 

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1 х 0,01 х 0,8 х 0,5 х 56 х 
106

3600
 = 0,0448 გ/წმ 

G = 0,0448 х 2080 х 
3600

106
 = 0,335 ტ/წელ 

 

3.2.7 სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარიდან მტვრის გაფრქვევის ანგარიში - გ-5;  

ინერტული მასალის გადამუშავება ხდება ელ-ენერგიაზე მომუშავე სამსხვრევ-დამხარისხებელ 

დანადგარზე, რომლის წარმადობაა 56 ტ/სთ. 

ლიტერატურული წყარო [2]-ის შესაბამისად, ქვიშა-ხრეშის წარმოებისას, პირველადი და მეორადი 

მსხვრევისას, სველი მასალის მტვრის ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტი შეადგენს 0,009 კგ/ტ. 

ინერტული მასალის ორჯერადი მსხვრევისას გამოყოფილი მტვრის წლიური რაოდენობა 

იანგარიშება ფორმულით: 

𝑀 =
𝐺ინ × 𝐾

1000
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სადაც:  

Gინ  - ინერტული მასალის წლიური საპროექტო რაოდენობაა,  

K - 1 ტონა მასალის პირველადი და მეორადი მსხვრევისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობაა  და 

უდრის 0.009 კგ/ტ-ს.  

საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, დანადგარის მიერ წარმოებული ინერტული მასალის 

წლიური რაოდენობაა 116480 ტონა, მაშინ: 

𝑀 = 𝟎. 𝟒 ×
116480 × 0.009

1000
= 0,419

ტ

წელ
 

𝐺 = 0,419 ×
106

2080 × 3600
= 0.056 გ/წმ 

 

3.2.8 გაფრქვევები პროდუქციის (ქვიშა, ღორღი) ლენტური ტრანსპორტიორით 

გადაადგილებისას, გ-6;  

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას გაფრქვეული მტვრის 

რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო[3]-ით მოწოდებული ფორმულის მიხედვით:  

Q = Wc x α x γ x L (კგ/წმ)  

სადაც:  

Wc – მტვრის კუთრი გაბნევადობის მაჩვენებელია და უდრის 3 x 10-5 კგ/მ2წმ; 

α-კონვეიერის ლენტის საშუალო სიგანეა და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 0,6 მ; 

γ-მასალის დაქუცმაცების კოეფიციენტია და როტორული კონვეიერებისათვის უდრის 0,1;  

L – ლენტის ჯამური სიგრძეა და მოცემულ შემთხვევაში უდრის 280 მ-ს; 

საწარმოს პირობების გათვალისწინებით: 

𝑀 = 𝟎. 𝟒 × 0.00003 × 0.6 × 0.1 × 280 × 1000 = 0.2016 გ/წმ 

𝐺 = 0.2016 ×
2080 × 3600

106
= 1.5096 ტ/წელ 

 

3.2.9  გაფრქვევები პროდუქციის (ქვიშა, ღორღი) საწყობში დასაწყობების დროს, გ-7;  

ინერტული მასალების დაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული 

წყარო [3]-ის მიხედვით შემდეგი ფორმულით: 

M = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 xK7 x B x G x 106/3600გ/წმ (1), 

სადაც: 

K1 - მასალაში მტვრის ფრაქციის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K2- მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K1 - მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K5- მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

K7- მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი კოეფიციენტია; 

 B – გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტია; 

G - ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ. 

იმავე ლიტერატურული წყაროს მიხედვით, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები   წარმოდგენილია 

ცხრილში 7. 
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ცხრილი 6 

# პარამეტრის დასახელება აღნიშვნა პარამეტრის 

მნიშვნელობა 

ინერტული 

მასალა 

1 2 3 4 

1 მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი K1 0,05 

2 მტვრის მთელი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი K2 0,03 

3 მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენა K3 1,2 

4 გარეშეზე მოქმედებისაგან საწყობის დაცვით უნარიანობა K4 1 

5 მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენა K5 0,01  

6 მასალის სიმსხვილეზე დამოკიდებულება K7 0,8  

7 გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი B 0,5   

8 ობიექტის მწარმოებლობა ტ/სთ G 56 

გაფრქვევის სიმძლავრე (2080 საათი წელიწადში) ტოლია: 

M= 0,4 х 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1 х 0,01 х 0,8 х 0,5 х 56 х 
106

3600
 = 0,0448 გ/წმ 

G =  0,0448 х 2080 х 
3600

106
 = 0,335 ტ/წელ 

 

3.2.10 გაფრქვევები პროდუქციის (ქვიშა, ღორღი)  საწყობში შენახვის დროს, გ-8;  

გამოყოფილი  მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [3]- ს ფორმულით:  

M = K3 x K5 x K6 xK7 x q x f,  

სადაც:  

K3 – მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K5 – მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;  

K6 -  მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და იცვლება საზღვრებში 1,3 – 

1,6.;  

K7 –  გადასამუშავებელი  მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;  

q -  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია; 

f -საწყობის მასალით დაფარული ფართობია; 

იმავე ლიტერატურული წყაროს თანახმად, ფორმულაში შემავალი სიდიდეები წარმოდგენილია 

ცხრილში 8. 

ცხრილი 7 

N  პარამეტრის დასახელება  აღნიშვნა  პარამეტრის 

მნიშვნელობა  

ქვიშა- 

ღორღი  

1  2  3  4  

1  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი 

კოეფიციენტი  
K3  1,2  
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2  მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის 

მაჩვენებელი კოეფიციენტი  
K5  0,01  

3  მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი  K6  1,3  

4  გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი 

კოეფიციენტი  
K7  0,2  

5  ფაქტიური ზედაპირის 1მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის 

წილი(გ/მ2წმ.)  
q  0,002  

6  საწყობის მასალით დაფარული ფართობი  f  1800  

ფორმულაში მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ (სამუშაო საათების რაოდენობა 8760):  

M= 0,4 х 1,2 х 0,01 х 1,3 х 0,5 х 0,002 х 1800 = 0,0112 გ/წმ 

G =  0,0112 х 8760 х 
3600

106
 = 0,3532 ტ/წელ 

 

 

3.2.11 ემისიების ანგარიშში გამოყენებული ლიტერატურა 

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 

2013 წლის 31 დეკემბერი; 

2. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями 

минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г; 

3. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების  ფაქტობრივი 

რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული 

ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური 

პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის   

საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #435 2013წლის 31 დეკემბერი; 

4. საქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრისბრძანება 

№38/ნ2003 წლის 24 თებერვალი; 

5. Методическое  пособие по  расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новоросийск 2000 г; 

 

3.3 ზემოქმედება გრუნტის ხარისხზე და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენაზე 

გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ნარჩენების არასწორმა მართვამ (როგორც 

მყარი, ისე თხევადი), მათ შორის სამშენებლო ტექნიკიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

საწვავის/საპოხი მასალების შემთხვევითმა დაღვრამ, რომლის შედეგად შეიძლება მოხდეს 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების შედეგად მიწისქვეშა/გრუნტის 

წყლების დაბინძურება.  

პროექტის ფარგლებში, ვინაიდან მთავარი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად საყრდენი კედელი 

(რაზეც დამონტაჟდება ბუნკერი) და სხვა დამატებითი ინფრასტრუქტურა ადგილზე არსებობს,    

სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოებით დიდი ოდენობით გრუნტის წარმოქმნას ადგილი არ აქვს, არც 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნას ადგილი არ ექნება.  
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გრუნტის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანება-დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით 

გატარდება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

• მანქანების  და ტექნიკისთვის   განსაზღვრული   სამოძრაო   გზების   დაცვა   (გზიდან 

გადასვლის აკრძალვა), რათა შემცირდეს ნიადაგის დატკეპნის ალბათობა; 

• ნარჩენების შეგროვება და  დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; 

• მასალების/ნარჩენების განთავსება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს 

ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა; 

• დამაბინძურებლების  დაღვრის  შემთხვევაში,  დაღვრილი  მასალის  ლოკალიზაცია  და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა; 

• მნიშვნელოვანი დაბინძურების შემთხვევაში დაბინძურებული გრუნტი შემდგომი 

რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის 

მქონე კონტრაქტორის მიერ. 

• სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი.  

 

3.4 ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები 

პროექტის ფარგლებში წარმოებისას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე 

ზემოქმედების მაღალი რისკები მოსალოდნელი არ არის.  

ადამიანის (ძირითადად მომსახურე პერსონალი) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 

მოსალოდნელი რისკები ძირითადად უკავშირდება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს, მაგალითად: 

სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან 

მუშაობისას და სხვ.  

პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი 

დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა: 

• პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის 

საკითხებზე;  

• დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი, 

მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;  

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;  

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე და სამშენებლო მოედანზე სტანდარტული 

სამედიცინო ყუთების არსებობა;  

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;  

• სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების 

შეზღუდვა;  

• სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების 

გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;  

• რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების 

დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;  

• ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება. 



 

20 

 

• ამასთან, ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ყველა ღონისძიების გატარება. ხმაურის გავრცელების შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარება;  

 

3.5 ზემოქმედება წყლის გარემოზე 

წყლის გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ზემოქმედების 

წყაროები და უშუალოდ პროექტის სპეციფიკაციები. დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში, 

ტექნოლოგიური ციკლისთვის წყალმომარაგება მოხდება, მდინარე აჯისუდან, ხოლო წყალჩაშვება 

მდინარეში გათვალისწინებული მხოლოდ ნამეტის წყლის დაგროვების დროს, აღნიშნული 

საკითხის შესაბამისად მოხდება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამნეტის პირობების შეთანხმება, სსიპ 

გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან.  ტექნოლოგიურ ციკლში წარმოქმნილი წყალი, სასედიმენტაციო 

გუბურით გაიწმინდება და გამოყენებული იქნება უმეტესად ტექნოლოგიურ ციკლში, ნაწილი 

საჭიროებისამებრ ცხელ ამინდებში მისასვლელი გზების და ტერიტორიის მოსარწყავად.  იმ 

შემთხვევაში, როცა მოხდება გუბურის შევსება გაწმენდილი წყალი ჩაეშვება მდინარეში. საპროექტო 

ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების წარმოქნას ადგილი არ ექნება, პოტენციურად ყველა 

დამაბინძურებული წყარო განთავსდება გადახურვის ქვეშ.  

უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი მდ. აჯისუ საკადასტრო საზღვრიდან დაშორებულია 30 

მ-ით.  

პროქტის ნორმალური ოპერირების პერიოდში, წყლის გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის, წყლის გარემოზე ზემოქმედება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ავარიულ 

სიტუაციებთან.   

 

3.6 ნარჩენების მართვა 

პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელია მცირე ოდენობით სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების 

წარმოქნას.  

2019 წლის 30 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის დადგენილების (N 661) მიხედვით ,,ნარჩენების 

მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულების რეგულირების წესის 

შესაბამისად, 2025 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური ან იურიდიული პირი თავისუფლდება კომპანიის 

ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულებისაგან, თუ იგი ახორციელებს სსიპ − 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის 28 ივლისის №10 დადგენილებით 

დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით განსაზღვრული ეკონომიკური 

საქმიანობების ჩამონათვალით გათვალისწინებულ ან სხვა საქმიანობას და წლის განმავლობაში 

წარმოქმნის 120 კგ ან ნაკლები ოდენობის სახიფათო ნარჩენს.“ დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში 

120 კგ- ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების წარმოქნას ადგილი არ ექნება, თუმცა გადაიხდება არსებული 

საქმიანების ფარგლებში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და რაოდენობები, იმ შემთხვევაში, 

თუ ორივე საწარმო დააკმაყოფილებს  ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნებს, სსიპ გარემოს 

ეროვნულ სააგენტოს შესათანხმებლად წარედგინება ნარჩენების მართვის გეგმა.  

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში სავარაუდო ნარჩენების სახეები, კოდები, და 

სახიფათოობის განსაზღვრა მოცემულია  ცხრილში 3 

ცხრილი 8 

ნარჩენის 
კოდი 

ნარჩენის დასახელება რაოდენობა 

12 01 10* 
ნავთობპროდუქტების ნარჩენები, საპოხი მასალები 

10 კგ 
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12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი 20 კგ 

15 02 02* ნავთობპროდუტებით დაბინძურებული ქსოვილები 

(საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი) 

30 კგ 

17 05 05* გრუნტი, რომელიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს დამოკიდებულია 

დაღვრილ ნავთობზე 

20 03 01 მომსახურე პერსონალის მიერ დაგროვილი 

საყოფაცხოვრებო (შერეული) ნარჩენები 

150 კგ 

საქმიანობის პროცესში, წარმოქმნილი ნარჩენებისთვის  საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსდება 

ნარჩენების მართვისთვის შესაბამისი ურნები.  ექსპლუატაციის ეტაპზე, მოსალოდნელია, როგორც 

არასახიფათო ასევე, სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. მათი არასწორი მართვის შემთხვევაში 

მოსალოდნელია გარემოს ცალკეული რეცეპტორების ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება. 

ნარჩენების მართვის პირობების დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს რიგი უარყოფითი 

ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, ასე მაგალითად: 

• ნარჩენების არასწორ მართვას (წყალში გადაყრა, ტერიტორიაზე მიმოფანტვა) შესაძლოა 

მოჰყვეს წყლის და ნიადაგის დაბინძურება, ასევე ტერიტორიის სანიტარული მდგომარეობის 

გაუარესება, უარყოფითი ვიზუალური ცვლილებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებაზე ნეგატიური ზემოქმედება და ა.შ.;  

• სამშენებლო ნარჩენების არასათანადო ადგილას განთავსება შესაძლოა გახდეს გზების 

ჩახერგვის მიზეზი; 

როგორც მშენებლობის ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე, კომპანიას ექნება ხელშეკრულება 

გაფორმებული სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.  

მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე საჭიროა შესრულდეს შემდეგი ღონისძიებები; 

• სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის შესაბამის ადგილებში განთავსდება სპეციალური 

მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები;  

• სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით;  

• პროექტით დაგეგმილია ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება; 

• ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, 

რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი 

აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება ჩანაწერები წარმოქმნილი ნარჩენების 

სახეობის, რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების შესახებ. 

 

3.7 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება 

პროექტის ფარგლებში ვიზუალური ცვლილება მოსალოდნელია, როგორც მშენებლობის, ასევე 

ექსპლუატაციის ეტაპზე, თუმცა ვინაიდან, ტერიტორიაზე არსებობს გაჯის სამსხვრევის 

ინფრასტრუქტურა, ვიზუალური ცვლილება ტერიტორიაზე უკვე დამდგარია. თუმცა ახალი 

ქარხნის მოწყობით, არსებული ვიზუალური ფონი მცირედით სახეიცვლება. მშენებლობის ეტაპზე 

ვიზუალური ცვლილება, ასევე დაკავშირებულია სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილებასთან. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ვიზუალური ცვლილება მოსალოდნელია, როგორც სატრანსპორტო 

საშუალებების გადაადგილებასთან, ასევე  უშუალოდ მოწყობილ ინფრასტრუქტურთან. 
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ექსპლუატაციის ეტაპზე სატრანსპორტო ნაკადით მოსალოდნელი ზემოქმედება, როგორც აღინიშნა 

დაკავშირებულია, როგორც ნედლეულის ასევე პროდუქციის ტრანსპორტირებასთან. 

საპროექტო ტერიტორიიდან დასახლებული პუნქტი საკმაო მანძილით არის დაშორებული, რასაც 

ემატება რელიეფური პირობები, შესაბამისად ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება, რომელიც 

დაკავშირებულია დანადგარ-მოწყობილობების განთავსებასთან მოსახლეობის მხრიდან  ნაკლებად 

შესაჩვევი იქნება, რაც შეეხება სატრანსპორტო ნაკადით მოსალოდნელი ვიზუალურ ცვლილებას, 

ამასთან ექსპლუატაციის ეტაპზე, ნედლეულის და პროდუქციის შემოტანა-გატანისთვის 

მოსალოდნელია დღეში 3-4  სატრანპორტო ოპერაცია.  

 

3.8 ზემოქმედება ბიოლოგიური გარემოზე 

საპროექტო ტერიტორია წარმოდგენილია ტექნოგენული ლანდშაფტით, ტერიტორიაზე 

ერთეულად გვხდება ხეები, რომლებიც არის დაბალი კონსერვაციის, აღნიშნულ ხეებზე არ 

ფიქსირდება ფრინველების ბუდეები.  

საწარმოს მოსაწყობად შერჩეული მიწის ნაკვეთზე გვხდება სახეცვლილი ლანდშაფტი, რაც 

გამოწვეულია საწარმოს ტერიტორიაზე წლების წინ არსებული საქმიანობით, რამაც ხელი შეუწყო 

ანთროპოგენური ლანდშაფტის ჩამოყალიბებას.  

განსახილველი მიწის ნაკვეთის დათვალიერებისას ცხოველების სოროები ან ფრინველის ბუდეები 

არ დაფიქსირებულა.  

პროექტის ფარგლებში, არცერთ ეტაპზე ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 

არის.  

მიუხედავად, ზემოხსენებული გარემოპირობებიდან, საქმიანობის განხორციელებისას გატარდება 

შემარბილებელი ღონისძიებები, ისეთი როგორიც არის: 

საწარმოს  მოწყობის სამუშაოების განხორციელების ეტაპზე: 

• სამუშაო ზონის საზღვრების დაცვა; 

• გარემოს დაბინძურების პრევენციული, ნიადაგის და წყლის ხარისხის შენარჩუნების 

ღონისძიებების გატარება; 

• სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მარშრუტების დაცვა; 

• ორმოები, თხრილები, ტრანშეები და მსგავსი ელემენტების შემოღობვა ბარიერებით, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული მათში ცხოველების ჩავარდნა 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

• ადგილობრივი ველური ბუნების შეშფოთების რისკის შემცირების მიზნით ადმინისტრაცია 

უზრუნველყოფს  საწარმოო ობიექტიდან ხმაურის გავრცელების და ატმოსფერულ ჰაერში 

მავნე ნივთიერებათა ემისიების მინიმიზაციის ღონისძიებების სისტემატურ 

განხორციელებას; 

• ღამის განათების სისტემის ოპტიმიზაცია. შუქის მიმართვა საწარმოს შიდა ზედაპირისკენ; 

• ნარჩენების სათანადო მართვა და შერბილების ღონისძიებების გატარება. ნარჩენების 

დროული გატანა ტერიტორიიდან. 

 

3.9 კუმულაციური ზემოქმედება 

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მშენებლობის ეტაპზე კუმულაციური ზემოქმედება არ 

განიხილება, რაც შეეხება ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელ ზემოქმედებას, განხილვას 

ექვემდებარება ტერიტორიის მიმდებარედ, იგივე კომპანიის (შპს ჩემპიონის) სამსხვრევ-

დამხარისხებელი საწარმო. კუმულაციური ზემოქმედება განიხილება შემდეგი მიმართულებით: 
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• ატმოსფერული ჰაერი; 

• ხმაური; 

• დასაქმება; 

• სატრანსპორტო ნაკადზე ზემოქმედება.  

კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ორივე საწარმო იმუშავებს ქვიშა-ხრეშის 

სველი დამუშავების მეთოდით, რაც ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიას მკვეთრად 

ამცირებს. ვინაიდან არსებული და საპროექტო საწარმოები ერთი კომპანიის ოპერირების ქვეშ 

იქნება, ორივე ქარხანა ერთდროულად ყოველთვის არ იმუშავებს, ძირითადად ახალი ქარხნის 

მუშაობა დამოკიდებული იქნება პროდუქციის მოთხოვნასთან, მაგრამ ყველაზე უარესი სცენარის 

გათვალისწინებით, იმ დროს როდესაც ორივე ქარხანა ერთდროულად იმუშავებს, ატმოსფერულ 

ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვანი კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, რადგან 

როგორც აღინიშნა ტექნოლოგიური ციკლი წარიმართება სველი დამუშავების წესით, ამასთან 

რეცეპტორი დიდი მანძილით არის დაშორებული საპროექტო ტერიტორიიდან.  

ხმაურთან დაკავშირებული კუმულაციური ზემოქმედება, დაკავშირებულია დანადგარების 

ოპერირებასთან, გაანგარიშების შედეგად, ყველაზე უარესი სცენარის გათვალისწინებით ისეთ 

დროს, როდესაც ორივე საწარმოს ერთდროულად მუშაობით, უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან 

ხმაურის ჯამური გავრცელება არ გადააჭარბებს 39 დბა-ს, რაც კანონის ნორმების მოთხოვნასთან 

სრულ თანხვედრაშია, გამომდინარე აღნიშნულიდან ამ მხრივ კუმულაციური ზემოქმედება 

მოსახლეობისთვის ზემოქმედების მატარებელი არ არის.  

დადებითი კუმულაციური ზემოქმედება არის მოსალოდნელი დასაქმების თვალსაზრისით, 

რადგან ორივე სამსხვრევის ოპერირებისთვის გათვალისწინებულია დაახლოებით 20-24 ადამიანის 

დასაქმება, რაც მართალია ქვეყნის დასაქმების დონეზე მნიშვნელოვან როლს ვერ ითამაშებს, თუმცა   

ადგილობრივად მაცხოვრებლების ყოველდღიურობის გაუმჯობესებას ხელი შეეწყობა.  

კუმულაციური ზემოქმედება საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია, ასევე 

სატრანსპორტო ნაკადზე ზემოქმედებასთან მიმართებით.  პროექტის ფარგლებში ექსპლუატაციის 

ეტაპზე ორივე საწარმოს შემთხვევაში  ჯამურად განხორციელდება მაქსიმუმ 3-4 სატრანსპორტო 

ოპერაცია დღის განმავლობაში, რასაც პერიოდულად დაემატება   საწარმოს მიმდებარედ არსებული 

საქმიანობების გათვალისწინებით არსებული ობიექტებიდან გამოსული-შესული სატრანსპორტო 

საშუალებები. საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ ისეთი ეკონომიკური აქტივობის ზონა, 

რომელიც დიდი ოდენობით სატრანსპორტო ოპერაციების განხორციელებასთან არის 

დაკავშირებული  წარმოდგენილი არ არის, შესაბამისად ამ მხრივ მნიშვნელოვანი კუმულაციური 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  
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4 დანართი. საიჯარო ხელშეკრულება 
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