
სააგენტოს შენიშვნებზე პასუხი 

N სააგენტოს შენიშვნა პასუხი 

1 სახელმწიფო ტყესთან. ამასთან, სსიპ 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს 

ინფორმაციით, „სახელმწიფო ტყის 

ფონდის საზღვრების დადგენის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 

აგვისტოს №299 დადგენილებით 

დამტკიცებული სახელმწიფო ტყის 

ფონდის საზღვრების მიხედვით, 4104 კვ.მ. 

ფართობი წარმოადგენს სსიპ ეროვნული 

სატყეო სააგენტოს მართვას 

დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის 

ტერიტორიას. კერძოდ, გარდაბანი-

მარნეულის სატყეო უბნის საცხენისის 

სატყეოს, ყოფილ საკოლმეურნეო ტყეს. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

მხედველობაშია მისაღები, რომ კოდექსის 

მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილის შენიშვნის 

თანახმად, თუ გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებისადმი 

დაქვემდებარებული საქმიანობა 

იმავდროულად საჭიროებს 

განსაკუთრებული დანიშნულებით ტყით 

სპეციალურ სარგებლობას, საქმიანობის 

განმახორციელებელმა სააგენტოს გზშ-ის 

ანგარიშთან ერთდ უნდა წარუდგინოს 

საქართველოს ტყის კოდექსით 

განსაზღვრული ტყის მართვის უფლების 

მქონე ორგანოს მოსაზრება. გზშ-ის 

ანგარიშს აღნიშნული მოსაზრება არ 

გზშ-ს ანგარიშში, ცხრილი 1-1-ში წარმოდგენილია ინფორმაცია 

სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული საკითხების გათვალისწინების 

შესახებ, ერთიანი ცხრილის სახით (გვერდებისა და ქვეთავების 

მითითებით). აღნიშნული ცხრილის 7.1 პუნქტში აღნიშნულია, რომ 

ვინაიდან საბადოს კონტურით იკვეთება სატყეოს ტერიტორია, სატყეოს 

ტერიტორიაზე საქმიანობა განხორციელდება განსაკუთრებული 

დანიშნულებით ტყით სპეციალური სარგებლობის ფარგლებში, 

რისთვისაც, შესაბამისი საკადასტრო აზომვითი ნახაზები და ასევე ტყის 

აღრიცხვის მასალები, წარდგენილია სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში. 

რაც შეეხება საქართველოს ტყის კოდექსით განსაზღვრული სახელმწიფო 

ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოს მოსაზრებას, აღნიშნული 

მოსაზრება, კომპანიამ მიიღო სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან, 

სკოპინგის დასკვნასთან ერთად. აღნიშნული მოსაზრება 

წარმოდგენილია გზშ-ს ანგარიშში, კერძოდ დანართი 7-ში. 

გარდა ამისა, გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვაზე, სააგენტოს 

წარმომადგენელთან განვმარტეთ, რომ გზშ-ს ანგარიშის სააგენტოსთან 

წარდგენამდე, ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ზეპირსიტყვიერი 

კომუნიკაციის და კონსულტაციის საფუძველზე, მომზადდა ტყის 

აღრიცხვის მასალები, ასევე საკადასტრო აზომვითი ნახაზები და 2025 

წლის 7 ოქტომბერს წარდგენილი იქნა სსიპ ეროვნულ სატყეო 

სააგენტოში. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, შპს „მინერალმა“ 2025 წლის 10 

დეკემბერს განმეორებით მიმართა ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და 

წარმოგიდგენთ მათ პოზიციას (იხ. დანართი 1) 

 

  

 



ახლავს. შესაბამისად, წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს ტყის მართვის მქონე ორგანოს 

მოსაზრება განსაკუთრებული 

დანიშნულებით ტყის სპეციალურ 

სარგებლობასთან დაკავშირებით. 

2 დაგეგმილი საქმიანობის არეალში ხვდება 

სსიპ ბირთვული და რადიაციული 

უსაფრთხოების სააგენტოს 

მფლობელობაში არსებული 

რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და 

მისი ტერიტორია (ს.კ. 81.10.29.512), რაც 

გზშ-ის ანგარიშში გათვალისწინებული არ 

არის. საჭიროა შეფასდეს დაგეგმილი 

საქმიანობის შესაძლო ზეგავლენა 

აღნიშნულ ობიექტზე; 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, 

რომ ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნის გათვალისწინებით, 

ნებისმიერ ობიექტზე, ლიცენზიის გაცემამდე, შესაბამისი უწყება, 

პროცესში რთავს ყველა დაინტერესებულ ადმინისტრაციულ უწყებას და 

მხოლოდ მათგან მიღებული პოზიციების შეჯერების შემდეგ იღებს 

გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით. 

რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხზე ზემოქმედების თუნდაც მცირედი 

შესაძლებლობა იმდენად სერიოზული საკითხია, რომ საფუძვლიანი 

ეჭვის არსებობის შემთხვევაში არ იქნებოდა განხილული ლიცენზიის 

გაცემის საკითხი. 

მეორე რიგში აღსანიშნავია, რომ როგორც თქვენთვის ცნობილია, 

სააკაძეში არსებულ სამარხთან დაკავშირებით, 2016 წლის 22 დეკემბერს, 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს მიერ, სსიპ „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების 

სააგენტო“-ს რადიოაქტიური ნარჩენების მიღების და დროებითი 

დასაწყობების, მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, 

მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებული იქნა შესაბამისი ეკოლოგიური 

აუდიტის ანგარიშის საფუძველზე. აღნიშნულ ანგარიშში მოცემულია 

სამარხის გეგმა, სადაც მოცემულია ტერიტორიაზე არსებული 

ობიექტების განთავსება (იხ. დანართი 2). უშუალოდ საცავებსა და 

საბადოს ტერიტორიის კონტურს შორის უახლოესი მანძილი აღემატება 

500 მეტრს. ამასთან ზემოაღნიშნული აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, 

რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია 

თხევადი ნარჩენების 3 რეზერვუარი და მყარი ნარჩენების საცავი, 



ტიპიური პროექტირების მიხედვით რადონის შემცველი რეზერვუარის 

მოცულობა 200 მ³-ია. რეზერვუარები განთავსებულია სპეციალურად 

მომზადებულ საძირკველზე, რომელიც უნდა მოიცავს ქვიშის, ხრეშის და 

0.10 სმ სისქის ბეტონის ფენებს. რეზერვუარები რკინა-ბეტონისგან 

მზადდება, რომლის კედლების სისქე 0.16 მ-ია, ხოლო რეზერვუარის 

ძირის სისქე 0.18 მმ. კედლების შიდა ზედაპირი და რეზერვუარის ძირი 

დაფარულია 4 მმ სისქის უჟანგავი ფოლადით. კედლებსა და აღნიშნულ 

ფოლადის ფურცლებს შორის დარჩენილი 0.02 მ-იანი ნაპრალი 

ამოვსებულია ცხელი ბიტუმით. რეზერვუარის შიდა დიამეტრი 9 მ-ია, 

ხოლო სიღრმე 3.2 მ. 

ზემოაღნიშნული ეჭვს არ იწვევს სამარხის მდგრადობასთან და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და 300 და 500 მ-ის მოშორებით (იხ. 

დანართი 3) მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და მოპოვებითი 

სამუშაოები, რომელიც ხორციელდება ბურღვა-აფეთქების გარეშე, 

ზემოქმედებას ვერ იქონიებს სამარხის მდგრადობაზე. ამასთან, სამარხის 

მიმდებარედ რამდენიმე ათეული წელია მიმდინარეობს მოპოვებითი 

სამუშაოები და სამარხზე ზემოქმედების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. 

ზემოაღნიშნული გარემოებები იყო მიზეზი, რომ შპს „მინერალის“ 

საქმიანობის სკოპინგის დასკვნაში, არ ჩაივალა საჭიროდ სოფ. სააკაძეში 

არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხზე ზემოქმედების 

შესწავლა. 

3 გზშ-ის ანგარიშის შესაბამისად, საბადოს 

ლიცენზიის კონტურში, შპს “მინერალის” 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობზე 

(2018 წლამდე) განთავსებულია სამსხვრევ-

დამხარისხებელი დანადგარი 

(შეთანხმებული ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროების 

და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის 

გზშ-ს ანგარიშში, 4-4 ნახაზზე მოცემულია საბადოს სიტუაციური რუკა, 

ირგვლივ არსებული საწარმოების ჩვენებით. ამავე გზშ-ს ანგარიშში ასევე 

აღნიშნულია, რომ კუმულაციური ზემოქმედების ნაწილში შესწავლილი 

და განხილულია შპს „ჯორჯიან ინერტის“, შპს „ინერტული მასალები და 

ლოჯისტიკა“ და შპს „ბლექ სი გრუპი პროდაქშენის“ საქმიანობა. 

აღნიშნული საწარმოები მდებარეობს განსახილველი საბადოდან 1000 მ 

რადიუსში, ანუ, აღნიშნული საწარმოები განთავსებულია 1000 მეტრიანი 

რადიუსის შიგნით. 



ტექნიკური ანგარიში. 15.10.2025 წ.), 

რომელშიც ასევე გათვალისწინებულია 

განსახილველი საბადოს კონტურში 

მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის 

გადამუშავებაც, თუმცა გზშ-ის ანგარიშში 

აღნიშნული ობიექტის გათვალისწინებით 

ატმოსფერულ ჰაერზე მოსალოდნელი 

კუმულაციური ზემოქმედება შეფასებული 

არ არის. ანგარიშის თანახმად, საპროექტო 

ტერიტორიის მიმდებარედ, 1000 მ 

რადიუსის საზღვარზე მდებარეობს 

შემდეგი საწარმოები: შპს „ჯორჯიან 

ინერტი“, შპს „ინერტული მასალები და 

ლოჯისტიკა“ და შპს „ბლექ სი გრუპი 

პროდაქშენი“. ელექტრონული 

გადამოწმების მიხედვით, აღნიშნული 

საწარმოები მდებარეობენ დაგეგმილი 

საქმიანობის საპროექტო ტერიტორიიდან 

500-700 მ მანძილზე, შესაბამისად, უნდა 

დაზუსტდეს ინფორმაცია წიაღის 

მოპოვების უბნის სიახლოვეს 500 მ 

რადიუსში არსებული ობიექტების შესახებ 

და ასევე, მოსალოდნელი კუმულაციური 

ზემოქმედების საკითხი, მათ შორის, შპს 

“მინერალის” საქმიანობის 

გათვალისწინებით. ამასთან, 

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება 

წარმოდგენილი უნდა იქნეს გარემოს 

თითოეული კომპონენტისთვის 

(ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების, 

სატრანსპორტო ოპერაციებით 

შენიშვნის გათვალისწინების მიზნით, კიდევ ერთხელ მოხდა საბადოს 

ირგვლივ არსებული საწარმოების იდენტიფიცირება (იხ. დანართი 4), 

ამავე შენიშვნის გათვალისწინებით, კუმულაციური ზემოქმედების 

არეალი შემცირდა საწარმოდან 500 მეტრის რადიუსში და დაზუსტდა ამ 

არეალში არსებულ მოქმედს საწარმოებამდე მანძილები, კერძოდ, 

• განსახილველი საბადოს კონტურიდან შპს „ჯორჯიან ინერტის“-ს 

სამსხვრევ დანადგარამდე მანძილი დაახლოებით 280 მეტრია. 

ხოლო შპს „მინერალის“ სამსხვრევსა და შპს „ჯორჯიან ინერტის“-

ს სამსხვრევ დანადგარს შორის მანძილი დაახლოებით 350 

მეტრია. 

• განსახილველი საბადოს კონტურიდან შპს „ინერტული მასალები 

და ლოჯისტიკა“-ს საბადოს კონტურამდე უახლოესი მანძილი 

დაახლოებით 160 მეტრია. განსახილველი საბადოს კონტურიდან 

შპს „ინერტული მასალები და ლოჯისტიკა“-ს სამსხვრევი 

განთავსებულია 850 მეტრზე მეტ მანძილზე, ხოლო შპს 

„მინერალის“ სამსხვრევსა შპს „ინერტული მასალები და 

ლოჯისტიკა“-ს სამსხვრევს შორის მანძილი 1200 მეტრია. 

• განსახილველ საბადოს უშუალოდ ესაზღვრება შპს მინერალის 

სხვა საბადოები. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განსახილველი სალიცენზიო 

ობიექტიდან 500 მეტრიან რადიუსში, მოქმედი საწარმოებიდან 

განთავსებულია შპს „ჯორჯიან ინერტის“-ს, შპს „ინერტული მასალები 

და ლოჯისტიკა“-ს და შპს „მინერალის“ საწარმოები. შპს „ბლექ სი გრუპი 

პროდაქშენი“-ს ობიექტი ლიცენზიის კონტურიდან დაშორებულია 

დაახლოებით 700 მეტრით და შესაბამისად, ინფორმაციის დაზუსტების 

შემდეგ, აღნიშნული ობიექტი აღარ იქნა გათვალისწინებული 

კუმულაციური ზემოქმედების ნაწილში. 

კუმულაციური ზემოქმედების ნაწილში, ასევე აღარ არის მიღებული 

მხედველობაში შპს „ინერტული მასალები და ლოჯისტიკა“-ს 

სამსხვრევი, რომელიც შპს „მინერალის“ ლიცენზიის კონტურიდან 



გამოწვეული ზემოქმედებისა და ხმაურის 

გავრცელების კუთხით); 

დაშორებულია დაახლოებით 850 მეტრში და კუმულაციური 

ზემოქმედების ნაწილში განხილული იქნა მხოლოდ შპს „ინერტული 

მასალები და ლოჯისტიკა“-ს კარიერის იმ ნაწილზე მიმდინარე 

სამუშაოები, რომელიც მოხვდა 500 მეტრიან რადიუსში. კუმულაციური 

ზემოქმედების შეფასების ნაწილში ასახულია როგორც მინერალის 

საბადოების და არსებული სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარი, ისე 

შპს „ჯორჯიან ინერტის“-ს სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარი. 

ატმოსფერულ ჰაერზე მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება 

ატმოსფერულ ჰაერზე კუმულაციურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, 

წარმოდგენილ გზშ-ს ანგარიშში მოცემულია, რომ ჰაერის ხარისხის 

თვალსაზრისით, მოსალოდნელია, რომ სხვადასხვა საწარმოს 

ერთდროულმა მუშაობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მტვრისა და ნამწვი 

აირების გავრცელება, რომელიც უფრო ინტენსიური იქნება უშუალოდ 

სამუშაოების შესრულების ლოკაციებზე, თუმცა არსებული მანძილების 

და რელიეფის სპეციფიკა მნიშვნელოვნად ამცირებს ჯამურ ეფექტს. ამავე 

ანგარიშში მოცემულია დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

რაოდენობრივი ანგარიში, საბადოს კონტურში მომუშავე ტექნიკის 

ტიპისა და რაოდენობის გათვალისწინებით. 

გზშ-ს ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ მოპოვებითი სამუშაოები 

განხორციელდება არა მთელ სალიცენზიო ფართობზე, არამედ 

ეტაპობრივად, შესაბამისად, ემისიები მოსალოდნელი იქნება არა მთელი 

სალიცენზიო კონტურიდან, არამედ მხოლოდ იმ უბნიდან, სადაც 

წარმოებს მოპოვება. ანალოგიური მიდგომით ხორციელდება 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება მიმდებარედ არსებულ 

საბადოებზეც. 

რაც შეეხება სამსხვრევი დანადგარების ექსპლუატაციას, შპს „მინერალის“ 

სამსხვრევ დანადგარსა და შპს „ჯორჯიან ინერტის“-ს სამსხვრევ 

დანადგარს შორის მანძილი დაახლოებით 350 მეტრია. 

სწორედ აღნიშნული მოცემულობის, სააგენტოსთან შეთანხმებული შპს 

„მინერალის“ სამსხვრევი დანადგარის „ატმოსფერული ჰაერის 



დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის 

ტექნიკური ანგარიშის“ და გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი 

გამოთვლების შედეგებზე დაყრდნობით, ამავე გზშ-ს ანგარიშში გაკეთდა 

დასკვნა, რომ   „ჯამურად, კუმულაციური ზემოქმედების შეფასებამ 

აჩვენა, რომ არსებული და დაგეგმილი ობიექტების ერთობლივი 

ზემოქმედება გარემოს კომპონენტებზე არ აღწევს კრიტიკულ დონეს და 

სათანადო შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების 

შემთხვევაში შესაძლებელია ზემოქმედების შემცირება“. 

უფრო დეტალური ანალიზი წარმოდგენილია ქვემოთ. 

გზშ-ს ანგარიშის მიხედვით, საბადოზე იმუშავებს: 2 ექსკავატორი; 4 

დამტვირთველი და 6 თვითმცლელი. ამავე ანგარიშის მიხედვით, 

თითოეული ექსკავატორის და დამტვირთველების მუშაობის ეტაპზე 

მოსალოდნელი ემისიებია: 

• აზოტის დიოქსიდი - 0,1349218 გ/წმ; 

• აზოტის ოქსიდი - 0,021928 გ/წმ; 

• ჭვარტლი - 0,0252872 გ/წმ; 

• გოგირდის დიოქსიდი - 0,0152443 გ/წმ; 

• ნახშირბადის ოქსიდი - 0,1210471 გ/წმ; 

• ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია - 0,0345119 გ/წმ. 

ხოლო თითოეული თვითვმცლელიდან მოსალოდნელი ემისიებია: 

• აზოტის დიოქსიდი - 0,0151111 გ/წმ; 

• აზოტის ოქსიდი - 0,0024556 გ/წმ; 

• ჭვარტლი - 0,0011111 გ/წმ; 

• გოგირდის დიოქსიდი - 0,0026389 გ/წმ; 

• ნახშირბადის ოქსიდი - 0,0272222 გ/წმ; 

• ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია - 0,0038889 გ/წმ. 

როგორც ცნობილია, დამაბინძურებელი ნივთიერებების ემისია, ემისიის 

წყაროდან ყოველ მეტრში მცირდება და 100 მეტრში მინიმუმ ორჯერ ან 

სამჯერ შემცირდება, ხოლო 200 მეტრში - 4-ჯერ. მანძილის ზრდასთან 



ერთად ემისიების შემცირებას ადგილი ექნება როგორც შპს მინერალის 

კარიერიდან მეზობელი კარიერების მიმართულებით, ისე მეზობელი 

კარიერებიდან შპს „მინერალის“ კარიერის მიმართულებით. იგივე უნდა 

ითქვას, სატრანსპორტო საშუალებების მუშაობის შედეგად 

გავრცელებულ მტვერზეც, რომლის რაოდენობრივი გაანგარიშების 

მეთოდიკა არ არსებობს და რომლის შემცირებაც შესაძლებელია გზშ-ს 

ანგარიშში წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით. 

ცხადია, რომ იგივე ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები იმუშავებს 

მეზობელ კარიერებზეც და გენერაციის ადგილზე, მათი რაოდენობაც 

იგივე იქნება რაც წარმოდგენილია ზემოთ. 

ზემოთ წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, ნამწვ აირებთან 

მიმართებაში, კუმულაციური ზემოქმედების ეფექტს ადგილი ექნება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებით სამუშაოებს შპს „მინერალი“ 

განახორციელებს საბადოს კონტურის ჩრდილოეთით და ამავე დროს შპს 

„ინერტული მასალები და ლოჯისტიკა“ მოპოვებით სამუშაოებს 

განახორციელებს მისი საბადოს სამხრეთით, საბადოს კონტურიდან 

დაახლოებით 50 მეტრის ზოლში. ამ შემთხვევაში, უარესი სცენარის 

გათვალისწინებით, შეიძლება გაანგარიშებული რაოდენობები 

საბადოების შორის არსებულ ზონაში არ შეიცვალოს, თუმცა 

ზემოქმედება მაინც არ ფასდება მაღალ ზემოქმედებად, რადგან ნორმის 

ფარგლებშია. 

რაც შეეხება სამსხვრევის ექსპლუატაციას, სამსხვრევის განთავსების 

წერტილიდან საბადოს კონტურამდე მანძილი 80 მეტრს აღემატება, 

შესაბამისად, სამსხვრევის ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი 

ემისიები საბადოს კონტურს გარეთ ნორმის ფარგლებში იქნება, 

განსაკუთრებით გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით.  

ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება 



როგორც ცნობილია, სხვადასხვა ხმაურწარმომქმნელი წყაროებიდან, 

ხმაურის ჯამური რაოდენობა მათი ლოგარითმების ჯამია, ამიტომ, იმ 

შემთხვევაში თუ წარმოვიდგენთ უარესს სცენარს და გავაკეთებს 

დაშვებას, რომ  შპს „მინერალის“ სამსხვრევსა და შპს „ჯორჯიან 

ინერტის“-ს სამსხვრევს შორის მანძილი 1 მეტრია, ადგილზე 

გენერირებული ჯამური ხმაურის დონე 109,5 დბ-დან 106,1 დბ-მდე 

გაიზრდება, ხოლო 690 მეტრში (უახლოეს შენობასთან) ხმაურის 

გავრცელების დონე იქნება 37,01 დბ. შესაბამისად, ხმაურის 

გავრცელებით მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება ასევე არ 

არის მნიშვნელოვანი. 

სატრანსპორტო ოპერაციებით გამოწვეული კუმულაციური ზემოქმედება 

განსახილველი საბადოს ექსპლუატაციის ეტაპზე, საბადოს მიმდებარედ 

გამავალ გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა 

შეიძლება გაიზარდოს მაქსიმუმ 20 ერთეულით, ანუ ყოველ 25-30 წუთის 

განმავლობაში შესაძლებელია შესრულდეს ერთით მეტი საგზაო 

ოპერაცია, რაც არ გამოიწვევს არსებული გზის გადატვირთვას. 

4 გზშ-ის ანგარიშის შესაბამისად, 

სალიცენზიო კონტურში განთავსებულია 

შპს “მინერალის” საოფისე 

ფართი და სამსხვრევ-დამხარისხებელი 

დანადგარი. საპროექტო ტერიტორიაზე 

აღნიშნული ობიექტების 

არსებობა გამოიწვევს წიაღისეულის 

მოსაპოვებელი ტერიტორიის შემცირებას. 

გზშ-ის ანგარიში არ მოიცავს დეტალურ 

ინფორმაციას სალიცენზიო კონტურში 

შემავალი ობიექტების ფართობის 

(შემცირებული ტერიტორიის ფართობი) 

და წიაღისეულის მოპოვების ეტაპზე მათი 

წარმოდგენილ გზშ-ს ანგარიშში, არსად არ არის საუბარი წიაღისეულის 

მოსაპოვებელი ტერიტორიის შემცირებაზე. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით, სკოპინგის დასკვნაში მოცემულია შემდეგი 

პუნქტი (იხ. გზშ-ს ანგარიშში ცხრილი 1-1, პუნქტი 7.15): 

„გარდა ამისა, საპროექტო ტერიტორიის ადგილზე დათვალიერების 
დროს კომპანიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ სამომავლოდ 
დაგეგმილია ზემოაღნიშნული სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროს 
დემონტაჟი. შესაბამისად, გზშ-ის ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს 
ინფორმაცია სამსხვრევ დამხარისხებელი საამქროს შესახებ, მათ შორის, 
დემონტაჟის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საპროექტო 
ტერიტორიაზე მისი არსებობის (რაც გამოიწვევს წიაღისეულის 
მოსაპოვებელი ტერიტორიის შემცირებას) და სხვა საკითხების შესახებ;“ 



მართვის საკითხთან დაკავშირებით, რაც 

დაზუსტებას საჭიროებს; 

აღნიშნულ პუნქტთან დაკავშირებით, ამავე ცხრილში წარმოდგენილია 

შემდეგი განმარტება: „განმარტება მოცემულია მხოლოდ წინამდებარე 

ცხრილში. ლიცენზია გაცემულია 20 წლის ვადით და სალიცენზიო 

კონტურში ასევე მოქცეულია აღნიშნული სამსხვრევიც. იდეაში, 

ლიცენზიის ვადის ამოწურვამდე სამსხვრევი შესაძლებელია 

გადაადგილდეს, თუმცა ამ ეტაპზე ცვლილებები არ იგეგმება“.  

ამავე გზშ-ს ანგარიშში ასევე წარმოდგენილია წიაღისეულის ათვისების 

გეგმა და აღნიშნული გეგმის მიხედვით, მოსაპოვებელი რესურსის 

წლიური რაოდენობა შეადგენს 45500 მ3. 

ლიცენზიის კონტურში განთავსებულ საოფისე შენობასა და სამსხვრევ-

დამხარისხებელ დანადგართან დაკავშირებით, გზშ-ს ანგარიშში 

მოცემული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, წარმოგიდგენთ დამატებით 

მსჯელობას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც გზშ-ს ანგარიშშია აღნიშნული 

მოპოვების სიღრმე შეადგენს 10 მ-ს, შესაბამისად, წელიწადში 45500 მ3 

სასარგებლო წიაღისეული მოპოვება უნდა განხორციელდეს 4550 მ2-ზე, 

ანუ 0,455 ჰექტარზე.  

ეს ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად, 92160 მ2-დან (9,216 ჰა-დან) 

დამუშავდება 4550 მ2 (0,455 ჰა) ტერიტორია, ანუ საბადოს დაახლოებით 

4,9 %.  

სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარს და საოფისე შენობას უკავიათ 

საბადოს მთლიანი ფართობის დაახლოებით 10%.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საბადოს 90% ფართობზე კომპანიას 

შეუძლია შეუზღუდავად აწარმოოს მოპოვებითი სამუშაო, ხოლო 

სამსხვრევის და საოფისე ფართის ადგილმონაცვლეობას, ანუ არსებული 

ტერიტორიიდან იმ ტერიტორიაზე გადატანას სადაც დასრულდება 

მოპოვებითი სამუშაო, განახორციელებს სამუშაოების მიმდინარეობის 

შესაბამისად, ამასთან სამსხვრევის ადგილმონაცვლეობასთან 

დაკავშირებით გავლილი იქნება შესაბამისი პროცედურა. 



ზემოაღნიშნულ ციფრებზე დაყრდნობით, ასევე შეიძლება გაკეთდეს 

დასკვნა, რომ მინიმუმ 2 წელია საჭირო რომ საბადოს კონტურში 

გამოთავისუფლდეს დაახლოებით 10% ტერიტორია, რომელზეც 

შესაძლებელი იქნება სამსხვრევის და საოფისე შენობის გადატანა, თუმცა 

აღნიშნული ოპერაცია ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს 10, 12, 15 

ან/და 18 წლის შემდეგ. 

რაც შეეხება აღნიშნული ობიექტების გადატანას, საოფისე შენობა 

წარმოადგენს მარტივ კონსტრუქციას (ე. წ. სენდვიჩ პანელები) მისი 

დემონტაჟი და სხვა ფართობზე მონტაჟი არ საჭიროებს მიწის სამუშაოებს 

და შესაძლებელია განხორციელდეს 1 – 1,5 თვეში. სამსხვრევიც ასევე 

წარმოადგენს დასაშლელ და ასაწყობ მოწყობილობას, რომლის გადატანა 

სხვა ტერიტორიაზე საჭიროებს მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკას.    

5 გზშ-ის ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი 

ინფორმაცია ტერიტორიის დასანამად და 

ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის 

საჭირო წყლის რაოდენობის შესახებ, რაც 

დასაზუსტებელია; 

საბადოზე მიმდინარე სამუშაოების სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

ტერიტორიაზე არ არის ხანძრის წარმოქმნის და გავრცელების ისეთი 

წყაროები, რომელთა ლიკვიდაციაც არ შეიძლება სტანდარტული 

ცეცხლმაქრებით, თუმცა გზშ-ს ანგარიშში აღნიშნულია რომ საჭიროების 

შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს წყალი. წყალის 

ხანძარსაწინააღმდეგოდ გამოყენების საჭიროება შესაძლებელია დადგეს 

მხოლოდ საოფისე შენობასთან, მაგალითად ნაგვის ურნაში სიგარეტის 

ნამწვის შემთხვევით მოხვედრის დროს, ასეთ შემთხვევაში იქნება წყლის 

გამოყენების საჭიროება, ხოლო ხანძრების შემთხვევების 

უმრავლესობაში, მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნეს ცეცხლმაქრები, 

რომელიც განთავსებულია საოფისე შენობასთან. შესაბამისად, 

ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის, წლის განმავლობაში 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მაქსიმუმ 1 კუბ.მ მოცულობის 

წყალი. 

რაც შეეხება ამტვერების საწინააღმდეგოდ ტერიტორიის დანამვას, 

ექსპლუატაციის ეტაპზე საჭირო იქნება იმ კონკრეტული შიდა 

კარიერული გზების დანამვა, რომელს გამოყენებაც მოხდება თითოეული 

უბნის დამუშავების ეტაპზე. 



საორიენტაციოდ ავიღეთ კარიერზე არსებულ გზები. განსახილველ 

საბადოზე, წინა ლიცენზიით გათვალისწინებული სამუშაოების ეტაპზე 

მოწყობილი საავტომობილო გზების საერთო ფართობი შეადგენს 9558 

კვ.მ-ს (იხ. დანართი 5). ვინაიდან მოპოვებითი სამუშაოები 

განხორციელდება განსაზღვრულ ლოკაციებზე და არა საბადოს მთლიან 

კონტურში, გამოყენებული იქნება მხოლოდ გზის ის მონაკვეთი, 

რომელიც საჭირო იქნება მასალის ტრანსპორტირებისთვის მოპოვების 

წერტილიდან სამსხვრევ დანადგარამდე, პირობითად საერთო გზების 

ნახევარი, რომელიც პერიოდულად შემცირდება, მაგალითად, თუ 

მოპოვებითი სამუშაო განხორციელდება სამსხვრევის მიმდებარედ, 

წიაღისეულის ტრანსპორტირების გამოყენებული გზის სიგრძე და 

შესაბამისად დასანამი ფართობი საგრძნობლად შემცირდება. 

მაქსიმალური შორი მანძილის გათვალისწინებით, მოძრაობა 

შესრულდება მაქსიმუმ 4779 კვ.მ- ფართობის გზებზე. თუ პირობითად 

ავიღებთ, რომ 1 კვ.მ-ს დანამვას ჭირდება 1 ლ წყალი, 4779 კვ,მ-ის 

დანამვას დასჭირდება 4779 ლ, ამუ 4,779 კუბ.მ. ანუ დაახლოებით 5 კუბ.მ 

(წყლის მანქანის ავზის მოცულობა შეადგენს 5 კუბ.მ-ს).  

ზაფხულის პერიოდში, მშრალ და ქარიან ამინდში, დანამვის საჭიროება 

იქნება ყოველ 4 საათში ერთხელ, ხოლო გაზაფხულის, შემოდგომის და 

ზამთრის პერიოდებში, მშრალ და ქარიან ამინდებში, დანამვის 

საჭიროება იქნება დღეში ერთხელ. სამშენებლო კლიმატოლოგიის 

მიხედვით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ნალექიანი დღეების რაოდენა 

წლის განმავლობაში შეადგენს 90 დღეს. საბადოს სამუშაო რეჟიმით, 

გათვალისწინებულია წელიწადში 330 სამუშაო დღე, თუმცა 

ნედლეულზე მოთხოვნის შემცირების შემთხვევაში შესაძლებელია 

შემცირდეს სამუშაო დრეების რაოდენობა.  

ტერიტორიის დასანამად, წლის განმავლობაში გამოყენებული წყლის 

რაოდენობა გაანგარიშებული იქნა მაქსიმალური სამუშაო დღეების 

გათვალისწინებით, რომელსაც გამოაკლდა 90 ნალექიანი დღე და წლის 

განმავლობაში მშრალი დღეების რაოდენობამ შეადგინა 240 დღე. 



ზამთრისა და ზაფხულის რეჟიმის გათვალისწინებით (62 დღე 

ზაფხულის პერიოდი და 179 დანარჩენი პერიოდი) ტერიტორიის 

დასანამად, სულ წლის განმავლობაში საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება 

1510 კუბ.მ/წელ. 

აღსანიშნავია, რომ შპს „მონერალი“ განსახილველი ობიექტის კონტურში 

არსებული საოფისე შენობის სასმელი წყლით მომარაგების მიზნით, 

სარგებლობს ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული პირის მომსახურებით 

(იხ. დანართი 6). ამავე ფიზიკურმა პირმა შესაძლებელია ასევე 

უზრუნველყოს საწარმოს ტექნიკური წყალმომარაგება. საბადოზე 

სამუშაოების დაწყების ეტაპზე, კომპანია განახორციელებს საწარმოს 

ტექნიკური წყლით მომარაგებას. 
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