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      1. იურიდიული ასპექტები 

     1.1.  გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი 

შპს ,,ეკოვილსი“-ს დაგეგმილი საქმიანობაა ნარჩენების აღდგენა,  კერძოდ, საბურავების  

ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია.  

 საქართველოს კანონი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ დანართი 2, 10.3.-ით 

განსაზღვრული საქმიანობა - ,,ნარჩენების აღდგენა, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი 

დამუშავებისა“ მიხედვით, განეკუთვნება სკრინინგისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობას. 

კომპანიამ  მიიჩნია, რომ ამ საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 

გაცემა, ამიტომ  ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-8 მუხლით დადგენილი წესის 

შესაბამისად,  შპს ,,ეკოვილსმა“ გაიარა სკოპინგის პროცედურა, რის შემდგომ  გამოცემული იქნა 

მინისტრის ბრძანება, რომლის  საფუძველზე  შპს „ეკოვილსმა“ სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიშის 

მომზადება უზრუნველყოს N43 სკოპინგის დასკვნის შესაბამისად; 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,ეკოვილსი“-ს  მოწყობის და ექსპლუატაციის  

პროექტის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშს, რომელიც მომზადებული იქნა 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის და აღნიშნული 

სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

  საქმიანობის განმახორციელებელი და გზშ-ის ანგარიშის შემმუშავებელი ორგანიზაციების 

საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1., ხოლო გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში 

მონაწილე პირების ჩამონათვალი - ცხრილში 1.2.        

                ცხრილი 1.1 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია შპს ,,ეკოვილსი’’ 

 იურიდიული მისამართი თბილისი, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქ., N 

17/4, ბ. 14 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის 

მისამართი  

გარდაბანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

აღთაკლია, 1-ლი ქუჩის II შესახვევი,№3 

საქმიანობის სახე  ნარჩენების აღდგენა                                  

საკონტაქტო მონაცემები 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404680724 

ელექტრონული ფოსტა makich62@mail.ru 

საკონტაქტო პირი დავით მაყაშვილი 

საკონტაქტო ტელეფონი 5 99 70 80 55 

საკონსულტაციო ფირმა შ.პ.ს.  ,,BS Group” 

დირექტორი ნინო კობახიძე 

მისამართი ქ. გორი, ძმები რომელაშვილების ქ.N159 

საკონტაქტო ტელეფონი 5 51 30 64 32 

ელექტრონული ფოსტა Makich62@mail.ru 
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ცხრილი 1.2. 

თავის 

№ 

თავის დასახელება  შემსრულებელი(სახელი, 

გვარი) 

ხელმოწერა 

2 საკანონმდებლო ასპექტი  გიორგი ნასყიდაშვილი 

 

3 საქმიანობის აღწერა დავით მაყაშვილი 

 

4 პროექტის განხორციელების ალტერნატიული 

ვარიანტების ანალიზი 

დავით მაყაშვილი 

 

5 გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი ავთანდილ კინკრიაშვილი 

 

6 გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება და 

ანალიზი (გზშ-ით განსაზღვრული ყველა ზემოქმედება) 

დავით მაყაშვილი 

 

7 გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებები 

ნინო კობახიძე 

 

8 საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და 

მონიტორინგის გეგმა 

 

ნინო კობახიძე 

 

დანარ

თი 2 

ნარჩენების მართვის გეგმა 

 

ნინო კობახიძე 

 

დანარ

თი 3 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

 

ნინო კობახიძე 

 

 

1.2. გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი და დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობა და ნორმატიული აქტები 

 

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის თანახმად ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ცხოვრობდეს 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული 

გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს. 

სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით 

უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას, ქვეყნის 

მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ინტერესების შესაბამისად 

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად. 

გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო და ნორმატიული 

დოკუმენტების საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“.  

კანონი არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა 

და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის სფეროში 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მისი ტერიტორიული წყლების, საჰაერო სივრცის, 

კონტინენტური შელფისა და განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ჩათვლით. 
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ზემოთ მოყვანილი კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე საქართველოში მოქმედებს მრავალი 

კანონქვემდებარე და ნორმატიული დოკუმენტი, რომლებიც არეგულირებს სამართლებრივ 

ურთიერთობებს გარემოს დაცვის სფეროში (საკანონმდებლო და ნორმატიული დოკუმენტების 

ჩამონათვალი წარმოდგენილია ცხრილებში 1.3. და 1.4.). 

 

ცხრილი 1.3. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა  

 

მიღების 

წელი  
საბოლოო 

ვარიანტი  კანონის დასახელება  სარეგისტრაციო კოდი  

1994  14/06/2011  საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ  370.010.000.05.001.000.080  

1996  06/09/2013  საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ  360.000.000.05.001.000.184  

1997  06/09/2013  საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ  410.000.000.05.001.000.186  

1997  06/09/2013  საქართველოს კანონი წყლის შესახებ  400.000.000.05.001.000.253  

1999  05/02/2014  
საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

შესახებ  420.000.000.05.001.000.595  

1999  06/09/2013  საქართველოს ტყის კოდექსი  390.000.000.05.001.000.599  

1999  06/06/2003  
საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით 

გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ  040.160.050.05.001.000.671  

2003  06/09/2013  
საქართველოს კანონი წითელი ნუსხის და წითელი 

წიგნის შესახებ  360.060.000.05.001.001.297  

2003  19/04/2013  
საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა 

და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ  370.010.000.05.001.001.274  

2005  20/02/2014  
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ  300.310.000.05.001.001.914  

2007  13/12/2013  
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ  470.000.000.05.001.002.920  

2007  25/09/2013  
საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ  450.030.000.05.001.002.815  

2007  03/06/2016  

საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ  

370.060.000.05.001.003.003  



8 

 

2008  06/09/2013  

საქართველოს კანონი აუცილებელი 

საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების 

ჩამორთმევის წესის შესახებ  
020.060.040.05.001.000.670  

2014  01/07/2014  
საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების 

შესახებ  140070000.05.001.017468  

2014  01/06/2017  ნარჩენების მართვის კოდექსი  360160000.05.001.017608  

2017  05/07/2018  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი  360160000.05.001.018492  

  

ცხრილი 1.4. გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი ძირითადი ნორმატიული დოკუმენტები  

 

მიღების 

თარიღი  ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება  სარეგისტრაციო კოდი  

15/05/2013  

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის ბრძანება №31.  
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე  

360160000.22.023.016156  

31/12/2013  

საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული 

წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ .  
300160070.10.003.017650  

/12/2013  

საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული 

მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო 

აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ 

ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო 

მეთოდიკა .  

300160070.10.003.017660  

31/12/2013  

საქართველოს მთავრობის №424 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ 

.  

300160070.10.003.017647  

01/01/2014  

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნავთობის ბაზების 

უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“  
300160070.10.003.017683  
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03/01/2014  

საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობის ექსპლუატაციის შესახებ .  
300160070.10.003.017590  

03/01/2014  

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე 

რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ , 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017585  

03/01/2014  

საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილება.  
ტექნიკური  რეგლამენტი - „არახელსაყრელ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

შესახებ .  

300160070.10.003.017603  

03/01/2014  
საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილება. 

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი.  300160070.10.003.017608  

14/01/2014  

საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის 

განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა .  
300160070.10.003.017673  

15/01/2014  

საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში 

მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად 

დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ .  

300160070.10.003.017688  

17/02/2015  

საქართველოს მთავრობის №61 დადგენილება.  
„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესი .  

040030000.10.003.018446  

04/08/2015  

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის  №211 ბრძანება ტექნიკური რეგლამენტი - 

„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და 

შეთანხმების წესი .  

360160000.22.023.016334  

11/08/2015  

საქართველოს მთავრობის №422 დადგენილება:  
„ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების ფორმისა 

და შინაარსის შესახებ  
360100000.10.003.018808  

17/08/2015  

საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილება.  
ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და 

მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის 

განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ .  

300230000.10.003.018812  

01/04/2016  

საქართველოს მთავრობის №159 დადგენილება:  
„მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების 

წესის შესახებ  
300160070.10.003.019224  
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29/03/2016  

საქართველოს მთავრობის №144 დადგენილება:  
„ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი 

დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის 

წესისა და პირობების შესახებ  

360160000.10.003.019209  

  

29/03/2016  

საქართველოს მთავრობის №145 დადგენილება: ტექნიკური 

რეგლამენტი - სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ  
360160000.10.003.019210  

29/03/2016  

საქართველოს მთავრობის №143 დადგენილება:  
ტექნიკური რეგლამენტი - ნარჩენების ტრანსპორტირების 

წესის დამტკიცების თაობაზე  
300160070.10.003.019208  

01/04/2016  

საქართველოს მთავრობის №160 დადგენილება;  
„ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული 

სტრატეგიისა და 2016-2013 წლების ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ  

360160000.10.003.019225  
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2. საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა 

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს ქ. გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტში,   სოფ. აღთაკლიაში, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 

საკადასტრო კოდით 81.06.00.122, ფართობით 3001 კვ.მ. საკადასტრო ნაკვეთი წარმოადგენს შპს 

,,კრაფტი“-ის საკუთრებას, რომელთანაც შპს ,,ეკოვილსს“ გაფორმებული აქვს იჯარის 

ხელშეკრულება (დანართი 13.1.). საწარმოს ზემოქმედების ზონაში მდებარეობს ორი საცხოვრებელი 

სახლი, პირველი (81.06.22.208) - საწარმოდან ჩრდილოეთით, რომელიც დაშორებულია საკადასტრო 

საზღვრიდან 150 მეტრით, სადაც ასევე ფუნქციონირებს შპს ,,იუნაიტედ ფუდს“-ის ოფისი, მეორე 

(81.06.24.633) - მდებარეობს ტერიტორიიდან დასავლეთით, საკადასტრო საზღვრიდან 240,0 მეტრის 

დაშორებით. კომპანიის ზემოქმედების ზონაში მდებარეობენ შემდეგი საწარმოები: სამხრეთ-

აღმოსავლეთით, 250 მეტრში, შპს ,,სატრანსპორტო სამშენებლო კომპანიის“ კუთვნილ ნაკვეთზე 

საკადასტრო კოდით 81.06.22.261, იჯარის ხელშეკრულებით სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებს 

შპს ,,ჯეო სერვისი“. კომპანიის სამეწარმეო საქმიანობის სფერო შემდეგია: გზებისა და ავტობანების 

მშენებლობა. გაცემულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება  ასფალტის წარმოებაზე (29.10.2019);  

გადაცემულია შპს ,,ჯი ეი ეფ გრუპი“-ზე; აღმოსავლეთით, 200 მეტრში, ნაკვეთზე საკადასტრო 

კოდით 81.06.22.264 განთავსებულია შპს ,,გარდაბნის საგზაო სამმართველო“. გაცემულია 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა (№7(26.02.2010), ასევე აღმოსავლეთით, 300 მეტრის 

დაშორებით მოქალაქე ტარიელ ლებანიძის კუთვნილ ტერიტორიაზე, (81.06.22.493) გაცემულია 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება (23.10.2020) შპს ,,თათლიზე“ - ამორტიზებული 

აკუმულატორებიდან ამოღებული ტყვიის დნობის და სხმულების წარმოების საწარმოზე, სადაც 

ამჟამად ფუნქციონირებს შპს ,,ანტკელი“(406305662), რომელზეც გადაცემულია გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილება; სამხრეთით, 180 მეტრში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.24.631 

ფუნქციონირებს შპს ა-ლ.ფ.ა. ჯგუფი.  სამეწარმეო საქმიანობის სფერო შემდეგია: ღორღიანი და 

ქვიშოვანი კარიერის დამუშავება; ასფალტბეტონის წარმოება. გაცემულია გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილება; ჩრდილოეთით, დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის 

მოსაზღვრე ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შპს ,,GEO GYPSUS”, თაბაშირის მწარმოებელი კომპანია 

(81.06.22.434). გაცემულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება; ჩრდილოეთით, 240 მეტრში 

ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.496 ფუნქციონირებს შპს ,,ფარავანპერლიტი“. სამეწარმეო 

საქმიანობის სფერო შემდეგია: სამთომოპოვებითი მრეწველობის და კარიერების დამუშავების სხვა, 

ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება; სხვა 

არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება. სააგენტოსთან შეთანხმებულია 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური 

ანგარიში, საკადასტრო საზღვრიდან 610 მეტრის დაშორებით ჩრდილო-აღმოსავლეთით 

ფუნქციონირებს შპს ,,პეტროჰლაბი“ (81.06.00.089) - ნავთობპროდუქტების საცავი, გაცემულია 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, საკადასტრო საზღვრიდან ასევე ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 530 

მეტრის დაშორებით მოქმედ შპს ,,რუსთავი სტილ კორპორეიშენ კომპანიის“ (81.06.21.453; 

81.06.21.458; 81.06.21.497) კუთვნილ  მეტალურგიულ ქარხანაზე გაცემულია გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილება. საკადასტრო ნაკვეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, შპს ,,ფოთის მარცვლეულის 

ტერმინალის“ კუთვნილ ტერიტორიაზე  (81.06.22.278) ფუნქციონირებდა აღნიშნული კომპანიის 

მარცვლეულის შესანახი სილოსები. ამჟამად საწარმო გაუქმებულია - განხორციელებულია 

ტექნოლოგიური დანადგარების დემონტაჟი; დასავლეთით, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 

81.06.22.198, 28 მეტრში მდებარეობს შპს ,,ემ ცე ბაუქიმია“. გამოყენებული ეკონომიკური 

საქმიანობის სახეების ცნობარის მიხედვით: 

 C.20.59.0 სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის;  

G.46.73.2 საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით; 
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დასავლეთით, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.24.890, 14 მეტრ მანძილში განთავსებულია ი.მ. 

არიფ ალიევი, საბითუმო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, წყალგაყვანილობის და გასათბობი 

მოწყობილობებით; 

 ჩრდილოეთით, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.453, 370 მეტრში მდებარეობს შპს ,,ჯი ემ 

ბილდინგი“. გამოყენებული ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ცნობარის მიხედვით: 

 C.20.41.0 საპნის და სარეცხი საშუალებების საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება; 

C.20.59.0 სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის;  

G.46.44.0 საბითუმო ვაჭრობა ფაიფურით მინის ჭურჭლით და საწმენდი საშუალებებით; 

გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია მოძიებული ვერ იქნა 

  ჩრდილო-დასავლეთით, 270 მეტრში ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.257 განთავსებულია 

შპს ,,აიოქს მედიკალ“. ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში ინფორმაცია არ არსებობს, ასევე 

მოძიებული ვერ იქნა გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია; 

  ჩრდილოეთით, 270 მეტრში ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.442 განთავსებულია ი.მ. 

არმენ ავეტისოვი - ჟანგბადი 2000. გამოყენებული ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ცნობარის 

მიხედვით: 

 L.68.20.9 საკუთარი ან იჯარით აღებული უძრავი ქონების გაქირავება და მართვის სხვა 

საქმიანობები; N.77.11.0 ავტომობილების და მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარა 

და ლიზინგი; N.77.29.0 სხვა პირადი მოხმარების და საყოფაცხოვრებო საქონლის იჯარა და 

ლიზინგი; 

N.77.39.0 სხვა ტექნიკის, მოწყობილობების და მატერიალური საშუალებების იჯარა და ლიზინგი, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის; 

გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია მოძიებული ვერ იქნა 

  უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი - მდ. მტკვარი მიედინება ტერიტორიიდან სამხრეთით, 

მისგან დაახლოებით 280მ.-ის დაშორებით. 

 ტერიტორია ყველა მხრიდან შემოღობილია კაპიტალური კედლით, ნაკვეთის ზედაპირის 

ფართობი დაფარულია დატკეპნილი ღორღის ფენით. ტერიტორიაზე ხე-მცენარეები და ბუჩქები არ 

აღინიშნება, ასევე არ აღინიშნება ცხოველთა სამყაროს სახეობები.  საწარმოს ზემოქმედების ზონაში 

დაცული ტერიტორიები, კულტურული მემკვიდრეობის ან არქიტექტურული ძეგლები არ 

არსებობს. ელ. მომარაგება მოხდება ადგილობრივი ელ. მომარაგების ქსელიდან, დიზელის 

შესყიდვა მოხდება ადგილობრივი ნავთობკომპანიებიდან. 

საწარმომდე მისასვლელი  გზის დიდი ნაწილი, დაახლოებით დაახლოებით 120მეტრი,  

წარმოადგენს მოასფალტებულ გზას, რომელიც უკავშირდება თბილისი-გაჩიანი-რუსთავის 

გზატკეცილს, ხოლო მცირე ნაწილი - ღორღის ფენის დატკეპნილ გზას.  

ტერიტორიის მიახლოებითი GPS კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 2.1. 

ცხრილი 2.1. 

N                 X                  Y 

1 500182.4608 4603833.8049 

2 500134.3398 4603893.1111 

3 500139.4267 4603897.3572 

4 500147.8131 4603900.5076 

5 500152.2127 4603896.5356 

6 500191.5450 4603916.8078 

7 500207.0685 4603907.9053 

8 500200.1950 4603881.7443 

9 500194.6962 4603860.7880 
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დანართზე 2.1.   წარმოდგენილია ორთოფოტო მანძილების მითითებით.  

დანართი 2.1. 

 

           3. ტექნოლოგიური ციკლის  მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური მოედნების და დანადგარების 

მდებარეობა  

      3.1. ტექნოლოგიური ციკლის  მოკლე დახასიათება 

      კომპანიის მიზანს წარმოადგენს განადგურტებას დაქვემდებარებული საბურავების (16 01 03) 

დაბალტემპერატურული პიროლიზის მეთოდით გადამუშავების გზით სხვადასხვა 

პროდუქტების მიღება და რეალიზაცია. მიღებული საბურავები თავისუფალი იქნება სხვადასხვა 

ჩანართებისაგან(ლურსმნები, ქვები და სხვა). გადამუშავების შემდგომ მიღებული პროდუქტები 

შემდეგია:  თხევადი საწვავი მაზუთის, დიზელის და ბენზინის ფრაქციების სახით, ლითონის 

ჯართი, მყარი ნახშირბადი, აირადი საწვავი.  

           საპროექტო წარმოების ტექნოლოგიური ციკლი  შედგება შემდეგი ტექნოლოგიური 

პროცესებისაგან:     
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           1. საბურავების ნარჩენების (ნარჩენის კოდი 16 01 03) მოპოვება, ადგილზე მიმღები პუნქტის 

ორგანიზება და აღრიცხვა;  

      2.ნედლეულის მექანიკური დამუშავება, რომლის შემადგენელი პროცესებია:  

         ა) ნედლეულის მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევება; 

         ბ) მიღებული რეზინის სასურველ ზომაზე დაჭრა;   

     3. რეზინის პიროლიზური დესტრუქცია; 

     4. მიღებული პროდუქტების დასაწყობება/რეალიზაცია; 

    3.2. ტექნოლოგიური მოედნების და დანადგარების მდებარეობა 

     ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.00.122 თითოეული ტექნოლოგიური ციკლისათვის  

გამოყოფილი ნაგებობების  და დანადგარების განთავსების ადგილი ნაჩვენებია დანართზე 3.1. - 

საწარმოს გენ-გეგმა. 
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დანართი 3.1. საწარმოს გენ-გეგმა 

 
        ექსპლიკაცია 

1. პიროლიზის ტექნოლოგიური დანადგარების მოედანი(რეზინის პიროლიზური დესტრუქციის 

უბანი; 

2. რეაქტორი; 

3. დიზელის საწვავის რეზერვუარი; 

4. მაზუთის რეზერვუარი; 

5. დიზელის რეზერვუარი; 

6. ბენზინის რეზერვუარი; 

7. პიროლიზური ზეთის რეზერვუარი; 
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8. სატუმბო სადგური; 

9. თხევადი პიროლიზური პროდუქტების გაცემის უბანი; 

10. საბურავების დასაწყობების ღია ტერიტორია; 

11. ფარდული, სადაც მოხდება საბურავების მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევება; 

12. ფარდული, სადაც მოხდება რეზინის დაჭრა; 

       4. ტექნოლოგიური დანადგარების აღწერა, ტექნოლოგიური ციკლი, წარმადობა, სამუშაო რეჟიმი, 

პიროლიზის პროდუქტების დახასიათება  

  4.1. ტექნოლოგიური დანადგარების აღწერა 

  4.1.1.  საბურავების ნარჩენების მიმღები პუნქტი 

    ტერიტორიაზე გამოყოფილი იქნება ღია ტიპის  მოედანი ნედლეულის დასაწყობებისათვის, 

მიახლოებითი ფართობით 20მ2;  

   4.1.2. ფარდული, სადაც მოხდება მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევება; 

     მოეწყობა კედლების არმქონე, ზემოდან გადახურული ფარდული, რომელშიც განთავსებული იქნება 

ელექტროენერგიაზე მომუშავე საბურავის მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევების დანადგარი. 

მიღებული მეტალის დასაწყობება მოხდება დანადგარის მიმდებარედ. დანადგარი ნაჩვენებია 

სურათზე  4.1. 

         სურათი 4.1. 

       
           

          4.1.3. ფარდული, სადაც მოხდება მიღებული რეზინის სასურველ ზომაზე დაჭრა  

     მოეწყობა კედლების არმქონე, ზემოდან გადახურული ფარდული, რომელშიც მოხდება რეზინის 

დაჭრა დანადგარის საშუალებით. სასურველ ზომაზე დაჭრილი რეზინი დასაწყობდება ამავე 

ფარდულში.  

        დანადგარი ნაჩვენებია სურათზე  4.2.     

   

 

 

 

 



17 

 

              სურათი 4.2. 

 
       4.1.4.  რეზინის პიროლიზური დესტრუქციის უბანი  

 პიროლიზის მეთოდით საბურავების გადამუშავების ტექნოლოგიური მოწყობილობა წარმოადგენს  

სხვადასხვა დანადგარების ერთობლიობას  და შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისგან: 

1. პიროლიზის რეაქტორი (რეტორტი); 2. რეაქტორის პიროლიზის კამერა; 3. კონდენსატორები; 4. 

სხვადასხვა კონვეიერები და სექციები; 

ტექნოლოგიური დანადგარების ურთიერთმდებარეობა ნაჩვენებია დანართზე 4.1 

      დანართი 4.1 

 
 

ექსპლიკაცია 

1.რეაქტორი;                                                                                                                           

2.ნედლეულის ჩატვირთვის პორტი;   

3. პიროლიზის კამერა;                           

4.პიროლიზურ გაზის გამოსვლის მილი;                

5. მაზუთის რეზერვუარი;                                           

6.ნამწვი აირის ტრანსპორტირების მილი;       

7.სველი მტვერდამჭერი;                                               

8.პირველი ჰორიზონტალური კონდენსატორი-სეპარატორი;   

9.მტვერდამჭერის წყალჩაშვების მილი;                    

10.ვერტიკალური კონდენსატორი- სეპარატორი;   
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11. ზეთის დიზელის ფრაქციის რეზერვუარი; 

12.გამწოვი ვენტილატორი; 

13.ნამწვი აირების გაფრქვევის მილი;     

14. წყლის რეზერვუარი/სალექარი;   

15-15.1. მეორე ჰორიზონტალური კონდენსატორი-სეპარატორი;  

16.დაუკონდენსირებელი აირის გაფრქვევის მილი; 

17. ზეთის (ბენზინის ფრაქცია) რეზერვუარი;                                                                         

18. ხანძრის საწინააღმდეგო მოწყობილობა;  

19.წყლის რეზერვუარი გაგრილების სისტემისათვის;                                                                  

20.წვის კამერა 

                 1.რეაქტორი  

    რეაქტორში ჰერმეტულ პირობებში ხდება ჩატვირთული ნედლეულის პიროლიზური (ჟანგბადის 

მონაწილეობის გარეშე) დესტრუქცია პიროლიზური გაზის წარმოქმნით და წარმოადგენს 

პიროლიზის პროცესში მონაწილე სხვადასხვა დანადგარების ერთობლიობას, როგორებიცაა: 

კორპუსი, ნედლეულის ჩატვირთვის პორტი, ანუ კვების პორტი, პიროლიზის კამერა, სადგამი, 

საწვავის წვის კამერა, ნამწვი აირების გაფრქვევის მილი, ნამწვი აირები გამომავალი მილი. 

რეაქტორი და დანადგარები განთავსებული იქნება ღია ცის ქვეშ, დაბეტონებულ მოედანზე.   

 პიროლიზის რეაქტორის კორპუსის სხვადასხვა ზედაპირზე (წინა, უკანა, გვერდით, ზემო) და შიდა 

სივრცეში დამონტაჟებულია კონსტრუქციის შემადგენელი სხვადასხვა მოწყობილობები, 

როგორებიცაა: 

1. პიროლიზის კამერა - შიდა სივრცე 

ა) პიროლიზის კამერა, რეაქტორის შიდა, ცილინდრული ფორმის უჟანგავი ფოლადის მაღალი 

სიმტკიცის, მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი წნევისადმი მდგრადი მასალის ჰერმეტული კამერა 

(სურათი 4.2. - ,,პიროლიზის კამერა“), კედლის მინიმალური სისქით 16მმ., სადაც მიმდინარეობს 

პიროლიზის პროცესი. კამერაში პიროლიზის პროცესის დროს მინიმალური წნევა (პიროლიზური 

გაზის გამოყოფის საწყის ეტაპზე) შეადგენს 10კპა-ს, ხოლო მაქსიმალური წნევა - 20კპა-ს. პიროლიზის 

კამერის კედლის მასალა და კედლის სისქე უზრუნველყოფს აღნიშნულ წნევაზე მეტი წნევისადმი 

კამერის მდგრადობას. პიროლიზის კამერა მოთავსებულია რეაქტორის კორპუსში;  

2.წინა და ზედა ზედაპირები:  

ა) კვების პორტი (სურათი 4.2. - ,,კვების პორტი“)  - მრგვალი ფორმის ჰერმეტულად მორგებული კარი, 

საიდანაც ხდება რეაქტორის პიროლიზის კამერაში ნედლეულის ჩატვირთვა; კარის პარამეტრები 

უნდა უზრუნველყოფდეს რეზინის დაუბრკოლებლად ჩატვირთვას ხელით ჩატვირთვის 

შემთხვევაში და პიროლიზის თავისუფლად დასუფთავების პირობებს;   

ბ) რეაქტორის კორპუსი (გარეთა კედელი) - არაჟანგვადი ლითონის, მაღალი სიმტკიცის სითბოს 

მდგრადი მასალის ცილინდრული ფორმის კონსტრუქცია(სურათი 4.3. - ,,კორპუსი“); 

გ) ბაზის სტრუქტურა - ლითონის სადგამი(სურათი 4.3. - ,,სადგამი“), რომელსაც მიწის ზედაპირს და 

პიროლიზის რეაქტორს შორის გააჩნია სივრცე, სადაც განთავსებულია წვის კამერების საქშენები; 

დ) წვის კამერა(სურათი 4.3. - ,,წვის კამერა“) - წარმოადგენს რეაქტორის პიროლიზის კამერის და 

სადგამს შორის სივრცეს, რომელშიც ხდება საწვავის წვა. ნამწვი აირებით ხდება პიროლიზის კამერის 

კედლის გაცხელება;  

ე) ზედა ზედაპირი - განთავსებულია საწვავის წვის პროდუქტების გამოყოფის მილი (სურათი 4.3. - 

,,ნამწვი აირის მილი“), რომელიც უკავშირდება ნამწვი აირების ტრანსპორტირების(გამოყოფის) 

მილს;  
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სურათი 4.3. 

 
                 რეაქტორის პარამეტრების გათვლა წარმოებს კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მოწოდებული                  

ინფორმაციის მიხედვით, კერძოდ: 

           1. დატვირთვის ტევადობა განისაზღვრება პიროლიზის რეაქტორის შიდა მოცულობით; 

      2. ვინაიდან რეაქტორი ცილინდრის ფორმისაა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ მოცულობა მისი 

დიამეტრისა და სიგრძის ზომაზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვით დგინდება ჯამური 

მოცულობის (კუბური მეტრის) მნიშვნელობა; 

      3. ერთეულის დატვირთვის მოცულობა არის 250-300 კგ/მ3; 

      კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მოწოდებული რეაქტორის პარამეტრების ცხრილის მიხედვით 

(ცხრილი 4.1.), ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა №7 პარამეტრების რეაქტორი:             

                        ცხრილი 4.1.        

№ ზომები(დიამეტრი, 

სიგრძე, მმ) 

მოცულობა, მ3 ერთეულის 

ტევადობა,კგ/მ3 

საერთო 

ტევადობა,კგ 

1 1200 X 3000 3,39 250-300 1017 

2 1500 X 3000 5,30 250-300 1590 

3 2000 X 4000 12,56 250-300 3768 

4 2000 X 5000 15,7 250-300 4710 

5 1600 X 8000 16,08 250-300 4824 

6 2200 X 5500 20,90 250-300 6270 

7 2200 X 6000 22,80 250-300 8840 

8 2200 X 6600 25,08 250-300 9120 

9 2600 X 6000 31,84 250-300 9552 

10 2600 X 6600 35,02 250-300 10508 

11 2800 X 6000 38,93 250-300 11079 

12 2800 X 6600 40,82 250-300 12188 

13 2800 X 8100 49,85 250-300 14955 
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3. უკანა ზედაპირი 

ა) ხვრელი (სურათი 4.4.), რომელზეც დამონტაჟებულია მილი, რომლითაც ხდება პიროლიზური გაზის 

გამოსვლა რეაქტორიდან. მილი დაკავშირებულია პიროლიზური აირის მაზუთის რეზერვუართან.  

სურათი 4.4  

 
                    

         2. მაზუთის რეზერვუარი 

         აღნიშნულ რეზერვუარში ადგილი პირველი ჰორიზონტალური კონდენსატორ-სეპარატორიდან 

დაბალი  ტემპერატურის (გარემოს ტემპერატურის) პირობებში გამოყოფილი პიროლიზური ზეთის 

პირველი ფრაქციის - მაზუთის ჩადინებას. მოწყობილობა ნაჩვენებია სურათზე 4.5.           

                             სურათი 4.5. 
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        3.ნამწვი აირის ტრანსპორტირების მილი  

           ნამწვი აირების ტრანსპორტირების მილი ერთმანეთთან აკავშირებს რეაქტორიდან ნამწვი აირების 

გამომავალ მილს სველი დაჭერის ფილტრთან.        

     4.სველი მტვერდამჭერი 

    აღნიშნულ მოწყობილობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საწვავად თხევადი ან მყარი საწვავის 

გამოყენების შემთხვევაში ამ დროს წვის პროდუქტებში მტვრის (ჭვარტლის) არსებობის გამო, რა 

დროსაც  ადგილი აქვს მტვერდამჭერში წყლის ჭავლზე მტვრის ადსორბირებას. სქემატური 

გამოსახულება ნაჩვენებია ნახაზზე 4.1             

           ნახაზი 4.1. 

        
    ექსპლიკაცია 

1.სველი დაჭერის ფილტრი;                      5.ტუმბო; 

2. ნამწვი აირის გამომავალი მილი;          6.ვენტილატორი; 

3.ნამწვი აირის შემავალი მილი;                7. გაფრქვევის მილი; 

4.წყალაღების მილი;                                    8.წყალჩაშვების მილი.  

         მტვერდამჭერი წარმოადგენს უჟანგავი ლითონის მასალის ცილინდრული ფორმის ვერტიკალურ 

ჭურჭელს. ფილტრში ჩალაგებული იქნება კერამიკის მასალის აბსორბენტები, რომლებზეც მოხდება 

წყლის ჭავლზე ადსორბირებული მტვრის აბსორბცია. წყლის მიწოდება მოხდება წყლის ტუმბოს 

საშუალებით  წყლის რეზერვუარი/სალექარიდან, რომელშიც ამავე დროს ჩაედინება სველ 

მტვერდამჭერში წარმოქმნილი შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული წყალი.    

        აბსორბენტების ფოტო ნაჩვენებია სურათზე 4.6.       

              სურათი 4.6. 
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        აღნიშნული აბსორბენტები წყლის ნაკადთან ერთად უზრუნველყოფს მტვრის 95%-იან დაჭერას. 

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ადსორბენტების დასუფთავება/რეცხვა ხორციელდება 3-5 

თვეში ერთხელ, რის შემდგომ შესაძლებელია მისი ხელახალი გამოყენება.          

         5. წყლის რეზერვუარი/სალექარი 

         სალექარი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებულ ერთი და იმავე ტევადობის სამსექციიან 

მიწისპირა ორმოს სამივე სექციის მიახლოებითი საერთო ზომებით: სიგრძე - 4,0მ.;  სიგანე 2,0მ;  სიღრმე 

დაახლოებით 1,5მ., საერთო ტევადობით დაახლოებით 12 მ3. ერთ-ერთი, პირობითად პირველი 

სექციიდან,  ადგილი აქვს სველი დაჭერის ფილტრის წყლით მომარაგებას.   

             6. პირველი ჰორიზონტალური კონდენსატორი-სეპარატორი  

         აღნიშნული სეპარატორი შედგება ერთი მილისაგან. მასში  ადგილი აქვს მოცირკულირე წყლის 

ნაკადის საშუალებით პიროლიზის ცხელი აირის გაგრილებას, რის შემდგომ აირის ნაწილი 

კონდენსირდება - იცვლის აგრეგატულ მდგომარეობას - წარმოიქმნება  ზეთის მეორე - დიზელის 

ფრაქცია და სინთეზური გაზი. კონდენსატორი-სეპარატორის სქემატური გამოსახულება ნაჩვენებია 

დანართზე 4.2.  

             დანართი 4.2 

 
7. ვერტიკალური კონდენსატორი-სეპარატორი  

         აღნიშნული სეპარატორი შედგება ვერტიკალურად განლაგებული ერთი მილისაგან. მისი აგებულება 

და მოქმედების პრინციპი ანალოგიურია ჰორიზონტალური კონდენსატორი/სეპარატორის 

აგებულებისა და მოქმედების პრინციპის. ვერტიკალურ კონდენსატორ-სეპარატორში 

კონდენსირებული სითხე წარმოადგენს ზეთის დიზელის ფრაქციას.                       

             8. ზეთების რეზერვუარები  

          დაბალტემპერატურული პიროლიზის მეთოდით საბურავების გადამუშავებისას აირადი ფრაქციის 

წარმოქმნისათვის საჭიროა მიღწეული იქნეს  4600C ტემპერატურა, რაც მიიღწევა ორი საათის 

განმავლობაში რეაქტორის გაცხელებით 450-4600C-მდე დიზელის საწვავის წვით, რის შემდგომ 

ონკანის გაღებით იწყება აირადი ზეთის სამი პროდუქტის გამოყოფა კონდენსირების დანადგარიდან 

შემდეგი თანმიმდევრობით:  1) პიროლიზური მაზუთი; 2) პიროლიზური დიზელი; 3) პიროლიზური 

ბენზინი. მაზუთის კონდენსირება ხდება გარემოს ტემპერატურაზე და ჩაედინება მაზუთის 

რეზერვუარში, პიროლიზური დიზელისა და ბენზინის ჩადინება მოხდება 2,5მ3 და 2,0მ3 მოცულობის 

რეზერვუარებში, რომლებიც განთავსდება კონდენსატორ-სეპარატორების მიმდებარედ. აღნიშნულ 

რეზერვუარებში ადგილი ექნება ზეთის ფრაქციების დროებით შენახვას, ხოლო შემდგომ 

გადაიტვირთება თითოეული პროდუქტის რეზერვუარში, მოცულობებით 60მ3 თითოეული.   

       9. ვენტილატორი  

        ვენტილატორის მოქმედებით ადგილი ექნება ნამწვი აირების ტრანსპორტირებას გაფრქვევის მილში, 

საიდანაც მოხდება ნამწვი აირების გაფრქვევა ატმოსფეროში.   
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                10. ნამწვი აირების გაფრქვევის მილი  

        მილის სიმაღლე (წინასწარი მონაცემებით) შეადგენს 7 მეტრს, ხოლო დიამეტრი 0,4 მეტრს.        

        11. მეორე ჰორიზონტალური კონდენსატორი-სეპარატორი  

         აღნიშნული სეპარატორი შედგება ორი მილისაგან(15.-15.1). დანადგარის მილებში ადგილი აქვს 

პიროლიზური გაზის საბოლოო კონდენსირებას და ზეთი/გაზის სეპარირებას, რა დროსაც 

წარმოიქმნება დიზელის ფრაქცია და დაუკონდენსირებელი აირი. დიზელის ფრაქცია  

გადაიტვირთება 2,0მ3 მოცულობის რეზერვუარში, ხოლო დაუკონდენსირებელი აირის დიდი 

ნაწილი(80%) გამოყენებული იქნება შპს ,,ეკოვილსის“ მიერ პიროლიზის კამერაში საწვავად, ხოლო 

მცირე ნაწილი გაიფრქვევა დაუკონდენსირებული აირის გაფრქვევის მილიდან - ჩირაღდნიდან, 

სადაც ადგილი ექნება აირის წვას. აღნიშნული აირის ძირითადი შემადგენელი ქიმიური ნივთიერებაა 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები (მეთანი და სხვა), ამიტომ წარმოადგენს საუკეთესო საწვავს. 

შესაძლებელია აირი საწვავად გამოყენებული იქნეს მიმდებარედ არსებული საწარმოს  შპს ,,GEO 

GYPSUS”-ის მიერ. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ბუნებრივი აირის ჩირაღდანში საწვავად 

გამოყენების შემთხვევა.  ჩირაღდნის მილის  პარამეტრებია: სიმაღლე - 4,5 მეტრი, დიამეტრი 0,3 

მეტრი. 

         12. ხანძრის საწინააღმდეგო მოწყობილობა 

         ხანძრის საწინააღმდეგო მოწყობილობა წარმოადგენს წყლიან რეზერვუარს, ე.წ. ჰიდროჩამკეტს, 

რომელშიც გაივლის დაუკონდენსირებული აირი ჩირაღდნის მიმართულებით. ჩირაღდანში 

წარმოქმნილი ცეცხლის უკუგავრცელების შემთხვევაში დანადგარი უზრუნველყოფს ხანძრის 

(აფეთქების) თავიდან აცილებას. სქემატური გამოსახულება ნაჩვენებია ნახაზზე 4.2, ხოლო 

დანადგარი - სურათზე 4.7.                 

                     ნახაზი 4.2.                                  სურათი 4.7. 

       
             

            13. რეაქტორის წვის კამერა         

 ბაზის სტრუქტურა - ლითონის სადგამი რომელსაც მიწის ზედაპირს და პიროლიზის რეაქტორს 

შორის გააჩნია სივრცე, სადაც განთავსებულია წვის კამერების საქშენები. (სურათი 4.8.);  
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სურათი 4.8. 

  

14. წყლის რეზერვუარი გაგრილების სისტემისათვის  

         რეზერვუარი წარმოადგენს ერთსექციან მიწისპირა თავღია ორმოს, ზომებით დაახლოებით: 

სიგრძე - 7,0მ.;  სიგანე 4,0მ;  სიღრმე  1,5მ., საერთო ტევადობით დაახლოებით 42 მ3,  საიდანაც ადგილი 

ექნება კონდენსატორებში წყლის მიწოდებას.    

4.2. ტექნოლოგიური ციკლი  

4.2.1. ნედლეულის მიღება-მექანიკური დამუშავების ტექნოლოგიური ციკლი 

      საბურავების ნარჩენების მიმღები პუნქტის, საბურავის მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევების, 

მიღებული რეზინის დაჭრის უბნების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია სურათებზე 4.1.;4.2.;  

      4.2.2.საბურავების პიროლიზის ტექნოლოგიური ციკლი 

კომპანიის მიზანს წარმოადგენს საბურავების ნარჩენების დაბალტემპერატურული(450-4600C) 

პიროლიზის მეთოდით გადამუშავების გზით სხვადასხვა პროდუქტების მიღება და რეალიზაცია. 

მიღებული პროდუქტები შემდეგია:  პიროლიზური გაზის კონდენსატები - მაზუთის, დიზელის, 

ბენზინის ფრაქციების და პიროლიზური ზეთის  სახით, ლითონის ჯართი, მყარი ნახშირბადი, 

აირადი საწვავი.  

 საპროექტო წარმოების ტექნოლოგიური ციკლი  შედგება შემდეგი ტექნოლოგიური 

პროცესებისაგან:     

 1. საბურავების ნარჩენების მოპოვება, ადგილზე მიმღები პუნქტის ორგანიზება და აღრიცხვა;  

 2.ნედლეულის მექანიკური დამუშავება, რომლის შემადგენელი პროცესებია:  

         ა) ნედლეულის მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევება; 

         ბ) მიღებული რეზინის სასურველ ზომაზე დაჭრა;   

3. რეზინის პიროლიზური დესტრუქცია; 

4. მიღებული პროდუქტების დასაწყობება/რეალიზაცია; 

პიროლიზური დესტრუქცია ხორციელდება საბურავების გადამუშავების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობის საშუალებით,  რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა დანადგარების ერთობლიობას  

და შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისგან: 

1. პიროლიზის რეაქტორი (რეტორტი) პიროლიზის კამერით; 3. კონდენსატორ-სეპარატორები; 4. 

სხვადასხვა კონვეიერები და სექციები;  

მიღებული თხევადი და აირადი საწვავის დასაწყობება/გაცემისათვის გამოყენებულია სხვადასხვა 

მოცულობის ნავთობსაცავები, ნავთობპროდუქტების გაცემის კვანძი - სატუმბო სადგური. 

  საბურავების დესტრუქციას ადგილი აქვს რეაქტორის პიროლიზის კამერაში, რომელშიც წინასწარ 

ზომაზე დაჭრილი საბურავების ტრანსპორტირება მოხდება ურიკებით, ხოლო ჩატვირთვა - ხელით 

ან ჩამტვირთავი პორტით. პიროლიზის ერთი ციკლის ხანგრძლივობა შეადგენს 24 საათს, საიდანაც 

ორი საათი მოხმარდება რეაქტორის გაცხელებას 450-4600C-მდე დიზელის საწვავის წვის პირობებში, 
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10 საათის განმავლობაში ადგილი ექნება 2 საათის განმავლობაში მიღწეული ტემპერატურის 

შენარჩუნებას პიროლიზის პროცესში წარმოქმნილი  პიროლიზური გაზის წვის სითბოს ხარჯზე. 

შემდეგი 12 საათის განმავლობაში ადგილი ექნება პიროლიზის კამერის გაცივებას, პიროლიზის 

კამერიდან პიროლიზის ერთ-ერთი პროდუქტის - მყარი ნახშირბადის ამოღებას და საჭიროების 

შემთხვევაში ტექნოლოგიური დანადგარების დასუფთავების სამუშაოების წარმოებას. 

  პიროლიზის პირველი 2 საათის განმავლობაში მიღწეული მაქსიმალურად მაღალი ტემპერატურის 

და წნევის პირობებში პიროლიზის კამერაში ჰერმეტულ გარემოში (გაზის გამოსვლის ონკანი 

დაკეტილია, პიროლიზური ორთქლი არ გადაადგილდება კონდენსატორ-სეპარატორის მილებში) 

იწყება საბურავების პიროლიზური დაშლა და პიროლიზური გაზის ინტენსიური წარმოქმნა, რის 

შემდგომ იღება პიროლიზური გაზის გამოსვლის მილის ონკანი და გაზი იწყებს კონდენსატორ-

სეპარატორის მილების მიმართულებით მოძრაობას. პიროლიზის პირველი პროდუქტის - გაზიდან 

მაზუთის ფრაქციის კონდენსირება ხდება გარემოს ტემპერატურის გავლენით, პიროლიზური 

გაზის კონდენსატორ-სეპარატორში შესვლამდე, რომელიც თვითდინებით ჩაედინება მაზუთის 

რეზერვუარში, საიდანაც ტუმბოს საშუალებით - მაზუთის საბოლოო - გასაცემ რეზერვუარში, 

ხოლო დიზელის და ბენზინის ფრაქციები კონდენსირდება პიროლიზური გაზის კონდენსატორ-

სეპარატორის ცენტრალურ მილში გადაადგილებისას კონდენსატორ-სეპარატორის კედლებში 

არსებულ მილებში მოცირკულირე წყლით პიროლიზური ორთქლის გაცივებით/კონდენსირებით, 

საიდანაც თვითდინებით  ჩაედინება  ე.წ. პირველად  რეზერვუარებში, კერძოდ,  დიზელისათვის 

გამოყოფილია ერთი ცალი 2,5მ3, ხოლო ბენზინისათვის, ასევე ერთი ცალი 2,0მ3 მოცულობის 

რეზერვუარი. აღნიშნული რეზერვუარებიდან ტუმბოების საშუალებით დიზელი და ბენზინი 

გადაიტვირთება მათთვის გამოყოფილ საბოლოო - პროდუქტების გამცემ რეზერვუარებში. 

პიროლიზური ორთქლის გარკვეული ნაწილის კონდენსირება ვერ ხდება, შესაბამისად, 10 საათის 

განმავლობაში  ადგილი აქვს ერთდროულად (პარალელურ რეჟიმში) სამი თხევადი პროდუქტის და 

არაკონდენსირებული პიროლიზური გაზის, ანუ გაზის იმ ნაწილის, რომლის კონდენსირება ვერ 

მოხდა, არსებობას, რომელიც გადაადგილდება შესაბამის მილებში. პირველად (დიზელის და 

მაზუთის) რეზერვუარებზე დამონტაჟებულია ავარიული გაფრქვევის მილები სარქველებით. 

საბოლოო - პროდუქტების გამცემი რეზერვუარები თითოეული პროდუქტისათვის წარმოადგენს 

50-60მ3 მოცულობის ქარხნული წარმოების რკინიგზით ნავთობროდუქტების გადაზიდვის 

რეზერვუარებს, რომლებშიც ნავთობპროდუქტების დიდი ხნით შენახვას  ადგილი არ ექნება. 

რეზერვუარებზე დამონტაჟებული იქნება ასეთი სახის რეზერვუარებისათვის გათვალისწინებული 

ყველა მოწყობილობა, როგორებიცაა, ქვედა დამცლელი მოწყობილობა, ზედა ლუქი, ავარიული 

გაფრქვევის მილი სარქველით და სხვა. ნავთობპორდუქტების რეზერვუარებში ჩასხმისათვის 

გამოყენებული იქნება  ქვედა დამცლელი მოწყობილობა, პროდუქტების მიწოდება მოხდება 

მიწისქვეშა მილებით ტუმბოს მოქმედებით.  კომპანიას დაგეგმილი აქვს მიღებული თხევადი 

პროდუქტების გარკვეული ნაწილის ერთმანეთთან შერევით სინთეზური პიროლიზური ზეთის 

მიღება, რისთვისაც ტერიტორიაზე მოეწყობა ასევე 50-60 ტონა  ტევადობის ანალოგიური, მეოთხე 

საბოლოო - პროდუქტის გასაცემი რეზერვუარი, რომელშიც მაზუთის, დიზელის და ბენზინის 

პირველადი რეზერვუარებიდან  ჩაიტვირთება სამივე პროდუქტი. პირველადი რეზერვუარებიდან 

ნავთობპროდუქტების გადატვირთვისათვის საბოლოო რეზერვუარებში გამოყენებული იქნება 

თითოეული პროდუქტისათვის თითო ტუმბო, წარმადობით 3მ3/სთ,  რომლებიც იმუშავებენ 

დროგამოშვებით, ავტომატურ რეჟიმში - მოქმედებაში მოვლენ პირველად რეზერვუარებში 

პროდუქტის გარკვეული მოცულობის დაგროვების შემდგომ, ხოლო საბოლოო რეზერვუარებიდან 
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სინთეზური ზეთის რეზერვუარში თითოეული პროდუქტის გადატვირთვისათვის ასევე 

გამოყენებული იქნება ანალოგიური ტუმბოები თითოეული ნავთობპროდუქტისათვის (3მ3/სთ). 

პიროლიზის კამერაში 10 საათიანი მუშაობის რეჟიმის პირობებში (ათვლა ხდება პიროლიზურ 

გაზის გამოსვლის მილის ონკანის გაღების მომენტიდან პროცესის დასრულებამდე)  გამოიყოფა 

პროდუქტები შემდეგი ინტენსივობით: თხევადი საწვავი (პიროლიზური ზეთი) - 3 ტონა, საიდანაც 

მაზუთის ხვედრითი წილი შეადგენს 11%-ს, ანუ 0,33ტონას, პიროლიზური დიზელი -55,0%-ს, ანუ 

1,65ტონას, ბენზინი - 34,0%-ს, ანუ 1,02ტონას, აირადი საწვავი(არაკონდენსირებული პიროლიზურ 

გაზი) - 1 ტონა, რომელიც დაბალტემპერატურული პიროლიზის შემთხვევაში განიხილება როგორც 

ბუნებრივი გაზის ანალოგი, ამიტომ მისი სიმკვრივის(0,00068-0,00078ტ/მ3) გათვალისწინებით 

ტოლია  1450 მ3-ის.  

  გამოყოფილი პიროლიზური ნავთობპროდუქტების  პირველად რეზერვუარში გადატვირთვა 

ხდება თვითდინებით, ამიტომ  სიჩქარე(მ3/სთ.) თითოეული პროდუქტისათვის ტოლია:  მაზუთი - 

0,33 / 10 = 0,033ტ/სთ, რაც მაზუთის სიმკვრივის გათვალისწინებით ტოლია  0,033 / 1,015 = 

0,0325მ3/სთ; დიზელის ფრაქცია 1,65 / 10= 0,165ტ/სთ, რაც ტოლია 0,165 / 0,84= 0,1964მ3/სთ;  ბენზინის 

ფრაქცია - 1,02 / 10 = 0,102ტ/სთ, რაც ტოლია 0,102 / 0,74= 0,1378მ3/სთ;   ხოლო აირადი საწვავის 

გამოყოფის ინტენსივობა ტოლია 1,0 / 10,0 = 0,1ტონა/სთ., ანუ 1450/10 = 145მ3/სთ. სულ, წლის 

განმავლობაში  პიროლიზის შედეგად მიღებული პროდუქტების სახეობები და რაოდენობები 

შემდეგია: თხევადი საწვავი 900 ტონა(მაზუთი 99,0ტონა, დიზელი - 495ტონა; ბენზინი - 306,0 ტონა; 

ლითონის ჯართი 300 ტონა; მყარი ნახშირბადი  - 900 ტონა; აირადი საწვავი - 300ტონა (435000მ3).         

   სინთეზური პიროლიზური ზეთის მიღებისათვის არსებობს  დიზელის ბენზინის და მაზუთის 

სხვადასხვა პროპორციებით შერევის პრაქტიკა. მიღებული პროდუქტი ხასიათდება პირდაპირი 

პიროლიზის გზით მიღებული ზეთისაგან რიგი განსხვავებული მახასიათებლებით, კერძოდ, ის 

წარმოადგენს საუკეთესო საღუმელე საწვავს, მისი კალორიულობა აღემატება მაზუთის 

კალორიულაბას დაახლოებით 25-30%-ით, არ იყინება -400C ტემპერატურაზე, ახასიათებს 

საუკეთესო დენადობა დაბალი ტემპერატურის პირობებშიც, ხასიათდება ძალზე დაბალი (<0,001%) 

ნაცრიანობით - მისი წვისას ნაცარი პრაქტიკულად არ წარმოიქმნება, გამოიყენება საღუმელე, 

საქვაბე საწვავად, ასევე მისი გადამუშავებით შესაძლებელია მიღებული იქნეს სხვა 

ნავთობპროდუქტები.   

   დაგეგმილია 100 ტონა სინთეზური პიროლიზური ზეთის  მიღება, შემადგენლობით: მაზუთი - 50 

ტონა, დიზელი - 25 ტონა, ბენზინი - 25 ტონა.  

   აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, საბოლოოდ მიღებული თხევადი 

ნავთობპროდუქტების  (რომელთა რეალიზაცია მოხდება)  და საწვავად გამოყენებული გაზის 

რაოდენობა წლის განმავლობაში შემდეგია: თხევადი საწვავი 900 ტონა(მაზუთი 49,0ტონა, დიზელი 

- 470ტონა; ბენზინი - 281,0 ტონა, სინთეზური პიროლიზური საწვავი - 100 ტონა), აირადი საწვავი - 

300ტონა (435000მ3).  

    მიღებული პიროლიზური თხევადი საწვავის  წარმადობის გათვალისწინებით, რომელიც 

სხვადასხვა საწვავისათვის ვარირებს 0,0325მ3/სთ-დან 0,1964მ3/სთ-მდე, მავნე ნივთიერებების 

გაფრქვევების შემცირების მიზნით, შესაძლებელია გამოყენებული ყოფილიყო ტუმბოები 

მაქსიმალური წარმადობით 2მ3/სთ, მაგრამ, იმასთან დაკავშირებით, რომ  ასეთ მცირე წარმადობის 

ტუმბოებს ახასიათებთ მილებში  (,,შლანგებში“) ნავთობპროდუქტების შეფერხება/დაგროვება, 

გამოყენებული იქნება  ხანძარ და აფეთქება უსაფრთხო ტუმბოები, წარმადობით 

3მ3/სთ(მაგალითად, Piusi EX50 ან სხვა ანალოგიური მახასიათებლების მოდელი).   
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     მიღებული პიროლიზური გაზის დიდი ნაწილი გამოყენებული იქნება პიროლიზის კამერაში 

საწვავად დიზელის წვისას განვითარებული ტემპერატურის შენარჩუნებისათვის.                                  

     მაღალი ტემპერატურის  მიღწევა მოხდება პირველი 2 საათის განმავლობაში დიზელის საწვავის 

დაწვით რეაქტორის წვის კამერაში, რაოდენობით 150 ლიტრი/სთ, რომლის შემდგომ იწყება 

პიროლიზური პროდუქტების გამოყოფა, რა დროსაც შეწყდება დიზელის საწვავის მიწოდება 

რეაქტორში და იწყება წარმოქმნილი პიროლიზური გაზის მიწოდება პიროლიზის კამერაში და 

დიზელის საწვავი ჩანაცვლდება პიროლიზური გაზით, რომლის წვა გაგრძელდება შემდგომი 10 

საათის განმავლობაში.  

  დიზელის საწვავის მიღება/გაცემისათვის მოეწყობა  1,0 მ3 მოცულობის ლითონის 

ჰორიზონტალური ფორმის რეზერვუარი, მიახლოებითი ზომებით 2,0მ x 1,0მ x 0,5მ. რეაქტორიდან 

გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები გაივლის სველ მტვერდამჭერს, მტვერდაჭერის კოეფიციენტით 

95%. 

       წლიურად მიღებული პიროლიზური გაზის საერთო რაოდენობიდან, რაც შეადგენს 435000მ3-ს, 

80%, ანუ 348000მ3,  მოხმარდება რეაქტორს, ხოლო  20%, ანუ 87000მ3 დაიწვება ჩირაღდანში, ან 

მიეწოდება მეზობლად მდებარე საწარმოს (შპს GEO GYPSUS). შესაბამისად, პიროლიზის კამერის 

მიერ საწვავად მოხმარებული გაზის რაოდენობა სამუშაო დღის მანძილზე 10 საათის განმავლობაში 

ტოლი იქნება 1160მ3-ის, ხოლო ჩირაღდანში 10 საათის განმავლობაში თავისუფლად დაიწვება  ან 

მიეწოდება მეზობლად მდებარე თაბაშირის მწარმოებელ საწარმოს (შპს GEO GYPSUS) 

პიროლიზური აირი, რაოდენობით 2903, რომლის მიერ გამოიყენება თაბაშირის გამოსაწვავად. 

მიწოდება მოხდება მილის საშუალებით. აირის წვისას ხანძრის თავიდან აცილების 

უზრუნველსაყოფად ჩატარდება შესაბამისი სამუშაოები, კერძოდ, ხანძრის საწინააღმდეგო 

მოწყობილობიდან - ჰიდროჩამკეტიდან, რომლის გავლითაც გადაადგილდება პიროლიზური აირი, 

გამოვა ორი დამოუკიდებელი მილი აირის ტრანსპორტირებისათვის, სიდანაც ერთი მილი 

დაკავშირებული იქნება რეაქტორის წვის კამერასთან, ხოლო მეორე  - ჩირაღდნის მილთან. 

თითოეულ გამომავალ მილზე  დამონტაჟდება ონკანი, პიროლიზური აირის რაოდენობის 

რეგულირების მიზნით. როგორც რეაქტორის წვის კამერების საქშენებში, ასევე ჩირაღდანში 

წარმოქმნილი ცეცხლის უკუგავრცელების შემთხვევაში ცეცხლი გაივლის ხანძარსაწინააღმდეგო 

დანადგარს - ჰიდროჩამკეტს, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება  ხანძრის (აფეთქების) თავიდან 

აცილება. რეაქტორის წვის კამერიდან ნამწვი აირების გაფრქვევა მოხდება 7 მეტრი სიმაღლის და 0,4 

მეტრი დიამეტრის მილიდან, ხოლო ჩირაღდნის მილიდან ნამწვი აირების გაფრქვევა მოხდება 4,5 

მეტრი სიმაღლის და 0,3 მეტრი დიამეტრის მილიდან.  

   თხევადი პროდუქტების გაიცემა საწარმოს დაახლოებით ცენტრალურ ნაწილში მოსაწყობ 

დაგეგმილი გასაცემი სვეტიდან მასზე ერთი გასაცემი მილით, რა დროსაც გამოყენებული იქნება 

ყველა რეზერვუართან დაკავშირებული ერთი ტუმბო, წარმადობით  10მ3/სთ შესაბამისი 

ონკანებით, რომელთა მოქმედებაში მოყვანით მოხდება სასურველი ნავთობპროდუქტის გაცემა 

მომხმარებელზე. პიროლიზური კამერის აირადი საწვავით მუდმივად უზრუნველყოფის მიზნით 

ექსპლუატაციაში შევა ტუმბო,  წარმადობით  120მ3/სთ.-ის ფარგლებში. ყველა ტუმბო განთავსდება 

სატუმბო სადგურში. 

       პიროლიზის პროცესის ყველა ტექნოლოგიურ დანადგარზე დამონტაჟდება თვითრეგულაციის 

სისტემის სენსორები, რომელთა საშუალებით მოხდება სამუშაო პარამეტრების(ტემპერატურა, 

წნევა) ასახვა მონიტორზე და საჭიროების შემთხვევაში პარამეტრების შეცვლა ავტომატურ რეჟიმში. 

პიროლიზური გაზის მაქსიმალური წარმადობის მიღწევისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
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გაგრილების სისტემის სრულყოფილ ფუნქციონირებას, რისთვისაც უმნიშვნელოვანესია 

თვითრეგულაციის სისტემის საშუალებით წყლის ნაკადის სიჩქარის შეცვლა, ხოლო საწვავის 

წვისას გამოყოფილი ენერგიის დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მისაღწევად გამოიყენება 

რეაქტორის კორპუსზე დამონტაჟებული სპეციალური თბომცვლელები, რომელიც 

უზრუნველყოფს რეაქტორის კორპუსის გაცხელებული კედლებიდან სითბოს მაქსიმალურ 

შენარჩუნებას. აღნიშნული მოწყობილობა ძირითადად გამოიყენება მაღალტემპერატურული 

პიროლიზის ტექნოლოგიით პიროლიზისას, თუმცა, კონტრაქტორის მიერ მოწოდების 

პირობებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჩვენს შემთხვევაშიც მოხდეს მისი გამოყენება. 

ტიპიური  თბომცვლელებიანი რეაქტორი  ნაჩვენებია   სურათზე 4.9.      

               სურათი 4.9. 

 
          თითოეულ კონდენსატორ/სეპარატორს გააჩნია ტექნიკური პორტი - მილი, რომლიდანაც 

შესაძლებელია კონდენსატორის დასუფთავება საწმენდი ნაჭრებით. ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებული საწმენდი ნაჭრები განთავსდება კონტეინერებში. გატანილი იქნება შესაბამიში 

ნებართვის მქონე ორგანიზაციის მიერ. 

          გაგრილების წყლის ნაკადის წარმოქმნას უზრუნველყოფს წყლის ტუმბო, წარმადობით 15მ3/სთ, 

რომლის საშუალებით წყალი მიეწოდება სეპარატორს წყლის გაგრილების სისტემისათვის 

მოწყობილი წყლის რეზერვუარიდან, მოცულობით 42მ3, წყლის ტუმბო ჩართულია 

თვითრეგულაციის სისტემის მოწყობილობებთან. 

                რეაქტორში წვის პროდუქტების გაფრქვევა ატმოსფეროში ხორციელდება ნამწვი აირების 

გაფრქვევის მილის საშუალებით სველი დაჭერის ფილტრში გავლის შემდგომ, რომლის წყლით 

მომარაგება წარმოებს სამკამერიანი სალექარიდან, მონაცვლეობით სხვადასხვა კამერიდან. სველი 

დაჭერის ფილტრის პირველი სექციიდან მოხდება  წყლის მიწოდება ფილტრში, ხოლო შეწონილი 

ნაწილაკებით დაბინძურებული წყალი ჩაედინება მეორე, ხოლო შემდგომ მესამე სექციაში. მეორე და 

მესამე სექციებში ადგილი ექნება დამაბინძურებელი ნივთიერებების - შეწონილი ნაწილაკების  

დალექვას, ხოლო გაწმენდილი წყალი გადაიტვირთება პირველ სექციაში, საიდანაც - სველი დაჭერის 

ფილტრში. ამრიგად, ადგილი ექნება წყლის ცირკულაციას. სექციებიდან შეწონილი ნაწილაკების 

ამოღება მოხდება პერიოდულად, დასაწყობდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო შემდგომ 

გატანილი იქნება ტერიტორიიდან მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. წყლის 

დანაკარგს ადგილი ექნება ბუნებრივი აორთქლების და სალექარებიდან ნალექის ამოღებისას. 

დანაკარგები შეივსება გარედან.        

     ქვემოთ წარმოდგენილ სურათებზე  წარმოდგენილია თვითრეგულაციის სისტემის სხვადასხვა 

მოწყობილობების  ფოტო მასალა, კერძოდ, სურათზე 4.10. - საწვავის წვის რეგულაციის სისტემა და 

4.11. - სხვა პარამეტრების ავტომატური კონტროლის სისტემა.             
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                    სურათი 4.10.                                                                  სურათი 4.11. 

  
       პიროლიზის პროცესის შედეგად მიღებული პროდუქტების, როგორებიცაა ლითონის ჯართი, 

მყარი ნახშირბადი დასაწყობება მოხდება  მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევებისათვის 

განკუთვნილი ფარდულის ტერიტორიაზე.  

      შენიშვნა:  სურათებზე წარმოდგენილი დანადგარების დიზაინი შესაძლებელია მოწოდებული 

იყოს განსხვავებული დიზაინით. 

       პიროლიზის სქემატური ტექნოლოგიური პროცესი წარმოდგენილია  დანართზე 4.2.  
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               დანართი 4.3 
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    პიროლიზის პროდუქტების მიღებისათვის ტერიტორიაზე განთავსდება ოთხი მიწისზედა 

ჰორიზონტალური რეზერვუარი. რეზერვუარები წარმოადგენენ ნავთობპროდუქტების 

გადაზიდვისათვის განკუთვნილ რეზერვუარებს, ტევადობით დაახლოებით 60 ტონა, რომელთაც  

გააჩნიათ ზედა ჩასხმისათვის განკუთვნილი ლუქი შესაბამისი მოწყობილობით, ქვედა გაცემისათვის 

განკუთვნილი მოწყობილობა, ჭარბი წნევის სარქველის სისტემა. ნავთობპროდუქტების 

სატრანსპორტო მილსადენები განთავსდება მიწის ქვეშ. ჩასხმა მოხდება ქვედა დამცლელი 

მოწყობილობიდან, რომლის მილი გაიყოფა ორ ნაწილად, მათზე ონკანებით. ონკანების 

გაღება/დაკეტვით განხორციელდება მიღება-გაცემა. ნავთობპროდუქტების ჩასხმისას ჭარბი წნევის 

განვითარების შემთხვევაში ავტომატურად  გაიღება ჭარბი წნევის(ავარიული) სარქველი, რის შემდგომ 

მოხდება ნახშირწყალბადების გაფრქვევა ატმოსფეროში. ნავთობპროდუქტების გაცემა მოხდება 5-10 

ტონა ტევადობის ავტოცისტერნებზე ზედა ჩამსხმელი მოწყობილობით ღია ცისტერნის ღია ლუქიდან 

მონაცვლეობით, გამოყენებული იქნება ერთი საერთო ტუმბო. 

    4.2.3. წყლის გამოყენება 

წყლის გამოყენებას ადგილი აქვს სასმელი, ტექნოლოგიური და სახანძრო მიზნებით. 

1.სასმელი მიზნით წყლის გამოყენება მოხდება ბუტილირებული სახით; 

2.ტექნოლოგიურ ციკლში წყლის გამოყენებას ადგილი ექნება სველი დაჭერის ფილტრის 

ფუნქციონირებისათვის და კონდენსატორ/სეპარატორებში პიროლიზური გაზის 

გაგრილება/კონდენსირებისათვის. აღნიშნული მიზნებით წყლის შემოტანა მოხდება 

ავტოცისტერნებით და ჩაისხმევა შესაბამის რეზერვუარებში, კერძოდ, სველი დაჭერის ფილტრის 

მუშაობისათვის მოეწყობა მიწისპირა ორმო/რეზერვუარი, მოცულობით დაახლოებით 12მ3, ხოლო 

კონდენსატორ/სეპარატორებისათვის - ასევე მიწისპირა ორმო/რეზერვუარი, მოცულობით 

დაახლოებით 42მ3; ბუნებრივი აორთქლების შედეგად მიღებული დანაკლისი ასევე შეივსება 

ავტოცისტერნებიდან; 

3.სახანძრო მიზნით გამოყენებული იქნება სეპარატორში პიროლიზის აირის გაგრილებისათვის 

არსებული დაახლოებით 42 მ3 მოცულობის რეზერვუარში დაგროვილი წყალი, რომელიც იქნება 

მუდმივად სავსე მდგომარეობაში. აღნიშნული მიზნისათვის ტექნოლოგიურ მოედნიდან მოშორებით 

მოეწყობა დამატებითი ტუმბო რეზინის მილების სისტემით, რომელიც მოქმედებაში მოვა ხანძრის 

აღმოცენების შემთხვევაში.    

4.2.4. ჩამდინარე წყლები 

  საწარმოს ტერიტორიაზე ჰიგიენური კვანძი არ მოეწყობა. მუშა-მოსამსახურეები ისარგებლებენ 

მოსაზღვრედ მდებარე შპს ,,GEO GYPSUS”-ის ინფრასტრუქტურით, შესაბამისად ადგილი არ ექნება 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის წარმოშობას. 

  ტექნოლოგიურ ციკლში წყლის გამოყენებას ადგილი ექნება სველი დაჭერის ფილტრის  და 

კონდენსატორ/სეპარატორის გაგრილების სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რა დროსაც ორივე 

შემთხვევაში მოხდება წყლის ცირკულაცია, ანუ, არც ერთ შემთხვევაში   ადგილი არ ექნება საწარმოო-

ჩამდინარე წყლის წარმოშობას.  

  პიროლიზის პროცესის მიმდინარეობისას ადგილი აქვს პიროლიზური გაზის წარმოქმნას, რომელიც 

10 საათის განმავლობაში უწყვეტად ვრცელდება კონმდენსატორ/საპარატორებში, სადაც ასევე 

უწყვეტად ხდება პიროლიზური ზეთის წარმოქმნა, რომელიც ჰერმეტული მილებით ჩაედინება 

შესაბამის რეზერვუარებში. ყველა ის ტექნოლოგიური დანადგარი, რომლებშიც მოხდება ზეთის 

წარმოქმნა და ტრანსპორტირება ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნება ჰერმეტულად (ელ. 

შედუღება), ამიტომ ზეთის მილსადენებში ტრანსპორტირების პროცესში ადგილი არ ექნება ზეთის 



32 

 

დაღვრას საოპერაციო მოედანზე, ხოლო ზეთის რეზერვუარებზე დამონტაჟდება დონის 

სიგნალიზატორები.  

დადგენილი ტექნოლოგიური ციკლის  არც ერთ ეტაპზე ადგილი არ ექნება ნავთობპროდუქტების 

დაღვრას ტერიტორიაზე, შესაბამისად ადგილი არ ექნება წვიმის წყლის დაბუნძურებას 

ნავთობპროდუქტებით ანუ სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების წარმოშობას, დაბეტონებული 

ტერიტორიის პერიმეტრზე არსებული 0,2 მეტრი სიმაღლის შემაღლებები წარმოადგენს წვიმის წყლის 

ყველა მიმართულებით გავრცელების შემაკავებელ ბარიერს. წვიმის წყლის გავრცელებას ადგილი 

ექნება საწარმოს შესასვლელიდან, სადაც აღნიშნული ბარიერი მოწყობილი არ იქნება, ამიტომ  

სალექარის ან ნავთობდამჭერის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.  

 4.3. წარმადობა, სამუშაო რეჟიმი, გამოყენებული საწვავი 

კომპანიის დაგეგმილი აქვს 8 ტონა ნედლეულის გადამუშავება 24 საათში, საიდანაც 2 საათი 

დაეთმობა რეაქტორის გახურებას 4000C-მდე, რა დროსაც  გამოყენებული დიზელის საწვავის 

რაოდენობა ტოლი იქნება 300 ლიტრის, შემდგომი 10 საათის განმავლობაში ადგილი ექნება 

პიროლიზური გაზის და ზეთის გამოყოფას, რა დროსაც საწვავად გამოყენებული იქნება საკუთარი 

პიროლიზური (არაკონდენსირებული) გაზი, რაოდენობით 1000მ3, 450-460 0C  ტემპერატურის 

პირობებში. შემდეგი 12 საათი დაეთმობა რეაქტორის ბუნებრივი გაგრილებას, პიროლიზის კამერიდან 

მყარი ნახშირბადის ამოღების და დასუფთავების პროცესს.  

      პიროლიზის კამერაში 10 საათიანი მუშაობის რეჟიმის პირობებში  მიიღება შემდეგი პროდუქტები: 

თხევადი საწვავი (ზეთი) - 3 ტონა, საიდანაც მაზუთის ხვედრითი წილი შეადგენს 11%-ს, ანუ 

0,33ტონას, პიროლიზური დიზელი -55,0%-ს, ანუ 1,65ტონას, ბენზინი - 34,0%-ს, ანუ 1,02ტონას. 

ლითონის ჯართი 1 ტონა; მყარი ნახშირბადის  - 3 ტონა; აირადი საწვავი - 1 ტონა.  

       გამოყოფილი პიროლიზური ზეთების  საათების რაოდენობა თითოეული პროდუქტისათვის 

ნაწილდება მათი რაოდენობების პროპორციულად, შესაბამისად ტოლია: მაზუთი - 10 x 0,11 = 1,1სთ; 

დიზელის ფრაქცია 10 x 0,55 = 5,5სთ;  ბენზინის ფრაქცია - 10 x 0,34 = 3,4სთ, შესაბამისად თითოეული 

პროდუქტის გამოყოფის ინტენსივობა ტოლია 0,25ტ/სთ-ს.  (მაზუთი -0,33/1,1 = 0,3ტ/სთ; დიზელის 

ფრაქცია - 1,65/5,5 = 0,3ტ/სთ; ბენზინის ფრაქცია 1,02/3,4 = 0,3ტ/სთ), ხოლო აირადის საწვავის 

გამოყოფის ინტენსივობა ტოლია 1,0 / 10,0 = 0,1ტონა/სთ.  

                  კომპანიას დაგეგმილი აქვს წელიწადში 300 სამუშაო დღის განმავლობაში 24 საათიანი რეჟიმით 

მუშაობისას  2400 ტონა საბურავების გადამუშავება, რა დროსაც მიღებული პროდუქტების სახეობები 

და რაოდენობები შემდეგია: თხევადი საწვავი 900 ტონა(მაზუთი 99,0ტონა, დიზელი - 495ტონა; 

ბენზინი - 306,0 ტონა); ლითონის ჯართი 300 ტონა; მყარი ნახშირბადი  - 900 ტონა; აირადი საწვავი - 

300ტონა (411000მ3).  

წლიურად გამოყენებული საწვავის რაოდენობა შემდეგია: დიზელის საწვავი - 90000 ლიტრი; 

საკუთარი პიროლიზური გაზი - 300000მ3. 

დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა შეადგენს 4-6 ადამიანს. 

4.4. პიროლიზის პროდუქტების დახასიათება 

1. პიროლიზური ნავთობპროდუქტების დახასიათება, გამოყენება  

დიზელი - მისი გამოყენება მოხდება დიზელის გენერტორიანი ავტოტრანსპორტის საწვავის 

დანამატად. წარმოადგფენს საუკეთესო ნაზავს, არის ეკონომიური და ეფექტური საწვავი;  

ბენზინი - მისი გამოყენება მოხდება ბენზინის გენერტორიანი ავტოტრანსპორტის საწვავად; 

მაზუთი - გამოიყენება საქვაბე დანადგარებში საწვავად; 



33 

 

პიროლიზური ზეთი - მიღებული ზეთის გამოიყენება როგორც საქვაბე საწვავად ან საწვავის 

დანამატად, ასევე  პლასტიფიკატორების და მსგავსი ტიპის ნაწარმის პირველად ნედლეულად. 

თხევადი პროდუქტების დასაწყობება/გაცემა მოხდება შესაბამის რეზერვუარებში/რეზერვუარებიდან; 

2.  პიროლიზური გაზი 

იგი უფერო გაზია, ახასიათებს არასასიამოვნო სუნი, რაც განპიროვნებულია მასში გოგირდის და 

არომატული ნაერთების მცირე რაოდენობით არსებობით.   შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც 

ცალკე აღებული საწვავი, ასევე პიროლიზის კამერაში საწვავად.   

გამომუშავებული გაზის შემადგენლობაში მეთანი  99%-ის  ფარგლებშია.   

3. მყარი (ტექნიკური) ნახშირბადი  

მსუბუქი, მტვრის მსგავსი ნივთიერება. ფერი - შავი, მონაცრისფრო შეფერილობით. სიმკვრივე  – 

420 კგ/მ.კუბ. გამოიყენება როგორც დანამატი  და გამამყარებელი რეზინოტექნიკურ 

მრეწველობაში, მეტალურგიაში, ლაქის მწარმოებელ მრეწველობაში შავი პიგმენტის სახით, 

სოფლის მეურნეობაში,  წყლის, გრუნტის წყლებისა და ნავთობისაგან დაბინძურებული გარემოს 

გასაწმენდად, აქტივირებული ნახშირის საწარმოებლად.  

სურათი 4.12 

 

4. ლითონის ჯართი (მეტალოკორდი) 

მავთულის ნაჭრები  ∅ 1,0  ფოლადისაგან  А12  მოპრიალე ზედაპირით.  გამოიყენება მეტალურგიაში; 

სამშენებლო წარმოებაში. 

სურათი 4.13 

 

                 მყარი პროდუქტების დასაწყობება მოხდება საბურავების დასაწყობების ტერიტორიის(დანართი 3.1. - 

საწარმოს გენ-გეგმა №10) მიმდებარედ ღია ტერიტორიაზე;    
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                5.ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივების  

შესახებ, არაქმედების ალტერნატივა 

 

              5.1. დაგეგმილი საქმიანობის ალტერნატივა 

 

    მეორადი საბურავების  და სხვა რეზინოტექნიკური ნარჩენების გადამუშავების საუკეთესო 

ხელმისაწვდომ ტექნოლოგიებად მიჩნეულია შემდეგი ტექნოლოგიები:  

- რეზინის გადამუშავება დაფქვით ან გრანულაციით და მიღებული პოროდუქტის შემდგომი 

გამოყენება ინდუსტრიაში; 

- წვა თერმული და ელექტრო ენერგიის წარმოებისთვის; 

- პიროლიზი 

თითოეულ მათგანს გააჩნია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები, კერძოდ: 

1. რეზინის გადამუშავება დაფქვით ან გრანულაციით 

რეზინის დასაფქვავად აუცილებელია მასზე მექანიკური ზემოქმედება, მაგალითად, ვიბრაცია, 

ასევე გამოყენებულია კრიოგენური ტექნოლოგია, ვინაიდან რეზინი ძლიერი გაცივებისას ხდება 

მყიფე და მისი დაქუცმაცება გაადვილებულია. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მეთოდებით 

რეზინის გადამუშავების პროდუქტი წარმოადგენს ღირებულ პროდუქტს, რადგან მისი შემდგომი 

გადამუშავების გზით მიღებული ნივთიერებები გამოიყენება ისეთი ფისების მისაღებად, 

რომელთა გამოყენება ხდება ასფალტის და ბიტუმის წარმოებაში, რეზინის პროდუქტების 

ნარჩენების დაფქვა დაკავშირებულია დიდი ენერგიის მოხმარებასთან - 500 - 700 კვტ-მდე ან მეტი 

1 ტონა რეზინაზე. ენერგიის მნიშვნელოვანი მოხმარება ზრდის საბოლოო პროდუქტის 

ღირებულებას და ამცირებს ამ ტექნოლოგიის გამოყენების ფარგლებს. 

2. წვა თერმული და ელექტრო ენერგიის წარმოებისთვის 

რეზინს წარმოადგენს საკმაოდ ენერგოეფექტურ ნედლეულს, რადგან თბოელექტროსადგურებში 

ერთი ტონა საბურავის წვისას წარმოიქმნება იგივე რაოდენობის თბოენერგია, რაც ერთი ტონა 

ნახშირის წვისას, მაგრამ მისი წვისას 19000C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე  ატმოსფეროში 

გაიფრქვევა ისეთი მავნე ნივთიერებები, როგორებიცაა ჭვარტლი, გოგირდის დიოქსიდი, 

ბიფენილი, ანტრაცენი, ფტორანტინი, ნაფტალინი, ქრიზენი, პირენი, ბენზოპირენი, 

ქლორირებული დიოქსინები, ფურანები და ფენოლები. აღნიშნული ნივთიერებეის გამოყოფას 

ადგილი აქვს 19000C-ზე მაღალ ტემპერატურაზეც, იმ განსხვავებით, რომ ამ დროს ადგილი არ აქვს 

ქლორირებული დიოქსინების გამოყოფას. გარდა ამისა, საბურავების წვისას დამატებით 

პრობლემას წარმოადგენს დაუწვავი მყარი ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემა.  აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, რეზინის წვა ენერგიის მიღების მიზნით არ წარმოადგენს საუკეთესო 

ალტერნატივას. 

 3. პიროლიზი 

  ყველაზე ოპტიმალურ გზად მთელ მსოფლიოში აღიარებულია საბურავების გადამუშავების 

ისეთი ტექნოლოგია, როგორიცაა საბურავების პიროლიზური დესტრუქციის გზით სხვადასხვა 

პროდუქტების მიღება, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება მრეწველობის სხვადასხვა 

დარგში. ამ ტექნოლოგიას აქვს რამდენიმე უდაო უპირატესობა, კერძოდ, არ საჭიროებს 

ძვირადღირებული  ნედლეულის შეძენას, ხოლო მიღებული პროდუქტები წარმოადგენს ბაზარზე 

მოთხოვნად პროდუქტებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პროექტი განხორციელდება მცირე 

ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამის  ,,აწარმოე საქართველოში“  ფარგლებში. სტარტაპის მთავარი 

მიზანი არა მხოლოდ გარემოზე ზრუნვაა, არამედ წმინდა მოგების მიღება.   
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  შპს ,,ეკოვილსს“ დაგეგმილი საქმიანობის სფეროში გამოცდილება  არ გააჩნია, ამიტომ გეგმავს 

ისარგებლოს საბურავების პიროლიზური გადამუშავების დარგში მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი 

ჩინური კომპანიის ,,HUAYIN RENEVABLE ENERGI“-ის მიღწევებით და ტექნოლოგიური 

დანადგარებით, რომლის დაკომპლექტების და ამოქმედებისათვის მოწვეული იქნებიან კომპანიის 

მენეჯერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მონტაჟს და საგარანტიო მომსახურებას. აღსანიშნავია 

ის გარემოებაც, რომ ტექნოლოგიური ხაზის მართვა და ექსპლუატაცია ხორციელდება მარტივად, 

რადგან ყველა ტექნოლოგიური პროცესი ავტომატიზირებულია და აღჭურვილია მაღალი 

უსაფრთხოების სისტემებით.  

 

 პიროლიზი - ორგანული ნივთიერებების დაშლა ჟანგბადის არარსებობის პირობებში 

გაცხელებისას. არსებობს დაბალტემპერატურული, საშუალოტემპერატურული და 

მაღალტემპერატურული პიროლიზი. პიროლიზის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელია 

როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამრეწველო ორგანული ნარჩენების გადამუშავება. 

   დაბალტემპერატურული პიროლიზი არის ორგანული ნივთიერებების დაშლის პროცესი ჰაერის 

წვდომის გარეშე 180-4600C ტემპერატურაზე. ეს მეთოდი ხასიათდება პიროლიზის გაზის 

მინიმალური გამოსავლით წვის მაქსიმალური სითბოთი და თხევადი და მყარი პროდუქტების 

მაქსიმალური გამოსავლით.  

 საშუალოტემპერატურული პიროლიზი არის ორგანული ნივთიერებების დაშლის პროცესი 

ჰაერის წვდომის გარეშე 460-8500C ტემპერატურაზე. ეს მეთოდი ხასიათდება პიროლიზის გაზის  

და თხევადი და მყარი პროდუქტების თითქმის თანაბარი გამოსავლით. 

მაღალტემპერატურული პიროლიზი ხდება დაახლოებით 850-12000C ტემპერატურაზე და 

ხასიათდება გაზის მაქსიმალური გამოსავლით.  

 

 საბურავების პიროლიზის ტემპერატურული რეჟიმის მიხედვით ტექნოლოგიის შერჩევა ხდება 

პიროლიზის შედეგად მიღებული პროდუქტების სახეობებისა და რაოდენობების 

გათვალისწინებით.   ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა დაბალტემპერატურული პიროლიზის მეთოდით 

რეზინის დაშლის ტექნოლოგია, რადგან კომპანიას მომავლის პერსპექტივაში დაგეგმილი აქვს 

ახალი ხაზის ექსპლუატაციაში მიღება, კერძოდ, მიწისქვეშა კომუნიკაციებში გამოყენებული 

ბეტონის დანამატის - ჰიდროსაიზოლაციო ნივთიერებების წარმოება, სადაც გამოყენებული იქნება 

საბურავების პიროლიზის გზით მიღებული ზეთები, კერძოდ მაზუთი, პიროლიზური დიზელი 

და ბენზინი, ხოლო ამ დროს გამოყოფილი ბუნებრივი აირი საკმარისი იქნება საწვავად 

პიროლიზის პროცესის წარმოებისათვის, რაც არის ეკონომიური და გარემოსათვის დამზოგველი, 

ამასთან, დაბალტემპერატურული პიროლიზის მეთოდით რეზინის დაშლისას რეაქტორში 

მოხმარებული საწვავი დაახლოებით 1,5-ჯერ ნაკლებია  მაღალტემპერატურული პიროლიზის 

მეთოდით რეზინის დაშლისას მოხმარებულ საწვავზე.  

 

  არსებობს დაბალტემპერატურული პიროლიზი გარე გათბობით, რა დროსაც პიროლიზის კამერას 

სითბო მიეწოდება  კამერის კედლის გაცხელებით და პიროლიზი შიდა გათბობით, რა დროსაც 

ცხელი ნამწვი აირების მიწოდება ხდება პიროლიზის კამერის  შიდა სივრცეში.  პიროლიზი შიდა 

გათბობით წარმოადგენს გაცილებით ეფექტურს ენერგოდანაკარგების კუთხით, მაგრამ 

ახასიათებს აფეთქების და ხანძრის მაღალი რისკი, რადგან ამ დროს პიროლიზის კამერაში 

წარმოიქმნება წყალბადი და ჟანგბადი და იმ შემთხვევაში თუ პიროლიზის კამერაში ან 

პიროლიზური აირის სატრანსპორტო მილსადენებში მოხდება ტემპერატურის მომატება 5100C-

მდე, ადგილი ექნება აფეთქებას, ხოლო ტემპერატურის 6000C-ის მიღწევის შემთხვევაში 
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განვითარდება ხანძარი. (წყალბადის აფეთქების ტემპერატურა დამჟანგველის (ჟანგბადი, ჰაერი) 

არსებობის შემთხვევაში შეადგენს 5100C-ს, ხოლო ხანძრის წარმოშობის ტემპერატურა ტოლია 

6000C-ის). პიროლიზის კამერის გარე გათბობის ტექნოლოგიის შემთხვევაში კამერაში ადგილი აქვს 

წყალბადის წარმოშობას, ხოლო ჟანგბადის წარმოშობას ადგილი არ აქვს, ამიტომ აფეთქების ან 

ხანძრის გაჩენის ალბათობა ნულის ტოლია. 

   დაბალტემპერატურული პიროლიზის შემთხვევაში პიროლიზური აირის გაცივებისათვის 

გამოყენებული წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 25-300C-ს, ხოლო საშუალო ან 

მაღალტემპერატურული პიროლიზის შემთხვევაში აირის გაცივებისათვის გამოყენებული წყლის 

ოპტიმალური ტემპერატურა ტოლი უნდა იყოს  5-100C-ის, რისთვისაც საჭიროა 

მაცივარდანადგარის გამოყენება, რაც ქმნის დამატებით პრობლემებს. 

   ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა დაბალტემპერატურული 

პიროლიზის ტექნოლოგია პიროლიზის კამერის გარე გათბობის მეთოდით. 

5.2. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის ალტერნატივები 

     საქმიანობისათვის დაგეგმილი ტერიტორია როგორც გარდაბანიდან, ასევე თბილისიდან დიდი 

მანძილითაა დაშორებული - მდებარეობს სოფ. აღთაკლიის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთით. 

დეგეგმილი საწარმოს ზემოქმედების ზონაში განთავსებულია მინიმუმ 13 სხვადასხვა სამეწარმეო 

სუბიექტი, ამიტომ   ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონას. მსოფლიოს თანამედროვე 

ინდუსტრიის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ჩვენი საწარმოს ანალოგიური ტიპის 

საწარმოების განთავსება მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიებიდან მოშორებით, რაც დიდი 

ხანია ხორციელდება ევროპის წამყვან ქვეყნებში. ჩვენს შემთხვევაში, საქმიანობისათვის 

დაგეგმილი ტერიტორია აღნიშნულ პირობას აკმაყოფილებს. უახლოესი მოსახლე საკადასტრო 

საზღვრიდან დაშორებულია 150 მეტრით, მაგრამ მიუხედევად ამისა, წინასწარი გათვლებით 

მიღებული მონაცემების მიხედვით, ზემოქმედება მოსახლეზე დასაშვებ ნორმებს არ გადააჭარბებს.     

  საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის წინა ეტაპზე ტერიტორიის შერჩევისას მნიშვნელოვან 

ფაქტორს წარმოადგენს ტერიტორიის ფონური მდგომარეობა, რომლის შეფასებისათვის 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების პროცესში ყურადღება ექცევა ისეთი ფაქტორებს, 

როგორებიცაა: საცხოვრებელ, წყალდაცვით, რეკრეაციულ, სპეციალურად დაცულ 

ტერიტორიებთან სიახლოვე, არახელსაყრელი ეკოლოგიური მდგომარეობის მქონე ტერიტორიები 

და ა.შ., რაც ჩვენს შემთხვევაში არ ფიქსირდება. უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი მისგან 

დაახლოებით 280 მეტრითაა  დაშორებული, ამასთან ჩამდინარე წყლის წარმოშობას ადგილი არ 

აქვს, ასევე საწარმოს ზემოქმედების ზონაში დაცული ტერიტორიები, კულტურული 

მემკვიდრეობის ან არქიტექტურული ძეგლები არ არსებობს. 

  საწარმოს განსახორცელებული ცვლილებებით მიღებული ახალი ზემოქმედებები ზემოქმედების 

ზონაში არსებული საწარმოების ემისიებთან ერთობლიობაში, არ წარმოადგენს მაღალი 

ზემოქმედების ემისიებს უახლოეს მოსახლეობასთან მიმართებაში, ასევე  ადგილი არ ექნება 

კუმულაციურ ზემოქმედებას, ამასთან ტერიტორიაზე უკვე არსებობს ელექტრომომარაგების 

სისტემა და გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

საწარმოს განთავსების ტერიტორია შეიძლება ჩაითვალოს საუკეთესო გადაწყვეტად. 

5.3. არაქმედების ალტერნატივა 

მსოფლიოში ავტომანქანების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, შესაბამისად იზრდება 

გაცვეთილი საბურავების რაოდენობა. ნარჩენი საბურავები წარმოადგენს თანამედროვე საფრთხეს 

მსოფლიოს ეკოლოგიისათვის, რადგან საბურავები არ იშლება, მათი დაგროვებისას 
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ნაგავსაყრელებზე მათ შეუძლიათ ჰაერში, მიწასა და წყალში ქიმიკატების გამოყოფა, რაც ცვლის 

ეკოსისტემას. მზის სხივების ზემოქმედება იწვევს ნარჩენი საბურავებიდან ჰაერში მეთანის 

გამოყოფას, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს კლიმატის ცვლილებას, მანქანის საბურავების 

უმეტესობა შეიცავს დიდი რაოდენობით წიაღისეულ საწვავს, ამიტომ ისინი ძალიან აალებადია და 

როგორც კი იწყებენ წვას, მათი ჩაქრობა ადვილი არ არის. საბურავების პატარა გროვის წვა 

შეიძლება რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდეს, რა დროსაც ადგილი აქვს ჰაერში 

ტოქსიური ნივთიერებების შემცველი კვამლის გამოყოფას, ამასთან ხანძრის ჩაქრობა არ შეიძლება 

წყლის გამოყენებით, რადგან ამ დროს წარმოქმნილი ქიმიკატები ირეცხება და აღწევს მიწისქვეშა 

წყალსაცავებში, რის შედეგად ბინძურდება ტბები და აუზები, საბურავების მიწაზე დიდი ხნის 

განმავლობაში დასაწყობება კლავს ნიადაგის სასარგებლო ბაქტერიებს, რომელთაც  დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ფლორის და ფაუნისათვის, რადგან  ბაქტერიების გარეშე მცენარეთა და 

ცხოველთა სახეობები კარგავენ ჰაბიტატს და იღუპებიან. საბურავების უტილიზება სერიოზულ 

პრობლემას წარმოადგენს მთელ მსოფლიოში. განვითარებულ ქვეყნებშიც კი მიუხედავად 

გადამუშავების მაღალტექნოლოგიური მეთოდების  არსებობისა და სახელმწიფოს ძალისხმევისა, 

რაც აისახება ეროვნულ დონეზე სამთავრობო რეგულაციების არსებობაში, საბურავების 

არასწორად განადგურება გრძელდება.  

არაქმედების შემთხვევაში ადგილი  ექნება ჩამოთვლილი პრობლემების არსებობას, ამიტომ 

უპირატესობა მიენიჭა ქმედების ალტერნატივას. 

6. საწარმოს მოწყობის მიმართულებით შესასრულებელი სამუშაოები, ღონისძიებები საქმიანობის 

შეწყვეტის შემთხვევაში 

6.1.საწარმოს მოწყობის მიმართულებით შესასრულებელი სამუშაოები 

საწარმოს მოწყობის მიმართულებით დაგეგმილი სამუშაოები განიხილება ორ ეტაპად: 

1) ტერიტორიაზე არსებული მარტივი ტიპის ნაგებობების(ნაჩვენების დანართზე 2.1.) დემონტაჟი.  

აღნიშნული სამუშაოების მაქსიმალური ხანგრძლივობა შეიძლება შეადგენდეს  7-10 დღეს. 

მიღებული  ნარჩენი ფუჭი ქანებისა და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენების სახით საერთო 

მოცულობით 10-12მ3 გატანილი იქნება ტერიტორიიდან ავტოთვითმცლელებით, განთავსდება 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე. სამუშაოები 

შესრულდება ხელის შრომით. მიღებული რკინის კონსტრუქციები გამოყენებული იქნება 

დაგეგმილი საწარმოს მოწყობისათვის.   

2) ტექნოლოგიური დანადგარების, დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

              მოხდება ტერიტორიაზე მიწისქვწეშა ნავთობპროდუქტების სატრანსპორტო მილების 

განთავსება, რომლის შემდგომ მთელი ტერიტორია დაიფარება სითხეგაუმტარი ბეტონის ფენით, 

პერიმეტრზე 0,2 მეტრი სიმაღლის დაღვრის საწინააღმდეგო ბარიერის(კედლის) მოწყობით.  

ბეტონის შემოტანა ტერიტორიაზე განხორციელდება ბეტონშემრევებით, მოცულობით 

დაახლოებით 650მ3. ისეთი ტექნოლოგიური დანადგარებისათვის, როგორებიცაა რეზინის 

მეტალის ჩანართისაგან    გამოცალკევების დანადგარი, რეზინის დაჭრის დანადგარი მოეწყობა 

მარტივი ტიპის, კედლების არ მქონე, ზემოდან გადახურული ნაგებობები, რომელთა 

მოწყობისათვის გამოყენებული იქნება დემონტაჟის შედეგად მიღებული რკინის კონსტრუქცია, 

დანაკლისის შემთხვევაში შემოტანილი იქნება მზა კონსტრუქციის სახით, ასევე მზა 

კონსტრუქციის სახით მოხდება სახურავის მოწყობისათვის საჭირო პროფილირებული მასალი 

შემოტანა. რკინის კონსტრუქციის ნაწილის მოწყობისას გამოყენებული იქნება ელექტრო 

შედუღების აპარატი, კუთხესახეხი მანქანა. ადგილი ექნება ნარჩენების მცირე რაოდენობით (1-2 
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კგ) წარმოქმნას   ელექტრო შედუღების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების სახით, რომელიც 

გადაეცემა ამ საქმიანობის უფლებამოსილ დაწესებულებას, ფუჭი ქანების სახით მოცულობით 2-

3მ3 - დაიყრება მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე; 

       რეზინის პიროლიზური დესტრუქციის უბნის მოწყობის სამუშაოები შემოიფარგლება ორი 

მიწისპირა ორმო/რეზერვუარის მოცულობებით 12მ3 და 42მ3 და  პიროლიზის ტექნოლოგიური 

დანადგარების განთავსების მოედნის მოწყობის სამუშაოებით. აღნიშნული სამუშაოების  

წარმოებისას ადგილი ექნება ფუჭი ქანების წარმოქმნას დაახლოებით 60 მ3 მოცულობით. 

გატანილი იქნება ტერიტორიიდან ავტოთვითმცლელებით, განთავსდება მუნიციპალიტეტის მიერ 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. 

       ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი განხორციელდება კონტრაქტორი კომპანიის (ჩინური 

მხარის) მიერ. გამოყენებული იქნება ელ. შედუღების აპარატი ცალობითი ელექტროდებით, 

ლითონის აირული ჭრის აპარატი, კუთხესახეხი მანქანა. ელექტრო შედუღების შედეგად 

წარმოქმნილი ნარჩენები გადაეცემა ამ საქმიანობის უფლებამოსილ დაწესებულებას. 

        ამჟამად ტერიტორიაზე დასაწყობებულია პიროლიზის დანადგარების შემადგენელი 

მოწყობილობები  

 6.2. ღონისძიებები საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში 

        დაგეგმილი საქმიანობისათვის განკუთვნილი ტერიტორია მდებარეობს სამრეწველო ზონაში, 

შესაბამისად საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ტერიტორიაზე შემდგომში განხორციელდება 

მხოლოდ სამეწარმეო საქმიანობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოხდება პიროლიზის 

დანადგარების დემონტაჟი და ტერიტორიიდან გატანა, ხოლო ისეთი დანადგარები, როგორიცაა 

ნავთობპროდუქტების რეზერვუარები, სატუმბო სადგური მათი დემონტაჟის საკითხი განიხილება 

სხვა, ახალი, დაგეგმილი სამეწარმეო საქმიანობის სახის მიხედვით. დემონტაჟის ღონისძიებები არ 

წარმოადგენს გარემოს კომპონენტებზე საშუალო ან მაღალ ზემოქმედებებს.  

7.  ნედლეულისა და პროდუქციის ტრანსპორტირების მარშრუტი, ტრანსპორტირების ჯერადობა 

    ნედლეული 

  საბურავების შემოტანა მოხდება ა(ა)იპ ,,ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით(დანართი 2), რომლის პუნქტი 2.2.-ის შესაბამისად 

,,ნარჩენების გამცემი თავად უზრუნველყოფს გადასაცემი ნარჩენების გატანას ნარჩენების გაცემის 

ადგილიდან“, ხოლო პუნქტი 3.1-ის მიხედვით:  ,,ნარჩენების გამცემი ვალდებულია: წინასწარ 

შეთანხმებულ ვადებსა და მოცულობის მიხედვით მიწოდების ადგილიდან მიაწოდოს ნარჩენების 

მიმღებს სახელშეკრულებო საგანი“. 

მიღებული პროდუქცია 

ა)პიროლიზური ზეთი - ზეთის ტრანსპორტირება - ტერიტორიიდან გატანა მოხდება 

კონტრაქტორი კომპანიის მიერ. სატრანსპორტო მარშრუტების  სავარაუდო მაქსიმალური 

რაოდენობა წლის განმავლობაში შეიძლება შეადგენდეს 600 სატრანსპორტო ოპერაციას, ანუ დღის 

განმავბლობაში 2-ს. 

ბ)ლითონის ჯართის ტრანსპორტირება განხორციელდება შპს ,,ეკოვილსის“ მიერ. სატრანსპორტო 

მარშრუტების  სავარაუდო მაქსიმალური რაოდენობა წლის განმავლობაში შეიძლება შეადგენდეს 

300 სატრანსპორტო ოპერაციას, ანუ დღის განმავლობაში 1-ს. 

გ) მყარი ნახშირბადის ტრანსპორტირება განხორციელდება შპს ,,ეკოვილსის“ მიერ. 

სატრანსპორტო მარშრუტების  სავარაუდო მაქსიმალური რაოდენობა წლის განმავლობაში 

შეიძლება შეადგენდეს 300 სატრანსპორტო ოპერაციას, ანუ დღის განმავლობაში 1-ს. 
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სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭიროა ისეთი საბაზისო მონაცემების 

არსებობა, როგორებიცაა: 

1. სატრანსპორტო მარშრუტი; 

2. სატრანსპორტო ნაკადები მარშრუტზე; 

3. გზის გამტარებლობა(სიმძლავრე); 

4.სატრანსპორტო მარშრუტების ჯერადობა. 

კომპანიის მდებარეობიდან გამომდინარე როგორც ნედლეულის ასევე პროდუქციის 

ტრანსპორტირება მოხდება საწარმომდე მისასვლელი  გზის გავლით, რომელიც დაკავშირებულია  

თბილისი-გაჩიანი-რუსთავის გზატკეცილთან, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია 

თბილისის შემოვლით გზასთან, რომლის  მიმდებარედ დასახლებული ტერიტორიები 

პრაქტიკულად არ გვხვდება.  თბილისი-გაჩიანი-რუსთავის გზატკეცილიდან შესაძლებელია 

თბილისის გვერდის ავლით გადაადგილება და როგორც დასავლეთეთ, ასევე აღმოსავლეთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვედრა. 

8. საწარმოს განთავსების ადგილის გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი 

8.1. საკვლევი ტერიტორიის ზოგადი მიმოხილვა 

საკვლევი რაიონი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულად ქვემო ქართლის რეგიონს 

მიეკუთვნება. რეგიონი ტერიტორიის ფართობი 6,528 კვ. კმ2-ია, რაც საქართველოს მთლიანი 

ტერიტორიის 10 %-ია. ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებია: 

რუსთავი, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, თეთრი წყარო, მარნეულის და წალკის 

მუნიციპალიტეტები (იხ. სურათი 5.1.1.). მხარეში 353 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 7 

ქალაქი, 8 დაბა და 338 სოფელი. ადმინისტრაციული ცენტრია – ქ. რუსთავი (თბილისიდან 35 კმ 

მანძილის დაშორებით). ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული დაყოფა 

   ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული დაყოფა 

 
 
გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება ჩრდილოეთით მცხეთის, აღმოსავლეთით საგარეჯოს, 

დასავლეთით თეთრიწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაა 160 900 ჰა (1 609 კმ2). ადმინისტრაციული 

ცენტრია ქალაქი გარდაბანი, რომელიც მდებარეობს გარდაბნის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 310 მ. ქ. 

გარდაბნის მოსახლეობა 11,9 ათასი კაცია (2002 წ.). მანძილი ქალაქ თბილისსა და ქ. გარდაბანს 

შორის 39 კმ-ის ტოლია, რეგიონის ცენტრის რუსთავის და გარდაბანს შორის მანძილი 17 კმ-ია, 
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ხოლო მანძილი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე 12 კმ-ია. ქალაქის გარდა 

მუნიციპალიტეტში 35 სოფელია რომელიც გაერთიანებულია 19 ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიულ ერთეულში.  

აღთაკლია (აღთაქლა) — სოფელი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, მდინარე მტკვრის მარცხენა 

მხარეზე. თბილისი-ბაქოს რკინიგზის ხაზზე. ზღვის დონიდან 340 მ, გარდაბნიდან 

დაშორებულია 18 კმ-ით. 

8.2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო  

8.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები  

  კლიმატური თვალსაზრისით გარდაბნის რაიონი შედის ზემო და ქვემო ქართლის ბარის 

მთისწინა გარდამავალ ზონაში. მისთვის დამახასიათებელია ზომიერად ცივი ზამთარი, ცხელი 

ზაფხული და ზომიერი სინოტივე, რომელიც კლებულობს დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ.  

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია კლიმატის მახასიათებლები 

აღებულია პნ 01.05.-08-ის („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) მიხედვით, საკვლევი 

ტერიტორიისათვის უახლოესი მეტეოსადგურის (თბილისი, აეროპორტი) მონაცემების 

გათვალისწინებით. 

ინფორმაცია საკვლევი ტერიტორიის სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების შესახებ 

მოცემულია ცხრილში 8.2.1. 

ცხრილი 8.2.1. მონაცემები სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების შესახებ 

№ პუნქტის დასახელება კლიმატური რაიონი კლიმატური ქვერაიონი 

33 გარდაბანი III IIIგ 

 

აღნიშნული სამშენებლო-კლიმატური რაიონის მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 6.2.1.2.  

ცხრილი 8.2.2 სამშენებლო-კლიმატური რაიონის მახასიათებლები 

კლიმატური 

რაიონი 

კლიმატური 

ქვერაიონი 

იანვრის 

საშუალო 

ტემპერატურა, 
0С 

ზამთრის 

3 თვის 

საშულო 

სიჩქარე 

ივლისის 

საშუალო 

ტემპერატურა, 
0С 

ივლისის 

ფგარდობითი 

ტენიანობა, % 

III IIIგ 0-დან +2-მდე - +25-დან +28-

მდე 

- 

 

ცხრილი 8.2.3. ატმოსფერული ჰაერის საშუალო ტემპერატურა ( 0C) 

პუნქტ

ის 

დასახ

ელება 

                                                            თვის საშუალო საშ. 

წლ. 

აბს.

მინ. 

წლ. 

აბს.

მაქ. 

წლ. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

გარდ

აბანი 

 0.3  2.4  6.7  12.1  17.8  21.9  25.3  25.0  20.1  14.0  7.4  2.3  12.9  -25   41 

 

ცხრილი 8.2.4. ფარდობითი ტენიანობა (%) 

პუნქტის 

დასახელებ

ა 

                                                            თვის საშუალო საშუა

ლო 

წლიუ

რი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

გარდაბან

ი 

   77     72    69     65   65   61    55    56    63      72     79 80      68 
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ცხრილი 8.2.5. ატმოსფერული ნალექების (მმ) წლიური განაწილება 

პუნქტის დასახელება ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში, მმ 

ნალექების დღე-ღამური 

მაქსიმუმი, მმ 

გარდაბანი 422 82 

 

ცხრილი 8.2.6. ქარის მახასიათებლები 

      1         5        10      15    20 

     20       25         27      29     30 

 

ქარის უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე 

         იანვარი          ივლისი 

           4,5/0,2                7,9/1,2 

 

                ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა წელიწადში 

ჩ ჩა აღმ სა სმხრ. სდ დ ჩდ შტილი 

19 2 5 12 7 3 7 45 58 

 

 
 

ცხრილში 8.2.7. წარმოდგენილია ის მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, 

რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს. 

მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების 

დასახელება 

მნიშვნელობები 

1 2 

ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი 200 

ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი 1,0 

წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური 

ტემპერატურა, 0C 

31,90 

წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C -70 

ქართა საშუალო წლიური თაიგული, %  

- ჩრდილოეთი 45 
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- ჩრდილო-აღმოსავლეთი 2 

- აღმოსავლეთი 5 

- სამხრეთ-აღმოსავლეთი 12 

- სამხრეთი 7 

- სამხრეთ-დასავლეთი 3 

- დასავლეთი 7 

- ჩრდილო-დასავლეთი 45 

-შტილი 58 

ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის 

გადამეტების გაგანმეორადობა შეადგენს 5%-ს. 

15 

ფონური კონცენტრაციები 

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები დგინდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს მიერ ატმოსფეროს დაბინძურების დაკვირვების პოსტებზე რეგულარული 

დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. ამ მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში ფონური 

კონცენტრაციის სავარაუდო მნიშვნელობები აიღება ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილი 8.2.8.-ის  

მიხედვით.  

ცხრილი 8.2.8. 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

ათ. კაცი 

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 

აზოტის 

დიოქსიდი 

გოგირდისდიოქსიდი ნახშირჟანგი მტვერი 

250-125 0,03 0,05 1,5 0,2 

125-50 0,015 0,05 0,8 0,15 

50-10 0,008 0,02 0,4 0,1 

<10 0 0 0 0 

 
8.2.2. ხმაურის გავრცელების ფონური მდგომარეობა 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 15 აგვისტოს მთავრობის № 398 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური 

რეგლამენტით „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების 

შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“. ხმაურის 

დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ სიდიდეებს. 

საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების 

სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები 

(ბგერის დონეები) განსაზღვრულია №1 დანართით, წარმოდგენილია ცხრილში 8.2.9. -  

აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები საცხოვრებელი სახლებისა და 

საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების 

ტერიტორიებზე. 
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ცხრილი 8.2.9. 

№ სათავსებისა და ტერიტორიების გამოყენებითი 

ფუნქციები 

დასაშვები ნორმები 

Lდღე (დბA) Lღამე 

(დბA) დღე საღამო 

13 ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან 

დაბალსართულიან(სართულების რაოდენობა ≤6) 

საცხოვრებელ სახლებს, 

სამედიცინოდაწესებულებებს, საბავშვო და 

სოციალური მომსახურების ობიექტებს 

    50     45     40 

14 ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს 

(სართულების რაოდენობა >6), კულტურულ, 

საგანმათლებლო, ადმინისტრაციულ და სამეცნიერო 

დაწესებულებებს 

    55      50     45 

 

8.2.3. გეოლოგიური პირობები  

8.2.3.1. გეომორფოლოგია და გეოლოგიური აგებულება 

 გეომორფოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მტკვრის დეპრესიის ცენტრალურ 

ნაწილში, რომელიც ჩრდილოეთიდან ისაზღვრება საგურამო-იალნოს მორფოსტრუქტურით, 

სამხრეთ-დასავლეთიდან მდ. მტკვრით, ხოლო აღმოსავლეთიდან მდ. იორის ხეობით. ამ რეგიონის 

მსხვილი მორფოლოგიური სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში ერთ-ერთი მთავარი როლი 

ეკუთვნის ახალგაზრდა ტექტონიკას და ვალახურსა და შემდეგ დროინდელ ნიშანცვალებად 

აქტიურ მოძრაობებს, ხოლო მისი მეზო და მიკრო ფორმების წარმოქმნაში რელიეფ გარდამქმნელ 

ეგზოგენურ პროცესებს, რასაც ხელს უწყობდა ამგებელი ქანების უკიდურესად სენსიტიური 

თვისებები.  

 საკვლევი ტერიტორია მთისპირა ზოლში მდებარეობს, რომლის რელიეფი მცირე ქედებით და 

ცალკეული გორებით არის წარმოდგენილი, რომელთა ზედაპირი ხევებით არის დანაწევრებული  

საკვლევი უბანი და მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც შედის სამხრეთ კავკასიის დაძირვის 

აღმოსავლური მოლასური ზონის ქართლის ქვეზონაში, გეოლოგიურად მთლიანად აგებულია შუა 

და ქვედა მიოცენური ზღვიური მოლასური ნალექებით და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია 

თიხებით, ქვიშაქვებით, კონგლომერატ ებით, მერგელებით, ოოლითური და ქვიშიანი კირქვებით. 

ამ ნალექებით მთლიანად აგებულია ორმოიანის სინკლინის ფრთები და მულდა, რომელთა წოლის 

ელემენტები მნიშვნელოვნად გართულებულია, ზოგიერთ ადგილზე გადაბრუნებული ნაოჭებით 

არის წარმოდგენილი. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღინიშნება ნაოჭის სამხრეთ ფრთა, რომლის 

ამგები შრეები გადაბრუნებულია ჩრდილოეთით.  

აღნიშნული ძირითადი ქანები თითქმის ყველგან დაფარულია ამავე ქანების ფერდობული 

(ელუვიურ-დელუვიური) ნაფენებით, ძირითადი ქანების უბნობრივი გამოსავლები ფიქსირდება 

მხოლოდ ხევების ბორტებზე, ისიც ძლიერ სახეშეცვლილი. ფერდობული ნაფენები 

წარმოდგენილია ძლიერ ელუვირებული გამოფიტვისა და დელუვიური წარმონაქმნების 

თიხოვანი ფაციესით, რომლის ქვედა ფენებში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ ამავე ძირითადი 

ქანების ნამსხვრევი მასალა ფერდობული ნალექების სიმძლავრეები ცვალებადობს 1-3 მეტრებში, 

თუმცა მათი ლითოლოგიურ-ფაციალური შედგენილობა საკვლევი უბნის მთელ სივრცეში 

თითქმის იდენტურია. მიუხედავად იმისა, რომ საკვლევი ტერიტორია მთლიანობაში 

წარმოადგენს მდ. მტკვრის მაღალ ტერასულ ზედაპირს, მასზე მდინარეული ნალექები თითქმის 

არ გვხვდება, რაც ინტენსიური ფერდობული გადარეცხვის მაჩვენებელია.  

 ნაკვეთის გარშემო პირველქმნილი რელიეფი საკმაოდ შეცვლილია ანტროპოგენული ფაქტორით.  
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ნაკვეთის ფარგლებში და მიმდებარედ თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების 

გამოვლენა, მათ მიერ დატოვებული ან საგრძნობლად შეცვლილი რელიეფის ფორმები არ 

ფიქსირდება. ტერიტორია დღეისათვის გამოირჩევა მდგრადობის მაღალი ხარისხით.  

8.2.3.2. ჰიდროგეოლოგიური პირობები  

საკვლევი რაიონის ჰიდროგეოლოგიური პირობები განპირობებულია მისი გეოლოგიური 

აგებულებით და თანამედროვე ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებით.  

თანამედროვე ალუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი დაკავშირებულია 

მდინარეების ჭალის ქვიშოვან-ქვიშნარის შემავსებლიან კენჭნარ-ხრეშოვან ნალექებთან, 

რომელთა სიმძლავრე მცირე მდინარეების ხეობებში უმნიშვნელოა. აღნიშნულ ნალექებთან 

დაკავშირებული წყლები ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანი ტიპისაა, ხასიათდება დაბალი 

მინერალიზაციით და დიდი დებიტებით.  

ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი დაკავშირებულია ძველი 

მეოთხეული ასაკის გამოტანის კონუსებთან. ჰორიზონტის გაწყლიანება არაერთგვაროვანია. 

დეპრესიულ დადაბლებებში წყლები სუსტად წნევიანია, გახსნილია 1-3 მ სიღრმეზე, ხოლო 

ბორტებზე 20-30 მ სიღრმეზე. ამ ჰორიზონტის წყლები ჰიდროკარბონატული კალციუმ-

ნატრიუმიანია, ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატური ნატრიუმიანი 1 გ/ლ-მდე.  

ნეოგენური და პალეოგენური ნალექების წყალშემცველობა მეტად მწირეა, ტრასის მიმდებარე 

რაიონში გამოიყოფა სპორადულად გაწყლიანებული აფშერონ-აღჩაგილის ზღვიური ნალექების, 

პონტ-მეოტისის წყალუპოვარი კონტინენტური ნალექების, მიოპლიოცენის სპორადულად 

გაწყლიანებული ლაგუნურ-კონტინენტური ნალექების და ქვედა მიოცენის, ოლიგოცენის და 

ზედა ეოცენის ლაგუნურ-ზღვიური წყალუპოვარი ნალექების კომპლექსები.  

მიოპლიოცენის სპორადულად გაწყლიანებული ლაგუნურ-კონტინენტური ნალექები, 

წარმოდგენილია კონგლომერატებით თიხურ-კირქვოვან ცემენტზე, იშვიათად ქვიშაქვებით და 

თიხებით. ხანდახან გვხვდება სუსტადშეცემენტებული კონგლომერატები. ეს უკანასკნელი 

წყალშემცველია მაშინ, როდესაც დანარჩენი შრეები წყალუპოვარია. ეს დასტა ავსებს ქართლის 

სინკლინალს, რომლის საგებს წარმოადგენს ქვედა სარმატის წყალუპოვარი თიხები, ხოლო 

სახურავს სხვადასხვაგვარი მეოთხეული ნალექები. დასტის სიმძლავრე 3000 მ-ია.  

ქვედა მიოცენის, ოლიგოცენის და ზედა ეოცენის ლაგუნურ-ზღვიური წყალუპოვარი ნალექები 

წარმოდგენილია კარბონატული თიხებისა და ქვიშაქვების მორიგეობით. ამ ქანებს ახასიათებს 

ძალიან დაბალი კოლექტორული თვისებები, რის გამოც ისინი ფაქტიურად წყალუპოვარია. 

ქვიშაქვების ცალკეულ გაწყლიანებულ შრეებთან დაკავშირებული წყლები ხასიათდებიან 

მაღალი მინერალიზაციით, რაც დაკავშირებულია გაზრდილ თაბაშირშემცველობასთან.  

8.2.3.3. ტექტონიკა და სეისმური პირობები 

 საქართველოს სამშენებლო ნორმები და წესები, დაპროექტების ნორმების პროექტი “მშენებლობა 

სეისმურ რაიონებში”, დანართი №1 “საქართველოს ტერიტორიის ზოგადი სეისმური 

დარაიონების რუკა” და დანართი №2-ის ცხრილის დასახლებების და შესაბამისი მაქსიმალური 

სეისმური ინტენსივობის ჩვენებით მიხედვით, სოფ. აღთაკლია მდებარეობს 8 ბალიან (MSK 64 

სკალა) სეისმურ ზონაში, რომლის სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A შეადგენს 0,14-

ს.  

8.2.4. ჰიდროლოგია 

საპროექტო საწარმოს განთავსების რაიონის ჰიდროლოგიური ქსელი წარმოდგენილია მდ. 

მტკვრის წყალშემკრები აუზით. 

მდ. მტკვარი, რომელიც სათავეს თურქეთის რესპუბლიკაში იღებს, არის არა მარტო 

საქართველოს, არამედ მთელი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარე. მისი საერთო სიგრძეა 1364 კმ, 

მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე - 390 კმ. 

მდ. მტკვრის სიგრძე ქ. თბილისის მიდამოებში დაახლოებით 50 კმ-ია, ხოლო მაქსიმალური 

სიღრმე - 2 მ, ძლიერ იშვიათად 2,5 მ-მდე თუ აღწევს. მტკვრის კალაპოტის (ტალვეგის) სიგანე 
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საბურთალოზე ზოგან 200 მ-მდეა, დიდუბის ხიდთან 100 მ-ს არ აღემატება; შემდეგ მცირე 

მანძილზე კვლავ ფართოვდება, მაგრამ მეტეხის ხიდთან, სადაც მტკვარი ტუფოგენურ მაგარ 

ქანებში მიიკვლევს გზას მისი სიგანე ძალზე შემცირებულია, ხოლო ქალაქის გასასვლელთან მისი 

ჭალები ფართოდ იშლება. მტკვარი შერეული საზრდოობის მდინარეა, იკვებება თოვლით, 

წვიმით. და მიწისქვეშა წყლით, წყალდიდობა ახასიათებს გაზაფხულზე და ზაფხულის 

დასაწყისში (აპრილი, მაისი, ივნისი), რადგან ამ დროს მის აუზში ადგილი აქვს თოვლის დნობას, 

ხშირსა და ძლიერ წვიმებს. იშვიათია, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მდინარეს თბილისის 

ფარგლებში იმდენი წყალი მოაქვს, რომ ხელოვნურად გამაგრებულ კალაპოტშიც არ ეტევა და 

გადმოდის სანაპიროზე. 

მდ. მტკვრის საშუალო წლიური ხარჯი რუსთავის ფარგლებში შეადგენს 205 მ3/წმ-ს. მდინარის 

ჩამონადენი წლის სეზონების მიხედვით შეადგენს: გაზაფხულზე - წლიური ჩამონადენის 48.5%, 

ზაფხულში - 26.9%, შემოდგომაზე 13.7%, ზამთარში - 10.9%. საზრდოობის კომპონენტის 

მიხედვით ჩამონადენების განაწილება შემდეგია: მიწისქვეშა წყლები - 38.6%, თოვლის წყლები 

36.6% და წვიმის წყლები - 24.8%. 

  საპროექტო ტერიტორია უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან, მდ. მტკვრიდან 

დაცილების მანძილი შეადგენს 280მეტრს, ტრიტორიის დატბორვის ფაქტები ისტორიულად 

არასდროს ყოფილა დაფიქსირებული.  

8.2.5. ბიომრავალფეროვნება 

8.2.5.1. ფლორა 

საქართველოს ფლორისტიკული დაყოფის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია 

ტკვარ-არაქსის ქვემო ქართლის ვაკის ოლქში. სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ეს ზონა ესაზღვრება 

მსგავს ბუნებრივი პირობების მქონე აზერბაიჯანის და სომხეთის მიწებს. ბიოგეოეკოლოგიური 

თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია მტკვარი-არაგვის დაბლობის 

ნახევრადუდაბნოების ექსტრაზონალური განვითარების ზონაში, რომელიც ჩრდილო- 

დასავლეთისაკენ თბილისამდეა გადაჭიმული. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ნახევრადუდაბნოს მცენარეულობა ძირითადად გვხვდება მთისწინეთის 

ჯაჭვში და დაბლობებში; ისინი იზრდება ნაცრისფერ-ყავისფერსა და ყავისფერ- წაბლისფერ 

ნიადაგებზე (ეგოროვი, ბაზილევიჩი, 1976). სხვადასხვა ფლორისტიკული შემადგენლობის 

ველის მცენარეულობის ფრაგმენტები გვხვდება ბორცვოვან რელიეფზე, სადაც ნიადაგები 

ნაკლებად მარილიანი და მშრალია. საკვლევ ტერიტორიაზე შიბლიაკის (ფოთლოვანი ეკლიანი 

ბუჩქნარი) ტიპის ბუჩქნარი ფრაგმენტალურადაა გავრცელებული ნახევრადუდაბნოსა და ველის 

მცენარეთა ასოციაციებში. ახლო წარსულში (მე-20 საუკუნის პირველნახევარში) მდ. მტკვრის 

კალაპოტსა და ჭალაში, საკვლევი ტერიტორიის (გარდაბნისა და რუსთავისმახლობლად) 

ნახევრად უდაბნოსა და ველის მცენარეულობას შორის შემორჩენილი იყო ჭალის ტყეები. ტყის 

ფრაგმენტები წარმოდგენილი იყო შემდეგიმცენარეულობით (კეცხოველი, 1960): 

  ტირიფის (Salix australis) ჭალის ტყეები; 

  ვერხვისა დ აალვის (Populus canescens, P. nigra) ჭალისტყეები; 

 ალვისა დ ატირიფის ჭალის ტყეები; 

 მუხნარ-თელნარის ჭალის ტყეები. 

ტყის ეს ფრაგმენტები განადგურდა ხანგრძლივი ანტროპოგენული დატვირთვის გამო 

(მხვილფეხა პირუტყვის ძოვება, ხე-ტყის დამზადება); მდ. მტკვრის ჭალაში შემორჩენილია 

მხოლოდ ცალკეული დიდი ალვის ხეები. საკმაოდ ხშირად ნახევრადუდაბნოსა და ველის ბიომი 

უშუალოდ ესაზღვრება ჭალის ტყის ნარჩენებს, ანდა ტყის ფრაგმენტები მთლიანად 

განადგურებულია მათ ადგილას განვითარებული ველის მცენარეულობის მიერ (კეცხოველი, 

1960). დღეისთვის ტყის ეს ფრაგმენტები არ წარმოადგენს არანაირ ღირებულებას, რომ იყოს 
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დაცული და ვერც გადარჩება აღდგენითი ან/და კონსერვაციის საქმიანობის განხორციელების 

გარეშე. 

მინდვრის მცენარეულობა ღარიბად გვხვდება შესასწავლ ტერიტორიაზე. ჭალის ტყეების 

გადაშენების გამო, იგი მცირე ფრაგმენტებად განვითარდა მდ. მტკვრის ნაპირებზე. 

1920-იან წლებში (საბჭოთა კავშირამდე) საკვლევი ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი დაკავებული 

იყო ბუნებრივი მცენარეულობით (ძირითადად ნახევრადუდაბნოსა და ველის ბიომები). ამის 

შემდეგ, გარე ქართლის, ქვემო ქართლისა და გარდაბნის ვაკეები და დაბლობები მოექცა 

ინტენსიური ეკონომიკური საქმიანობისქვეშ. ამ ტერიტორიებმა მიიღო მშრალი სუბტროპიკული 

მეხილეობის, მევენახეობისა და მებოსტნების სტატუსი. ამ ტერიტორიების დაახლოებით 80% 

გადაიქცა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებად, რასაც მოჰყვა ბუნებრივი მცენარეული საფარის 

სრული ტრანსფორმაცია. ნახევრად უდაბნოსა და ველის მცენარეული სტრუქტურა 

მნიშვნელოვნად დაირღვა; ამგვარად, საკვლევ ტერიტორიაზე თითქმის აღარ გვხვდება ამ 

ბიომებისთვის დამახასიათებელი თავდაპირველი მცენარეთა საზოგადოებები. 

საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა 

არცერთი ეს მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. საველე კვლევამ გამოავლინა, რომ ობიექტის 

მთელი ტერიტორია და მისი შემოგარენი წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო მიწებით, სადაც 

იზრდება სხვადასხვა სარეველები და მარცვლოვნებთან ერთად მზარდი მცენარეები. 

საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია ათეული წლების განმავლობაში განიცდიდა მაღალ 

ტექნოგენურ და ანთროპოგენურ დატვირთვას, რის გამოც ჩამოყალიბებულია ტიპიური 

ტექნოგენური ლანდშაფტი და აქედან გამომდინარე 

ტერიტორიისათვის მნიშვნელოვანი დამცავი ღონისძიებების გატარება არ მოითხოვს 

საჭიროებას. 

8.2.5.2. ფაუნა 

საკვლევი ტერიტორიის ვიზუალური დათვალიერების დროს განსაკუთრებული სიმრავლით 

ფრინველთა მრავალსახეობა აღირიცხა. დაფიქსირდა ამფიბიებისა და ქვეწარმავლების არსებობა. 

ფრინველების უმრავლესობა, რომელიც ამ დროისათვის გვხვდება საპროექტო საწარმოს 

ტერიტორიაზე და მის მახლობლად, სხვადასხვა წვრილი ბეღურასნაირი ფრინველია. 

დაკვირვების პერიოდში აღინიშნა ფრინველების მცირე რაოდენობა, როგორც სახეობრივი 

შემადგენლობის, ასევე ინდივიდთა რაოდენობის მიხედვით. უშუალოდ ჰაერში დაკვირვების 

დროს დაფიქსირდა ათეული ძერა (milvus migrans), ყორანი (Corvus corax) და შოშია (Sturnus 

vulgaris). უნდა აღინიშნოს რომ ძერას (milvus migrans) ახასიათებს დროში გაწელილი მიგრაცია და 

ის აქ გვხვდება მარტის შუა რიცხვებიდან, თითქმის მაისის ბოლომდე. სხვა სახეობების 

ფრინველებიდან დაფიქსირდა ყორნები და შოშიები. 

ზოგადად საკვლევ არეალში ფრინველების შემდეგი სახეობების ერთეული ინდივიდები 

ფიქსირდება: 

გველიჭამია (Circaetus gallicus);  ჩია არწივი (Aquila pennata); ძერა (Milvus migrans); მინდვრის 

ძელქორი (Circus cyaneus); ჩვ. კაკაჩა (Buteo buteo); ოფოფი (Upupa epops); მეკირე (Apus apus); 

მინდვრის ტოროლა (Alauda arvensis); მინდვრის ბეღურა (Passer montanus); ქოჩორა ტოროლა 

(Galerida cristata); ქალაქის მერცხალი (Delichon urbivum);  ჩვ. მეღორღია (Oenanthe oenanthe);  

კაჭკაჭი (Pica pica); ყვავი (Corvus cornix); ყორანი (Corvus corax); შოშია (Sturnus vulgaris);  მეფეტვია 

(Miliaria calandra);  

ამფიბიებიდან გვხვდება: 

მწვანე გომბეშო (Bufo viridis);  ტბის ბაყაყი (Rana ridibunda);  

რეპტილიებიდან: 
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ხმელთაშუაზღვის კუ (Testudo graeka); გველხოკერა (Ophisaurus apodus); ზოლიანიხვლიკი (lacerta 

strigata);  ჩვ. ანკარა (Natrix natrix); წენგოსფერი მცურავი (Coluer naiadum);  წითელმუცელა 

მცურავი (Coluber jugulari); 

ძუძუმწოვრებიდან: 

ზღარბი (Erinaceus concolor); გრძელკუდა კბილთეთრა (Crocidura gueldenstaedtii); ჩვ. მემინდვრია 

(Mircotus arvalis);  საზოგადოებრივი მემინდვრია (Microtus socialis); დედოფალა (mustela nivalis); 

8.2.6. დაცული ტერიტორიები 

საპროექტო საწარმოს გავლენის ზონაში დაცული ტერიტორიები არ არის განლაგებული. 

8.3. სოციალ-ეკონომიკური გარემო  

8.3.1. მოსახლეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობა  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია: 1 ქალაქი, 2 დაბა და 39 სოფელი. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 88 კაცია კვ.კმ-ზე. ბოლო მონაცემებით გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტში 114 ათასი ადამიანი (ქართველი 53,2%, აზერბაიჯანელი 43,7%) ცხოვრობს.  

დიდი სოფლებია: გამარჯვება 5,3 ათასი მოსახლე, მარტყოფი - 7,4 ათასი, ნაზარლო -5,7 ათასი, 

სართიჭალა - 7,0 ათასი, ქესალო -5,5 ათასი.  

მოსახლეობის რიცხოვნების დინამიკა 2016-2022 წლებში მოცემულია ცხრილში 8.3.1. (1 იანვრის 

მდგომარეობით).  

ცხრილი 8.3.1. მოსახლეობის რიცხოვნება (ათასი ადამიანი) 

რეგიონი, თვითმმართველი 

ერთეული 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  

გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი 

81,6  81,3  81,3  80,8  80,4  80,3  

8.3.2. ეკონომიკური აქტივობა, დასაქმება  

ქვემო ქართლის რეგიონი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო კარგი სატრანსპორტო 

კავშირები აქვს. აქ გადის სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან დამაკავშირებელი 

საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალები. მთავარი სამრეწველო ქალაქებია რუსთავი და 

მარნეული. რეგიონი საქართველოს საერთო საწარმოო მოცულობის 15-20 %-ს იძლევა. რეგიონის 

ეკონომიკის მთავარი დარგებია:  

 მრეწველობა;  

 მშენებლობა;  

 სოფლის მეურნეობა;  

 ვაჭრობა;  

 ენერგეტიკა.  

 რაც შეეხება გარდაბნის მუნიციპალიტეტს, მრეწველობის დარგებიდან წამყვანია ენერგეტიკა, 

რადგანაც აქ მდებარეობს გარდაბნის თბოელექტროსადგური, არის აგრეთვე საშენი მასალების, 

კვების და მსუბუქი მრეწველობის მცირე საწარმოები. სოფლის მეურნეობა საგარეუბნო ტიპისაა 

და ძირითადად ორიენტირებულია თბილისისა და რუსთავის სურსათით მომარაგებაზე. 

   ქვემო ქართლის რეგიონის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი 

შემოსავლების წყაროა სოფლის მეურნეობა (მიწათმოქმედება. მეცხოველეობა. მეფუტკრეობა). 

მცირე ბიზნესი (ვაჭრობა. საყოფაცხოვრებო მომსახურეობა) და საჯარო სამსახურები. 

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ქვემო ქართლის რეგიონის ფულადი შემოსავლები 

ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ბოლო მონაცემით ფულადი შემოსავლების დიდი წილი 

დაქირავებულ შრომაზე (აქ იგულისხმება როგორც კერძო სექტორში. ასევე საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულები) მოდის (საერთო ფულადი შემოსავლების და ტრანსფერების დაახლოებით 44%). 

აღსანიშნავია. რომ საქართველოს საშუალო მონაცემთან შედარებით (227.1 ლარი) ქვემო ქართლის 

მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე (165.3 ლარი) საკმაოდ ნაკლებია.  
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  კონკრეტულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა შრომის 

საშუალო თვიური ანაზღაურება მნიშვნელოვნად მეტია რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე და 

ასევე აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს. ჩამორჩება ქ. თბილისის მაჩვენებელს. 

8.3.3 სოფლის მეურნეობა  

   სოფლის მეურნეობას ქვემო ქართლის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და 

რეგიონში წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაში მისი წილი 19%-ია.  

მიწის რესურსი:  

  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 66 525 ჰა. რაც მთლიანი ტერიტორიის 

41%-ს შეადგენს; აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 37 049 ჰა (ს/ს მიწის 56%). სათიბ/საძოვარი 

23 637 ჰა (ს/ს მიწის 36%). მრავალწლიანი ნარგავები – 5 979 ჰა (ს/ს მიწის 10%). შეკრების 

მონაწილეთა ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტში ს/ს მიწის ფართობები ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში თითქმის არ შეცვლილა.  

მემცენარეობა:  

მუნიციპალიტეტში ფართოდაა გავრცელებული მემცენარეობა. პრიორიტეტული კულტურებია: 

ხორბალი (მოსავლიანობა 2ტ/ჰა). ქერი (2.3ტ/ჰა). სიმინდი (5ტ/ჰა). იონჯა (5-6 ტ/ჰა). ასევე 

ბოსტნეული. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზემოჩამოთვლილი კულტურების მოსავლიანობა 

შემცირდა დაახლოებით 30-35%-ით. მოსავლის შემცირების მიზეზად სახელდება: მეურნეობის 

არაეფექტური გაძღოლა. როგორიცაა სარწყავი სისტემების გაუმართაობა. მავნებლებთან 

ბრძოლის არაეფექტური მეთოდები და აგრონომიული სამსახურის ფაქტიურად არ არსებობა; 

არახელსაყრელი ამინდი (გვალვა და წყალდიდობა). გამგეობის ინფორმაციით. სახნავი მიწები 

მთლიანად საჭიროებს რწყვას იმ დროს. როცა ირწყვება დაახლოებით 12 050 ჰა. ამისი მიზეზებია: 

არასაკმარისი წყლის რესურსი. საირიგაციო სისტემების სიმცირე და გაუმართაობა. არხოვანი 

რწყვის მეთოდის გამოყენება.  

მეცხოველეობა:  

ადმინისტრაციულ ერთეულში სათიბ-საძოვრების ფართობი 23 637 ჰა-ია (ს/ს მიწის 36%). სამუშაო 

ჯგუფის ცნობით. 2012 წლის მდგომარეობით. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობაა 

მუნიციპალიტეტში 33 700 სულს შეადგენს. ეს რიცხვი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემცირდა 

დაახ. 30%-ით. მუნიციპალიტეტში მეცხვარეობასაც მისდევენ. 2012 წლის მდგომარეობით. 

მუნიციპალიტეტში 45 000 სული ცხვარია. მათი რაოდენობა შემცირდა დაახ. 50%-ით.  

   პირუტყვი სხვა მუნიციპალიტეტიდანაც შემოყავთ ზაფხულის საძოვრებზე. თუმცა მათი 

რაოდენობა სამუშაო ჯგუფისთვის ცნობილი არ არის. სამუშაო ჯგუფმა ცხვრის სულადობის 

შემცირების მიზეზად დაასახელა უკანასკნელ წლებში ცხვრის დიდი რაოდენობით ექსპორტი. 

მუნიციპალიტეტში არ ხდება წველადობისა და ხორცპროდუქტიულობის მონიტორინგი. თუმცა. 

სამუშაო ჯგუფი ფიქრობს. რომ ხორცპროდუქტიულობა შემცირებული უნდა იყოს საკვების 

ნაკლებობის. ასევე ფერმერებს შორის მეურნეობის ეფექტურად გაძღოლის შესახებ ინფორმაციის 

ნაკლებობის გამო. ადგილობრივი მოსახლეობის პირუტყვზე გადაანგარიშებით. 

მუნიციპალიტეტში საძოვრების ერთ ჰექტარზე მოდის 1.4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 

და 2 სული 4-9 ცხვარი. ეს არ თუ დიდი მაჩვენებელია; თუმცა. გასათვალისწინებელია 

შემოყვანილი პირუტყვი და მშრალი კლიმატი. რის გამოც საძოვრების თვითაღდგენა ნელა ხდება. 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით. მუნიციპალიტეტი განიცდის საძოვრების დეფიციტს. რის გამოც 

ადგილი აქვს ჭარბ ძოვებას. უნდა აღინიშნოს. რომ მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების 

შესანარჩუნებლად არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობას 

მიმართავენ. არ იცავენ ძოვების ნორმებს.  
(წყარო: USAID. პროგრამა - საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისა და ზემოქმედების 

შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია).  

8.4. ტურიზმი  

ქვემო ქართლის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები. აგრეთვე ბუნებრივი. კულტურული და 

ისტორიული ძეგლები ქმნის რეგიონში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობას.  



49 

 

ტურიზმის პერსპექტიული მიმართულებებია: ცხენოსნობა. სამონადირეო ტურიზმი. 

ეკოტურიზმი. შემეცნებითი ტურიზმი. ოჯახური ტურიზმი. ეთნოგრაფიული ტურიზმი. 

აგროტურიზმი. სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ტურიზმი და სხვ. საკურორტო ზონებია 

დმანისის. ბოლნისის. თეთრიწყაროს. გარდაბნისა და წალკის მუნიციპალიტეტებში. ტურისტული 

ობიექტები არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. რეგიონისთვის გამოწვევას წარმოადგენს 

ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქვემო ქართლში სასტუმროების ნაკლებობა 

აღინიშნება. სექტორის მთავარ პრობლემებად რჩება პერსონალის დაბალი ანაზღაურება და 

უკიდურესად დაბალი ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. შესაბამისად კი - მომსახურების 

დაბალი ხარისხი. 

8.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა  

ქვემო ქართლის რეგიონში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე (დასახლებების შიდა გზების 

ჩათვლით) რეგიონში 3036 კმ-ია. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო 

მნიშვნელობის სამი გზა: თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვრისკენ). თბილისი-

მარნეული-გუგუთი და მარნეული-სადახლო (სომხეთის საზღვრისკენ). საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძეა 229.2 კმ.  

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მცირე და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის 

მუნიციპალური ცენტრებისა და შესაბამისი დასახლებების დამაკავშირებელი გზების) დიდი 

ნაწილი არ არის დაფარული ასფალტის ან ბეტონის საფარით. მუნიციპალიტეტებში. ძირითადად. 

კერძო სატრანსპორტო ფირმებია წარმოდგენილი. უზრუნველყოფილია ტერიტორიული 

ერთეულების სატრანსპორტო კავშირი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებთან. ასევე 

სტაბილურია რეგიონის გარეთ სატრანსპორტო კავშირი. სატრანსპორტო საშუალებები ჩამორჩება 

თანამედროვე სტანდარტებს. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზა 

ფუნქციონირებს ორი მიმართულებით: თბილისი-ბაქო. თბილისი-ერევანი. მიმდინარეობს 

თბილისი-წალკა-ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა. დასრულებულია თბილისი-რუსთავის 

დამაკავშირებელი ავტობანის მშენებლობა.  
(წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში).  

საპროექტო არეალის ირგვლივ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა დამაკმაყოფილებელია. ასევე 

გარკვეულ მონაკვეთებამდე მიდის გრუნტის გზები.  

9. გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები, ანალიზი, გარემოს 

თითოეულ კომპონენტზე მნიშვნელობის შეფასება 

შესავალი 

გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება თითოეული გარემოს კომპონენტისათვის და 

პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მოხდა 

არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დადგენილი იქნა საქმიანობით გამოწვეული 

ზეგავლენის წყაროები და სახეები, რის საფუძველზეც მოხდა გარემოს მდგომარეობის 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზირება, რაც იძლევა  

საშუალებას გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე მოსალოდნელი ან ნაკლებად მოსალოდნელი 

ზემოქმედებების და მათი მნიშვნელობების გამოვლინების. აღნიშნული სამუშაოს ჩატარების 

საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ობიექტის კონკრეტული და ქმედითუნარიანი გარემოსდაცვითი 

შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. პროექტის განხორციელების შედეგად ყველაზე 

მნიშვნელოვან ზემოქმედებებად შეიძლება მივიჩნიოთ: 

  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესების ალბათობა, ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება,  

ნიადაგის ხარისხობრივი მდგომარეობის ცვლილების რისკები,  ვიზუალურ-ლანდშაფტური 

ზემოქმედება, თუმცა სხვა ზემოქმედებებიც განხილვის საგანი უნდა იყოს. 

  თითოეული სახის ზემოქმედებებისთვის შეფასების კრიტერიუმები განსაზღვრულია 

ინდივიდუალური მიდგომით, ასე მაგალითად:  
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 ატმოსფერული ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების და ხმაურის/ვიბრაციის 

გავრცელების გაანგარიშება შესრულებულია შესაბამისი მეთოდური და ნორმატიული 

დოკუმენტების გამოყენებით. გაანგარიშების პროცესში გათვალისწინებული იქნა 

საპროექტო არეალში არსებული ჰაერის დაბინძურების და ხმაურის გავრცელების 

წყაროების არსებობა. მიღებული შედეგები შედარდა საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ 

დოკუმენტებს;  

 წყლის გარემოსა და ნიადაგის ხარისხობრივ მდგომარეობაზე ზემოქმედების მნიშვნელობა 

შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ზედაპირული წყლებიდან დაცილების მანძილი და 

საწარმოს პროცესში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების სპეციფიურობა;  

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია ეფუძნება 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის ლანდშაფტურ ღირებულებას და არსებულ 

მდგომარეობას;  

 გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას მნიშვნელოვანია საპროექტო არეალის 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო 

ღონისძიებების გაანალიზება;  

 ბიოლოგიური გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული მიდგომა 

ითვალისწინებს არსებული ფონური მდგომარეობის და პროექტის განხორციელებით 

პროგნოზირებული ცვლილების ურთიერთშედარებას;  

 სოციალურ-ეკონომიკური გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა 

სხვადასხვა ასპექტებზე, მათ შორის მნიშვნელოვანია დადებითი ზემოქმედებებიც;  

 ისტორიულ და არქეოლოგიური ძეგლებზე ნეგატიური ზემოქმედების შეფასების მეთოდი 

ითვალისწინებს მათი დაზიანების და განადგურების ალბათობის განსაზღვრას 

დაცილების მანძილების და ადგილმდებარეობის სპეციფიკის მხედველობაში მიღებით; 

   თითოეული სახის ზემოქმედების კლასიფიკაცია მოხდა 3 ბალიანი სისტემით, კერძოდ:  

1. მნიშვნელოვანი (მაღალი) ზემოქმედება, როცა საჭიროა მაღალი ხარჯების გაწევა შესაბამისი 

შერბილების ღონისძიებების გატარებისთვის, შერბილების ღონისძიებები ნაკლებად ეფექტურია 

ან/და საჭიროა პროექტში/ტექნოლოგიურ პროცესში გარკვეული კორექტივების შეტანა. მაღალია 

მოსახლეობის უკმაყოფილების ალბათობა;  

2. საშუალო მნიშვნელობის ზემოქმედება, როცა შერბილების ღონისძიებების ზედმიწევნით 

გატარების პირობებში შესაძლებელია ზემოქმედებების დასაშვებ დონეებამდე დაწევა;  

3. ნაკლებად მნიშვნელოვანი (დაბალი) ზემოქმედება, როცა სტანდარტული შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების პირობებში გარემოს ობიექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

ცვლილება არ იქნება საგრძნობი. მოსახლეობის უკმაყოფილება მოსალოდნელი არ არის. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი სახის ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის ან უმნიშვნელოა და 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ არსებობს. 

ზოგიერთი სახის ზემოქმედების მნიშვნელობის შეფასებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია 

რამდენად ხანგრძლივია იგი და ზემოქმედების წყაროების შეჩერების შემდგომ ბუნებრივი 

ობიექტი რამდენად სწრაფად ექვემდებარება თავდაპირველ ან თავდაპირველთან მიახლოებულ 

მდგომარეობამდე აღდგენას.  

გარემოზე ზემოქმედება როგორც წესი შეფასებული უნდა იქნეს პროექტის ორი ძირითადი 

ეტაპისთვის - საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზისთვის. შემდგომ ქვეთავებში 

დეტალიზებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული კრიტერიუმები. 
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მოპოვებული ინფორმაციის, საქმიანობის სპეციფიკის და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

მოთხოვნების საფუძველზე წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია შემდეგი სახის ზემოქმედებები: 

 ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე; 

 ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; 

 ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; 

 გეოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება წყლის გარემოზე; 

 ზემოქმედება ნიადაგზე; 

 ბიოლოგიური გარემოზე; 

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; 

 ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

 სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები; 

 ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე; 

 ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება; 

 კუმულაციური ზემოქმედება; 

 შესაძლო ავარიული სიტუაციები; 

 ნარჩენი ზემოქმედება.   

9.1. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე 

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიახლოვეს დაცული ტერიტორიები 

წარმოდგენილი არ არის. პირდაპირ ან ირიბ ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. 

9.2. ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი დიდი მანძილით არის დაშორებული სახელმწიფო 

სასაზღვრო ზოლიდან. საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბებისა და ადგილმდებარეობის 

გათვალისწინებით ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. 

9.3.  ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში, უსიამოვნო სუნის გავრცელება 

9.3.1 მშენებლობის ეტაპი 

მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების ხარისხის შეფასებისათვის 

გამოყენებულია მიდგომა, სადაც გათვალისწინებულია ტიპიური სამშენებლო ტექნიკის 

ფუნქციონირება. ამ ოპერაციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია რიგი მანქანა-

მექანიზმების ექსპლუატაცია და სხვა საჭირო მატერიალური რესურსების გამოყენება. 

მშენებლობის ეტაპზე იდენტიფიცირებულია დაბინძურების შემდეგი ძირითადი წყაროები: 

ექსკავატორი, ამწე, თვითმცლელი, ელ. შედუღების აპარატი, კუთხსახეხი(,,ბალგარკა“).  

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება მოხდება ტერიტორიიდან ექსკავირებული სველი 

ფუჭი ქანების გატანის და სამშენებლო მასალების ტერიტორიაზე შემოტანის სამუშაოების 

შესრულებისათვის. მშენებლობის ეტაპის ხანგრძლივობის და შესასრულებელი სამუშაოების 

მოცულობის გათვალისწინებით, აღნიშნულ სამუშაოს არარეგულარული ხასიათი ექნება, 

ამასთან ტერიტორიაზე გადაადგილება დაუშვებელია 20კმ/სთ სიჩქარეზე მეტი სიჩქარით, ხოლო 

რაც შეეხება ტერიტორიაზე მასალების დატვირთვა/გადატვირთვის სამუშაოებს - 

განხორციელდება გამორთული ძრავის პირობებში.  

ყველა სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული ბეტონის ხსნარი შემოტანილი იქნება 

ბეტონშემრევებით (ადგილი არ ექნება ტერიტორიაზე ბეტონის წარმოებას), ხოლო არმატურა და 

რკინის მასალა შემოტანილი იქნება ზომებად დაჭრილი ფორმით. ელ. შედუღების აპარატის და 
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კუთხსახეხი დანადგარის გამოყენება მოხდება ზოგიერთ შემთხვევებში არმატურის ზომების 

კორექტირებისათვის.   

აღნიშნულ ეტაპზე სამუშაოების ხანგრძლივობის და მოცულობის გათვალისწინებით, 

ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება განიხილება დაბალ ზემოქმედებად.  

შემარბილებელი ღონისძიებები 

დაწესდება კონტროლი  ავტოტრანსპორტის სიჩქარის დადგენილი მნიშვნელობის დაცვაზე, 

ასევე გაკონტროლდება ტერიტორიაზე მასალების დატვირთვა/გადატვირთვის სამუშაოების 

შესრულებისას გამორთული ძრავის პირობის დაცვა. 

9.3.2 ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე 

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა 

წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში. გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ: რეაქტორის წვის 

კამერის ნამწვი აირების გაფრქვევის მილი; დიზელის საწვავის რეზერვუარი(ჩასხმა); 

პიროლიზური გაზის(არაკონდენსირებული) ნამწვი აირის გაფრქვევის მილი; დიზელის 

ფრაქციის 2,5 მ3 მოცულობის რეზერვუარი;  ბენზინის ფრაქციის 2,0მ3 მოცულობის რეზერვუარი, 

მაზუთის 60მ3 მოცულობის რეზერვუარი; დიზელის ფრაქციის 60მ3 მოცულობის რეზერვუარი; 

ბენზინის ფრაქციის 60მ3 მოცულობის რეზერვუარი; პიროლიზური ზეთის 60მ3 მოცულობის 

რეზერვუარი, პიროლიზური პროდუქტების გაცემისას ავტოცისტერნებიდან მავნე 

ნივთიერებების გაფრქვევის ადგილი, სატუმბო სადგური. ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე 

ნივთიერებები შემდეგია: დიზელის და პიროლიზური აირის წვის პროდუქტები, კერძოდ: 

აზოტის დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, მტვერი(ჭვარტლი), გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, 

ნახშირორჟანგი, ასევე ზეთების გადატვირთვის და ტუმბოების მუშაობისას გამოყოფილი მავნე 

ნივთიერებები. 

9.3.2.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი 

მახასიათებელი სიდიდეები(მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში)  

კოდი მავნე ნივთიერებათა დასახელება 

ზღვრულად დასაშვების 

კონცენტრაცია მგ/მ3 

მავნე 

ნივთიერებათა 

საშიშროების 

კლასი 

მაქსიმალური 

ერთჯერადი 

საშუალო 

დღე-ღამური 

2754 ნახშირწყალბადები 1,0 - 4 

301 აზოტის დიოქსიდი 0.2 0.04 2 

0337 ნახშირჟანგი 5.0 3.0 4 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0.5 0.15 3 

0330 გოგირდოვანი ანჰიდრიდი 0,5 0,05 3 

0328 ჭვარტლი(მტვერი)        0.15               -   3 

333 გოგირდწყალბადი 0,008 - 2 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 200 50 4 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 50 5 3 

501 ამილენები 1,5 - 4 

602 ბენზოლი 0,3 0,06 2 

616 ქსილოლი 0,2 - 3 

621 ტოლუოლი 0,6 - 3 

627 ეთილბენზოლი 0,02 - 3 

410 მეთანი - - - 

-         ნახშირორჟანგი - - - 
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9.3.2.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში  

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში რეაქტორის წვის კამერის ნამწვი აირების გაფრქვევის 

მილიდან, გ-1 

რეაქტორის წვის კამერაში ადგილი აქვს დიზელის და პიროლიზური აირის მონაცვლეობით დაწვას 

დიზელის შემთხვევაში 

ლიტერატურული წყაროს[3] თანახმად 1 ტონა დიზელის წვისას ატმოსფეროში გაიფრქვევა 

0,00025ტონა ჭვარტლი, 0,006ტონა გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, 0,0034ტონა აზოტის დიოქსიდი, 

0,0139ტონა ნახშირჟანგი, 3,208 ტონა ნახშირორჟანგი. წლის განმავლობაში 600 სამუშაო საათის 

მუშაობის პირობებში მოხმარებული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 90 000  ლიტრს, ანუ 90მ3-ს, რაც 

ტოლია 75,6 ტონის. აღნიშნულის გათვალისწინებით:  

                     აზოტის დიოქსიდი    

                  M = 0,0034 x 75,6 = 0,257ტ/წელი 

                  G= 0,257 x 106/(600 x 3600) = 0,119გ/წმ 

                      ნახშირჟანგი      

                  M = 0,0139 x 75,6 = 1,0508ტ/წელი 

                  G= 1,0508 x 106/(600 x 3600) = 0,486გ/წმ 

                           მტვერი(ჭვარტლი)     

                  M = 0,00025 x 75,6 = 0,019ტ/წელი 

                  G= 0,019 x 106/(600 x 3600) = 0,0088გ/წმ 

ექსპლუატაციაში შევა სველი დაჭერის ფილტრი, მტვერდაჭერის ხარისხით 95%, შესაბამისად: 

                   M = 0,019 x 5 /100 = 0,00095ტ/წელი 

                  G=  0,0088 x 5 /100 = 0,00044გ/წმ 

                      გოგირდოვანი ანჰიდრიდი    

                  M = 0,006 x 75,6 = 0,454ტ/წელი 

                  G= 0,454 x 106/(600 x 3600) = 0,21გ/წმ                

                         ნახშირორჟანგი       

                  M = 3,208 x 75,6 = 242,525ტ/წელი  

   პიროლიზური აირის შემთხვევაში 

   ლიტერატურული წყარო [3] -ის თანახმად   1000კუბ.მ. ბუნებრივი(პიროლიზური) აირის წვისას 

გაიფრქვევა შემდეგი მავნე ნივთიერებები: აზოტის დიოქსიდი - 0,0036ტონა, ნახშირჟანგი - 

0.0089ტონა, ნახშირორჟანგი - 2ტონა. წლის განმავლობაში 3000 სამუშაო საათის მუშაობის პირობებში 

მოხმარებული პიროლიზური აირის რაოდენობა შეადგენს 348000 მ3-ს. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით:               

                                                      აზოტის დიოქსიდი 

                                 M = 348000  x  0,0036 /1000 = 1,253ტ/წელ;             

                                                   G  = 1,253 x 106 /( 3000  x 3600) = 0,116 გ/წმ; 

                                                            ნახშირჟანგი                      

                              M = 348000 x 0.0089 /1000 = 3,0972 ტ/წელ;             

                                                   G  = 3,0972 x 106 /(3000 x 3600) = 0,287გ/წმ; 

                                                 ნახშირორჟანგი    

                               M  = 348000 x 2 /1000 = 696,0ტ/წელ;   

                 მოცულობითი სიჩქარის გათვლა: 

                 დიზელის საწვავი 
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  ლიტერატურული წყარო[3]-ის მიხედვით, 1 კგ. დიზელის წვისას ნამწვი აირების გამოყოფის 

კოეფიციენტი(V0) დიზელის სხვადასხვა სახეობის მიხედვით ტოლია 13,0-17,0მ3/კგ-ის. წლის 

განმავლობაში მოხმარებული დიზელის რაოდენობა უდრის 75,6 ტონას, ანუ 75600კგ-ს. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით მოცულობითი სიჩქარე ტოლია: 

                                                 V0 = 75600 x 17 / (600 x 3600) = 0,595მ3/წმ   

პიროლიზური გაზი 

ლიტერატურული წყარო[3]-ის მიხედვით 1მ3 საბურავების ბუნებრივი (პიროლიზური) აირის წვისას 

ნამწვი აირების გამოყოფის საშუალო კოეფიციენტი მერყეობს 10-15მ3/ნმ3-ის ფარგლებში. 

             წლის განმავლობაში მოხმარებული პიროლიზური გაზის რაოდენობა ტოლია  348000 მ3-ის. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით მოცულობითი სიჩქარე(V0) ტოლია: 

                                                 V0 = 348000 x 15 / (3000 x 3600) = 0,483მ3/წმ 

საწარმოს ტექნოლოგიის მიხედვით, დიზელის და ბუნებრივი აირის ერთდროულად წვას ადგილი არ 

აქვს, ამიტომ გ-1 წყაროდან გაფრქვევების ინტენსივობების(გ/წმ) მნიშვნელობად  აღებული ვერ იქნება 

მათი ჯამური სიდიდე, შესაბამისად პროგრამული გათვლების წარმოებისას გრამულ 

ინტენსივობებად მიღებული იქნება დიზელის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 

ინტენსივობები, რადგან ისინი აღემატება ბუნებრივი აირის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 

ინტენსივობებს, ხოლო რაც შეეხება წლიურ გაფრქვევას(ტ/წელი) - აღნიშნული მიიღება ორივე 

საწვავის წვისას გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა წლიური რაოდენობების შეკრებით, შესაბამისად: 

აზოტის დიოქსიდი: 

G= 0,119გ/წმ 

M = 0,257 + 1,253 = 1,51ტ/წელი 

ნახშირჟანგი: 

G= 0,486გ/წმ 

M = 1,0508 + 3,0972 = 4,148ტ/წელი 

მტვერი(ჭვარტლი)     

G =   0,00044გ/წმ 

M =  0,00095ტ/წელი 

                  გოგირდოვანი ანჰიდრიდი    

                  G= 0,21გ/წმ                

                  M = 0,454ტ/წელი           

                  ნახშირორჟანგი       

                  M = 242,525 + 696,0 = 938,525ტ/წელი  

                  გ-1 წყაროს დახასიათება 

                 გაფრქვევის წყარო - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=7მ.; დიამეტრი D = 0,4მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,595მ3/წმ, საერთო სამუშაო დრო - 

3600სთ; 

  X = 0; Y=0 

     მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების ანგარიში პიროლიზური  აირის ჩირაღდნიდან, გ-2 

წლის განმავლობაში 3000 სამუშაო საათის მუშაობის პირობებში მოხმარებული პიროლიზური აირის 

რაოდენობა შეადგენს 87000 მ3-ს. აღნიშნულის გათვალისწინებით:               

                                                      აზოტის დიოქსიდი 

                              M = 87000  x  0,0036 /1000 = 0,313ტ/წელ;             

                                                   G  = 0,313 x 106 /( 3000  x 3600) = 0,029 გ/წმ; 

                                                            ნახშირჟანგი                      

                                                   M = 87000 x 0,0089 /1000 = 0,774 ტ/წელ;             
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                                                   G  = 0,774 x 106 /(3000 x 3600) = 0,0717გ/წმ; 

                                                 ნახშირორჟანგი    

                               M  = 87000 x 2 /1000 = 174,0ტ/წელ;   

              მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 87000 x 15 / (3000 x 3600) = 0,1208მ3/წმ                 

 გ-2 წყაროს დახასიათება 

                 გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,5მ.; დიამეტრი D = 0,3მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 =0,1208მ3/წმ, სამუშაო დრო - 3000სთ 

  X = 0,4;                  Y = -5,3; 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში დიზელის 1,0მ3 მოცულობის რეზერვუარიდან რეაქტორში 

საწვავად გამოყენებული დიზელის  ჩასხმისას, გ-3  

დიზელის ჩასხმა 1მ3 მოცულობის მიწისზედა რეზერვუარში ხდება საწვავის მზიდი 

ავტოტრანსპორტიდან. ასეთი სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის გამცემი 

ტუმბოების მოცულობითი სიჩქარე უმრავლეს შემთხვევაში 60მ3/სთ (0,0167მ3/წმ.)-ის ფარგლებშია. 

დიზელის რეზერვუარზე დამონტაჟებულია გაფრქვევის მილი. წლიურად მოხმარებული დიზელის 

რაოდენობა შეადგენს 90000 ლიტრს, რაც ტოლია 75,6ტონის, საიდანაც ზაფხულის პერიოდში 

მოხდება მისი ნახევარი რაოდენობის, ანუ 37,8 ტონის, ხოლო ზამთრის განმავლობაში - ასევე მისი 

ნახევარი რაოდენობის, ანუ 37,8ტონა დიზელის ჩასხმას რეზერვუარში.   

 ნავთობპროდუქტების  მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების  

ინტენსივობები იანგარიშება ლიტერატურული წყარო [2] -ის მიხედვით: 

                              M = (C1 x Kрmax x Qчmax)/3600 x Nр გ/წმ, ----------------------(1) 

G = (Y2 x Воз + Y3 x Ввл) x Kрmax x 10-6 + Gxр x Kнп x Nр,  ტ/წელი--------------(2), სადაც 

C1 – რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაციაა, გ/მ3, მნიშვნელობა 

აღებულია ლიტერატურული წყარო [2]  მე-12 დანართის მიხედვით;  

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და  მნიშვნელობა აღებულია  (მიწისზედა  რეზერვუარებისათვის) 

ლიტერატურული წყარო [2]  მე-8 დანართის მიხედვით;  

Qчmax –ტუმბოს მწარმოებლობაა (მ3/სთ);  

Y2-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული ხვედრითი 

კოეფიციენტია შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებულია 

ლიტერატურული წყარო [2]   მე-12 დანართის მიხედვით;  

Воз - გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში, ტონა;  

Y3-რეზერვუარიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების გასაშუალოებული კოეფიციენტია 

გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, მნიშვნელობა აღებულია ლიტერატურული წყარო 

[2]   მე-12 დანართის მიხედვით;  

Ввл-გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში, ტონა;  

Gxр -ნავთობპროდუქტების გაფრქვევები ერთ რეზერვუარში შენახვის დროს, მნიშვნელობა 

აღებულია ლიტერატურული წყარო [2]   მე-13 დანართის მიხედვით;  

Kнп-შემასწორებელი კოეფიციენტია, მნიშვნელობა აღებულია ლიტერატურული წყარო [2]   მე-12 

დანართის მიხედვით;  

Nр – რეზერვუარების რაოდენობა 

და (2) ფორმულების შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები ლიტერატურული წყარო [2] -ის 

მიხედვით წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.1. 

ცხრილი 9.3.1. 
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საწვავის 

სახეობა 

C1 Kрmax Qчmax Y2 Воз Y3 Ввл Gxр Kнп Nр 

დიზელი 3,92 1,0 60,0 2,36 37,8 3,15 37,8 3,28 2,9x10-3 1 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = (3,92 x 1,0 x 60,0) / 3600 x 1 = 0,0653გ/წმ 

G = (2,36 x 37,8 + 3,15 x 37,8) x 1,0 x 10-6 + 3,28 x 2,9 x 10-3 x 1 =  0,000208 + 0,0095 = 0,00971ტ/წელი 

ლიტერატურული წყარო [2], დანართი 14-ის მიხედვით, დიზელის ორთქლში შემავალი 

კომპონენტების კონცენტრაციები (მასური %) მოცემულია ცხრილში 9.3.2.   

ცხრილი 9.3.2. 
ნავთობ 

პროდუქტი 

        კომპონენტების კონცენტრაცია და მასური პროცენტი 

         ნაჯერი ნახშირწყალბადები გოგირდწყალბადი 

                  C12-C19 H2S 

     1                           2                  3 

დიზელის საწვავი                       99.72                0.28 

  ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის რეზერვუარის გაფრქვევის 

მილიდან გაფრქვეული დიზელის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები 

წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.3.          

 

ცხრილი 9.3.3. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,065 0,00967 

გოგირდწყალბადი               333 0,00018 0,000027 

გ-3 წყაროს დახასიათება 

                 გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=1,5მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,0167მ3/წმ (საერთო დრო 90 / 60= 

1,5სთ) 

  X =-10,3;            Y = 3,1 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები M = 0,065გ/წმ; G =0,00967ტ/წ 

 გოგირდწყალბადი M = 0,00018გ/წმ; G =0,000027ტ/წ 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური დიზელის 2,5მ3 მოცულობის 

რეზერვუარიდან მასში პიროლიზური დიზელის  ჩასხმისას, გ-4  

დიზელის ჩასხმა რეზერვუარში ხდება თვითდინებით, რა დროსაც დიზელის გამოყოფის 

ინტენსივობის გათვალისწინებით, ტოლია 0,1964მ3/სთ-ის.  

სულ წლის განმავლობაში გადატვირთული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 495(589.3მ3)ტონას, 

საიდანაც გაზაფხული ზაფხულის პერიოდში ადგილი ექნება 495,0 / 2 = 247,5 ტონის ჩატვირთვას, 

ხოლო ზაფხულის პერიოდში - ასევე 247,5 ტონის ჩატვირთვას.  

ნავთობპროდუქტების  მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების  

ინტენსივობები იანგარიშება (1) და (2) ფორმულების მიხედვით. (1) და (2) ფორმულების 

შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.4. 

ცხრილი 9.3.4. 
საწვავის 

სახეობა 

C1 Kрmax Qчmax Y2 Воз Y3 Ввл Gxр Kнп Nр 

დიზელი 3,92 1,0 0,196

4 

2,36 247,5 3,15 247,5 3,28 2,9x10-3 1 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = (3,92 x 1,0 x 0,1964) / 3600 x 1 = 0,0002გ/წმ 

G = (2,36 x 247,5 + 3,15 x 247,5) x 1,0 x 10-6 + 3,28 x 2,9 x 10-3 x 1 =  0,00136 + 0,0095 = 0,011ტ/წელი 
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  ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის რეზერვუარის გაფრქვევის 

მილიდან გაფრქვეული დიზელის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები 

წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.5.          

ცხრილი 9.3.5. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,0000199 0,0109 

გოგირდწყალბადი               333 0,00000056 0,000031 

                 გაფრქვევის წყარო - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=1,5მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,00004მ3/წმ; T= 

3000სთ(589,3/0,1964=3000); 

  X =-3,0;            Y = -2,1 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები - M = 0,0000199გ/წმ; G =0,0109ტ/წ 

 გოგირდწყალბადი - M = 0,00000056გ/წმ; G =0,000031ტ/წ 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში 2,0მ3 მოცულობის რეზერვუარიდან მასში პიროლიზური 

ბენზინის  ჩასხმისას, გ-5  

ბენზინის ჩასხმა რეზერვუარში ხდება თვითდინებით, რა დროსაც ბენზინის გამოყოფის 

ინტენსივობის გათვალისწინებით, ტოლია 0,1378მ3/სთ.  

სულ წლის განმავლობაში გადატვირთული ბენზინის რაოდენობა შეადგენს 306,0(413,5მ3)ტონას, 

საიდანაც გაზაფხული ზაფხულის პერიოდში ადგილი ექნება 306,0 / 2 = 153,0 ტონის ჩატვირთვას, 

ხოლო ზაფხულის პერიოდში - ასევე 153,0 ტონის ჩატვირთვას.  

ნავთობპროდუქტების  მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების  

ინტენსივობები იანგარიშება (1) და (2) ფორმულების მიხედვით, სადაც ჩატვირთვისას მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევის ინტენსივობის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  გამოყენებული (1) და (2) 

ფორმულების შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.6. 

ცხრილი 9.3.6. 
საწვავის 

სახეობა 

C1 Kрmax Qчmax Y2 Воз Y3 Ввл Gxр Kнп Nр 

ბენზინი 1176,1

2 

0,7 0,137

8 

967,2 153,0 1131,0 153,0 0,22 1,0 1 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = 1176,12 x 1,0 x 0,1378 / 3600  = 0,045გ/წმ 

G = (967,2 x 153,0 + 1131,0 x 153,0) x 1,0 x 10-6 + 0,22 x 1,0 x 1,0 =  0,321 + 0,22 = 0,541ტ/წელი 

 ლიტერატურული წყარო [2], დანართი 14-ის მიხედვით, ბენზინის ორთქლში შემავალი 

კომპონენტების კონცენტრაციები (მასური %) მოცემულია ცხრილში 9.3.7  

ცხრილი 9.3.7 
ნავთობ 

პროდუქტი 

                         კომპონენტების კონცენტრაცია და მასური პროცენტი 

         ნაჯერი ნახშირწყალბადები ბენ-

ზოლი 

ქსილ-

ოლი 

ტოლუ-

ოლი 

ეთილ-

ბენზოლი C1-C5 C6-C10 C12-C19 ამილენი 

     1      2      3      4      5      6      7      8      9 

ბენზინი    67,67   25,01       -     2,5       2,3      0,29       2,17    0,06 

ცხრილი 9.3.7-ის გათვალისწინებით, აღნიშნული სიდიდეები მოცემულია ცხრილში 9.3.8   

ცხრილი 9.3.8 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, 

ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 
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ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,03 0,366 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,0113 0,135 

ამილენი  C5H10               501 0,0011 0,0135 

ბენზოლი    C6H6               602 0,001 0,0124 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,00013 0,00157 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,001 0,0117 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,000027 0,00032 

                 გ-5 წყაროს დახასიათება 

                 გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=1,5მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 =0,0,00004მ3/წმ; T= 3000სთ; 

  X =-0,4;            Y = -4,4 

 მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში მაზუთის გადატვირთვისას საბოლოო რეზერვუარში, გ-6  

მაზუთის გადატვირთვა რეზერვუარში ხდება 3,0მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს გამოყენებით.  

გაფრქვევის ინტენსივობის ანგარიში წარმოებს ლიტერატურული წყარო [2], პარაგრაფი 5.8.(შენიშვნა 

პუნქტი 6.1., ფორმულა 5.6.)-ის მიხედვით (რეზერვუარის ქვემოდან/გვერდიდან გათბობა-ჩაედინება 

თბილი მაზუთი), კერძოდ: 

- მაქსიმალური გაფრქვევა (M, გ/წმ) 

M=C20 × Ktmax × Kpmax × Vчmax : 3600  ----------------------------------- (3) 

- წლიური გაფრქვევა (G, ტ/წელი) 

-------------------------------------------------(4) 

სადაც, 

C20 – რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაციაა, გ/მ3, მნიშვნელობა აღებულია 

ლიტერატურული წყარო [2]  მე-12 დანართის მიხედვით;  

Кtmin, Кtmax - შესწორების კოეფიციენტია და  მნიშვნელობა აღებულია  (მიწისზედა  

რეზერვუარებისათვის) ლიტერატურული წყარო [2]  მე-7 დანართის მიხედვით;   

Kрmax - შესწორების კოეფიციენტია და  მნიშვნელობა აღებულია  ლიტერატურული წყარო [2]  მე-8 

დანართის მიხედვით;  

Кр
ср - შესწორების კოეფიციენტია და  მნიშვნელობა აღებულია  ლიტერატურული წყარო [2]  მე-8 

დანართის მიხედვით;  

Коб - შესწორების კოეფიციენტია და  მნიშვნელობა აღებულია  ლიტერატურული წყარო [2]  მე-10 

დანართის მიხედვით;  

В - გადასხმული ნავთობპროდუტების რაოდენობაა წლის განმავლობაში, ტონა;  

Vчmax - ტუმბოს მწარმოებლობაა (მ3/სთ);  

Pж – სითხის სიმკვრივეა, ტ/მ3; 

   (1) და (2) ფორმულების შემადგენელი  კომპონენტების მნიშვნელობები შემდეგია:: 

C20 = 6,53;  Кtmin = 1,0;  Кtmax =7,4; Kрmax = 1,0; Кр = 0,7; Коб = 1,35; В= 99,0ტ; Vчmax = 3,0მ3/სთ; Pж = 

1,015. 

 აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = 6,53 x 7,4 x 1,0 x 3,0 / 3600 = 0,04გ/წმ 

G = 6,53 x (7,4 + 1,0) x 0,7 x 1,35 x 99,0 / (2 x 106 x 1,015) = 0,0025ტონა 

ლიტერატურული წყარო [2], დანართი 14-ის მიხედვით, მაზუთის ორთქლში შემავალი 

კომპონენტების კონცენტრაციები (მასური %) მოცემულია ცხრილში 9.3.9.   

ცხრილი 9.3.9. 
ნავთობ 

პროდუქტი 

        კომპონენტების კონცენტრაცია და მასური პროცენტი 

         ნაჯერი ნახშირწყალბადები გოგირდწყალბადი ბენზოლი 
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                  C12-C19 H2S C6 H6 

     1                           2                  3  

მაზუთი                       99,31                0,48 0,21 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები გ-5 წყაროსათვის მოცემულია ცხრილში 9.3.10 

ცხრილი 9.3.10 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,0397 0,00248 

გოგირდწყალბადი               333 0,000192 0,000012 

ბენზოლი                602 0,000084 0,000005 

                    გ-6 წყაროს დახასიათება 

                 გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,6მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,00083მ3/წმ; T= 32,5სთ; 

X =9,4;            Y = -12,0 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები M = 0,0397გ/წმ; G =0,00248ტ/წ 

 გოგირდწყალბადი M = 0,000192გ/წმ; G =0,000012ტ/წ 

ბენზოლი M = 0,000084; G = 0,000005 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში დიზელის გადატვირთვისას საბოლოო რეზერვუარში, გ-

7 

   დიზელის გადატვირთვა რეზერვუარში ხდება 3,0მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს გამოყენებით. 

სულ წლის განმავლობაში გადატვირთული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 495(589.3მ3)ტონას, 

საიდანაც გაზაფხული ზაფხულის პერიოდში ადგილი ექნება 495,0 / 2 = 247,5 ტონის ჩატვირთვას, 

ხოლო ზაფხულის პერიოდში - ასევე 247,5 ტონის ჩატვირთვას.  

ნავთობპროდუქტების  მიმღებ ავზებში ჩატვირთვის დროს გამოყოფილი ნახშირწყალბადების  

ინტენსივობები იანგარიშება (1) და (2) ფორმულების მიხედვით. (1) და (2) ფორმულების 

შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.11. 

ცხრილი 9.3.11. 
საწვავის 

სახეობა 

C1 Kрmax Qчmax Y2 Воз Y3 Ввл Gxр Kнп Nр 

დიზელი 3,92 1,0 3,0 2,36 247,5 3,15 247,5 3,28 2,9x10-3 1 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = (3,92 x 1,0 x 3,0) / 3600 x 1 = 0,00327გ/წმ 

G = (2,36 x 247,5 + 3,15 x 247,5) x 1,0 x 10-6 + 3,28 x 2,9 x 10-3 x 1 =  0,00136 + 0,0095 = 0,011ტ/წელი 

  ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის რეზერვუარის გაფრქვევის 

მილიდან გაფრქვეული დიზელის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობები 

წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.12.        

ცხრილი 9.3.12. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,00326 0,0109 

გოგირდწყალბადი               333 0,000009 0,000031 

                 გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,6მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,00083მ3/წმ; T= 196,4სთ; 

  X = 17,2მ; Y= -24,2მ 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები M = 0,00326გ/წმ; G =0,0109ტ/წ 
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 გოგირდწყალბადი M = 0,000009გ/წმ; G =0,000031ტ/წ 

 მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში ბენზინის გადატვირთვისას საბოლოო რეზერვუარში, გ-8 

   ბენზინის ჩასხმა რეზერვუარში ხდება 3,0მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს გამოყენებით. 

ანგარიშისათვის  გამოყენებული (1) და (2) ფორმულების შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 9.3.13. 

ცხრილი 9.3.13. 
საწვავის 

სახეობა 

C1 Kрmax Qчmax Y2 Воз Y3 Ввл Gxр Kнп Nр 

ბენზინი 1176,1

2 

1,0 3,0 967,2 153,0 1131,0 153,0 0,27 0,0029 1 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით: 

M = 1176,12 x 1,0 x 3,0 / 3600  = 0,98გ/წმ 

G = (967,2 x 153,0 + 1131,0 x 153,0) x 1,0 x 10-6 + 0,27 x 0,0029 x 1 =  0,32 + 0,0008 = 0,321ტ/წელი 

 ლიტერატურული წყარო [2], დანართი 14-ის მიხედვით, ბენზინის ორთქლში შემავალი 

კომპონენტების კონცენტრაციები (მასური %) მოცემულია ცხრილში 9.3.14  

ცხრილი 9.3.14 
ნავთობ 

პროდუქტი 

                         კომპონენტების კონცენტრაცია და მასური პროცენტი 

         ნაჯერი ნახშირწყალბადები ბენ-

ზოლი 

ქსილ-

ოლი 

ტოლუ-

ოლი 

ეთილ-

ბენზოლი C1-C5 C6-C10 C12-C19 ამილენი 

     1      2      3      4      5      6      7      8      9 

ბენზინი    67,67   25,01       -     2,5       2,3      0,29       2,17    0,06 

ცხრილი 9.3.14-ის გათვალისწინებით, აღნიშნული სიდიდეები მოცემულია ცხრილში 9.3.15   

ცხრილი 9.3.15 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, 

ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,663 0,217 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,245 0,08 

ამილენი  C5H10               501 0,0245 0,008 

ბენზოლი    C6H6               602 0,0225 0,0074 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,00284 0,00093 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,0213 0,007 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,00059 0,002 

 გაფრქვევის წყარო - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,6მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,00083მ3/წმ; T= 137,8სთ; 

  X =18,0;            Y = -22,4 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური მაზუთის, დიზელის და ბენზინის 

გადატვირთვისას პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში, გ-9 

პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში გადატვირთვისას ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 

ინტენსივობების მაქსიმალური რაოდენობის მიღების მიზნით, ანუ ყველაზე უარესი სცენარის 

შემთხვევაში, თეორიულად დაშვებული იქნა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მაზუთის, დიზელის და 

ბენზინის პირველად რეზერვუარებში დაგროვილია შესაბამისი რაოდენობის ნავთობპროდუქტი და 

ერთდროულად ხდება მათი გადატვირთვა პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში.  ასეთ დროს 

გაფრქვევების წამურ და წლიურ ინტენსივობად მიღებული იქნება თითოეული ნავთობპროდუქტის 

გადატვირთვისას გაფრქვეული იდენტური მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების ინტენსივობების 

ჯამური სიდიდეები. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თითოეული ნავთობპროდუქტის 
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გადატვირთვა ხდება 3მ3/სთ. წარმადობის ტუმბოებით, წამურ ინტენსივობად მიღებული იქნება 

პირველადი რეზერვუარებიდან ნავთობპროდუქტების საბოლოო რეზერვუარებში გადატვირთვისას 

წამური ინტენსივობის სიდიდეები. სამუშაო დრო გამოითვლება ნავთობპროდუქტების 

რაოდენობების და ტუმბოს წარმადობის გათვალისწინებით. 

 პიროლიზური ზეთის მიღება ხდება მაზუთის, დიზელის და ბენზინის ერთმანეთთან შერევით, 

რაოდენობით, მაზუთი - 50 ტონა, დიზელი - 25ტონა, ბენზინი - 25 ტონა. 

მაზუთის გადატვირთვა 

გადატვირთული მაზუთის რაოდენობა შეადგენს 50 ტონას, ანუ 49,261მ3-ს, შესაბამისად სამუშაო დრო 

ტოლია 49,261 / 3 = 16,42სთ.  

G = 6,53 x (7,4 + 1,0) x 0,7 x 1,35 x 50,0 / (2 x 106 x 1,015) = 0,00128ტონა 

M = 0,04გ/წმ 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.16. 

ცხრილი 9.3.16. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,0397 0,00127 

გოგირდწყალბადი               333 0,000192 0,0000061 

ბენზოლი                602 0,000084 0,0000027 

დიზელის გადატვირთვა 

გადატვირთული დიზელის რაოდენობა შეადგენს 25 ტონას, ანუ 25 / 0,84 = 29,762მ3-ს, შესაბამისად 

სამუშაო დრო ტოლია 29,762 / 3 = 9,92სთ.  

G = (2,36 x 12,5 + 3,15 x 12,5) x 1,0 x 10-6 + 3,28 x 2,9 x 10-3 x 1 =  0,000069 + 0,0095 = 0,009569ტ/წელი 

M =  0,00327გ/წმ 

ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.17. 

ცხრილი 9.3.17. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,00326 0,00954 

გოგირდწყალბადი               333 0,000009 0,0000268 

ბენზინის გადატვირთვა 

გადატვირთული ბენზინის რაოდენობა შეადგენს 25 ტონას, ანუ 25 / 0,74 = 33,784მ3-ს, შესაბამისად 

სამუშაო დრო ტოლია 33,784 / 3 = 11,26სთ.  

G = (967,2 x 12,5 + 1131,0 x 12,5) x 1,0 x 10-6 + 0,27 x 0,0029 x 1 =  0,0262 + 0,0008 = 0,027ტ/წელი 

M =  0,98გ/წმ 

ცხრილი 9.3.14.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.18. 

ცხრილი 9.3.18. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,663 0,01827 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,245 0,00675 

ამილენი  C5H10               501 0,0245 0,000675 
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ბენზოლი    C6H6               602 0,0225 0,000621 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,00284 0,000078 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,0213 0,0006 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,00059 0,000016 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,0397 + 0,00326 = 0,043გ/წმ;  

G = 0,00127 + 0,00954 = 0,0108ტ/წელი 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,000192 + 0,000009 = 0,000201გ/წმ;  

G = 0,0000061 + 0,0000268 = 0,000033ტ/წელი 

 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 0,663გ/წმ;  

G = 0,01827ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,245გ/წმ;  

G = 0,00675ტ/წელი 

ამილენი  C5H10 

M = 0,0245გ/წმ;  

G = 0,000675ტ/წელი 

ბენზოლი  C6H6 

M = 0,000084 + 0,0225 = 0,0226გ/წმ;  

G = 0,0000027 + 0,000621 = 0,000624ტ/წელი 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 

M = 0,00284გ/წმ;  

G = 0,000078ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,0213გ/წმ;  

G = 0,0006ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,00059გ/წმ;  

G = 0,000016ტ/წელი 

               გაფრქვევის წყარი - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,6მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,0025მ3/წმ(9 / 3600 = 0,0025); T= 

16,42სთ(მაზუთის გადატვირთვის დრო); 

  X =21,4;            Y = -2,3 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური მაზუთის, დიზელის, ბენზინის და 

პიროლიზური ზეთის გაცემისას ავტოცისტერნებზე, გ-10 

დიზელის, ბენზინის, მაზუთის და პიროლიზური ზეთის გაცემა მოხდება 5-10მ3 მოცულობის 

ნავთობპროდუქტების მზიდ ავტოტრანსპორტზე ერთ სვეტზე არსებული ერთი განქრევის მილით 

ზემოდან ჩასხმით. თეორიულად დაშვებული იქნა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ერთი დღის 

განმავლობაში თანმიმდევრობით ხდება ოთხივე პროდუქტით შევსება 10მ3 მოცულობის ოთხი 
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ნავთობმზიდის (თითოეულზე თითო პროდუქტის გაცემა). ასეთ შემთხვევაში გაფრქვევეების წამურ 

ინტენსივობად მიღებულია N მავნე ნივთიერების ყველაზე მაღალი სიდიდე, ხოლო წლიურ 

გაფრქვევად - N მავნე ნივთიერებების წლიური გაფრქვევების ჯამური სიდიდე.     გადამტვირთავი 

(გასაცემი) ტუმბოს წარმადობა ტოლია 10მ3/სთ.-ის.  

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში მაზუთის გაცემისას ავტოცისტერნებზე 

ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 15-ის მიხედვით მაზუთის ჩასხმისას მიწისზედა 

რეზერვუარებში გამოყოფილ ჰაერ-ნახშირწყალბადოვანი ნარევის ორთქლში ნახშირწყალბადების 

კონცენტრაცია ტოლია 0,15გ/მ3-ის (დანართი 15-ის მიხედვით). აღნიშნული მონაცემების 

გათვალისწინებით:  

                                        M = 0,15 x 10 / 3600 = 0,000417გ/წმ 

ავტოცისტერნებში ადგილი აქვს 48,3მ3 მაზუთის გადატვირთვას. ტუმბოს წარმადობის 

გათვალისწინებით, მაზუთის ავტოცისტერნებში გადატვირთვის დრო ტოლია: 

                                              48,3 / 10 = 4,83სთ-ს 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით მაზუთის  გადატვირთვისას ავტოტრანსპორტში 

გაიფრქვევა: 

                                   G = 0,000417 x 4,83 x 3600 / 106 = 0,000007ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები  მოცემულია ცხრილში 9.3.19 

ცხრილი 9.3.19 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,000414 0,00000695 

გოგირდწყალბადი               333 0,000002 0,000000034 

ბენზოლი                602 0,00000087 0,000000015 

 

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ავტოცისტერნებში დიზელის საწვავის  გაცემისას 

ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 15-ის მიხედვით დიზელის ჩასხმისას მიწისზედა 

რეზერვუარში ჩამსხმელი სვეტის გამოყენებით წარმოქმნილ ორთქლში მავნე ნივთიერებების 

კონცენტრაცია ტოლია 2,25 გ/მ3-ის. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:  

                                        M = 2,25 x 10 / 3600 = 0,00625გ/წმ 

ავტოცისტერნებში ადგილი აქვს 560მ3 დიზელის გადატვირთვას.  ტუმბოს წარმადობის 

გათვალისწინებით, დიზელის ავტოცისტერნებში გადატვირთვის დრო ტოლია: 

                                              560 / 10 = 56,0სთ-ის 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით გაიფრქვევა: 

                                   G = 0,00625 x 56,0 x 3600 / 106 = 0,00126ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.20 

ცხრილი 9.3.20 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,00623 0,001256 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000175 0,0000035 

 

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ავტოცისტერნის რეზერვუარებში ბენზინის გაცემისას 

ბენზინის გადატვირთვა განხორციელდება  10 მ3/სთ წარმადობის ერთი ტუმბოს გამოყენებით.  

ლიტერატურული წყარო[2], დანართი 15-ის მიხედვით ბენზინის ჩასხმისას მიწისზედა 

რეზერვუარში წარმოქმნილ ნახშირწყალბადი-ჰაერის ნარევში ნახშირწყალბადების კონცენტრაცია 
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ტოლია 701,8 გ/მ3-ის. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით  ავტოცისტერნებში ბენზინის 

ჩატვირთვისას  გაიფრქვევა:  

                                                 M = 701,8 x 10 / 3600 = 1,95გ/წმ 

ავტოცისტერნებში ადგილი აქვს წლიურად 380,0 მ3. ბენზინის გადატვირთვას. სამუშაო დრო ტოლია: 

                                                         380,0  / 10 = 38,0სთ. 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, ავტოცისტერნიდან გადატვირთვისას გაფრქვეული 

ნახშირწყალბადების წლიური რაოდენობა ტოლია:  

                                                      G = 1,95 x 38,0 x 3600 / 106 = 0,27ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.7-ის გათვალისწინებით, ბენზინის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.21 

 

 

 

ცხრილი 9.3.21 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            1,32 0,1827 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,4877 0,0675 

ამილენი  C5H10               501 0,04875 0,00675 

ბენზოლი    C6H6               602 0,04485 0,00621 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,005655 0,000783 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,0423 0,00586 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,00117 0,000162 

    

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში ავტოცისტერნის რეზერვუარებში პიროლიზური ზეთის 

გაცემისას 

  პიროლიზური ზეთი წარმოადგენს გარემოს ტემპერატურაზე მისი შემადგენელი კომპონენტების, 

მაზუთის, დიზელის და ბენზინის  შერევის შედეგად მიღებულ ნარევს, რაც განსხვავდება მაღალ 

ტემპერატურაზე  მიღებული პირველადი პიროლიზური ზეთისაგან, რომლის ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებები სხვადასხვა ლიტერატურული წყაროს მიხედვით განიხილება მაზუთის ანალოგად. ჩვენს 

შემთხვევაში მიღებული პიროლიზური ზეთის გადატვირთვისას ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე 

ნივთიერებების ინტენსივობების რაოდენობრივი მნიშვნელობების დასადგენად  ჩატარდება  მისი 

შემადგენელი თითოეული კომპონენტის გადატვირთვისას გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების 

ინტენსივობების გაანგარიშება, ხოლო გაფრქვევის საერთო ინტენსივობა(გ/წმ; ტ/წელი) ტოლია 

იდენტური მავნე ნივთიერებების  ჯამური სიდიდის. 

 იმის გათვალისწინებით, რომ გადამტვირთავი (გასაცემი) ტუმბოს წარმადობა ამ შემთხვევაშიც 

ტოლია 10მ3/სთ.-ის, პიროლიზური ზეთის ჩასხმისას ცისტერნაში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების 

გრამული ინტენსივობა ანალოგიურია თითოეული ნავთობპროდუქტის გადატვირთვისას 

(ჩასხმისას) გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების უკვე მიღებული გრამული ინტენსივობის 

მნიშვნელობების, ხოლო წლიური ინტენსივობა  გამოითვლება ტუმბოს მუშაობის დროის 

გათვალისწინებით.  

ნებისმიერი გზით მიღებული საბურავების პიროლიზური ზეთის სიმკვრივე შეადგენს დაახლოებით 

1,0კგ/მ3-ს (0,95-1,0კგ/მ3), ამიტომ გადატვირთვის დრო და ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა საერთო ინტენსივობა გამოითვლება შემდეგი წესით: 
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დრო 

პიროლიზური ზეთის რაოდენობა ტოლია 100 ტონის, შესაბამისად მისი სიმკვრივის 

გათვალისწინებით - 100მ3-ის. 10მ3 ტუმბოს მუშაობის პირობებში  გადატვირთვის დრო ტოლია  

T = 100 / 10 = 10სთ, ანუ პიროლიზური ზეთის ნარევის შემადგენელი თითოეული კომპონენტის 

გადატვირთვის დრო ტოლია 10 სთ.-ის. 

 

მაზუთი 

M = 0,000417გ/წმ 

G = 0,000417 x 10,0 x 3600 / 106 = 0,000015ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.9.-ის გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.22.          

ცხრილი 9.3.22. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,000414 0,0000149 

გოგირდწყალბადი               333 0,000002 0,00000007 

ბენზოლი                602 0,00000087 0,00000003 

დიზელი 

M = 0,00625გ/წმ 

G = 0,00625 x 10,0 x 3600 / 106 = 0,000225ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.2.-ის გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.23. 

ცხრილი 9.3.23. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C12-C19               2754           0,00623 0,000224 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000175 0,00000063 

ბენზინი 

M = 1,95გ/წმ 

G = 1,95 x 10,0 x 3600 / 106 = 0,0702ტონა/წელი 

ცხრილი 9.3.7.-ის გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.24. 

ცხრილი 9.3.24. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            1,32 0,0475 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,4877 0,01756 

ამილენი  C5H10               501 0,04875 0,001755 

ბენზოლი    C6H6               602 0,04485 0,0016 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,00566 0,0002 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,0423 0,001523 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,00117 0,000042 

სულ პიროლიზური ზეთის გადატვირთვისას გაიფრქვევა: 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,000414 +0,00623 = 0,006644გ/წმ;  
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G = 0,0000149 + 0,000224 = 0,00024ტ/წელი 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,000002 + 0,0000175 = 0,0000195გ/წმ;  

G = 0,00000007 + 0,00000063 = 0,0000007ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 1,32გ/წმ;  

G = 0,0475ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,4877გ/წმ;  

G = 0,01756ტ/წელი 

ამილენი  C5H10 

M = 0,04875გ/წმ;  

G = 0,001755ტ/წელი 

ბენზოლი  C6H6 

M = 0,00000087 + 0,04485 = 0,04485გ/წმ;  

G = 0,00000003 + 0,0016 = 0,0016ტ/წელი 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 

M = 0,00566გ/წმ;  

G = 0,0002ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,0423გ/წმ;  

G = 0,001523ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,00117გ/წმ;  

G = 0,000042ტ/წელი 

 

გ-10 წყაროდან გაიფრქვევა:                

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,006644გ/წმ;  

G = 0,00000695 + 0,001256 + 0,00024 = 0,0015ტ/წელი 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,0000195გ/წმ;  

G = 0,000000034+ 0,0000035 + 0,0000007 = 0,0000042ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 1,32გ/წმ;  

G = 0,1827 + 0,0475 = 0,2302ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,4877გ/წმ;  

G = 0,00675 + 0,01756 = 0,0243ტ/წელი 

ამილენი  C5H10 

M = 0,04875გ/წმ;  

G = 0,000675 + 0,001755 = 0,00243ტ/წელი 
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ბენზოლი  C6H6 

M = 0,04485გ/წმ;  

G = 0,0000027 + 0,0000003 + 0,000321 + 0,0016 = 0,001924ტ/წელი 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 

M = 0,00566გ/წმ;  

G = 0,000078 + 0,0002 = 0,000278ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,0423გ/წმ;  

G = 0,0006 + 0,001523 = 0,002123ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,00117გ/წმ;  

G = 0,000016 + 0,000042 = 0,000058ტ/წელი 

               გაფრქვევის წყარო - ორგანიზებული 

 სიმაღლე: H=4,6მ.; დიამეტრი D = 0,05მ.; მოცულობითი სიჩქარე: V0 = 0,00278მ3/წმ(10 / 3600 = 0,00278); 

საერთო დრო T= 9,75 + 196,4 + 41,35 = 247,5სთ; 

  X1 = 14,1; Y1= 20,8; X2 =  14,6; Y2= 20,3;     სიგანე 0,5მ 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიში სატუმბო სადგურიდან, გ-11 

ლიტერატურული წყარო [4], ცხრილი 8.1.-ის შესაბამისად, მაქსიმალური (ერთჯერადი) ემისია(გ/წმ) 

ერთი ტუმბოდან გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

                                                              გ/წმ ------------------------------- (5) 

ხოლო წლიური (მთლიანი) ემისიები(ტ/წელი) ერთი ტუმბოდან: 

 , ტ/წელი ----------------------------(6) 

სადაც: 

Q - დამაბინძურებლის კუთრი გამოყოფა, კგ/სთ; 

T - ტუმბოს ფაქტობრივი წლიური მუშაობის დრო, საათი; 

ცხრილი 8.1.-ის მიხედვით Q-ის მნიშვნელობა ბენზინისათვის შეადგენს 0,02-ს, ხოლო დიზელისთვის 

და მაზუთისათვის - 0,01-ს. 

   საბოლოოდ მიღებული თხევადი ნავთობპროდუქტების  (რომელთა რეალიზაცია მოხდება) 

რაოდენობა წლის განმავლობაში შემდეგია: მაზუთი 49,0ტონა, დიზელი - 470ტონა; ბენზინი - 281,0 

ტონა, სინთეზური პიროლიზური ზეთი (საწვავი) 100 ტონა, ხოლო რეაქტორში საწვავად 

გამოყენებული პიროლიზური გაზის რაოდენობა ტოლია 348000 მ3-ის. 

სატუმბო სადგურში ნავთობპროდუქტების გადატვირთვისათვის გამოყენებული იქნება შემდეგი 

ტუმბოები: 

დიზელის ტუმბოები: 

 1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო პირველადი რეზერვუარიდან საბოლოო რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის  მუშაობის დრო  ტოლია196,4სთ.-ის; 

1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 9,92სთ; 

1 ცალი 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან  გამცემ სვეტში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 56,0სთ - წარმოადგენს ოთხივე თხევადი 

ნავთობპროდუქტის გადატვირთვისათვის საერთო ტუმბოს მონცვლეობითი მუშაობით; 

ბენზინის ტუმბოები: 
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1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო პირველადი რეზერვუარიდან საბოლოო რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის  მუშაობის დრო  ტოლია 137,8სთ.-ის; 

1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 11,26სთ; 

1 ცალი 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან  გამცემ სვეტში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 38,0სთ - წარმოადგენს ოთხივე თხევადი 

ნავთობპროდუქტის გადატვირთვისათვის საერთო ტუმბოს მონცვლეობითი მუშაობით; 

მაზუთის ტუმბოები: 

1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო პირველადი რეზერვუარიდან საბოლოო რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის  მუშაობის დრო  32,5სთ.-ის; 

1 ცალი 3მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 16,42სთ; 

1 ცალი 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან  გამცემ სვეტში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 4,83სთ - წარმოადგენს ოთხივე თხევადი 

ნავთობპროდუქტის გადატვირთვისათვის საერთო ტუმბოს მონცვლეობითი მუშაობით;  

პიროლიზური ზეთის ტუმბო 

1 ცალი 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბო საბოლოო რეზერვუარიდან  პიროლიზური ზეთის გამცემ სვეტში 

გადატვირთვისათვის, რომლის მუშაობის დრო ტოლია 10,0სთ -  წარმოადგენს ოთხივე თხევადი 

ნავთობპროდუქტის გადატვირთვისათვის საერთო ტუმბოს მონცვლეობითი მუშაობით; 

პიროლიზური გაზის ერთი ტუმბო  

ტუმბოს წარმადობა ტოლი იქნება  120მ3/სთ.-ს, რაც უზრუნველყოფს  1 საათში რეაქტორის მიერ 

მოხმარებული გაზის რაოდენობის (116 მ3) გადატვირთვას, ამიტომ სამუშაო დროდ მიღებულია 3000 

საათი. 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური მაზუთის საბოლოო რეზერვუარში 

გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან 

M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

G = 0,0028 x 32,5 / 1000 = 0,000091ტონა 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.25. 

ცხრილი 9.3.25. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,00278 0,00009 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000134 0,000000437 

ბენზოლი                602 0,0000059 0,00000019 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური დიზელის საბოლოო რეზერვუარში 

გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან 

                                                      M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

                                                      G = 0,0028 x 196,4 / 1000 = 0,00055ტონა 

ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.26. 

ცხრილი 9.3.26. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,002792 0,00055 

გოგირდწყალბადი               333 0,00000784 0,00000154 
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მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური ბენზინის საბოლოო რეზერვუარში 

გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან  

                                                      M = 0,02 /3,6 = 0,0056გ/წმ 

                                                     G = 0,0056 x 137,8 / 1000 = 0,0077ტონა 

ცხრილი 9.3.7.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.27. 

 

 

 

ცხრილი 9.3.27. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,00379 0,0052 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,0014 0,001926 

ამილენი  C5H10               501 0,00014 0,000193 

ბენზოლი    C6H6               602 0,000129 0,00018 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,000016 0,000022 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,00012 0,000167 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,0000034 0,0000046 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური მაზუთის, დიზელის და ბენზინის 

საბოლოო რეზერვუარებიდან პიროლიზური ზეთის რეზერვუარში გადამტვირთავი 3მ3/სთ 

წარმადობის ტუმბოებიდან 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში მაზუთის საბოლოო რეზერვუარიდან პიროლიზური 

ზეთის რეზერვუარში გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან 

M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

G = 0,0028 x 16,42 / 1000 = 0,000046ტონა 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.28. 

ცხრილი 9.3.28. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,00278 0,0000457 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000134 0,00000022 

ბენზოლი                602 0,00000588 0,000000097 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში დიზელის საბოლოო რეზერვუარიდან პიროლიზური  

ზეთის რეზერვუარში გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან 

                                                      M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

                                                      G = 0,0028 x 9,92 / 1000 = 0,0000278ტონა 

ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.29. 

ცხრილი 9.3.29. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,002792 0,0000277 
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გოგირდწყალბადი               333 0,00000784 0,000000078 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში ბენზინის საბოლოო  რეზერვუარიდან პიროლიზური 

ზეთის რეზერვუარში გადამტვირთავი ერთი ტუმბოდან 

                                                      M = 0,02 /3,6 = 0,0056გ/წმ 

                                                     G = 0,0056 x 11,26 / 1000 = 0,000063ტონა 

ცხრილი 9.3.7.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.30. 

       

 

 

                ცხრილი 9.3.30. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,00379 0,0000426 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,0014 0,0000157 

ამილენი  C5H10               501 0,00014 0,00000157 

ბენზოლი    C6H6               602 0,000129 0,00000145 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,000016 0,000000183 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,00012 0,00000137 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,0000034 0,000000038 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური მაზუთის, დიზელის, ბენზინის და ზეთის 

გამცემი 10,0მ3/სთ წარმადობის საერთო ტუმბოდან (მონაცვლეობითი მუშაობა) 

აღნიშნული ტუმბოების მონაცვლეობითი მუშაობის შემთხვევაში გაფრქვევების წამურ 

ინტენსივობად მიღებულია N მავნე ნივთიერების ყველაზე მაღალი სიდიდე, ხოლო წლიურ 

გაფრქვევად - N მავნე ნივთიერებების წლიური გაფრქვევების ჯამური სიდიდე.     გადამტვირთავი 

(გასაცემი) ტუმბოს წარმადობა ტოლია 10მ3/სთ.-ის. 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში 10,0მ3/სთ წარმადობის საერთო ტუმბოდან პიროლიზური 

მაზუთის ავტოცისტერნებზე გაცემისას  

M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

G = 0,0028 x 4,83 / 1000 = 0,0000135ტონა 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.31. 

ცხრილი 9.3.31. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,00278 0,0000134 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000134 0,000000065 

ბენზოლი                602 0,0000059 0,000000028 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში 10,0მ3/სთ წარმადობის საერთო ტუმბოდან პიროლიზური 

დიზელის ავტოცისტერნებზე გაცემიას  

                                                      M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

                                                      G = 0,0028 x 56,0 / 1000 = 0,00055ტონა 
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ცხრილი 9.3.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.32. 

   ცხრილი 9.3.32. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,002792 0,000548 

გოგირდწყალბადი               333 0,00000784 0,00000154 

 

 

 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში 10,0მ3/სთ წარმადობის საერთო ტუმბოდან პიროლიზური 

ბენზინის ავტოცისტერნებზე გაცემისას  

                                                      M = 0,02 /3,6 = 0,0056გ/წმ 

                                                     G = 0,0056 x 38,0 / 1000 = 0,0077ტონა 

ცხრილი 9.3.7.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.33. 

ცხრილი 9.3.33. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,00379 0,0052 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,0014 0,00193 

ამილენი  C5H10               501 0,00014 0,000193 

ბენზოლი    C6H6               602 0,000129 0,00018 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,000016 0,000022 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,00012 0,000167 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,0000034 0,0000046 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში პიროლიზური ზეთის ავტოცისტერნებზე გამცემი 

ტუმბოდან (საერთო ტუმბო 10,0მ3/სთ) 

    პიროლიზური ზეთის გადატვირთვისას ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების 

ინტენსივობების რაოდენობრივი მნიშვნელობების საერთო ინტენსივობა (გ/წმ; ტ/წელი)  ტოლია 

იდენტური მავნე ნივთიერებების  ჯამური სიდიდის. პიროლიზური ზეთის ნარევის შემადგენელი 

თითოეული კომპონენტის გადატვირთვის დრო ტოლია 10 სთ.-ის, ამიტომ:                      

                      მაზუთის კომპონენტი 

M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 

G = 0,0028 x 10,0 / 1000 = 0,000028ტონა 

ცხრილი 9.3.9.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით მაზუთის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.34. 

ცხრილი 9.3.34. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,00278 0,0000278 

გოგირდწყალბადი               333 0,0000134 0,000000134 

ბენზოლი                602 0,00000588 0,0000000588 

დიზელის კომპონენტი 

                                                      M = 0,01 /3,6 = 0,0028გ/წმ 
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                                                      G = 0,0028 x 10,0 / 1000 = 0,000028ტონა 

ცხრილი 9.2.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით დიზელის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.35. 

ცხრილი 9.3.35. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერების კოდი M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები                  2754        0,00279 0,0000279 

გოგირდწყალბადი               333 0,00000784 0,0000000784 

ბენზინის კომპონენტი 

                                                      M = 0,02 /3,6 = 0,0056გ/წმ 

                                                     G = 0,0056 x 10,0 / 1000 = 0,000056ტონა 

ცხრილი 9.3.7.-ის მნიშვნელობების გათვალისწინებით ბენზინის ორთქლის შემადგენელი 

კომპონენტების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 9.3.36. 

       ცხრილი 9.3.36. 

ნივთიერების დასახელება ნივთიერებ

ის კოდი 

M, გ/წმ G, ტ/წელი 

                                     1                     2            3            4 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები   C1-C5               415            0,00379 0,0000379 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები    C6-C10               416 0,0014 0,000014 

ამილენი  C5H10               501 0,00014 0,0000014 

ბენზოლი    C6H6               602 0,000129 0,00000129 

ქსილოლი  (CH3)2C6H4               616 0,000016 0,00000016 

ტოლუოლი  C7H8               621 0,00012 0,0000012 

ეთილბენზოლი C8H10               627 0,0000034 0,000000034 

სულ პიროლიზური ზეთის ავტოცისტერნებზე გამცემი ტუმბოდან გაიფრქვევა 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,00278 + 0,00279 = 0,00557გ/წმ;  

G = 0,0000278 + 0,0000279 = 0,0000557ტ/წელი; 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,0000134 + 0,00000784 = 0,00002124გ/წმ;  

G = 0,000000134 + 0,0000000784 = 0,0000002124ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 0,00379გ/წმ;   

G = 0,0000379ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,0014გ/წმ;  

G = 0,0000014 + 0,00193 = 0,001944ტ/წელი 

ამილენი  C5H10 

M = 0,00014გ/წმ; 

G = 0,0000014 ტ/წელი 

ბენზოლი  C6H6 

M = 0,00000588 + 0,000129 = 0,000135გ/წმ;   

G = 0,0000000588 + 0,00000129 = 0,00000135ტ/წელი; 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 
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M = 0,000016გ/წმ;  

G = 0,00000016 ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,00012გ/წმ;  

G = 0,0000012ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,0000034გ/წმ;  

G = 0,000000034ტ/წელი 

 

პიროლიზური მაზუთის, დიზელის, ბენზინის და ზეთის გამცემი 10,0მ3/სთ წარმადობის საერთო 

ტუმბოდან მონაცვლეობითი მუშაობის დროს გაიფრქვევა: 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,00557 გ/წმ;  

G = 0,0000557  + 0,00278 + 0,00279 = 0,0056257ტ/წელი; 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,00002124გ/წმ; 

G = 0,0000002124 + 0,000000134 + 0,0000000784 = 0,0000004248ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 0,00379გ/წმ;   

G = 0,0000379 + 0,0052 = 0,005238ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,0014გ/წმ;  

G = 0,0000014ტ/წელი 

ამილენი  C5H10 

M = 0,00014გ/წმ;  

G = 0,0000014 ტ/წელი 

ბენზოლი  C6H6 

M = 0,000135 გ/წმ;   

G = 0,00000135 + 0,00000588 + 0,00000129 = 0,00000852ტ/წელი; 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 

M = 0,000016გ/წმ;  

G = 0,00000016 + 0,000022 = 0,00002216ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,00012გ/წმ;  

G = 0,0000012 + 0,000167 = 0,0001682ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,0000034გ/წმ;  

G = 0,000000034 + 0,0000046 = 0,000004634ტ/წელი 

გაფრქვევების ანგარიში სატუმბო სადგურში არსებული  პიროლიზური მაზუთის, დიზელის, ბენზინის 

და ზეთის ტუმბოებიდან 

სატუმბო სადგურში არსებული თხევადი ნავთობპროდუქტის თითოეული ტუმბოს სამუშაო დროის 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მათ მონაცვლეუობით მუშაობას,  მაგრამ 

იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი მუშაობის გრაფიკი წინასწარ უცნობია, ანუ დროის გარკვეულ 
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მონაკვეთებში შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ყველა ტუმბოს ერთდროულ მუშაობას, 

ნავთობპროდუქტების შესაბამის რეზერვუარებში გადატვირთვისას და გაცემისას ჰაერში გაფრქვეულ 

მავნე ნივთიერებათა ინტენსივობების მაქსიმალური რაოდენობის მიღების მიზნით, ანუ ყველაზე 

უარესი სცენარის არსებობის შემთხვევაში, თეორიულად დაშვებული იქნა ისეთი მდგომარეობა, 

როდესაც ყველა ტუმბო ერთდროულად მუშაობს, ასეთ დროს ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა ინტენსივობა (გ/წმ; ტ/წელი) სატუმბო სადგურიდან ტოლი იქნება თითოეული 

ტუმბოდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ჯამური სიდიდის, შესაბამისად: 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19: 

M = 0,00557 + 0,00278 + 0,002792 + 0,00278 + 0,002792 = 0,016714გ/წმ;  

G =  0,0056257 + 0,00009 + 0,00055 + 0,0000457 + 0,0000277 = 0,00634ტ/წელი; 

გოგირდწყალბადი H2S: 

M = 0,00002124 + 0,0000134 + 0,00000784 + 0,0000134 + 0,00000784 = 0,000064გ/წმ; 

G = 0,0000004248 + 0,000000437 + 0,00000154 + 0,00000022 + 0,000000078 = 0,0000027ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 0,00379 + 0,00379 + 0,00379 = 0,01137გ/წმ;   

G = 0,005238 + 0,0052 + 0,0000426 = 0,01048ტ/წელი 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,0014 + 0,0014 + 0,0014 = 0,0042გ/წმ;  

G = 0,0000014 + 0,001926 + 0,0000157 = 0,001943ტ/წელი 

ამილენები  C5H10 

M = 0,00014 + 0,00014 + 0,00014 = 0,00042გ/წმ;  

G = 0,0000014  + 0,000193 + 0,00000157 = 0,000196ტ/წელი 

ბენზოლი  C6H6 

M = 0,000135 + 0,0000059 + 0,000129 + 0,00000588 + 0,000129 = 0,000405გ/წმ;   

G = 0,00000852 + 0,00000019 + 0,00018 + 0,000000097 + 0,00000145 = 0,00019ტ/წელი; 

ქსილოლი (CH3)2C6H4 

M = 0,000016 + 0,000016 + 0,000016 = 0,000048გ/წმ;  

G = 0,00002216 + 0,000022 + 0,000000183 = 0,0000443ტ/წელი 

ტოლუოლი C7H8 

M = 0,00012 + 0,00012 + 0,00012 = 0,00036გ/წმ;  

G = 0,0001682 + 0,000167 + 0,00000137 = 0,00034ტ/წელი 

ეთილბენზოლი C8H10 

M = 0,0000034 + 0,0000034 + 0,0000034 = 0,000102გ/წმ;  

G = 0,000004634 + 0,0000046 + 0,000000038 = 0,0000093ტ/წელი 

მავნე ნივთიერებების  გაფრქვევის ანგარიში  არსებული პიროლიზური გაზის ერთი ტუმბოდან 

ლიტერატურული წყარო [5]-ის მიხედვით გაზგაყვანილობის კატეგორია განისაზღვრება მასში 

არსებული წნევის მიხედვით. საბურავების დაბალტემპერატურული პიროლიზის დროს 

გამოყოფილი პიროლიზური გაზის წნევის მნიშვნელობა  მერყეობს 0,005-0,3მპა-ის ფარგლებში, რაც 

განეკუთვნება საშუალო გაზგაყვანილობის კატეგორიას. პიროლიზური გაზის მიწოდება რეაქტორში 

განხორციელდება 20მმ.(0,02მეტრი) დიამეტრის ლითონის მიწისზედა მილით, მილის მიახლოებითი 

სიგრძით 35 მეტრი. მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 

გადამტვირთავი ტუმბოს ხრახნული და მილტუჩა შეერთებებიდან გაზის განაწილების სისტემაში 

გაჟონვის გამო.  
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ატმოსფეროში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების ანგარიში წარმოებს  ლიტერატურული წყარო [5], 

ფორმულა 13-ის მიხედვით, კერძოდ:  

სადაც: 

Gc - გადამტვირთავი ტუმბოს ხრახნული და მილტუჩა შეერთებებიდან გაზის განაწილების 

სისტემაში გაჟონვის (გაფრქვევის) მოცულობა, მ3/სთ;  

Vg - გაზსადენის ღრუს მოცულობა, მ3, განისაზღვრება ამავე ლიტერატურული წყაროს 4.2.5 პუნქტის 

შესაბამისად, კერძოდ: 

 
dt - გაზსადენის საშუალო დიამეტრი, მ, განისაზღვრება 4.2.6 პუნქტის შესაბამისად; ჩვენს შემთხვევაში 

გაზსადენის საშუალო და მაქსიმალური დიამეტრი წარმოადგენს ერთსა და იმავე სიდიდეს, კერძოდ 

0,02მ.; 

lt – გაზსადენის სიგრძე, ჩვენს შემთხვევაში - 35მეტრი;  

შესაბამისად Vg = 3,14 x 0,022 x 35 / 4 = 0,011მ3; 

Pизб – გაზსადენის შიდა მოცულობაში ჭარბი წნევა, რომელიც წარმოადგენს სხვაობას გაზსადენის 

შიდა მოცულობაში არსებულ წნევასა და ნორმალურ ატმოსფერულ წნევას შორის, მპა. ჩვენს 

შემთხვევაში Pизб = 0,3 – 0,1 = 0,2მპა 

ΔP - გაზსადენის შიდა მოცულობაში გაზის წნევის დასაშვები ვარდნა, მპა, მიღებულია СНИП 3.05.02-

ის შესაბამისად და განისაზღვრება პარაგრაფი 4.3.3-ის მიხედვით, კერძოდ,  

სადაც: 

τg - გაზსადენის ღრუს ტესტირების დრო, სთ. წარმოადგენს წნევის ქვეშ გაზსადენის სიმტკიცისა და 

ჰერმეტულობის შენარჩუნების სტანდარტული დროს, სთ.  მის ხანგრძლივობა სხვადასხვა 

კატეგორიის გაზსადენებისათვის მერყეობს 1-და 12 საათამდე. ჩვენს შემთხვეევაში და ზოგადად 

მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტულ დროდ მიღებულია 12 საათი; 

ΔP = 10-6 x 20 x 12 / 0,02 = 0,012მპა 

μg – გაზის სიბლანტე, მპა · წმ, განსაზღვრული გოსტ 30319.1-ის მიხედვით და სტანდარტული 

პირობებში ტოლია 10.962 × 10-12 მპა ·წმ; -ის; 

PИСП გაზის განაწილების სისტემების შემოწმებისას გაზის ტესტის წნევა, დამოკიდებულია სამუშაო 

წნევაზე და მილების მასალაზე, ჩენს შემთხვევაში ტოლია 0,3მპა; 

μВ – ჰაერის სიბლანტე ტოლია 17,179 ·10-12 მპა·წმ-ის; 

P – ატმოსფერული წნევა, მპა, უდრის 0,1მპა-ს; 

ლიტერატურული წყარო [5]-ის მიხედვით ბუნებრივი აირის სიმკვრივე ტოლია 0,668ტ/მ3-ის, ხოლო 

მისი ქიმიური შემადგენლობის მოცულობითი წილის 0,98008 წარმოადგენს მეთანს, ამიტომ იმავე 

ლიტერატურული წყაროს მიხედვით გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებად განიხილება მხოლოდ მეთანი, 

რომელსაც პიროლიზური გაზში სუნიანი ნივთიერებების(გოგირდის ნაერთეი, არომატული 

ნახშირწყალბადები)  ახასიათებს სუნი. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით:  

Gc = 0,011 x 0,2 x 0.012 x 17,179·10-12  / (0,3 x (0,1 + 0,3) x 10.962 × 10-12 x 12) = 0.00002873მ3/სთ = 

0.00002873მ3/სთ = 0,00002873 x 0,668 x 3000 = 0,057575ტ/წელი 

M = 0,057575 x 106 / (3000 x 3600) = 0,00533გ/წმ; 

წყაროს დახასიათება 

არაორგანიზებული 

სიმაღლე H = 0,5მ.; საერთო სამუშაო დრო 3000 სთ.  

X1 = 14,1;  Y1= 20,8;   X2 =  14,6;   Y2= 20,3;            სიგანე 0,5მ 
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9.3.2.3.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის  პარამეტრები  (ასახულია  ქვემოთ 

წარმოდგენილ ცხრილში) 
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მავნე 

ნივთიერებათ

ა გაფრქვევის 

წყაროს 

მუშაობის 

დრო 

მავნე 

ნივთიერებათ

ა გაფრქვევის 

წყაროს 

პარამეტრები 

აირჰაეროვანი ნარევის 

პარამეტრები 

დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა 

გამოსვლის ადგილას 

დამაბ

ინძუ

რებე

ლ 

ნივთ

იერებ

ათა 

კოდი 

ატმოსფერულ ჰაერში 

დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა გაფრქვევის 

სიმძლავრე 

      

დასახელება რაო

დენ

ობა 

დღე-

ღამეშ

ი 

წელი

წადშ

ი 

სიმაღ

ლე,მ 

დიამ

ეტრი 

სიჩქა

რე, 

მ/წმ 

მოცულ

ობა, 

მ3/წმ 

ტემ

პერ

ატუ

რა, 

0C 

 გ/მ3 მაქს,გ/წმ  ჯამური, 

ტ/წ 

X Y X1 Y1 X2 Y2 

          

1 

    2               3     4      5    6     7     8     9   10   11    12 13     14     15 16  17 18 19 20 21 

ნარჩ

ენებ

ის 

აღდ

გენა-

საბუ

რავე

ბის 

გადა

მუშა

ვება 

გ-1 

მილი-

რეაქტორი 
1 12 3600 7 0,4 4,735 0,595 120 

301 0,2 0,119 1,51 

0 0 - - - - 

337 0,8168 0,486 4,148 

328 0,00074 0,00044 0,00095 

330 0,353 0,21 0,454 

- - - 242,525 

გ-2 
მილი-

ჩირაღდანი 
1 10 3000 4,5 0,3 1,709 0,121 120 

301 0,24 0,029 0,313 

0,4 -5,3 - - - - 337 0,594 0,0717 0,774 

- - - 696,0 

გ-3 მილი-

დიზელის 

რეზერვ. 

 

1 0,005 1,5 1,5 0,05 8,505 0,017 25 

2754 3,892 0,065 0,00967 

-10,3 3,1 - - - - 0333 
0,0108 

0,00018 0,000027 

გ-4 მილი-

პიროლიზური 

დიზ. რეზ. 

1 10 3000 1,5 0,05 0,019 0,00004 25 

2754 0,498 0,0000199 0,0109 

-3,0 -2,1 - - - - 
0333 1,5 0,0000006 0,000031 

გ-5 

მილი-

პიროლიზური 

ბენზინის რეზ. 

1 10 3000 1,5 0,05 0,019 0,00004 25 

415 750,0 0,03 0,366 

-0,4 -4,4 - - - - 

416 282,5 0,0113 0,135 

501 27,5 0,0011 0,0135 

602 2,5 0,001 0,0124 

616 3,25 0,00013 0,00157 
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621 25,0 0,001 0,0117 

627 0,675 0,000027 0,00032 

გ-6 მილი-

პიროლიზური 

მაზუთის 

საბოლოო რეზ. 

1 10 3000 4,6 0,05 0,423 0,00083 25 

2754 47,831 0,0397 0,00248 

9,4 
-

12,0 
- - - - 0333 0,231 0,000192 0,000012 

602 0,101 0,000084 0,000005 

გ-7 მილი-

დიზელის 

საბოლოო რეზ. 

1 0,655 196,4 4,6 0,05 0,423 0,00083 25 

2754 3,928 0,00326 0,0109 

17,2 
-

24,2 
- - - - 

0333 0,0108 0,000009 0,000031 

გ-8 

მილი-ბენზინის 

საბოლოო რეზ. 
1 0,459 137,8 4,6 0,05 0,423 0,00083 25 

415 798,795 0,663 0,217 

18,0 
-

22,4 
- - - - 

416 295,18 0,245 0,08 

501 29,518 0,0245 0,008 

602 27,108 0,0225 0,0074 

616 3,422 0,00284 0,00093 

621 25,663 0,0213 0,007 

627 0,711 0,00059 0,002 

გ-9 

მილი-ზეთის 

საბოლოო რეზ. 
1 0,055 16,42 4,6 0,05 1,273 0,0025 25 

2754 17,2 0,043 0,0108 

21,4 -2,3 - - - - 

0333 0,0804 0,000201 0,000033 

415 265,2 0,663 0,01827 

416 98,0 0,245 0,00675 

501 9,8 0,0245 0,000675 

602 9,04 0,0226 0,000624 

616 1,136 0,00284 0,000078 

621 8,52 0,0213 0,0006 

627 0,236 0,00059 0,000016 

გ-10 

არაორგანიზებუ

ლი -

ნავთობპროდუქ

ტების 

ავტოცისტერნებ

ზე გაცემა  

1 0,825 247,5 2,5 - - - 25 

2754 - 0,00644 0,0015 

- - 14,1 120,8 14,6 20,3 

0333 - 0,0000195 0,0000042 

415 - 1,32 0,2302 

416 - 0,4877 0,0243 

501 - 0,04875 0,00243 

602 - 0,04485 0,001924 

616 - 0,00566 0,000278 

621 - 0,0423 0,002123 

627 - 0,00117 0,000058 
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გ-11 

არაორგანიზებუ

ლი -სატუმბო 

სადგური 

1 10 3000 0,5 - - - 25 

2754 - 0,016714 0,00634 

- - 22,0 -12,4 25,7 -9,3 

0333 - 0,000064 0,0000027 

410 - 0,00533 0,057575 

415 - 0,01137 0,01048 

416 - 0,0042 0,001943 

501 - 0,00042 0,0001960 

602 - 0,000405 0,000273 

616 - 0,000048 0,0000443 

621 - 0,00036 0,00034 

627 - 0,000102 0,0000093 
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9.3.2.4. ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობები და რაოდენობები, მიღებული 

შედეგების ანალიზი  

ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობების და რაოდენობების დასადგენად 

გამოყენებული იქნა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა ,,ეკოლოგი 3.0“, რომელიც 

აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს. მანქანური 

ანგარიშისას ზდკ-ს მნიშვნელობები განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილში. 

საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 800მ X 800მ, ბიჯით - 100მ.  

ანალიზი განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო. 

ფონად აღებული იქნა მიმდებარე ტერიტორიებზე  მოქმედი საწარმოები: სამხრეთ-

აღმოსავლეთით, 250 მეტრში მოქმედი შპს ,,სატრანსპორტო სამშენებლო კომპანიის“ კუთვნილ 

ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.261 მოქმედი შპს ,,ჯი ეი ეფ გრუპი“; აღმოსავლეთით, 200 

მეტრში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.22.264 მოქმედი შპს ,,გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო“; ასევე აღმოსავლეთით, 300 მეტრის დაშორებით (81.06.22.493) მოქმედი შპს 

,,ანტკელი“; სამხრეთით, 180 მეტრში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 81.06.24.631 მოქმედი შპს ა-

ლ.ფ.ა. ჯგუფი;  ჩრდილოეთით, დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის 

მოსაზღვრე ტერიტორიაზე მოქმედი შპს ,,GEO GYPSUS”; ჩრდილოეთით, 240 მეტრში ნაკვეთზე 

საკადასტრო კოდით 81.06.22.496 მოქმედი შპს ,,ფარავანპერლიტი“; საკადასტრო საზღვრიდან 610 

მეტრის დაშორებით ჩრდილო-აღმოსავლეთით მოქმედი შპს ,,პეტროჰლაბი“ (81.06.00.089); 

საკადასტრო საზღვრიდან ასევე ჩრდილო-აღმოსავლეთით 530 მეტრის დაშორებით მოქმედი შპს 

,,რუსთავი სტილ კორპორეიშენ კომპანია“ (81.06.21.453; 81.06.21.458; 81.06.21.497);  

 გათვლები ჩატარებული საწარმოს ზემოქმედების ზონაში მდებარე ორის უახლოესი სახლის 

საზღვარზე, კერძოდ: პირველი(81.06.22.208) - საწარმოდან ჩრდილოეთით, რომელიც 

დაშორებულია საკადასტრო საზღვრიდან 150 მეტრით, ხოლო 0-ვანი გაფრქვევის წყაროდან 200 

მეტრით, კოორდინატებით X = 29,60მ.; Y = 198,1მ.; მეორე (81.06.24.633) - მდებარეობს 

ტერიტორიიდან დასავლეთით, საკადასტრო საზღვრიდან 240,0 მეტრის, ხოლო 0-ვანი გაფრქვევის 

წყაროდან 273 მეტრით, კოორდინატებით X = -260,70მ.; Y = 82,12მ.;   მიღებული შედეგები 

წარმოდგენილია ცხრილში ცხრილი 9.3.37 

მავნე ნივთიერების დასახელება 

 

 

კოდი 

მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან 

უახლოესი მოსახლის 

საზღვარზე საწარმოდან  

ჩრდილო-აღმოსავლეთით 

150 მეტრში, ხოლო 0-ვანი 

წყაროდან 200 მეტრის 

დაშორებით 

უახლოესი მოსახლის 

საზღვარზე საწარმოდან  

დასავლეთით, 240 მეტრში, 

ხოლო 0-ვანი წყაროდან 273 

მეტრის დაშორებით 

X = 29,60მ.; 

Y =198,1მ. ; 

X = -260,70მ.; 

Y = 82,12მ.; 

1 2 3 4 

აზოტის დიოქსიდი 301 0,53 0,62 

ნახშირჟანგი 337 0,07 0,07 

მტვერი(ჭვარტლი) 328 0,01 0,01 

გოგირდის ანჰიდრიდი 330 0,32 0,37 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 2754 0,51 0,33 

გოგირდწყალბადი 0333 0,09 0,08 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 415 0,00 0,00 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 416 0,00 0,00 
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ამილენები  C5H10 501 0,10 0,06 

ბენზოლი  C6H6 602 0,46 0,30 

ქსილოლი(CH3)2C6H4 616 0,09 0,06 

ტოლუოლი C7H8 621 0,22 0,14 

ეთილბენზოლი C8H10 627 0,18 0,12 

მეთანი 410 გათვლების ჩატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა 

სუმაციის ჯგუფი (2) 301 330 6009 0,85 0,97 

სუმაციის ჯგუფი (2) 330 333 6043 0,40 0,42 

 

 წარმოდგენილი გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში  ჰაერში 

გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია უახლოესი სახლების საზღვარზე არ 

გადააჭარბებს 1 ზდკ-ის მნიშვნელობას. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

     მოწყობის ეტაპი 

 შეიზღუდება მანქანა-დანადგარების ძრავების უქმ რეჟიმში ექსპლუატაცია; 

 შეიზღუდება მოძრაობის სიჩქარეები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ გზებზე 

გადაადგილებისას; 

 ექსკავირებული სველი ფუჭი ქანების დროული გატანა ტერიტორიიდან, რათა არ მოხდეს 

მისი გაშრობა და არ წარმოიქმნას არაორგანული მტვრის გავრცელების უბანი, 

განსაკუთრებით ცხელ და ქარიან ამინდებში; 

     ექსპლუატაციის ეტაპი: 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედმიწევნით გათვალისწინებული და დაცული იქნება 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N65 დადგენილებით დამტკიცებული 

„ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ 

მოთხოვნები; 

 დასაქმებული პერსონალის ტრეინინგები ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე; 

 ობიექტზე მოწყობილი დანადგარ-მექანიზმების გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია 

და დროული ტექ-მომსახურება. ტექნოლოგიური ხაზის მაქსიმალურად ჰერმეტულ 

მდგომარეობაში ექსპლუატაცია; 

 ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან 

შეთანხმებული ,,მონიტორინგის გეგმის“ შესაბამისად; 

 გამოყენებული იქნება ტექნიკურად გამართული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები; 

 მოხდება ავტოცისტერნების და სხვა მანქანების ძრავების შეძლებისდაგვარად მინიმალურ 

ბრუნზე მუშაობა ან ჩაქრობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური პერიოდის შერჩევა და სიჩქარის დაცვა: 

 ავტოცისტერნებზე საწვავის გაცემის ისეთი რეჟიმის შერჩევა, რომელიც შეამცირებს  

სატრანსპორტო ოპერაციებს, რისი მიღწევაც შესაძლებელია ცისტერნების მაქსიმალური 

შევსებით;  

 აიკრძალება მოწყობილობების (ტუმბოები და სხვა) ფორსირებულ რეჟიმში მუშაობა; 

 ტექნოლოგიური ხაზის მაქსიმალურად ჰერმეტულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია;  

 სუნის გავრცელების მინიმიზაციის მიზნით რეზერვუარები პერიოდული დასუფთავება; 
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უსიამოვნო სუნთან დაკავშირებით საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება და 

სათანადო რეაგირება (მაგალითად მუშაობის რეჟიმის და პერიოდის დაკორექტირება და ა.შ.). 

9.4. ხმაურით და ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება 

9.4.1. ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი 

  საწარმოს მოწყობის მიმართულებით დაგეგმილი სამუშაოები განხილულია პარაგრაფში 6. 

აღნიშნული სამუშაოები  წარმოადგენს დაბალი ინტენსივობის და დონის ხმაურს - არ აღემატება 

ქუჩის ხმაურს. 

საწარმოს მოწყობის მიმართულებით დაგეგმილი სამუშაოები განიხილება ორ ეტაპად: 

შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 მშენებლობის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; 

 ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას 

დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; 

 ტერიტორიაზე შემოტანილი ბეტონის ხსნარის და სხვა მასალების გადმოტვირთვა 

გამორთული ძრავის პირობებში;   

 ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

ექსპლუატაციის ეტაპზე სტაციონარული ხმაურის წყაროებს წარმოადგენს 10 ტუმბო, საიდანაც 9 

ტუმბო განთავსდება სატუმბო სადგურში და ემსახურება პიროლიზის შედეგად მიღებული 

თხევადი და აირადი პროდუქტების გადატვირთვას, ხოლო ერთი ტუმბოს დანიშნულებაა სველი 

დაჭერის ფილტრისათვის წყლის მიწოდება. აღნიშნული ტუმბოს  მუშაობის დრო ტოლი იქნება 

დიზელის წვის დროის, ანუ 2 საათის სამუშაო დღის განმავლობაში და განთავსდება ფილტრის 

მიმდებარედ, მიწის ქვეშ, ამიტომ მისი ხმაურის წყაროდ  განხილვა არ მოხდება. რაც შეეხება 

სატუმბო სადგურში განთავსებულ ტუმბოებს - 8 ტუმბო - თითოეული  წარმოადგენს დაბალი 

წარმადობის ტუმბოებს, მათი წარმადობა შეადგენს 3მ3/სთ-ს, ხოლო ერთი ტუმბოს წარმადობა, 

რომელიც გამოყენებული იქნება პიროლიზური გაზის გადატვირთვისათვის, ტოლია 120მ3/სთ-ის.  

გამოყენებული იქნება  ხანძარ და აფეთქება უსაფრთხო ტუმბოები ტექნოლოგიურ ციკლში 

გამოყენებული იქნება ცენტრიდანული ტუმბოები ორმაგი მექანიკური ლუქებით, მაგალითად, 

Piusi EX50 ან სხვა ანალოგიური მახასიათებლების მოდელი. ასეთი ტუმბოები წარმოადგენენ 

დაბალი ხმაურის წარმომქმნელ ტუმბოებს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი მუშაობის გრაფიკი 

წინასწარ უცნობია, ანუ დროის გარკვეულ მონაკვეთებში შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ყველა 

ტუმბოს ერთდროულ მუშაობას, ნავთობპროდუქტების შესაბამის რეზერვუარებში 

გადატვირთვისას და გაცემისას ხმაურის მაქსიმალური ინტენსივობი მიღების მიზნით, ანუ 

ყველაზე უარესი სცენარის არსებობის შემთხვევაში, გათვლები წარმოებული იქნა თეორიულად 

დაშვებული ისეთი მდგომარეობის შემთხვევისათვის, როდესაც ყველა ტუმბო ერთდროულად 

მუშაობს. ლიტერატურული წყარო КАТАЛОГ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП II-12-77)-ის მიხედვით, ასეთი წარმადობის ტუმბოების ხმაურის 

ინტენსივობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ იმავე ლიტერატურული წყარო იძლევა 
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ინფორმაციას 20მ3/სთ-ს ტუმბოების ხმაურის ინტენსივობაზე, რაც ტოლია 77 დეციბელის, ხოლო 

სხვადასხვა წარმადობის(50მ3/სთ დან რამდენიმე ათასი  მ3/სთ) ბუნებრივი აირის  

გადატვირთვისათვის გამოყენებული ტუმბოების ხმაურის ინტენსივობა ვარირებს 80-დან 120 

დეციბელამდე. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით  გათვლების წარმოებისას თითოეული 

ტუმბოს ხმაურის დონედ მიღებული იქნება 80 დბ. 

რეციპიენტი 

 საწარმოს ზემოქმედების ზონაში მდებარეობს ორი საცხოვრებელი სახლი, პირველი (81.06.22.208) 

- საწარმოდან ჩრდილოეთით, რომელიც დაშორებულია საკადასტრო საზღვრიდან 150 მეტრით, 

სადაც ასევე ფუნქციონირებს შპს ,,იუნაიტედ ფუდს“-ის ოფისი, მეორე (81.06.24.633) - მდებარეობს 

ტერიტორიიდან დასავლეთით, საკადასტრო საზღვრიდან 240,0 მეტრის დაშორებით. გათვლები 

წარმოებული იქნა პირველი საცხოვრებელი სახლის საკადასტრო საზღვართან, რომელიც შპს 

ეკოვილსი-ს საკადასტრო საზღვრიდან დაშორებულია 150 მეტრით, ხოლო სატუმბო სადგურიდან 

210 მეტრით.  მათი ურთიერთმდებარეობა ნაჩვენებია დანართ 9.4.1. ორთოფოტოზე.  

დანართი 9.4.1. 

 
ბგერის გავრცელებისას გარემოში ხმაურის დონის განსაზღვრა რეციპიენტის საკადასტრო 

საზღვართან 

აღნიშნული ამოცანის გადაჭრისათვის გამოყენებულია შემდეგი ლიტერატურული წყაროები: 

1. ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ; Ч а с т ь 2 Расчет поглощения 

звука атмосферой; ISO 9613-1:1993; -----------(1) 
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2. ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ; Ч а с т ь 2 Общий метод 

расчета ISO 9613-2:1996; -----------(2) 

3. ООО «ЭКОцентр» Шум. Расчётная модель; Руководство пользователя; ред. 19.09.2019;-----(3) 

4. СНиП II-12-77 от 1978-07-01 Нормы проектирования. Глава 12. Защита от шума;------------(4) 

5. Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий 

НИИСФ Госстроя СССР.— М.: Стройиздат, 1983.-------(5) 

6. КАТАЛОГ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП II-12-77)-----(6) 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ Екатеринбург 2006 

ბგერის გავრცელებისას გარემოში 63-8000 ჰც საშუალოგეომეტრიული ოქტავური ზოლის 

ფარგლებში ხმაურის წყაროს ან წყაროების სუმაციური  ხმაურის წნევის ოქტავური დონის(დბ) 

გამოთვლა  გათვლის წერტილში წარმოებს  შემდეგი ფორმულით: 

 Lft(DW) = LW + DC – A, სადაც 

Lft(DW) - ხმაურის წნევის ოქტავური დონის სიდიდე გათვლის წერტილში; 

LW - ხმაურის წყაროს წნევის ოქტავური დონის(დბ) სიდიდე; 

DC  - შესწორება - ასახავს მიმართული ხმაურის წყაროს  სიდიდეს D1 და აჩვენებს, თუ რამდენად 

განსხვავდება მიმართული ხმაურის წყაროს ექვივალენტური წნევის დონე არამიმართული 

ხმაურის წყაროს წნევის დონისგან, მათი ხმაურის ერთი და იმავე სიმძლავრეების შემთხვევაში;  

LW - ხმაურის წყაროს(წყაროების) სიდიდე(დბ, ჰც), რომელიც წარმოადგენს საპასპორტო ან 

გაზომვით მიღებულ სიდიდეს. ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში (საპროექტო ობიექტების 

შემთხვევაში), ვიღებთ მის საორიენტაციო მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რომლის მოძიება 

შესაძლებელია შესაბამის მეთოდურ მითითებებში. სამრეწველო დანადგარებისათვის ჩვენს 

შემთხვევაში გამოყენებულია ლიტერატურული წყარი (6).  

ხმაურის რამდენიმე წყაროს არსებობის შემთხვევაში, მათი ჯამური(სუმაციური) მნიშვნელობა 

გამოითვლება იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც ფუნქციონირებს ერთი და იმავე ხმაურის დონის 

რამდენიმე წყარო ან სხვადასხვა ხმაურის დონის რამდენიმე წყარო, ასეთ შემთხვევებში  

გამოყენებულია ლიტერატურული წყარი (7)-ის შემდეგი ფორმულები: 

ერთი და იმავე ხმაურის დონის რამდენიმე წყაროს შემთხვევაში: 

,  

LI – ერთი წყაროს სიდიდე, დბ; 

n - წყაროთა რაოდენობა; 

სხვადასხვა ხმაურის დონის რამდენიმე წყაროს შემთხვევაში: 

,  

LI – ყველაზე მაღალი დონის წყაროს სიდიდე, დბ; 

ΔLI – სხვაობა ყველაზე მაღალ და დაბალ ხმაურის წყაროების სიდიდეებს შორის. მნიშვნელობები 

აღებულია ლიტერატურული წყარი (7)-ის, ცხრილი 9.4.1-ის მიხედვით. 

         ცხრილი 9.4.1. 

სხვაობა, 

დბ 

0 1 2 4 6 8 10 15 20 

შესწორება, 

ΔL ,დბ 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,6 0,4 0,2 0 
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DC -ს მნიშვნელობა დამოკიდებულია სივრცის იმ ნაწილზე, რომელიც წარმოადგენს მოცემული 

წერტილიდან (კუთხის წვეროდან) გამომავალი ყველა სხივის გარკვეულ მანძილზე გაერთიანებით 

მიღებულ ზედაპირს - კვეთს (რომელსაც უწოდებენ ზედაპირს, რომელიც ამყარებს მოცემულ მყარ 

კუთხეს). მყარი კუთხის განსაკუთრებული შემთხვევებია სამკუთხედი და მრავალწახნაგოვანი 

კუთხეები. მყარი კუთხის საზღვრით მიღებული სივრცეს აქვს გარკვეული კონუსური ზედაპირი. 

მყარი კუთხე აღინიშნება ასო Ω-ით და იზომება სფეროს ნაწილის - კვეთის ფართობის 

თანაფარდობით კუთხის წვეროდან ცენტრთან დამაკავშირებელი მონაკვეთის სიგრძის 

კვადრატთან, ანუ  ამ მყარი კუთხით ამოჭრილი სფეროს რადიუსის კვადრატთან. ანგარიში 

წარმოებს შემდეგი ფორმულით: 

 

Ω -ის მნიშვნელობა დმოკიდებულია ხმაურის წყაროს მდებარეობაზე, კერძოდ: 

Ω = 4π -ხმაურის წყაროს მდებარეობისას სივრცეში(თავისუფალი გავრცელება);  

Ω= 2π - ხმაურის წყაროს მდებარეობისას შენობებისა და ნაგებობების შემომსაზღვრელი 

ზედაპირების მიმდებარედ (ერთი წახნაგი, შესაბამისად ნახევარი, ანუ  2π სივრცე); 

 Ω = π - ხმაურის წყაროს მდებარეობისას ორ წახნაგოვანი (დიედრული) კუთხით შემომსაზღვრავ 

შენობებისა და ნაგებობების მიმდებარედ(ორი წახნაგი, შესაბამისად ¼, ანუ  π სივრცე); 

Ω = π/2 – ხმაურის წყაროს მდებარეობისას სამ წახნაგოვანი კუთხით შემომსაზღვრავ შენობებისა 

და ნაგებობების მიმდებარედ (სამი წახნაგი, შესაბამისად 1/8, ანუ  ½π სივრცეში); 

ხმაურის არამიმართული წყაროსთვის (სივრცეში თავისუფლად გავრცელებისას),  როცა Ω = 4π, 

მაშინ DC = 0; ნახევარ სივრცეში, როცა Ω = 2π, მაშინ DC = 3; ორ წახნაგოვან სივრცეში (¼ სივრცეში), 

როცა  Ω = π, მაშინ DC = 6; სამ წახნაგოვან სივრცეში (⅛ სივრცეში), როცა Ω = ½π, მაშინ DC = 9; (ლიტ. 

წყ. ООО «ЭКОцентр» Шум. Расчётная модель; Руководство пользователя; ред. 19.09.2019.) 

ჩვენს შემთხვევაში DC = 0. 

A გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc, სადაც: 

Adiv - მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო; 

Aatm - ატმოსფეროს მიერ ხმაურის  შთანთქმით გამოწვეული მილევა; 

Agr - დედამიწის ეფექტით გამოწვეული მილევა; 

Abar - ეკრანირებით გამოწვეული მილევა; 

Amisc - სხვა ეფექტებით გამოწვეული, კერძოდ: გავრცელებით მწვანე საფარში(ფოთლოვანი ხეები), 

სამრეწველო ზონაში გავრცელებით, საცხოვრებელ ზონაში გავრცელებით; 

Adiv - მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო  (თავისუფალ სივრცეში გამოსხივებისას 

გამოწვეული ენერგიის გაბნევით) 

ბგერის მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო (მილევა თავისუფალ სივრცეში ბგერის 

ენერგიის გაბნევის გამო) Adiv, დბ, რომელსაც ადგილი აქვს  ხმაურის სფერული წყაროდან ხმაურის 

თავისუფალ ველში ბგერის სფერული გავრცელების შედეგად, გამოითვლება 9.4.1. ფორმულის 

გამოყენებით. 

----------------------------------------(9.4.1) 
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სადაც d არის მანძილი ხმაურის წყაროდან მიმღებამდე, მ; 

d0 - საცნობარო მნიშვნელობა (d0 = 1 მ). 

d - მანძილი ხმაურის წყაროსა და რეციპიენტს შორის; 

ლიტერატურული წყარო (2)-ის მიხედვით Adiv-ს გათვლის შედეგად მიღებული მნიშვნელობა 

წარმოადგენს საორიენტაციოს (ექვივალენტურს), ანუ გათვალისწინებული არ არის  ბგერის 

გავრცელებისას გარემოში 63-8000 ჰც საშუალოგეომეტრიული ოქტავური ზოლების შესაბამისი 

მნიშვნელობები.   

ლიტერატურული წყარო (2)-ის მიხედვით  Adiv-ის, Aatm-ის,  Agr -ის,  Abar -ის,  Amisc-ის საორიენტაციო 

(ექვივალენტური) მნიშვნელობები აიღება იმ შემთხვევებში, თუ ხმაურის დონის გათვლა ხდება 

მხოლოდ რეციპიენტთან. 

 Agr - მილევა დედამიწის ეფექტის გამო 

ბგერის შესუსტების ძირითადი მიზეზი  დედამიწის გავლენით არის ბგერის გავრცელებისას 

დედამიწის ზედაპირიდან არეკლილი და ხმურის წყაროდან ბგერის მიმღებამდე პირდაპირი 

გზით  გავრცელებული ბგერის ტალღების ინტერფერენცია.   

  ბგერის გავრცელებისას, მისი მილევა ძირითადად განისაზღვრება მიწის ზემოქმედებით ხმაურის 

წყაროსთან და მიმღებთან, ასევე, ზოგიერთ შემთხვევაში შუა ზონაში. დედამიწის ეფექტის გამო 

ბგერის მილევის გამოთვლის მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ ნიადაგის პრაქტიკულად ბრტყელი 

ზედაპირის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, ჰორიზონტალურია თუ დახრილი. 

Agr -ის საორიენტაციო მნიშვნელობა მოკლე მანძილზე ლიტერატურული წყარო (2)-ის მიხედვით 

გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

DΩ  = {1 + [dp2 + (hs -  hr)2 ] / [dp2 + (hs +  hr)2 ]},დბ, სადაც: 

 hs - წერტილოვანი ხმაურის წყაროს სიმაღლე დედამიწის ზედაპირიდან, მ.; 

hr - რეციპიენტის სიმაღლე დედამიწის ზედაპირიდან, მ.; 

dp - მანძილი ხმაურის წყაროდან რეციპიენტამდე, მ.; 

Aatm - ატმოსფეროს მიერ ხმაურის  შთანთქმით გამოწვეული მილევა 

ატმოსფეროს მიერ ხმაურის  შთანთქმით გამოწვეული მილევა გამოითვლება ფორმულით: 

Aatm  = α * d / 1000, სადაც: 

α(დბ/კმ) - ხმის მილევის კოეფიციენტი ატმოსფეროში ოქტავის სიხშირის ზოლში; 

d - მანძილი ხმაურის წყაროსა და რეციპიენტს შორის; 

α - მნიშვნელობა დამოკიდებულია გარემოს ჰიფსომეტრიულ მონაცამებზე, კერძოდ, 

ტემპერატურაზე და ფარდობით ტენიანობაზე, ნაკლებად ატმოსფერულ წნევაზე. მის 

მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში(არსებობს უფრო სრულყოფილი ცხრილი, სადაც 

გათვალისწინებულია ატმოსფერული წნევაც) 

α - მნიშვნელობები ასახულია ცხრილში 9.4.2. 

ცხრილი 9.4.2 

ტემპერატურა, 

°С 

ფარდობითი 

ტენიანობა, % 

ბგერის მილევის  კოეფიციენტი α, დბ/კმ, 

საშუალოგეომეტრიული სიხშირის ოქტავურ ზოლებში, 

ჰც 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 
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30 

70 

70 

70 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,3 

0,3 

1,0 

1,1 

1,0 

1,9 

2,8 

3,1 

3,7 

5,0 

7,4 

9,7 

9,0 

12,7 

32,8 

22,9 

23,1 

117 

76,6 

59,3 

15 

15 

20 

50 

0,3 

0,1 

0,6 

0,5 

1,2 

1,2 

2,7 

2,2 

8,2 

4,2 

28,2 

10,8 

88,8 

36,2 

202 

129 
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15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 

  ჩვენთვის მნიშვნელოვანს წარმოადგენს α -ს სიდიდე 20°С ტემპერატურაზე და 70% ფარდობით 

ტენიანობაზე, რაც 8000 ჰერცი სიხშირის შემთხვევაში შეადგენს 76,6-ს.  აღნიშნული მონაცემის 

გათვალისწინებით პირობითად ხმაურის წყაროდან 500 მეტრში: 

Aatm  = 76,6 * 0,5 / 1000 = 0,0383დბ. 

გამომდინარე მისი მცირე მნიშვნელობიდან მოკლე მანძილებზე ლიტერატურული წყაროს Шум 

ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ ISO 9613-1:1993-ის, ასევე სხვა 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, მცირე მანძილებზე ატმოსფეროს მიერ ხმაურის  

შთანთქმით გამოწვეული მილევა მხედველობაში არ მიიღება - მისი გათვალისწინება ხდება 

რამდენიმე კილომეტრიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრ მანძილზე, ამიტომ A-ს გათვლებისას 

Aatm-ის გათვალისწინება არ ხდება. 

Abar - ეკრანირებით გამოწვეული მილევა 

გამოითვლება ლიტერატურული წყარო (5)-ის მიხედვით. სიდიდე დამოკიდებული 

შემომსაზღვრელი ზედაპირის თვისებებზე. განხილული იქნება შემდგომ. Руководство по расчету 

и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий НИИСФ Госстроя СССР.— М.: 

Стройиздат, 1983.-------(2)-ის მიხედვით. 

Amisc - სხვა ეფექტებით გამოწვეული, კერძოდ: გავრცელებით მწვანე საფარში(ფოთლოვანი ხეები), 

სამრეწველო ზონაში გავრცელებით, საცხოვრებელ ზონაში გავრცელებით; 

ჩვენს შემთხვევაში თითოეული ხმაურის გავრცელების გზაზე დანართi 9.4.1.-ის მიხედვით არ 

მდებარეობს მწვანე საფარი(ფოთლოვანი ხეები), სამრეწველო ზონა, საცხოვრებელი ზონა,  ამიტომ 

განხილული არ იქნება; 

 

1.სატუმბო სადგურში ტუმბოების ხმაურის სუმაციური სიდიდე 

ხმაურის დონის მაქსიმალური მნიშვნელობების მიღების და გათვლების გამარტივების მიზნით, 

თითოეული ტუმბოს ხმაურის ინტენსივობად მიღებული იქნება 80დბ. ლიტერატურული წყარო 

СНиП II-12-77 от 1978-07-01 Нормы проектирования. Глава 12. Защита от шума------------9.2.-ის 

მიხედვით, ერთი და იმავე ხმაურის დონის რამდენიმე წყაროს არსებობის შემთხვევაში, ხმაურის 

სუმაციური მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით 

Lpi = Lp0 + 10 lgn, ----------------(ფორმულა 9.2.), სადაც: 

Lpi - ხმაურის სუმაციური დონე; 

Lp0 - ერთი წყაროს ხმაურის დონე; 

n - ხმაურის წყაროთა რაოდენობა. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით: 

Lpi = 80 + 10 lg9 = 81.0დბ 

Adiv = 20 x lg210 +11= 20 x 2.32 +11 = 57.4დბ 

 

   Abar - ეკრანირებით გამოწვეული მილევა 

სატუმბო სადგურის ნაგებობის კედელი წარმოადგენს ბუნებრივ ეკრანს, რომლის ხმაურის 

იზოლაცია გამოითვლება ლიტერატურული წყარო  Руководство по расчету и проектированию 

звукоизоляции ограждающих конструкций зданий НИИСФ Госстроя СССР.— М.: Стройиздат, 1983.-

------(2)-ის მიხედვით. 

 ტუმბოები განთავსებულია  მავთულბადით შემოსაზღვრულ ნაგებობაში, რომელიც ეკრანად ვერ 

განიხილება, ამიტომ გათვალისწნება ვერ მოხდება. 

მილევა დედამიწის ეფექტის გამო 

DΩ  = {1 + [dp2 + (hs -  hr)2 ] / [dp2 + (hs +  hr)2 ]} = {1 + [2102 + (0,5 -  2)2 ] / [2102 + (0,5 +  2)2 ]} = 1 + [44100 – 

2,25 ] / [44100 + 6,25 ]} = 1 + [44097,75  / 44106,25 ]} = 1 + 0,999 = 2დბ 



88 

 

 A = 57,4 + 2 = 59,4დბ, ხოლო 

Lft(DW) = 81,0 – 59,4 = 21,6დბ; 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ უახლოესი მოსახლის საზღვარზე ხმაურის სტაციონარული 

წყაროების მუშაობის პირობებში ხმაურის დონე შეადგენს 21,6დბ, შესაბამისად არ გადააჭარბებს 

საქართველოს მთავრობის №398 დადგენილებით მიღებულ ზღვრულ ნორმებს. ზემოქმედება 

ჩაითვალა საშუალო ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

 ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

 ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები 

განხორციელდება გამორთული ძრავის პირობებში; 

 რეგულარული კონტროლი ტუმბოების გამართულ მუშაობაზე; ტუმბოს ხმაურის დონის 

მომატების მიზეზები შესაძლებელია იყოს ტუმბოს ჩობალის ცვეთა, შესაძლებელია 

დადგენილი იქნეს   ვიზუალურად/მოსმენით, ამიტომ დაზიანების აღმოჩენა დიდ სირთულეს 

არ წარმოადგენს, ამიტომ ადგილი ექნება ტუმბოს მუშაობაზე სისტემატურ კონტროლს.  

სარემონტო სამუშაოების საჭიროების დადგენისას, ოპერატიულად მოხდება 

ტუმბოს(ტუმბოების) სარემონტო სამუშაოების ჩატარება ან შეცვლა ახლით. 

9.4.2. ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება 

 ვიბრაციის წყაროს შეიძლება წარმოადგენდეს სატუმბო სადგურში მომუშავე ტუმბოები 

მოწყობილობების შიგნით ელემენტების სიმძლავრის დინამიური ურთიერთქმედების დარღვევით 

დეტალების ცვეთის ან მათი კონსტრუქციის არასრულყოფილების შემთხვევაში - ადგილი ექნება 

ვიბრაციის  მომატებას - აჩქარებას. ტექნოლოგიური ციკლის მიხედვით მომუშავე პერსონალის 

სამუშაო ზონა არ წარმოადგენს სატუმბო სადგურს - მათ აღნიშნულ დანადგარებთან უშუალო 

კონტაქტი არ აქვთ. გამომდინარე აღნიშნულიდან ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება არ 

განიხილება. 

9.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი 

საწარმოს ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს.  ნიადაგზე/გრუნტზე 

ზემოქმედებას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან 

საწვავის ან ზეთების გაჟონვის შემთხვევაში კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანიის 

ავტოტრანსპორტიდან.  

   ასეთი ფაქტის დაფიქსირებისას გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: მოიხსნება დაბინძურებული 

გრუნტის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ 

ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს 

რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო 

ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მშენებლობის ეტაპზე ნიადაგზე ზემოქმედების 

შეიძლება ჩაითვალოს დაბალ ზემოქმედებად.  
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ექსპლუატაციის ეტაპი 

სამშენებლო პროექტის მიხედვით ადგილი ექნება საწარმოს მთელი ტერიტორიის დაფარვას 

სითხეგაუმტარი ბეტონის ფენით. გრუნტის დაბინძურებას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 

ტერიტორიაზე საწვავის ან საპოხი მასალების დაღვრას როგორც ავტოტრანსპორტიდან ასევე 

რეზერვუარებიდან, რომლის ალბათობა მცირეა. მიუხედავად ამისა გათვალისწინებულია 

გრუნტის ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების შემთხვევაში შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარება, კერძოდ: 

1.ავტოტრანსპორტიდან ზეთების დაღვრა 

 ამ შემთხვევაში ხდება დაღვრილი საწვავის მიცილება ზედაპირიდან ჩვრით, შემდგომ 

დაბინძურებული ზედაპირი ირეცხება სოდიანი წყლით და  მიღებული ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებული წყალი დაბინძურებულ ჩვრებთან ერთად განთავსდება ნარჩენების 

შენახვისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში.  გადაეცემა ასეთი სახის ნარჩენების მართვის 

უფლების მქონე ორგანიზაციას; 

2. ნავთობპროდუქტების შემთხვევით დაღვრა 

ასეთი ვითარება, როგორც წესი გამოწვეულია ადამიანის ფაქტორით. ჩვენს შემხვევაში ასეთი 

მდგომარეობის არსებობის ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, რადგან ყველა პროცესი 

ავტომატიზირებულია - მართვა ხდება ოპერატორის კაბინიდან, სადაც ფუნქციონირებს 

გადავსების საწინააღმდეგო სასიგნალო სისტემა. მიუხედავად ამისა, რაიმე მიზეზით 

შემთხვევით დაღვრის შემთხვევაში საწარმოს მოქმედება ანალოგიურია რაც 

ავტოტრანსპორტიდან ზეთების დაღვრის შემთხვევაში; 

3. ნავთობპროდუქტების მასიური დაღვრა 

მასიური დაღვრის მიზეზი შეიძლება იყოს რეზერვუარების კოროზია, რეზერვუარების 

შევსებისას უყურადღებობა, რა დროსაც შეიძლება მოხდეს რეზერვუარის გადავსება, 

ტექნოგენური ხასიათის ავარია. 

კოროზია - რეზერვუარები წარმოადგენს სარკინიგზო რეზერვუარებს ხანგრძლივი 

ექსპლუატაციის ვადით, რომელთა კედლების მასალა  წარმოადგენს უჟანგავ ლითონს, 

შესაბამისად კოროზიის პრაქტიკულად არ არსებობს, რაც შეეხება რეზერვუარების გადავსებას - 

ასევე ადგილი არ ექნება, რადგან მიღების პროცესი ავტომატიზირებულია  - მართვა ხდება 

ოპერატორის კაბინიდან, სადაც ფუნქციონირებს გადავსების საწინააღმდეგო სასიგნალო სისტემა. 

მიუხედავად ამისა, რაიმე მიზეზით მასიური დაღვრის შემთხვევაში საწარმო გაჩერდება, 

დაიკეტება ყველა რეზერვუარის  ონკანი და ბეტონის ტენგაუმტარი ზედაპირიდან მოხდება 

დაღვრილი ნავთობპროდუქტის გადატვირთვა რომელიმე რეზერვუარში, ან რეზერვუარებში, 

დაბინძრებული ზედაპირიდან მოხდება დაღვრილი საწვავის მიცილება  ჩვრით, განთავსდება 

ნარჩენების შენახვისათვის განკუთვნილ ჰერმეტულ კონტეინერებში.  გადაეცემა ასეთი სახის 

ნარჩენების მართვის უფლების მქონე ორგანიზაციას. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

     მშენებლობი ეტაპზე: 

 სამუშაოების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება; 

 ზედმიწევნით შემოწმდება ყველა ის სამშენებლო ტექნიკის და დანადგარ-მექანიზმის 

მდგომარეობა, რომელიც გამოყენებული იქნება შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. 

 ტექნიკიდან დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჟონვის ნებისმიერ რისკის შემთხვევაში 

სამუშაოები დაუყოვნელბლივ შეჩერდება და მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები: 
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 ტექნიკა შეიცვლება ან სრულად აღმოიფხვრება ასეთი რისკები; 

 ყურადღება დაეთმობა ტერიტორიაზე სადემონტაჟო სამუშაოების და ნარჩენების გატანის 

პროცესს. ამ სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნება შესაბამისი ჭურჭელი და 

საშუალებები. სახიფათო ნარჩენების გადაცემა მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის; 

 მშენებლობის სამუშაოების საწყის ეტაპებზევე მოხდება ტერიტორიაზე, ლოკალურად 

დაბინძურებული უბნების გასუფთავება; 

 ნავთობპროდუქტების, შემნახველი მოცულობების განთავსება მოხდება მყარი, 

სითხეგაუმტარი საფარის მქონე ზედაპირზე პერიმეტრზე შემაღლებების არსებობით, რაც 

უზრუნველყოფს დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავებას - მიმდებარე ტერიტორიაზე 

გაუვრცელებლობას; 

 სამშენებლო მოედანი მომარაგებულ იქნება დაღვრის აღმოსაფხვრელი საშუალებებით - 

ნიჩბები, აბსორბენტის მასალები და სხვ; 

 ნავთობპროდუქტების და სხვა დამაბინძურებლების შემთხვევითი დაღვრის უბანი 

გაიწმინდება უმოკლეს ვადებში; 

 მშენებლობის დასრულების შემდგომ მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება და 

სანიტარული პირობების აღდგენა. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების 

მოგროვება და ტერიტორიიდან გატანა. 

    ობიექტის ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

 ოპერირების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება. 

სამუშაოზე მიღებისას და წელიწადში ერთჯერ შესაბამისი ტრეინინგების ჩატარება (მათ 

შორის ავარიული სიტუაციების პრევენციის და მათზე რეაგირების შესახებ); 

 დანადგარ-მექანიზმების (მათ შორის რეზერვუარების, სატუმბო სადგურის, ტექნოლოგიური 

მილსადენების) გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიური რეჟიმის 

მკაცრი დაცვა. დაზიანების აღმოჩენისთანავე სათანადო სარემონტო-აღდგენითი 

ღონისძიებების გატარება; 

 სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა შემოწმდება რეგულარულად გაჟონვის 

საგანზე და ყველა გაჟონვა დაუყოვნებლივ შეკეთდება/ასევე გაჟონვაზე შემოწმდება 

შემომავალი სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა; 

 ობიექტზე რეგულარულად დაცული იქნება სანიტარულ-ეკოლოგიური პირობები. საწარმოო 

ტერიტორიაზე ნარჩენები შეგროვდება დახურულ და მარკირებულ კონტეინერებში და 

მოხდება მათი დროული გატანა. 

როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება განეკუთვნება დაბალ ზემოქმედებას;  

9.6. ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე 

სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭიროა ისეთი საბაზისო მონაცემების 

არსებობა, როგორებიცაა: 

1. სატრანსპორტო მარშრუტი; 

2. სატრანსპორტო ნაკადები მარშრუტზე; 

3. გზის გამტარებლობა(სიმძლავრე); 

4.სატრანსპორტო მარშრუტების ჯერადობა. 
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კომპანიის მდებარეობიდან გამომდინარე როგორც ნედლეულის ასევე პროდუქციის 

ტრანსპორტირება მოხდება საწარმომდე მისასვლელი  გზის გავლით, რომელიც დაკავშირებულია  

თბილისი-გაჩიანი-რუსთავის გზატკეცილთან, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია 

თბილისის შემოვლით გზასთან, რომლის  მიმდებარედ დასახლებული ტერიტორიები 

პრაქტიკულად არ გვხვდება. სატრანსპორტო ნაკადები აღნიშნულ მარშრუტზე ხასიათდება 

საშუალო ავტოსატრანსპორტო ნაკადით, ხოლო გზა წარმოადგენს მაღალი გამტარებლობის გზას. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

ობიექტის მშენებლობის ეტაპზე: 

 სატრანსპორტო გადაადგილების აქტიური მართვა საწარმოს პერსონალის მიერ, თუ ეს 

საჭიროა საზოგადოებისთვის უსაფრთხო და მოსახერხებელი გავლისთვის;  

 სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის უპირატესობა მიენიჭება ნაკლებად მგრძნობიარე 

პერიოდს. საცავის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება უპირატესად მოხდება 10 სთ-დან 17 

სთ-მდე შუალედში; 

 მასალების და ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთვა მოხდება მისი 

ტევადობის შესაბამისად, იმისთვის რომ ტრანსპორტირების პროცესში ადგილი არ 

ჰქონდეს საზოგადოებრივი გზების დაბინძურებას და ამ თვალსაზრისით მინიმუმამდე 

დავიდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხების ან ავარიული 

სიტუაციების რისკები; 

ობიექტის ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

 შემარბილებელი ღონისძიების სახით სოფლის ტერიტორიაზე გზის  მონაკვეთებზე 

შეზღუდული იქნება მოძრაობის სიჩქარე 30კმ/სთ-მდე, ტრანსპორტირება 

განხორციელდება შეძლებისდაგვარად დღის საათებში. აღნიშნული შემარბილებელი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით, ზემოქმედება შესაძლებელია განხილული იყოს 

როგორც დაბალი ზემოქმედება. 

შპს ,,ეკოვილსის“ ნედლეულის და მიღებული პროდუქციის სატრანსპორტო ოპერაციების 

ჯერადობის რაც შეადგენს დღის განმავლობაში 6 სატრანსპორტო ოპერაციას, ასევე 

სატრანსპორტო მარშრუტის, მარშრუტზე სატრანსპორტო ნაკადების,  გზის გამტარებლობის 

(სიმძლავრე) გათვალისწინებით ზემოქმედება განეკუთვნება დაბალ ზემოქმედებას;  

სატრანსპორტო მარშრუტი ნაჩვენებია დანართზე 9.6.1. 
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დანართი 9.6.1. 

 
ექსპლიკაცია 

1.თბილისის შემოვლითი გზა (ს9); 

2.შპს ,,ეკოვილსი“ 

9.7. ზემოქმედება ფაუნასა და ფლორაზე 

საწარმოს უშუალო გავლენის ზონაში არ აღინიშნება ბუნებრივ პირობებში გავრცელებულ 

გარეულ ცხოველთა სახეობები. ამას გარდა, საწარმო მთლიანად შემოიღობება, ამიტომ 

ტერიტორიაზე ცხოველების შემთხვევით გადაადგილება გამორიცხულია. ადგილობრივ 

ფაუნაზე, მოსალოდნელი არაპირდაპირი ზემოქმედება დაკავშირებულია ხმაურის და 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებასთან.  

   ექსპლუატაციის პირობში  ადგილი არ ექნება ხმაურის  ან ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების გადაჭარბებას დადგენილ ნორმებთან.   

  თუ გავითვალისწინებთ ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის უკვე ადაპტირებულ პირობებს 

გამოწვეულს საწარმოს და მიმდებარედ უკვე არსებული საწარმოების გავლენით  და ზემოთ 

აღნიშნულ გარემოებებს, მათზე უარყოფით ანთროპოგენულ ზეგავლენას ადგილი არ ექნება და 

შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

საწარმოს მშენებლობის ეტაპზე: 

 სამუშაო ზონის საზღვრების დაცვა; 

 გარემოს დაბინძურების პრევენციული, გრუნტის და წყლის ხარისხის შენარჩუნების 

ღონისძიებების გატარება; 
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 სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მარშრუტების დაცვა; 

 ორმოები, თხრილები, ტრანშეები და მსგავსი ელემენტების შემოღობვა ბარიერებით, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული მათში ცხოველების ჩავარდნა; 

 ნარჩენების სათანადო მართვა. 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

 ხმაურის გავრცელების და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

მინიმიზაციის ღონისძიებების სისტემატური განხორციელება; 

 ღამის განათების სისტემის ოპტიმიზაცია. შუქის მიმართვა ობიექტის შიდა 

ზედაპირისკენ; 

 ნარჩენების სათანადო მართვა და შერბილების ღონისძიებების გატარება. ნარჩენების 

დროული გატანა ტერიტორიიდან. 

   9.8. ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება 

   საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის  ეტაპზე ადგილი ექნება სახიფათო და არასახიფათო 

ნარჩენების წარმოქმნას, კერძოდ: 

საწარმოს მოწყობის(მშენებლობის) ეტაპი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი - რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 0,002-

0,003ტ.-ს. დასაწყობდება ნარჩენების მოედანზე. გადაეცემა უფლებამოსილ ორგანიზაციას (შპს 

,,ჯეოსტილი“) 

17 05 06    გრუნტი, რომლებიც არ გვხვდება 17 05 05 პუნქტში. რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 

60-65მ3(90-100ტონა)-ს. განთავსდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტთან წინასწარ შეთანხმებულ 

ტერიტორიაზე; 

19 12 02  შავი ლითონი  - რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 0,2-0,3ტ.-ს. დასაწყობდება 

ნარჩენების მოედანზე. გადაეცემა უფლებამოსილ ორგანიზაციას (შპს ,,ჯეოსტილი“); 

ექსპლუატაციის ეტაპი       

       19 01 17*  პიროლიზური მეთოდის გამოყენებისას მიღებული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ 

საშიშ ქიშიურ ნივთიერებებს. წარმოიქმნება მექანიკურ ფილტრ-სეპარატორში პიროლიზის  

პროდუქტებით(ნავთობპროდუქტი) დაბინძურებული შეწონილი ნაწილაკების ნარევის სახით. 

ხდება მისი ჩადინება რეზერვუარში. რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 0,002ტ/წელს. 

დასაწყობდება ნარჩენების მოედანზე.  გადაეცემა უფლებამოსილ ორგანიზაციას (შპს 

,,სანიტარი“); 

  10 02 15   სხვა წიდები და ფილტრის ნალექები. წარმოიქმნება სველი დაჭერის ფილტრის 

კერამიკის მასალის აბსორბენტებში. შეიცავს შეწონილ ნაწილაკებს. რაოდენობა შეიძლება 

შეადგენდეს 0,01ტ/წელს. დასაწყობდება ნარჩენების მოედანზე. განთავსდება გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტთან წინასწარ შეთანხმებულ ტერიტორიაზე; 

     15 02 02* საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში 

ქიმიური ნივთირებებით. საწმენდი ნაჭრების წარმოქმნას ადგილი ექნება პიროლიზის კამერის 

და კონდენსატორების დასუფთავების შედეგად.  რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს 

0,001ტ/წელს. დასაწყობდება ნარჩენების მოედანზე. გადაეცემა უფლებამოსილ ორგანიზაციას 

(შპს ,,სანიტარი“); 

20 03 01 შერეული მუნიციპალური ნარჩენები. განთავსდება მუნიციპალური ნარჩენების 

ბუნკერში, წლიური რაოდენობით 2,5-3ტონა. გატანა მოხდება გარდაბნის მყარისაყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების პოლიგონზე.   
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  საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია დაიცვას ნარჩენების მართვის სფეროში 

მოქმედი ნორმატიული აქტების მოთხოვნები და შეასრულოს ნარჩენების მართვის გეგმით (2028 

წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური ან იურიდიული პირი თავისუფლდება კომპანიის ნარჩენების 

მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულებისაგან, თუ იგი ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც 

განსაზღვრულია სსიპ − საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით გათვალისწინებული 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეებით და წლის განმავლობაში წარმოქმნის 120 კგ ან ნაკლები 

ოდენობის სახიფათო ნარჩენს.  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №44 2025 წლის 21 

თებერვალი) გაწერილი ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია, რომ მშენებელ კონტრაქტორს 

გამოყოფილი ჰყავდეს ცალკე საშტატო ერთეული, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ნარჩენების 

მართვის საკითხებზე. 

არასახიფათო ნარჩენები გატანილი იქნება რეგიონში მოქმედ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე, 

ხოლო სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორებს.  

ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება განხილულია დაბალ ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოწყობის ეტაპი: 

 ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი სამშენებლო მოედნებიდან; 

 სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები განთავსდება ცალ-ცალკე, შესაბამისი წარწერის მქონე 

კონტეინერებში; 

 მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

 სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები დასუფთავდება და გატანილი 

 იქნება ყველა მასალა და ნარჩენი. 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

 ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. 

 ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა; 

 ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი სამშენებლო მოედნებიდან; 

 სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები განთავსდება ცალ-ცალკე, შესაბამისი წარწერის 

 მქონე კონტეინერებში; 

 მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

 სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

9.9. ზემოქმედება ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე 

საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედაპირული წყლის ობიექტიდან ან 

მიწისქვეშა წყაროებიდან წყლის აღება არ იგეგმება. გათვალისწინებული არ არის ზედაპირული 

წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება. უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი - 

მდ.მტკვარი საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიიდან 280 მეტრით არის დაშორებული. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წყლის გარემოზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 

არის. ირიბი სახის ზემოქმედება ძირითადად გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს - ავარიულ 

სიტუაციებს და შედეგად დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელებას უკავშირდება, რაც 

სანიაღვრე წყლების დაბინძურების მიზეზი შეიძლება გახდეს. აღნიშნულის თავიდან აცილების 

მიმართულკებით ტერიტორია დაიფარება ბეტონის ტენშეუღწევადი ბეტონის ფენით, ხოლო 
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პერიმეტრი შემაღლებული იქნება 0,2 მეტრი სიმაღლის  კედლით, რაც უზრუნველყოფს 

დაღვრილი ნავთობპროდუქტის შეკავებას ტერიტორიაზე.   

საერთო ჯამში დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში, ნორმალური ოპერირების 

რეჟიმში ზედაპირული და გრუნტის წყლის ჰიდროლოგიურ პირობებზე და ხარისხზე 

ზემოქმედების მნიშვნელობა დაბალია. 

9.10.  ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე 

ქარხნის განთავსების ტერიტორიის მდებარეობის(თბილისის შემოვლითი გზის 

ავტომაგისტრალის სიახლოვეს) და ლანდშაფტის გათვალისწინებით,  საქმიანობის 

განხორციელების ტერიტორია ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების ძირითადი 

რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობა,საავტომობილო გზაზე მოძრავი მგზავრები) შეუმჩნეველი არ 

რჩება. პიროლიზის ტექნოლოგიური დანადგარების მომწოდებელი კომპანიის მიერ მოწოდებული 

დანადგარების დიზაინი ორიენტირებული იქნება ეკოლოგიურობაზე, ტექნოლოგიურ 

ინტეგრაციასა პროდუქტის დაბალანსებულ  ვიზუალურ მხარეზე, ხოლო რაც შეეხება 

ნავთობპროდუქტებისათვის გამოყენებულ ვაგონცისტერნებს - ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების ავზი-ცისტერნა ჰგავს გრძელ ლითონის ცილინდრს მომრგვალებული 

ბოლოებით (ფსკერით), მოქმედი სტანდარტების მიხედვით ვაგონის კორპუსი შეღებილია დამცავ 

კაშკაშა ფერებში. ყოველივე აღნიშნული, სხვა ღონისძიებებთან ერთად უზრუნველყოფს  

ზემოქმედების მინიმიზაციას.  განხორციელდება შემდეგი დამატებითი ღონისძიებები: 

 კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს 

ვიზუალური რეცეპტორებისთვის; 

 ღამის განათების სისტემები მიმართული უნდა იყოს ტერიტორიის შიდა მხარეს. 

აღნიშნული შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, ზემოქმედება ვიზუალურ-

ლანდშაფტურ გარემოზე შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი ზემოქმედება. 

9.11. სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება 

საქმიანობის განხორციელება იგეგმება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. 

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ათვისება დაგეგმილი არ არის. საქმიანობის 

განხორციელების შედეგად გადასახადების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში მოხდება დამატებითი 

თანხების აკუმულირება. ამ მხრივ საქმიანობის განხორციელება დადებითად შეიძლება შეფასდეს. 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში დასაქმებულთა რაოდენობა მცირეა - 4-6 ადამიანი, 

დასაქმებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა, შესაბამისად პროექტი დასაქმების 

მაჩვენებელზე რაიმე საგულისხმო დადებით ეფექტს ვერ იქონიებს.   

  საერთო ჯამში საქმიანობის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ 

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ განსაკუთრებული 

შერბილების ღონსიძიებების გატარება არ იგეგმება. 

9.12. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები 

დაგეგმილი საქმიანობის დადგენილი რეჟიმით განხორციელების პირობებში ადამიანთა 

უსაფრთხოება რეგლამენტირებულია შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და 

წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და წესებით. მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

რეგლამენტირებული განხორციელების პირობებში ადამიანების (იგულისხმება როგორც მომსახურე 

პერსონალი ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლები) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი 

ზემოქმედება პირდაპირი სახით მოსალოდნელი არ არის.  დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის 

(მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და ქარხნის დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე 

სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც 
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არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება, საკმაოდ მძიმე სახიფათო შედეგებით 

(ტრავმატიზმი, სიკვდილი). თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც 

დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი 

სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები. 

ობიექტის სათანადო დაცვის პირობებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკები დაბალია. გარეშე პირების დაშავების რისკები 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტრანსპორტო გადაადგლების პროცესში ავარიულ შემთხვევებთან. 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშების და ხმაურის გავრცელების 

მოდელირების შედეგების მიხედვით, უახლოესი საცხოვრებელი სახლების ტერიტორიებზე მავნე 

ნივთიერებათა მიწისპირა კონცენტრაციების და ხმაურის დონეების დადგენილ ნორმებზე 

გადაჭარბება მოსალოდნელი არ არის. აღსანიშნავია, რომ ტერიტორია სათანადოდ იქნება დაცული 

გარეშე პირების ხელყოფისაგან (ტერიტორია შემოფარგლულია ღობით), ხოლო მომსახურე 

პერსონალი მკაცრად გაკონტროლდება უსაფრთხოების ნორმების შესრულების საკითხებში. 

    საწარმოს უშუალო სიახლოვეს (150 მეტრი) დასახლებულ პუნქტის არსებობის პირობებშიც კი   

საწარმოს ტექნოლოგიური თავისებურებები მინიმუმამდე დაიყვანს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე 

ზეგავლენას.  

  იმასთან დაკავშირებით, რომ ძირითადი ტექნოლოგიური ციკლი წარმოებს შემოღობილ 

ტერიტორიაზე, გასათვალისწინებელია ქარხნის მუშაობისას წარმოშობილი მავნე ნივთიერებების და 

ხმაურის ფაქტორი, რომელიც საწარმოს ტერიტორიაზე მომუშავე პერსონალის ჯანმრთელობაზე 

გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს. ამ ფაქტორების ზეგავლენის შესამსუბუქებლად აუცილებელია 

ქარხანაში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით აღჭურვა და მათთვის 

შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება, ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში 

გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა. 

გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 9.13. წარმოდგენილია შრომის უსაფრთხოების პრევენციული 

ღონისძიებებიი, ხოლო 13.7  წარმოდგენილია ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, სადაც სხვა 

საკითხებთან ერთად წარმოდგენილია ის ქმედებები, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის 

დაშავებისგან დაცვას ავარიული სიტუაციების განვითარების დროს. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

ობიექტის მშენებლობის ეტაპზე: 

პერსონალი აღიჭურვება პირადი დაცვის საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის 

მიერ პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება; 

გაკონტროლდება ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობა. 

გამოყენებამდე დათვალიერდება დანადგარები, მათი უსაფრთხო მდგომარეობაში არსებობის 

დადასტურებისთვის; 

ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე დაყენდება გამაფრთხილებელი ნიშნები, საჭიროების 

შემთხვევაში მოხდება ასეთი უბნების შემოღობვა. 

ობიექტის ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

 მომსახურე პერსონალისთვის ჩატარდება წინასწარი ტრეინინგები პროფესიული 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

 ობიექტი აღიჭურვება შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების 

სისტემებით. ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების, განათების სისტემები 

დააკმაყოფილებს უსაფრთხოებოს ნორმების მოქმედ სტანდარტებს; 
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 მომსახურე პერსონალის საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა უმოკლეს 

ვადებში; 

 მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის მიერ პირადი დაცვის 

საშუალებების გამოყენება; 

 საცავის პერიმეტრზე (განსაკუთრებით ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე) 

გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება. ყველა სახიფათო უბანზე გამოიკვრება ინსტრუქცია 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით; 

 სამუშაო უბნებზე და პერიმეტრზე შეიზღუდება სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარეები. 

მძღოლებს მკაცრად განესაზღვრებათ სამუშაო მარშრუტები, პარკირების პირობები და სხვა 

უსაფრთხოების საკითხები; 

 ობიექტზე იარსებებს პირველადი დახმარების საშუალებები. სამედიცინო ინვენტარის 

ვარგისიანობა გადამოწმდება წელიწადში მინიმუმ ერთჯერ; 

 მკაცრად იქნება დაცული სამუშაო რეჟიმი; 

 წელიწადში ერთხელ ობიექტის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი უსაფრთხოების 

მენეჯერთან ერთად განახორციელებს სახიფათო უბნების გენერალურ ინსპექტირებას. 

 ინსპექტირების შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდება ანგარიში, სადაც გაწერილი იქნება 

საჭირო პროფილაქტიკური ღონისძიებები. ანგარიშის შედეგებს გაეცნობა ხელმძღვანელობა 

და განახორციელებს შესაბამის ქმედებებს. 

საქმიანობის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე 

ნეგატიური ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით მოსალოდნელი არ 

არის და განიხილება დაბალ ზემოქმედებად. 

9.13. საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი, შრომის 

უსაფრთხოების პრევენცია 

მასშტაბური ავარიის აღმოცენება შესაძლებელია როგორც რეაქტორის, ასევე პიროლიზური აირის 

სატრანსპორტო მილსადენებში დადგენილი ტექნოლოგიური რეჟიმით ექსპლუატაციის პირობების 

დარღვევის შემთხვევაში, კერძოდ:  

1.  რეაქტორი 

აფეთქება შემდგომი ხანძრის აღმოცენებით 

აღნიშნულის მიზეზი შესაძლებელია გახდეს რეაქტორის ძლიერი დაბინძურება არადროული 

დასუფთავება გამო, რადგან რეაქტორში პიროლიზის მიმდინარეობისას ადგილი აქვს საბურავის 

შემადგენლობაში არსებული სხვადასხვა ნივთიერებების ერთმანეთთან რეაქციაში  შესვლის 

შედეგად, ე.წ. კოქსსოვანი ნაერთების წარმოქმნას, რომელიც ნადების სახით ილექება რეაქტორის 

პიროლიზური კამერის კედლებზე. მათი დიდი რაოდენობით არსებობის შემთხვევაში, 

შესაძლებელია ნადები მოწყდეს და დაფაროს პიროლიზური გაზის გამომავალი მილის ხვრელი, რა 

დროსაც პიროლიზურ კამერაში ხდება წნევის სწრაფი მატება, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს 

აფეთქება. ასეთი პროცესების განვითარების დიდი ალბათობა არსებობს მაღალტემპერატურული 

პიროლიზის ტექნოლოგიის დროს, ხოლო დაბალტემპერატურული პიროლიზის შემთხვევაში 

ალბათობა ძალიან მცირეა.   

2.  პიროლიზური გაზის სატრანსპორტო მილსადენები, კონდენსატორები 

აფეთქება შემდგომი ხანძრის აღმოცენებით 

  გარე გათბობით დაბალტემპერატურულ პიროლიზის  დროს პიროლიზის კამერაში წარმოიქმნება 

წყალბადი, რომელიც ვრცელდება  სატრანსპორტო მილსადენებში და ამ დროს არ წარმოიქმნება 

ჟანგბადი, ამიტომ დადგენილი რეჟიმით საწარმოს მუშაობის პირობებში არ მოხდება ჟანგბადსა და 

წყალბადს შორის რეაქცია, შესაბამისად აფეთქების და ხანძრის აღმოცენება. იმ შემთხვევაში, თუ 
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პიროლიზური აირის სატრანსპორტო მილსადენებში ან პიროლიზის კამერაში მოხდება 

ტემპერატურის მომატება 5100C-მდე და ამავე დროს დარღვეული იქნება ტექნოლოგიური 

დანადგარების ჰერმეტულობა, ადგილი ექნება ატმოსფეროში არსებული ჟანგბადის რეაქციაში 

შესვლას წყალბადთან. აღნიშნული რეაქცია 5100C  ტემპერატურაზე ხასიათდება აფეთქებით, ხოლო 

ტემპერატურის 6000C-ის მიღწევის შემთხვევაში განვითარდება ხანძარი.   

მილსადენების ჰერმეტულობის დარღვევის დროს ხანძრის აღმოცენებას შემდგომი აფეთქებით ასევე 

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს  იმ შემთხვევაში, თუ ჰერმეტულობის დარღვევის ადგილის 

სიახლოვეს იარსებებს ღია ცეცხლი. ასეთ დროს მნიშვნელობა არ აქვს პიროლიზური აირის 

ტემპერატურას. 

3. პიროლიზური ზეთის ავარიული დაღვრა 

პიროლიზის კამერა 

ტექნოლოგიური ციკლის მიხედვით პიროლიზის კამერის გაცხელების პროცესი გრძელდება 10 

საათის განმავლობაში, რა დროსაც წარმოქმნილი პიროლიზური გაზი გადაადგილდება 

კონდენსატორების მილსადენებში. პიროლიზური კამერის ჩატვირთვის პორტის ან აირის 

გამოსვლის მილის და პიროლიზური კამერის შეერთების ადგილის ჰერმეტულობის დარღვევის 

შემთხვევაში 4600C ტემპერატურამდე კამერის გაცხელებისას ადგილი ექნება პიროლიზური გაზის 

გამოსვლას ატმოსფეროში და გარემოს ტემპერატურის გავლენით მის კონდენსირებას - პიროლიზის 

ზეთად გარდაქმნას. ასეთ შემთხვევაში მოქმედებაში მოვა სანთურის ავტომატური გათიშვის 

სისტემა, რაც გამოიწვევს ტექნოლოგიური პროცესის სწრაფ გაჩერებას, ამიტომ კონდენსირებული 

აირის რაოდენობა დიდი არ იქნება.   

პიროლიზური გაზის მილსადენები, კონდენსატორ/სეპარატორები 

ტექნოლოგიურ მილსადენებში და  კონდენსატორებში გაზის მოძრაობისას 10 საათის განმავლობაში 

ადგილი აქვს 3 ტონა პიროლიზური ზეთის და 1 ტონა პიროლიზური გაზის გადაადგილებას, ანუ 

ყოველ 1 საათში აღნიშნული სისტემაში გაივლის 0,3 ტონა თხევადი პიროლიზური 

ნავთობპროდუქტი და 0,1 ტონა პიროლიზური აირი. პიროლიზური გაზის მილსადენების და 

კონდენსატორ/სეპარატორების ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში მოქმედებაში მოვა 

სანთურის ავტომატური გათიშვის სისტემა, რაც გამოიწვევს ტექნოლოგიური პროცესის სწრაფ 

გაჩერებას. იმ შემთხვევაშიც კი თუ სანთურის გათიშვიდან ნახევარ საათში მოხდება ტემპერატურის 

ვარდნა გარემოს ტემპერატურამდე, ანუ შეწყდება პიროლიზური გაზის გამოყოფა,  დაღვრილი 

პიროლიზური ზეთის მაქსიმალური რაოდენობა ტოლი იქნება 0,2 ტონის. დაღვრილი ზეთით 

დაბინძურებული ნიადაგი მოიხსნება და დასაწყობდება ნარჩენების მოედანზე შესაბამის 

კონტეინერებში. გადაეცემა ამ საქმიანობის უფლებამოსილ ორგანიზაციას.  

ზეთის შუალედური რეზერვუარები 

ზეთის შუალედური რეზერვუარების საერთო მოცულობა ტოლია 4,5 მ3-ის, რაც ზეთის სიმკვრივის 

გათვალისწინებით ტოლია 4,43 ტონის, ხოლო სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოებული ზეთის 

რაოდენობა ტოლია 3,0 ტონის, ამიტომ ზეთის რეზერვუარების გადავსებას და დაღვრას ადგილი არ 

ექნება, ამასთან  ექსპლუატაციაში შევა დონის სიგნალიზატორები.  

შესაბამისად, პიროლიზური კამერიდან, გაზის მილსადენებიდან, კონდენსატორ/სეპარატორებიდან, 

შუალედური ზეთის რეზერვუარებიდან მასშტაბური დაღვრის რისკი არ არსებობს. 

ნავთობპროდუქტების საბოლოო რეზერვუარები 

საბოლოო - პროდუქტების გამცემი რეზერვუარები თითოეული პროდუქტისათვის წარმოადგენს 50-

60მ3 მოცულობის ქარხნული წარმოების რკინიგზით ნავთობროდუქტების გადაზიდვის 
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რეზერვუარებს, რომლებშიც ნავთობპროდუქტების დიდი ხნით შენახვას  ადგილი არ ექნება. 

ტექნოლოგიური ციკლის მიხედვით აღნიშნულ რეზერვუარებში დაგროვილი ნავთობპროდუქტების 

დაგროვება მოხდება საშუალოდ 11 დღის განმავლობაში, რის შემდგომ მოხდება გაცემა. სამუშაო 

დღის განმავლობაში წარმოებული ზეთის რაოდენობა ტოლია 3,0 ტონის, ხოლო 11 სამუშაო დღის 

განმავლობაში ყველა რეზერვუარში დაგროვილი ზეთის რაოდენობა შეადგენს 33 ტონას.  

  ყველა საბოლოო რეზევუარის საერთო მოცულობა ტოლია 240 მ3-ის. ტერიტორიის მთელი 

ფართობი - 3001მ2 დაიფარება ბეტონის ტენგაუმტარი ფენით, პერიმეტრზე 0,2 მეტრი 

შემაღლებების(კედლების) არსებობით, რის შემდგომ მიღებული მოცულობა გაუტოლდება 1000მ3-ს, 

ამიტომ ყველა რეზერვუარიდან ნავთობპროდუქტების ერთდროულად დაღვრის შემთხვევაშიც კი 

დაღვრილი ნავთობპროდუქტების განვრცობას მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილი არ ექნება. 

დაღვრილი ნავთობპროდუქტი გადაიტვირთება რომელიმე ცარიელ რეზერვუარში, ხოლო 

ტერიტორიის ზედაპირი მოირეცხება შესაბამისი ქიმიური ნივთიერებების(სოდა და სხვა) 

გამოყენებით. მიღებული მასა გადაეცემა კომპეტენტურ ორგანიზაციას. 

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, საწარმოში ტექნოლოგიური პროცესების 

მიმდინარეობისას განხორციელდება შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები: 

1.რეაქტორის პიროლიზის კამერის და აირის სატრანსპორტო მილსადენების რეგულარული 

დასუფთავება; 

2.ტექნოლოგიური მილსადენების ჰერმეტულობის კონტროლი; 

3.ტემპერატურის კონტროლი; 

4.ხანძრის წყლით ქრობის ტექნოლოგიური დანადგარების მუდმივ მზადყოფნაში არსებობა; 

5.ღია ცეცხლის არ არსებობა საწარმოს ტერიტორიაზე; 

6.ტექნოლოგიური მართვის კაბინის ტექნოლოგიური დანადგარების მოედნიდან საკმარისი 

მანძილით დაშორების (15-20 მეტრი) არსებობა; 

აფეთქების და ხანძრის აღმოცენების შემთხვევისათვის საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა 

ხანძარქრობისათვის საჭირო ავზი შესაბამისი მოწყობილობებით (ტუმბო, შლანგები და სხვ), რაც 

უზრუნველყოფს მათი ავტომატურ რეჟიმში ჩართვას. აღნიშნული ავარიული მდგომარეობა როგორც 

წესი ვითარდება ხანძრის და აფეთქების თითქმის ერთდროულად არსებობით, ამიტომ  ისეთი 

მოწყობილობების არსებობა, როგორებიცაა:  სახანძრო სტენდი, სახანძრო სალაფეტო ლულა, 

ფოტოელემენტიანი ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის მაუწყებელი ღილაკი, სახანძრო 

ჰიდრანტი, სახანძრო კარადა და სხვა აზრს კარგავს. 

ხანძრის (აფეთქების) შემთხვევაში მოქმედებაში მოვა ხანძრის წყლით ქრობის ტექნოლოგიური 

დანადგარები და გამოძახებული იქნება ადგილობრივი სახანძრო სამსახური. 

საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის აღმოცენების 

ალბათობის შესახებ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ არსებული ფაქტობრივი მასალების მიხედვით.  

 უნდა აღინიშნოს, რომ არსებულ ლიტერატურულ წყაროებში დაბალტემპერატურულ პიროლიზის 

მეთოდით საბურავების გადამუშავების ტექნოლოგიის შემთხვევებში, ასეთი სახის ავარიები 

აღწერილი არ არის, თუმცა მაღალტემპერატურულ პიროლიზის ტექნოლოგიის პირობებში ავარიები 

აღწერილია. ყველაზე მასშტაბური ავარია მოხდა ინდოეთის ერთ-შტატში, რა დროსაც მოქმედების 

რადიუსი შეადგენდა 30 მეტრს. 

 საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი მინიმალურია. 
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9.14. შესაძლო ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე 

ობიექტის ზემოქმედების ზონაში რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ ხვდება და არც 

ლიტერატურული წყაროებით არის აღწერილი. შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელების პროცესში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედების რისკი 

პრაქტიკულად არ არსებობს. 

მშენებლობის და მოწყობის  მასშტაბურ მიწის სამუშაოებს არ ითვალისწინებს. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის ალბათობა მინიმალურია. 

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და არქეოლოგიურ ობიექტებზე 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ პროექტი განსაკუთრებული შერბილების 

ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს. 

9.15. კუმულაციური ზემოქმედება 

შესაძლო კუმულაციური ზემოქმედების იდენტიფიკაცია განისაზღვრება მარტივი მატრიცის 

აგებით, სადაც ნაჩვენებია ბუნებრივი გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე ზემოქმედებები, 

რომლებსაც უკვე აქვს ადგილი მოცემულ ტერიტორიაზე და ზემოქმედებები, რომლებიც იგეგმება 

პროექტის განხორციელებებისას. მარტივი მატრიცები დგება პროექტის სხვადასხვა სტადიაზე 

ზემოქმედებების განსაზღვრისათვის(მშენებლობა, ექსპლუატაცია, ექსპლუატაციის შეწყვეტა) 

გარემოს ელემენტებზე. ამავე მატრიცაში აუცილებელია განისაზღვროს რის ხარჯზე წარმოიშობა 

კუმულაციური ზემოქმედება - ზემოქმედების ფართობის გაზრდის, ზემოქმედების დროის 

გაზრდის, თუ ზემოქმედების ინტენსივობის გაზრდის ხარჯზე. 

კუმულაციური ეფექტები გარემოს კომპონენტებზე 

ატმოსფერული ჰაერი 

  განსახილველი ობიექტის ზემოქმედების ფუნქციონირებს სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტები, 

რომელთა შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია პარაგრაფში 2., სადაც ასევე წარმოდგენილია 

ინფორმაცია ზემოქმედების ზონაში საცხოვრებელი სახლების შესახებ.  

გათვლების შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ წარმოების პროცესში  ჰაერში გაფრქვეული მავნე 

ნივთიერებების ზდკ უახლოესი მოსახლეების საკადასტრო საზღვარებთან ზემოქმედების ზონაში 

მოქცეული საწარმოებთან ერთობლიობაში არ გადააჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციას. კუმულაციურ ეფექტს  ადგილი არ ექნება.       

   ხმაური 

ხმაურით გამოწვეული კუმულაციური ეფექტის დადგენისათვის ჩატარებული კვლევის შედეგად  

აღმოჩნდა, რომ ზემოქმედების ზონაში მოქმედი საწარმოებიდან ერთ-ერთს, კერძოდ, შპს 

,,ეკოვილსის“ საკადასტრო საზღვრიდან 610 მეტრის დაშორებით მოქმედ საწარმოს, შპს 

,,პეტროჰლაბს“  ჩატარებული აქვს ინსტრუმენტული კვლევა, რაც ითვლება ყველაზე სარწმუნოდ 

ხმაურის ფონური მნიშვნელობის  დასადგენად. კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემი ტოლია 46 

დეციბელის. რეციპიენტის (საცხოვრებელი სახლი 81.06.22.208), შპს ,,პეტროჰლაბის“ (81.06.00.089), 

შპს ,,ეკოვილსის“ ურთიერთმდებარეობის და ტერიტორიაზე ხმაურის ფონური მნიშვნელობის 

გათვალისწინებით რეციპიენტის საზღვართან ჩატარებული იქნა გათვლები, რომელიც 

წარმოდგენილია ქვემოთ.  

აღნიშნული ობიექტების ურთიერთმდებარეობა ნაჩვენებია დანართზე 9.15.1. 

დანართი 9.15.1. 
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გაანგარიშება  გათვლის წერტილში წარმოებს  შემდეგი ფორმულით: 

 Lft(DW) = LW + DC – A, სადაც 

Lft(DW) - ხმაურის წნევის ოქტავური დონის სიდიდე გათვლის წერტილში; 

LW - ხმაურის წყაროს წნევის ოქტავური დონის(დბ) სიდიდე; 

DC  - შესწორება - ასახავს მიმართული ხმაურის წყაროს  სიდიდეს D1 და აჩვენებს, თუ რამდენად 

განსხვავდება მიმართული ხმაურის წყაროს ექვივალენტური წნევის დონე არამიმართული 

ხმაურის წყაროს წნევის დონისგან, მათი ხმაურის ერთი და იმავე სიმძლავრეების შემთხვევაში. 

ჩვენს შემთხვევაში DC= 0 (სივრცეში თავისუფლად გავრცელებისას როცა Ω = 4π, მაშინ DC = 0;)  

LW - ხმაურის წყაროს(წყაროების) სიდიდე(დბ, ჰც), რომელიც წარმოადგენს საპასპორტო ან 

გაზომვით მიღებულ სიდიდეს. ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში (საპროექტო ობიექტების 

შემთხვევაში), ვიღებთ მის საორიენტაციო მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რომლის მოძიება 

შესაძლებელია შესაბამის მეთოდურ მითითებებში. სამრეწველო დანადგარებისათვის ჩვენს 

შემთხვევაში გამოყენებულია ლიტერატურული წყარო (6). ჩვენს შემთხვევაში LW = 46დბ.  

A გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc, სადაც: 

Adiv - მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო; 

Aatm - ატმოსფეროს მიერ ხმაურის  შთანთქმით გამოწვეული მილევა; 

Agr - დედამიწის ეფექტით გამოწვეული მილევა; 

Abar - ეკრანირებით გამოწვეული მილევა; 
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Amisc - სხვა ეფექტებით გამოწვეული, კერძოდ: გავრცელებით მწვანე საფარში(ფოთლოვანი ხეები), 

სამრეწველო ზონაში გავრცელებით, საცხოვრებელ ზონაში გავრცელებით; 

ჩვენს შემთხვევაში Adiv-ს,  

Adiv - მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო  (თავისუფალ სივრცეში გამოსხივებისას 

გამოწვეული ენერგიის გაბნევით) 

ბგერის მილევა გეომეტრიული დივერგენციის გამო (მილევა თავისუფალ სივრცეში ბგერის 

ენერგიის გაბნევის გამო) Adiv, დბ, რომელსაც ადგილი აქვს  ხმაურის სფერული წყაროდან ხმაურის 

თავისუფალ ველში ბგერის სფერული გავრცელების შედეგად, გამოითვლება 9.4.1. ფორმულის 

გამოყენებით. 

----------------------------------------(9.4.1) 

სადაც d არის მანძილი ხმაურის წყაროდან მიმღებამდე, მ; 

d0 - საცნობარო მნიშვნელობა (d0 = 1 მ). 

d - მანძილი ხმაურის წყაროსა და რეციპიენტს შორის; 

ზემოთ მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით: 

Adiv = 20 x lg420 +11= 20 x 2,62 +11 = 63,46დბ 

Lft(DW) = LW + DC – A(Adiv) = 46 + 0 - 63,46 = -17,46დბ 

გათვლების შედეგად დადგენილი იქნა რომ მხოლოდ გეომეტრიული დივერგენციის გამო 

მილევის სიდიდე შეადგენს 63,46დბ, ხოლო ხმაურის წნევის ოქტავური დონის სიდიდე გათვლის 

წერტილში (Lft(DW) ტოლია -17,46დბ-ის, რაც ნიშნავს, რომ ხმაურის გავრცელების რომელიღაც 

წერტილში მოხდა ხმაურის სრული გაბნევა (გაუტოლდა 0-ს). 

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, ხმაურით გამოწვეული კუმულაციურ ეფექტს ადგილი 

არ აქვს. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

 ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

 ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები 

განხორციელდება გამორთული ძრავის პირობებში; 

 რეგულარული კონტროლი ტუმბოების გამართულ მუშაობაზე; ტუმბოს ხმაურის დონის 

მომატების მიზეზები შესაძლებელია იყოს ტუმბოს ჩობალის ცვეთა, შესაძლებელია დადგენილი 

იქნეს   ვიზუალურად/მოსმენით, რა დროსაც დაზიანების აღმოჩენა დიდ სირთულეს არ 

წარმოადგენს, ამიტომ ადგილი ექნება ტუმბოს მუშაობაზე სისტემატურ კონტროლს.  სარემონტო 

სამუშაოების საჭიროების დადგენისას, ოპერატიულად მოხდება ტუმბოს(ტუმბოების) სარემონტო 

სამუშაოების ჩატარება ან შეცვლა ახლით. 

სატრანსპორტო ნაკადებზე კუმულაციური ზემოქმედება 

შპს ,,ეკოვილსის“ ნედლეულის და მიღებული პროდუქციის სატრანსპორტო ოპერაციების 

ჯერადობის რაც შეადგენს დღის განმავლობაში 6 სატრანსპორტო ოპერაციას, ასევე 

სატრანსპორტო მარშრუტის, მარშრუტზე სატრანსპორტო ნაკადების,  გზის გამტარებლობის 

(სიმძლავრე) გათვალისწინებით კუმულაციურ ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება; 
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    9.16. ნარჩენი (შეუქცევი) ზემოქმედება 

  შეუქცევადი ზემოქმედება (Irreversible impact) არის ისეთი ქმედება ან პროცესი, რომლის შედეგად 

გამოწვეული ცვლილებების გამოსწორება ან საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება შეუძლებელია. 

 წინა პარაგრაფებში წარმოდგენილი ანალიზის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ არცერთი სახის 

ნარჩენი(შეუქცევი) ზემოქმედება არ იქნება საშუალო ან მაღალი მნიშვნელობის. დაგეგმილი 

შემარბილებელი ღონისძიებები იქნება ეფექტური და საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარების 

აუცილებლობა არ არსებობს. 

9.17. ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე 

 პროექტის განხორციელება არ ითვალისწინებს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველთა 

სახეობების არეალის განადგურებას, შევიწროვებას ან წყვეტას. ასევე არ არის მოსალოდნელი 

პროექტის განხორციელების არეალში გარკვეული სახეობების შემცირება ან პოპულაციების გაქრობა. 

ტერიტორია შემოღობილია, რომელიც ქმნის ერთგვარ ბარიერს მიგრირებადი ცხოველებისთვის, არ 

არსებობს ინვაზიური სახეობების გავრცელების რისკი. 

 ზემოქმედების დადგენის მიზნით მოხდება ტერიტორიაზე მონიტორინგი მუდმივად, ასეთის 

დაფიქსირების შემთხვევაში, მოხდება ფოტოზე აღბეჭდვა. წელიწადში ერთჯერ მოხდება 

ინფორმაციის შეკრება/ანალიზი კომპეტენტურ სპეციალისტებთან ერთად.  

პრევენციული ღონისძიებები ითვალისწინებს გარემოს თითოეულ კომპონენტზხე დადგენილი 

შემარბილებელი ღონისძიებების დაცვას; 
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9.18. გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემაჯამებელი ცხრილი 

მშენებლობის  ეტაპი 

 

ზემოქმედების 

ობიექტი 

ზემოქმედების 

გავრცელება 

ზემოქმედების 

საწყისი 

მნიშვნელობა 

ზემოქმედების 

ხანგრძლოვობა 

ზემოქმედების 

შექცევადობის 

სახე 

ზემოქმედების 

მნიშვნელობა 

შემარბილებელი 

ღონისძიების 

შემდგომ 

ზემოქმედების 

საბოლოო 

მნიშვნელობა 

ატმოსფერული ჰაერი ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ხმაურის/ვიბრაციის 

გავრცელება 

ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ნიადაგი/გრუნტი ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

წყლის გარემო                                                   მოსალოდნელი არ არის 

სატრანსპორტო ნაკადები ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

გეოლოგიური გარემო, საშიში 

ჰიდროლოგიური მოვლენები 

                                                  მოსალოდნელი არ არის 

ნარჩენები ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ფლორა/ფაუნა ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ვიზუალურ/ლანდშაფტური ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

დაცული ტერიტორიები                                               მოსალოდნელი არ არის 

ტრანსსასაზღვრო 

ზემოქმედება 

                                                       მოსალოდნელი არ არის 

კერძო საკუთრება                                                     მოსალოდნელი არ არის 

ადამიანთა 

უსაფრთხოება/ჯანმრთელობა 

ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

დასაქმება ლოკალური დაბალი მოკლე ვადიანი შექცეავდი დაბალი დაბალი 

ისტორიულ/არქეოლოგიური 

ძეგლები 

მოსალოდნელი არ არის 

 

 



105 

 

                    ექსპლუატაციის ეტაპი 

 

ზემოქმედების 

ობიექტი 

ზემოქმედების 

გავრცელება 

ზემოქმედების 

საწყისი 

მნიშვნელობა 

ზემოქმედების 

ხანგრძლოვობა 

ზემოქმედების 

შექცევადობის 

სახე 

ზემოქმედების 

მნიშვნელობა 

შემარბილებელი 

ღონისძიების 

შემდგომ 

ზემოქმედების 

საბოლოო 

მნიშვნელობა 

ატმოსფერული ჰაერი ლოკალური საშუალო გრძელვადიანი შექცევადი საშუალო საშუალო 

ხმაურის/ვიბრაციის 

გავრცელება 

ლოკალური საშუალო გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ნიადაგი/გრუნტი ლოკალური დაბალი მოკლევადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

წყლის გარემო მოსალოდნელი არ არის 

სატრანსპორტო ნაკადები ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

გეოლოგიური გარემო, საშიში 

ჰიდროლოგიური მოვლენები 

                                                       მოსალოდნელი არ არის 

ნარჩენები ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ფლორა/ფაუნა ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ვიზუალურ/ლანდშაფტური ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

დაცული ტერიტორიები                                                        მოსალოდნელი არ არის 

ტრანსსასაზღვრო 

ზემოქმედება 

                                                       მოსალოდნელი არ არის 

კერძო საკუთრება მოსალოდნელი არ არის 

ადამიანთა 

უსაფრთხოება/ჯანმრთელობა 

ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

დასაქმება ლოკალური დაბალი გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი დაბალი 

ისტორიულ/არქეოლოგიური 

ძეგლები 

                                                       მოსალოდნელი არ არის 
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10.  შემარბილებელი ღონისძიებები  

10.1 ზოგადი მიმოხილვა  

გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმაში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება 

გზშ-ს ანგარიშის ცალკეულ პარაგრაფებში წარმოდგენილ მონაცემებს. განსახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებები გაწერილია შესასრულებელი სამუშაოების და ამ სამუშაოების დროს 

მოსალოდნელი ზემოქმედებების შესაბამისად.  

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოიყურება:  

 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;  

 ზემოქმედების შემცირება;  

 ზემოქმედების შერბილება;  

 ზიანის კომპენსაცია.  

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეული იქნას ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. 

გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულებაზე, ასევე ყველა თანდართულ 

დოკუმენტაციაში განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობას იღებს 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია.  

ცხრილში 10.1. წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის მოწყობის ეტაპზე განხორციელების 

შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების სამუშაოების შესახებ, 

ხოლო ცხრილში 10.2. - ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ 

ექსპლუატაციის ეტაპზე. 
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ცხრილი 10.1. 

 

                                                                                    გატარებული  შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპზე 

 ნეგატიური ზემოქმედება                           ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გავრცელება 

 შეიზღუდება მანქანა-დანადგარების ძრავების უქმ რეჟიმში ექსპლუატაცია; 

 სატრანსპორტო ოპერაციები საცავის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულებისას შესრულდება 

მხოლოდ ოფიციალურ სამუშაო დღეებში დილის 7 საათიდან 18 საათამდე; 

 შეიზღუდება მოძრაობის სიჩქარეები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ გზებზე გადაადგილებისას; 

 ექსკავირებული სველი ფუჭი ქანების დროული გატანა ტერიტორიიდან, რათა არ მოხდეს მისი 

გაშრობა და არ წარმოიქმნას არაორგანული მტვრის გავრცელების უბანი, განსაკუთრებით ცხელ და 

ქარიან ამინდებში; 

 

ხმაურის გავრცელება  ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; 

 ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას 

დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; 

 ტერიტორიაზე შემოტანილი ბეტონის ხსნარის და სხვა მასალების გადმოტვირთვა გამორთული 

ძრავის პირობებში;   

 ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

 ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები განხორციელდება 

გამორთული ძრავის პირობებში; 

 

ნიადაგის ხარისხის გაუარესება  სამუშაოების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება; 

 ზედმიწევნით შემოწმდება ყველა ის სამშენებლო ტექნიკის და დანადგარ-მექანიზმის მდგომარეობა, 

რომელიც გამოყენებული იქნება შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. 

 ტექნიკიდან დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჟონვის ნებისმიერ რისკის შემთხვევაში სამუშაოები 

დაუყოვნელბლივ შეჩერდება და მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები: 
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 ტექნიკა შეიცვლება ან სრულად აღმოიფხვრება ასეთი რისკები; 

 ყურადღება დაეთმობა ტერიტორიაზე ნარჩენების გატანის პროცესს. ამ სამუშაოების დროს 

გამოყენებული იქნება შესაბამისი ჭურჭელი და საშუალებები. სახიფათო ნარჩენების გადაცემა მოხდება 

მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის; 

 რეკონსტრუქციის სამუშაოების საწყის ეტაპებზევე მოხდება ტერიტორიაზე, ლოკალურად 

დაბინძურებული უბნების გასუფთავება; 

 ნავთობპროდუქტების, ზეთების, ქიმიური ნივთიერებების შემნახველი მოცულობების განთავსება 

მოხდება მყარი, სითხეგაუმტარი საფარის მქონე ზედაპირზე, რომლის პერიმეტრზე მოწყობილი იქნება 

შემკრები კონსტრუქციები დაღვრილი დამაბინძურებლების შეჩერების მიზნით; 

 სამშენებლო მოედანი მომარაგებულ იქნება დაღვრის აღმოსაფხვრელი საშუალებებით - ნიჩბები, 

აბსორბენტის მასალები და სხვ; 

 ნავთობპროდუქტების და სხვა დამაბინძურებლების შემთხვევითი დაღვრის უბანი გაიწმინდება 

უმოკლეს ვადებში; 

 მშენებლობის დასრულების შემდგომ მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული 

პირობების აღდგენა. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების მოგროვება და ტერიტორიიდან 

გატანა. 

 

ზემოქმედება ზედაპირული წყლების 

ხარისხზე 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს  

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა; 

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე  სამუშაო ზონის საზღვრების დაცვა; 

 გარემოს დაბინძურების პრევენციული, გრუნტის და წყლის ხარისხის შენარჩუნების ღონისძიებების 

გატარება; 

 სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მარშრუტების დაცვა; 

 ორმოები, თხრილები, ტრანშეები და მსგავსი ელემენტების შემოღობვა ბარიერებით, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული მათში ცხოველების ჩავარდნა; 

 ორმოებში და თხრილებში ფიცრების ჩადება შიგ ჩავარდნილი ცხოველებისთვის ადვილად თავის 

დასაღწევად; 

 ნარჩენების სათანადო მართვა. 

 

არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება  ზემოქმედების ხასიათის გათვალისწინებით  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება 

მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. 

ნარჩენების წარმოქმნა  ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი სამშენებლო მოედნებიდან; 

 სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები განთავსდება ცალ-ცალკე, შესაბამისი წარწერის მქონე 

კონტეინერებში; 
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 მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

 სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები დასუფთავდება და გატანილი იქნება ყველა მასალა 

და ნარჩენი. 

 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე  სატრანსპორტო გადაადგილების აქტიური მართვა პერსონალის მიერ, თუ ეს საჭიროა საზოგადოებისთვის 

უსაფრთხო და მოსახერხებელი გავლისთვის. განსაკუთრებით ეს შეეხება ცენტრალური გზიდან საცავში 

სატვირთო ავტომობილების შესვლა-გამოსვლის ოპერაციებს; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის უპირატესობა მიენიჭება ნაკლებად მგრძნობიარე პერიოდს. საცავის 

ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება უპირატესად მოხდება 10 სთ-დან 17 სთ-მდე შუალედში; 

 მასალების და ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთვა მოხდება მისი ტევადობის 

შესაბამისად, იმისთვის რომ ტრანსპორტირების პროცესში ადგილი არ ჰქონდეს საზოგადოებრივი გზების 

დაბინძურებას და ამ თვალსაზრისით მინიმუმამდე დავიდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

გადაადგილების შეფერხების ან ავარიული სიტუაციების რისკები; 

 

ადგილობრივი მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება 

 მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის 

სიჩქარის შემცირების  საშუალებით; 

 საწარმოს დირექცია ვალდებულია მინიმუმამდე შეზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით 

სარგებლობა; 

 

მომსახურე პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება 

 პერსონალი აღიჭურვება პირადი დაცვის საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის მიერ 

პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება; 

 გაკონტროლდება ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობა. გამოყენებამდე 

დათვალიერდება დანადგარები, მათი უსაფრთხო მდგომარეობაში არსებობის დადასტურებისთვის; 

 ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე დაყენდება გამაფრთხილებელი ნიშნები, საჭიროების 

შემთხვევაში მოხდება ასეთი უბნების შემოღობვა. 

 

              

 

 

 



110 

 

 

             ცხრილი 10.2. 

                                                                               შემარბილებელი ღონისძიებები ექსპლუატაციის ეტაპზე 

ნეგატიური ზემოქმედება                                    ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გავრცელება 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედმიწევნით გათვალისწინებული და დაცული იქნება საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N65 დადგენილებით დამტკიცებული „ნავთობის ბაზების უსაფრთხო 

ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნები; 

 დასაქმებული პერსონალის ტრეინინგები ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე; 

 ობიექტზე მოწყობილი დანადგარ-მექანიზმების გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია და დროული 

ტექ-მომსახურება. პიროლიზური პროდუქტების ტექნოლოგიური ხაზის მაქსიმალურად ჰერმეტულ 

მდგომარეობაში ექსპლუატაცია; 

 დაღვრილი საწვავის ნარჩენების დროული მოცილება ზედაპირიდან და ზედაპირის დამუშავება/რეცხვა, 

ხოლო გამოყენებული მასალის (ჩვარი, სხვა საშუალებები) დროული განთავსება ნარჩენების მოედანზე 

არსებულ ჰერმეტულ კონტეინერში; 

 ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული ,,მონიტორინგის გეგმის“ 

შესაბამისად; 

 გამოყენებული იქნება ტექნიკურად გამართული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები; 

 მოხდება ავტოცისტერნების და სხვა მანქანების ძრავების შეძლებისდაგვარად მინიმალურ ბრუნზე 

მუშაობა ან ჩაქრობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური პერიოდის შერჩევა და სიჩქარის დაცვა: 

 ავტოცისტერნებზე საწვავის გაცემის ისეთი რეჟიმის შერჩევა, რომელიც შეამცირებს  სატრანსპორტო 

ოპერაციებს, რისი მიღწევაც შესაძლებელია ავტოცისტერნების მაქსიმალური შევსებით;  

 აიკრძალება მოწყობილობების (ტუმბოები და სხვა) ფორსირებულ რეჟიმში მუშაობა; 

 დაღვრილი საწვავის ნარჩენების დროული მოცილება ზედაპირიდან და ზედაპირის დამუშავება/რეცხვა, 

ხოლო გამოყენებული მასალის (ჩვარი, სხვა საშუალებები) დროული განთავსება ნარჩენების მოედანზე 

არსებულ ჰერმეტულ კონტეინერში;  

 უსიამოვნო სუნის გავრცელების შემცირების მიზნით რეზერვუარების რეცხვა/დასუფთავება; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთვევაში მათი დაფიქსირება და სათანადო რეაგირება (მაგალითად მუშაობის 

რეჟიმის და პერიოდის დაკორექტირება და ა.შ.). 
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ხმაურის გავრცელება  ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა;  

 საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

 ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები განხორციელდება 

გამორთული ძრავის პირობებში; 

 ოპერატიულად მოხდება ტუმბოს(ტუმბოების) სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. 

ნიადაგის/გრუნტის  ხარისხის 

გაუარესება 

 ოპერირების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება. სამუშაოზე 

მიღებისას და წელიწადში ერთჯერ შესაბამისი ტრეინინგების ჩატარება (მათ შორის ავარიული 

სიტუაციების პრევენციის და მათზე რეაგირების შესახებ); 

 დანადგარ-მექანიზმების (მათ შორის რეზერვუარების, სატუმბო სადგურის, ტექნოლოგიური 

მილსადენების) გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიური რეჟიმის მკაცრი დაცვა. 

დაზიანების აღმოჩენისთანავე სათანადო სარემონტო-აღდგენითი ღონისძიებების გატარება; 

 სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა შემოწმდება რეგულარულად გაჟონვის საგანზე და ყველა 

გაჟონვა დაუყოვნებლივ შეკეთდება/ ასევე გაჟონვაზე შემოწმდება შემომავალი სატრანსპორტო 

საშუალებები და აღჭურვილობა; 

 ობიექტს ექნება ავარიულ დაღვრებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც პერიოდულად განახლდება; 

 ობიექტზე რეგულარულად დაცული იქნება სანიტარულ-ეკოლოგიური პირობები. საწარმოო 

ტერიტორიაზე ნარჩენები შეგროვდება დახურულ და მარკირებულ კონტეინერებში და მოხდება მათი 

დროული გატანა. 

 

ზემოქმედება ზედაპირული წყლების 

ხარისხზე 

 შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს  

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

რისკი 

  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა;  

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე  ხმაურის გავრცელების და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების მინიმიზაციის 

ღონისძიებების სისტემატური განხორციელება; 

 ღამის განათების სისტემის ოპტიმიზაცია. შუქის მიმართვა ობიექტის შიდა ზედაპირისკენ; 

 ნარჩენების სათანადო მართვა და შერბილების ღონისძიებების გატარება. ნარჩენების დროული გატანა 

ტერიტორიიდან. 

 



112 

 

არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება  ქარხნის ექსპლუატაციის ეტაპზე რაიმე სახის მიწის სამუშაოები არ იგეგმება. ამ ეტაპზე შემარბილებელი 

ზომების გატარება არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების თვალსაზრისით 

აუცილებელი არ არის. 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე  სატრანსპორტო გადაადგილების აქტიური მართვა პერსონალის მიერ, თუ ეს საჭიროა საზოგადოებისთვის 

უსაფრთხო და მოსახერხებელი გავლისთვის. განსაკუთრებით ეს შეეხება ცენტრალური გზიდან საცავში 

სატვირთო ავტოცისტერნების შესვლა-გამოსვლის ოპერაციებს; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის უპირატესობა მიენიჭება ნაკლებად მგრძნობიარე პერიოდს. 

ტრანსპორტირება უპირატესად მოხდება 10 სთ-დან 17 სთ-მდე შუალედში; 

 გაკონტროლდება მოძრაობის სიჩქარეები 30 კმ/სთ-მდე როგორც საცავის შიდა ტერიტორიაზე, ასევე 

საზოგადოებრივ გზებზე გადაადგილებისას; 

 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე  ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც 

გამოიყენებს ნედლეულის, დამხმარე მასალების  და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს 

ისინი სამოძრაოდ ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ 

მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება; 

 სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა. 

ნარჩენების წარმოქმნა  ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; 

 ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის 

უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის 

შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; 

 სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის 

სახეობის მითითებით; 

 ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო 

საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის 

სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); 

 ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა; 

 ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი; 

 მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

 სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

 პერსონალის გაივლის შესაბამის ტრეინინგს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. 

 

 

ადგილობრივი მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება 

 მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის 

სიჩქარის შემცირების  საშუალებით; 
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 საწარმოს დირექცია ვალდებულია მინიმუმამდე შეზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით 

სარგებლობა; 

 საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის 

კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

დამაგრება; 

 საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების  ჟურნალი. 

მომსახურე პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; შრომის უსაფრთხოება 

 მომსახურე პერსონალისთვის ჩატარდება წინასწარი ტრეინინგები პროფესიული უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 

 ობიექტი აღიჭურვება შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების სისტემებით. 

ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების, განათების, მეხამრიდი სისტემები დააკმაყოფილებს 

უსაფრთხოებოს ნორმების მოქმედ სტანდარტებს; 

 მომსახურე პერსონალის საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა უმოკლეს ვადებში; 

 მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. 

მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის მიერ პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება; 

 საცავის პერიმეტრზე (განსაკუთრებით ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე) გამაფრთხილებელი 

ნიშნების დაყენება. ყველა სახიფათო უბანზე გამოიკვრება ინსტრუქცია უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვასთან დაკავშირებით; 

 სამუშაო უბნებზე და პერიმეტრზე შეიზღუდება სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარეები. მძღოლებს 

მკაცრად განესაზღვრებათ სამუშაო მარშრუტები, პარკირების პირობები და სხვა უსაფრთხოების საკითხები; 

 ობიექტზე იარსებებს პირველადი დახმარების საშუალებები. სამედიცინო ინვენტარის ვარგისიანობა 

გადამოწმდება წელიწადში მინიმუმ ერთჯერ; 

 მკაცრად იქნება დაცული სამუშაო რეჟიმი; 

 წელიწადში ერთხელ ობიექტის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი უსაფრთხოების მენეჯერთან ერთად 

განახორციელებს სახიფათო უბნების გენერალურ ინსპექტირებას. 

 ინსპექტირების შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდება ანგარიში, სადაც გაწერილი იქნება საჭირო 

პროფილაქტიკური ღონისძიებები. ანგარიშის შედეგებს გაეცნობა ხელმძღვანელობა და განახორციელებს 

შესაბამის ქმედებებს. 

სანიტარიულ-ჰიგიენურ 

მდგომარეობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება 

 გარემოზე ისეთი არასასურველი ფაქტორების, როგორებიცაა მტვერი, მავნე აირები, ხმაური ზემოქმედების 

შემცირების მიზნით მწვანე ნარგავების გამოყენება; 
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11. საქმიანობის გარემოსდაცვითი  მონიტორინგის გეგმა 

    გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის მიზანია გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების 

შემარბილებელი ზემოქმედების ღონისძიებების  შეფასება.  

    გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა უნდა მომზადდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშით განსაზღვრული მონიტორინგის პრინციპების გათვალისწინებით. 

  მონიტორინგის გეგმის საშუალებით უნდა მოხდეს გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე 

წარმოდგენილი საქმიანობით რაიმე სახის უარყოფითი გავლენის იდენტიფიცირება და პერიოდული 

ან უწყვეტი მონიტორინგი. მონიტორინგმა ასევე უნდა უზრუნველყოს იმ შემარბილებელი ქმედებების 

შესრულება, რომლებიც განსაზღვრულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში. 

მონიტორინგის გეგმის მიზანია ასევე დამატებითი გამოსასწორებელი ზომების ან ან შემარბილებელი 

ღონისძიებების იდენტიფიცირება, თუ ისინი არაეფექტურია გარემოზე არსებული ზეგავლენის 

აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად. 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა როგორც მშენებლობის ეტაპისათვის მოცემულია ცხრილი 

11.1. -ის, ხოლო ექსპლუატაციის ეტაპისათვის - ცხრილი 11.2. -ის სახით.  
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ცხრილი 11.1 

 

                                                                                                                   მშენებლობის ეტაპი 

ქმედება მოსალოდნელი 

ზემოქმედება 

შემარბილებელი ღონისძიებები საკონტროლო 

წერტილები 

შესრულებაზე 

პასუხისმგებე

ლი პირი 

მონიტორინგი 

სატრანსპორტო 

ოპერაციები - 

სამშენებლო 

მასალების 

ტრანსპორტირება 

ატმოსფერულ 

ჰაერში მტვრის 

გავრცელება 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული 

სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს; 

 მტვრის დონეების აქტიური შემცირება 

(განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების 

მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან 

მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; 

 სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირებისას 

მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული 

პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; 

 ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული 

ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა; 

 ტერიტორიაზე შემოტანილი მასალების, მათი 

ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას ვარდნის 

სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება. 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტ

ი, 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

დღეში ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ხმაურის 

დადგენილი 

ნორმების  

გადაჭარბება 

ტრანსპორტირებ

ის მარშრუტებზე  

 ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს 

მხოლოდ დღის საათებში; 

 მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა(30 კმ/სთ-ს 

ფარგლებში). 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტ

ი, 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 
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დასახლებულ 

პუნქტებში. 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

 

ნიადაგის/გრუნტ

ის ხარისხის 

გაუარსება 

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი 

დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან 

აცილების მიზნით; 

 გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტ

ი, 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები, 

დასაწყობებული 

ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენა 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადებზე 

 ნედლეულის და მზა პროდუქციის 

ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული 

იქნეს დასახლებული პუნქტების შემოვლითი 

მარშრუტები. 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

 

ადგილობრივი 

გზების საფარის 

დაზიანება 

 უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი 

გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება 

სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და 

შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ვიზუალური 

დაკვირვება 
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მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას 

და არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

მოსახლეობის 

შეწუხება 

 მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში 

გამავალი გზებით სარგებლობა; 

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება 

ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული 

რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების 

შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 საჩივრების ჟურნალის წარმოება. 

ავტოტრანსპორტ

ის მარშრუტები, 

დასახლებული 

პუნქტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

მოსახლეობის 

გამოკითხვა 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

წარმოება 

ატმოსფერულ 

ჰაერში მტვრის 

გავრცელება 

 ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ 

მდგომარეობის კონტროლი;  

 სამშენებლო სამშენებლო  მოედნის დადგენილი 

ფართობების  შენარჩუნება 

 ტერიტორიაზე შემოტანილი სამშენებლო მასალების 

გადმოტვირთვისას  ვარდნის სიმაღლის 

შეძლებისდაგვარად შემცირება. 

 

ტექნოლოგიური 

დანადგარები, 

სამშენებლო 

მოედნები 

 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსტრუმენტული 

მონიტორინგი 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

კვარტალში 

ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ხმაურის 

დადგენილი 

 დანადგარ-მოწყობილობების გამართულ მუშაობაზე 

მუდმივი კონტროლი 

 

საწარმოს 

ტერიტორია  

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ვიზუალური 
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ნორმების 

გადაჭარბება  

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

ყოველკვარტალურ

ად;  

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

წარმოქმნილი 

სამშენებლო 

ნარჩენების 

არასწორი 

მართვის 

შედეგად 

ნიადაგის და 

წყლის 

დაბინძურება  

 ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია მშენებლობის 

ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; 

 ნარჩენების სახეობების მიხედვით დასაწყობების 

მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის 

უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის 

ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის 

შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა; 

 სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური 

გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა 

განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით; 

 ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა 

(ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო 

საშუალებებში მათი ტევადობის შესაბამისი 

რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის 

სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა); 

 შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ 

გამოყენება; 

 ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორისთვის; 

 

ნარჩენების 

დასაწყობების 

ადგილები  

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ზემოქმედება 

ზედაპირული 

წყლების 

ხარისხზე 

 გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

 

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტ

ი, სალექარი 

 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება, 

ლაბორატორიული 

კონტროლი 
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მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად, 

ყოველკვარტალურ

ად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

მოსახლეობის 

შეწუხება 

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი 

დაცვა;  

 ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ 

უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

დამაგრება. 

ქარხნის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

ქარხნის 

დირექცია 

მეთოდი - 

ინსპექტირება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

წელიწადში 

ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

მომსახურე 

პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

შრომის 

უსაფრთხოება 

 შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; 

 პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით; 

 ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში 

შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; 

 ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და 

მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით 

საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში 

გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს 

ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. 

მომსახურე 

პერსონალი, 

ქარხნის 

ტერიტორია, 

გამოყენებული 

მანქანა-

დანადგარები 

გარემოსდაცვი

თი 

მმართველი 

მეთოდი - 

მომსახურე 

პერსონალის 

პერიოდული 

სწავლება-

ინსტრუქტაჟი, 

ინსპექტირება. 
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                  ცხრილი 11.2 

 

                                                                                                                   ექსპლუატაციის  ეტაპი 

ქმედება მოსალოდნელი 

ზემოქმედება 

შემარბილებელი ღონისძიებები საკონტროლო 

წერტილები 

შესრულებაზე 

პასუხისმგებე

ლი პირი 

მონიტორინგი 

სატრანსპორტო 

ოპერაციები - 

პროდუქციის 

ტრანსპორტირება 

ატმოსფერულ 

ჰაერში მტვრის 

გავრცელება 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული 

სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ 

გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების 

მოთხოვნებს; 

 მტვრის დონეების აქტიური შემცირება 

(განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების 

მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, გზების მორწყვის ან 

მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით; 

 პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად 

გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების 

შემოვლითი მარშრუტები; 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტი

, 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

დღეში ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ხმაურის 

დადგენილი 

ნორმების  

გადაჭარბება 

ტრანსპორტირების 

მარშრუტებზე  

 მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა(30 კმ/სთ-ს 

ფარგლებში). 

 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტი

, 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები 

დასახლებულ 

პუნქტებში. 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 
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ნიადაგის/გრუნტი

ს ხარისხის 

გაუარსება 

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა 

ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების 

მიზნით; 

 გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

 

საწარმოს  მთელი 

ტერიტორია,  

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტი

, 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები,  

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადებზე 

 ნედლეულის და მზა პროდუქციის 

ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული 

იქნეს დასახლებული პუნქტების შემოვლითი 

მარშრუტები. 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

 

ადგილობრივი 

გზების საფარის 

დაზიანება 

 უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ ადგილობრივი 

გზის უსაფრთხოება, რომლებიც გამოიყენება 

სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირებისათვის და 

შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ ვარგის 

მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და 

არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება. 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 
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მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

მოსახლეობის 

შეწუხება 

 მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში 

გამავალი გზებით სარგებლობა; 

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება 

ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-

ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების 

შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 საჩივრების ჟურნალის წარმოება. 

ავტოტრანსპორტი

ს მარშრუტები, 

დასახლებული 

პუნქტები 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

მოსახლეობის 

გამოკითხვა 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

პროდუქციის 

დამზადება 

ატმოსფერულ 

ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების 

გავრცელება 

 ქარხნის მავნე ნივთიერებების დამჭერი 

მოწყობილობის (სველი დაჭერის ფილტრი) და სხვა 

ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობის კონტროლი;  

 უახლოესი მოსახლის საზღვარზე ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების - ნაჯერინახშირწყალბადების  

ინსტრუმენტული კვლევა; 

 

ტექნოლოგიური 

დანადგარები, 

უახლოესი 

მოსახლის 

საკადასტრო 

საზღვარზე 

მიახლოებითი 

კოორდინატები: 

X= 500195 

Y= 4604067 

 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსტრუმენტული 

მონიტორინგი 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

კვარტალში 

ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ხმაურის 

დადგენილი 

 გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ გადააჭარბოს 

კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს. 

 დანადგარ-მოწყობილობების გამართულ მუშაობაზე 

მუდმივი კონტროლი 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტი 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსტრუმენტალურ

ი 
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ნორმების 

გადაჭარბება  

 მიახლოებითი 

კოორდინატები: 

X= 504677.8502 

Y= 4596714.7236 

 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

წელიწადში ორჯერ;  

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

წარმოქმნილი 

სამშენებლო 

ნარჩენების 

არასწორი მართვის 

შედეგად ნიადაგის 

და წყლის 

დაბინძურება  

 ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის 

დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა; 

 ნარჩენების სახეობების მიხედვით დასაწყობების 

მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის 

უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის 

ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი 

დაჯახებისგან და სხვა; 

 სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური 

გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული 

ნარჩენის სახეობის მითითებით; 

 ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა 

(ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში 

მათი ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; 

ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო 

გადაფარვის უზრუნველყოფა); 

 შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ 

გამოყენება; 

 ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის 

მქონე კონტრაქტორისთვის; 

 

ნარჩენების 

დასაწყობების 

ადგილები  

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ზემოქმედება 

ზედაპირული 

წყლების ხარისხზე 

 გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

 

გამოყენებული 

ავტოტრანსპორტი

, სალექარი 

 

ქარხნის 

დირექცია  

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

ვიზუალური 

დაკვირვება, 

ლაბორატორიული 

კონტროლი 
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მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

პერიოდულად, 

ყოველკვარტალურა

დ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

მოსახლეობის 

შეწუხება 

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი 

დაცვა;  

 ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ 

უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

დამაგრება. 

ქარხნის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

ქარხნის 

დირექცია 

მეთოდი - 

ინსპექტირება 

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

წელიწადში 

ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია 

ბიომრავალფეროვნ

ების ცალკეულ 

კომპონენტებზე 

ზემოქმედება 

 ქარხნის ფუნქციონირება დადგენილი რეჟიმით; 

 შემარბილებელი ღონისძიებების მკაცრი დაცვა; 

ქარხნის 

ტერიტორია, 

ქარხნის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

  

  

ქარხნის 

დირექცია 

მეთოდი - 

ინსპექტირება, 

დაკვირვება   

მონიტორინგის 

სიხშირე/დრო - 

წელიწადში 

ერთჯერ 

მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი - 

ქარხნის დირექცია, 

მუშა პერსონალი 
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მომსახურე 

პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

შრომის 

უსაფრთხოება 

 შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა; 

 პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით; 

 ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში 

შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება; 

 ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და 

მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით 

საწარმოს დირექცია ვალდებულია წარმოებაში 

გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს 

ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. 

მომსახურე 

პერსონალი, 

ქარხნის 

ტერიტორია, 

გამოყენებული 

მანქანა-

დანადგარები 

გარემოსდაცვი

თი 

მმართველი 

მეთოდი - 

მომსახურე 

პერსონალის 

პერიოდული 

სწავლება-

ინსტრუქტაჟი, 

ინსპექტირება. 
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12. მოსახლეობის ინფორმირება და საჯარო კონსულტაციები 

 

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად მომზადდა სკოპინგის ანგარიში და 

წარედგინა საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს 

ეროვნულ სააგენტო“-ს. 

სკოპინგის ეტაპზე, ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში სამინისტრომ უზრუნველყო 

წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიშის და საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაციის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავრცელება, მათ შორის ინფორმაცია განთავსდა 

სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, გარდაბნის რაიონის გამგეობის საინფორმაციო დაფაზე. 

ინფორმაცია გამოქვეყნდა, ასევე სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 

ვებგვერდზე და გადაიგზავნა ცენტრის გამომწერებთან ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართა 2025 წლის 3 ივნისს, 

ქალაქ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღთაკლიის საჯარო სკოლის შენობა. საჯარო განხილვას 

ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შპს 

,,ეკოვილსის“ და სოფ. აღთაკლიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, აგრეთვე სკოპინგის 

ანგარიშის შემდგენელი საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენელი. 

 საჯარო განხილვაზე პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები/მოსაზრებები არ გამოთქმულა. 

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, პროექტთან დაკავშირებით სააგენტოში წერილობითი 

შენიშვნები/მოსაზრებები არ დაფიქსირებულა. აღნიშნულის შემდგომ სააგენტოს მიერ გაიცა 

სკოპინგის დასკვნა №43, სადაც წარმოდგენილია გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო 

კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. 

პასუხები სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე წარმოდგენილია ცხრილში 12.1. 
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ცხრილი 12.1. 

 

№ სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული საკითხები ინფორმაცია 

1 დაგეგმილი საქმიანობის საჭიროების დასაბუთება (გარემოზე 

მოსალოდნელი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და 

მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონის საფუძველზე); 

პარაგრაფი 5.3 

2 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერა-

დახასიათება, საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო კოდის, 

Shp ფაილებისა და GPS კოორდინატების მითითებით. მათ 

შორის, წარმოდგენილი უნდა იყოს მიწის ნაკვეთების 

საკუთრების/სარგებლობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; 

პ.2 

3 დაზუსტებული მანძილი საწარმოს ტერიტორიიდან უახლოეს 

საცხოვრებელ სახლ(ებ)ამდე (მდებარეობის მითითებით), ასევე 

ზედაპირული წყლისა და სხვა შესაძლო ზემოქმედებას 

დაქვემდებარებულ ობიექტებამდე; 

პ.2 

4 გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული გონივრული 

ალტერნატიული ვარიანტების შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია, შესაბამისი დასაბუთებით (ალტერნატივების 

ერთმანეთთან შედარებით), მათ შორის, არაქმედების 

(ნულოვანი) ალტერნატივა, ტექნოლოგიური ალტერნატივები, 

ადგილმდებარეობის ალტერნატივები და გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით შერჩეული ალტერნატივების აღწერა-

დასაბუთება; 

პ.5 

5 ინფორმაცია საწარმოს სიახლოვეს (განსაკუთრებით 500 მ 

რადიუსის საზღვრებში) არსებული ნებისმიერი ტიპის 

საწარმოო, მათ შორის, ანალოგიური ობიექტ(ებ)ის შესახებ 

(მანძილების და საქმიანობის მითითებით) და რუკაზე ასახვით; 

პ.2 

6 საწარმოს საქმიანობის დეტალური, ნარჩენების აღდგენის 

(საბურავების 

გადამუშავების) ტექნოლოგიური სქემის აღწერა, შესაბამისი 

თანმიმდევრობით (ნედლეულის მიღებიდან საბოლოო 

პროდუქტ(ებ)ის დამზადების ჩათვლით).  

ასევე ინფორმაცია ტექნოლოგიურ პროცესში გამოსაყენებელი 

დანადგარებისა და დამხმარე ინფრასტრუქტურის შესახებ, 

თითოეული საწარმოო ობიექტის/უბნის ტექნიკური 

პარამეტრებისა (დანადგარების საპასპორტო 

მონაცემები/ტექნიკური მახასიათებლები) და ტექნოლოგიური 

სქემების მითითებით; 

პ4.2. 

პ4.3. 

7 საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიტუაციური 

სქემა და გენერალური გეგმა, შესაბამისი აღნიშვნებითა და 

ექსპლიკაციით, საპროექტო ობიექტების, ასევე ატმოსფერულ 

ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევისა და ხმაურის 

წარმომქმნელი წყაროების მითითებით; 

დანართი 2.1. 

დანართი 3.1. 

დანართი 13.4 

8 ინფორმაცია ტექნოლოგიური ხაზის ფიზიკური 

მახასიათებლების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია 

ტექნოლოგიური ხაზ(ებ)ის წარმადობის (სთ, დღე, წელი) და 

სამუშაო რეჟიმის/გეგმა-გრაფიკის მითითებით. ასევე, 

4.2.2. 

4.3. 
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წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია საწარმოში 

მიღებული ნედლეულისა და წარმოებული პროდუქციის 

რაოდენობების შესახებ (წლიური, დღე-ღამური და საათობრივი 

რაოდენობების მითითებით); 

9 საწარმოს ადგილმდებარეობის გარემოს არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი; 

8 

10 დეტალური ინფორმაცია საწარმოს ნედლეულით მომარაგების, 

ნედლეულის წარმოშობის, რაოდენობის, ტიპის და 

დასახელების შესახებ; 

7 

11 დეტალური ინფორმაცია სასაწყობე ადგილების შესახებ, მათ 

შორის, ინფორმაცია დასამუშავებლად მისაღები ნედლეულის, 

წარმოებული პროდუქციისა და სხვა თანმდევი პროდუქტების 

დასაწყობების ობიექტებისა და შენახვის პირობების შესახებ; 

4.4./4.1.1. 

დანართი 3.1./№10 

12 დეტალური ინფორმაცია საწარმოში ნედლეულის შემოტანის 

და პროდუქციის გატანის პროცედურების/ტრანსპორტირების 

შესახებ, შესაბამისი სამოძრაო მარშრუტის მითითებით (რუკაზე 

ჩვენებით, სქემატური ნახაზებით). ამასთან, წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს ნედლეულის/პროდუქციის ტრანსპორტირების 

გეგმა-გრაფიკი (ნედლეულის/პროდუქციის შემოტანის და 

გატანის სიხშირის მითითებით) და ინფორმაცია 

ნედლეულის/პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის 

გამოყოფილი ტრანსპორტის ტიპისა და რაოდენობის შესახებ; 

7; 9.6.;  

დანართი 9.6.1. 

13 ნედლეულის/პროდუქციის ტრანსპორტირებისას დასახლებულ 

პუნქტ(ებ)ში გადაადგილების შემთხვევაში - ინფორმაცია 

შესაბამისი პირობების დაცვის შესახებ (მაგ: დაბალი სიჩქარე, 

ძარის გადახურვა, ღამის საათებში მოძრაობის აკრძალვა); 

9.6. 

14 ინფორმაცია საწარმომდე მისასვლელი გზების და მათი 

მდგომარეობის შესახებ. 

ასევე, ინფორმაცია მშრალ ამინდებში საპროექტო 

ტერიტორიისა და მისასვლელი გზების მორწყვის საჭიროების 

(მორწყვის გეგმა-გრაფიკის მითითებით) შესახებ; 

2.; 7.; 

ცხრილი 1.1.1. 

ცხრილი 11.2. 

15 ინფორმაცია საწარმოს ელექტროენერგიით, ბუნებრივი აირითა 

ან/და სხვა კომუნიკაციებით მომარაგების შესახებ; 

2 

16 ინფორმაცია ნარჩენების წარმოქმნითა და გავრცელებით 

მოსალოდნელი ზემოქმედების შესახებ. ასევე, საქმიანობის 

შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების (კოდი, დასახელება, 

რაოდენობა და ა.შ) და მათი შემდგომი მართვის შესახებ, 

„ნარჩენების მართვის კოდექსისა“ და მისგან გამომდინარე 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი 

მოთხოვნების შესაბამისად. მათ შორის, ინფორმაცია იმ 

ნებართვის მქონე ორგანიზაციის შესახებ, რომელსაც გადაეცემა 

აღნიშნული ნარჩენები, შემდგომი მართვის მიზნით; 

9.8. 

17 ინფორმაცია დამუშავების შედეგად მიღებული 

პროდუქტების/ნარჩენების გამოყენების შესახებ; 

4.4. 

18 ინფორმაცია დასამუშავებელი ნარჩენის კოდ(ებ)ის, 

დასახელებ(ებ)ის, წარმოშობის წყაროს და რაოდენობის შესახებ; 

3.1.; 7.; 4.3 

19 ნარჩენების დამუშავების აღდგენის ოპერაციის კოდი 

„ნარჩენების მართვის კოდექსის“ დანართი I-ის შესაბამისად; 

9.8. 
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20 ინფორმაცია საბურავების ვიზუალურ დათვალიერებას 

სხვადასხვა ჩანართების (ლურსმნები, ქვები და სხვ.) 

გამოვლენის და მათი მართვის შესახებ; 

3.1 

21 ინფორმაცია საწარმოში წყლის გამოყენების (მათ შორის, წყლის 

ცირკულაციის) შესახებ, გამოსაყენებელი წყლების 

რაოდენობისა და დანიშნულების (სასმელ-სამეურნეო, 

ტექნიკური) მითითებით; 

4.2.3; 4.2.4.; 

22 დაზუსტებული ინფორმაცია საწარმოში გაგრილების 

ტექნოლოგიის (ბუნებრივად, სხვადასხვა საშუალებების 

ზეწოლით) შესახებ; 

4.;4/14.; 4/16; 

4.2.2; 4.2.3.;4.2.4.; 4.3. 

 

23 ინფორმაცია საწარმოში წარმოქმნილი ჩამდინარე, მათ შორის, 

სანიაღვრე და სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლებისა და მათი 

მართვის შესახებ; 

4.2.3.; 4.2.4.; 

24 ნავთობპროდუქტების/ზეთის დაღვრის რისკების 

შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის, დაღვრის 

საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა, შემოზვინვა ან/და სხვ; 

6/2.; 9/2.; 9.2./3 

25 ინფორმაცია შესაძლო ავარიული სიტუაციების შესახებ, 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ამასთან, 

განხილული უნდა იქნეს საწარმოს სახანძრო უსაფრთხოების 

საკითხები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები; 

9.13.; 

დანართი 13.7 

 

26 დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, მათ შორის, 

დასაქმებულთა შორის ადგილობრივი მოსახლეობის წილი. 

ასევე ინფორმაცია პერსონალის პროფესიული და ტექნიკური 

სწავლების შესახებ; 

9.3.; 9.11.; 

27 ინფორმაცია გზშ-ის ფარგლებში ჩატარებული 

საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის 

მომზადებისთვის გამოყენებული მეთოდების შესახებ; 

9 

28 ინფორმაცია საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს 

პირვანდელ 

მდგომარეობამდე აღდგენის ღონისძიებების შესახებ; 

6.2 

29 დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინფორმირების, მათი პოზიციების, 

დამოკიდებულების/აზრის გათვალისწინებისა და შეთანხმების 

(არსებობის შემთხვევაში) ამსახველი ინფორმაცია. ასევე 

ინფორმაცია საჯარო განხილვაზე გამოთქმული 

შენიშვნების/მოსაზრებების გათვალისწინების შესახებ; 

12 

6. გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისთვის 

და მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება, მათ შორის: 

30 გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნას მოსალოდნელი 

ზემოქმედების შეფასება ატმოსფერულ ჰაერზე, სადაც 

გათვალისწინებული უნდა იყოს: 

o ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და 

გაფრქვევის წყაროები (გენ-გეგმაზე მითითებით), გაფრქვეული 

მავნე ნივთიერებები, გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 

რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები, გაფრქვეული 

მავნე ნივთიერებების გაბნევის ანგარიში; 

9.3.; დანართი 13.4 
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31 ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი მეთოდური 

მითითებანი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი 

დაანგარიშების შესაბამისად; 

გვ. 137 

32 გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს ატმოსფერულ ჰაერში 

გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

გაფრქვევის ნორმების პროექტი; 

წარმოდგენილია 

33 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 

მონიტორინგის გეგმა. 

მათ შორის, დეტალური ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებით განსაზღვრული 

უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის სისტემის 

საწარმოში დანერგვის/გამოყენების შესახებ, გაფრქვევის 

წყაროების, მონიტორინგს დაქვემდებარებული კომპონენტების, 

თვითმონიტორინგისთვის შერჩეული მეთოდის/ხელსაწყოს და 

სტანდარტის მითითებით; 

5.11.;  

შერჩეული 

მეთოდი/ხელსაწყო 

წარმოდგენილი 

იქნება 

მონიტორინგის 

გეგმაში 

34 საწარმოს განთავსების ტერიტორიის 500-მეტრიან რადიუსში 

დადგენილი უნდა იყოს ყველა საწარმო, რომელთა მიერ 

გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა სახეობები საკვლევი 

ობიექტის მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების იდენტური 

იქნება. ასეთის არსებობის შემთხვევაში გზშ-ის ანგარიშში 

გათვალისწინებული უნდა იქნას კუმულაციური ზემოქმედება 

საკონტროლო ობიექტების მიმართ; 

2.;  

გათვალისწინებულია  

დანართში 13.6. -

გაფრქვევის წყაროთა 

პარამეტრები 

 

35 დეტალური ინფორმაცია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

პრევენციის მიზნით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესახებ (შესაბამისი დასაბუთებით), მათ შორის, 

აირმტვერდამჭერი სისტემის (ტექნიკური პარამეტრების, 

საპასპორტო მონაცემებისა და ეფექტურობის მითითებით), 

აღნიშნული მოწყობილობების პარამეტრების დაცვისა და 

გამართულად ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის, მათ შორის, 

ფილტრების დროული გამოცვლის, აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობის მიერ დაჭერილი მტვრის და მისი მართვის (მათ 

შორის, კვლავ წარმოებაში გამოყენების შესაძლებლობის) 

შესახებ; 

4.1.; 4/4; 

36 გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს მონიტორინგის 

გეგმა, სადაც გათვალისწინებული იქნება გაფრქვევის 

წყაროებზე მავნე ნივთიერებათა ყოველკვარტალური 

თვითმონიტორინგის კანონმდებლობით განსაზღვრული 

ვალდებულების საკითხი და უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან 

პერიოდული მონიტორინგის საკითხი (მონიტორინგის 

წერტილების კოორდინატების, მეთოდის და სიხშირის 

მითითებით); 

11.; ცხრილი 11.2.; 

37 ხმაურისა და ვიბრაციის გავრცელებით მოსალოდნელი 

ზემოქმედების შეფასება. 

ხმაურის გავრცელების დონეების გაანგარიშება და 

მოდელირება, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და 

მონიტორინგის საკითხები. ხმაურის გავრცელებით 

მოსალოდნელი ზემოქმედება წარმოდგენილი უნდა იქნას 

კუმულაციური ზემოქმედების გათვალისწინებით; 

9.4.; 9.15.; 
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38 ექსპლუატაციის ეტაპზე ატმოსფერულ ჰაერში სუნის 

გავრცელებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასება. სუნის გავრცელების 

პოტენციური წყაროების იდენტიფიცირება და შესაბამისი 

შემარბილებელი/პრევენციული ღონისძიებები განსაზღვრა; 

2.4.; 9.3.; 

ცხრილი 10.2.; 

 

39 შესაძლო ზემოქმედების შეფასება ზედაპირულ და 

მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე; 

9.9.; 

40 ზემოქმედების შეფასება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და 

გრუნტის ხარისხზე; 

9.5.; 

41 ბიოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების 

შეფასება, შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით; 

9.7.; 

42 გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გეგმა (ან შესაბამისი 

საკითხები აისახოს ერთიან მონიტორინგის გეგმაში), სადაც 

სამონიტორინგო დაკვირვებები მოცემული იქნება 

ბიომრავალფეროვნების ცალკეული კომპონენტისთვის. გეგმაში 

უნდა აისახოს ასევე შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტიანობაზე დაკვირვების (საჭიროების შემთხვევაში, 

დამატებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების 

მიზნით), მონიტორინგის ჩატარების სიხშირისა და 

ვადის/ხანგრძლივობის, სააგენტოსთან ანგარიშგების 

საკითხები; 

11.2.; 

43 გზშ-ის ანგარიშში უნდა აისახოს ბიომრავალფეროვნებაზე 

მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედების ამსახველი 

დეტალური ინფორმაცია, სათანადო პრევენციული ქმედებების 

აღწერით; 

9.17; 

44 დადგენილი უნდა იყოს კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება 

საწარმოს სიახლოვეს (განსაკუთრებით 500 მ რადიუსში) 

არსებული ან/და საპროექტო ობიექტების პროფილის, 

ფუნქციური სტატუსებისა და წარმადობების მითითებით. 

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება წარმოდგენილი უნდა 

იქნეს გარემოს თითოეული კომპონენტისთვის (განსაკუთრებით 

ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების და ხმაურის გავრცელების 

კუთხით), ასევე კუმულაციური ზემოქმედების შემცირებისთვის 

უნდა განისაზღვროს ეფექტიანი შემარბილებელი ღონისძიებები 

9.15.; 

45 გზშ-ის ანგარიშში დეტალურად უნდა იქნეს ასახული 

პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების 

შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე. ასევე 

განსაზღვრული უნდა იყოს ადამიანის 

ჯანმრთელობასთან/უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

მითითებით; 

9.11.; 

46 გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედების შეფასება და მისი 

აუცილებლობის დასაბუთება, რაც გულისხმობს გარემოზე 

შეუქცევადი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და 

მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონას გარემოსდაცვით, 

კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში; 

9.16.; 
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47 ზემოქმედების შეფასება ისტორიულ-კულტურულ და 

არქეოლოგიურ ძეგლებზე; 

2.; 9.14.; 

48 საქმიანობის ფარგლებში განსახორციელებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების შემაჯამებელი გეგმა-გრაფიკი 

10.; 

49 საქმიანობის ფარგლებში განსახორციელებელი 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის შემაჯამებელი გეგმა-

გრაფიკი (საკონტროლო წერტილების, მონიტორინგის 

სიხშირის, მეთოდის და ა.შ. მითითებით); 

11.; 

50 გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები, 

რეკომენდაციები და საქმიანობის პროცესში 

განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები; 

13.; 

7. საკითხები/შენიშვნები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს გზშ-ის ანგარიშში: 

51 სკოპინგის ანგარიშში მოცემულია შეუსაბამო ინფორმაცია, 

კერძოდ, აღნიშნულია, რომ „საბურავების ნარჩენების მიმღები 

პუნქტის, საბურავის მეტალის ჩანართიდან გამოცალკევების, 

მიღებული რეზინის დაჭრის უბნების შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია პარაგრაფებში 3.1; 3.2; 3.3“. თუმცა სკოპინგის 

ანგარიშში არ არის პარაგრაფი 3.3, რაც საჭიროებს 

დაზუსტებას/კორექტირებასა და შესაბამისი ინფორმაციის 

წარმოდგენას; 

დაზუსტებულია 

52 სკოპინგის ანგარიშის 8.10 ქვეთავში მოცემული ინფორმაცია 

„ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის და 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედაპირული წყლის ობიექტიდან ან 

მიწისქვეშა წყაროებიდან წყლის აღება არ იგეგმება“ 

დაზუსტებას/კორექტირებას საჭიროებს; 

მოყვანილია 

შესაბამისობაში 

53 ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, სააგენტოს 

წარმომადგენლის მიერ, საწარმოს ტერიტორიის 

დათვალიერების შედეგად მიხედვით დადგინდა, რომ 

ტერიტორიაზე უკვე განთავსებულია საწარმოში გამოსაყენებელი 

დანადგარები. შესაბამისად, გზშ-ის ანგარიში წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს საწარმოს და საწარმო ტერიტორიის არსებული 

მდგომარეობის გათვალისწინებით; 

6.1.; 

54 სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, საწარმოში მიღებული 

რეზინის სასურველ ზომაზე დაჭრის დანადგარის შერჩევა 

მოხდება უახლოეს მომავალში. გზშ-ის ანგარიშში მოცემული 

უნდა იყოს ტექნოლოგიურ პროცესში გამოსაყენებელი 

დანადგარებისა და დამხმარე ინფრასტრუქტურის აღწერა; 

4.1.3.; სურათი 4.2.; 

55 სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „370 მ3 მოცულობის 

აირი თავისუფლად დაიწვება ჩირაღდანში ან მიეწოდება 

მეზობლად მდებარე საწარმოს.“ გზშ-ის ანგარიშში მოცემული 

უნდა იყოს ინფორმაცია მიმდებარედ არსებული საწარმოსა და 

მისთვის აირის მიწოდების შესახებ; 

4.2.2.; 

56 სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, განიხილება ზეთის 

რეზერვუარების რაოდენობის გაზრდის საკითხი. შესაბამისად, 

გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილ უნდა იქნას დაზუსტებული 

ინფორმაცია რეზერვუარების შესახებ (რაოდენობის, 

განთავსების ადგილისა და პარამეტრების მითითებით); 

დანართი 3.1.; 4.2.2.; 
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57 სკოპინგის ანგარიშში მოცემულია ურთიერთგამომრიცხავი 

ინფორმაცია, კერძოდ, აღნიშნულია, რომ „საწარმოს მცირე 

წარმადობიდან გამომდინარე, ადგილი ექნება მხოლოდ ერთი 

ჰორიზონტალური კონდენსატორ-სეპარატორის გამოყენებას.“ 

თუმცა 

ასევე მითითებულია, რომ მოხდება მეორე ჰორიზონტალური 

სეპარატორის გამოყენებაც. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი 

საჭიროებს დაზუსტება/განმარტებას; 

4.1.4./6; 

4.14./7 

58 სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „აღნიშნული 

ტექნოლოგიური ციკლის არცერთ ეტაპზე ადგილი არ ექნება 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების წარმოშობას, ამიტომ სალექარის 

ან ნავთობდამჭერის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.“ ამასთან, 

ანგარიშში მითითებულია, რომ „რეაქტორი და საბურავების 

პიროლიზური გადამუშავების პროცესში მონაწილე სხვა 

დანადგარები განთავსებული იქნება ღია ცის ქვეშ, 

დაბეტონებულ მოედანზე“, „ტერიტორიაზე გამოყოფილი 

იქნება ღია ტიპის მოედანი ნედლეულის დასაწყობებისათვის“ 

და სხვ. შესაბამისად, გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს 

ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 

სანიაღვრე წყლების დაბინძურების საკითხის და მათი 

შემდგომი მართვის შესახებ; 

4.2.4.; 

59 სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მიღებული საპროექტო 

გადაწყვეტილებების შესაბამისად, ექსპლუატაციის ეტაპზე 

იქნება ხმაურწარმომქმნელი წყარო, 3 ტუმბოს სახით. 

ხმაურწარმომქმნელი წყაროების შესახებ წარმოდგენილი უნდა 

იქნას დეტალური ინფორმაცია, გენ-გეგმაზე დატანით; 

დანართი 3.1.; 9.4.1.;  

60 სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, მუშა-მოსამსახურეები 

ისარგებლებენ მოსაზღვრედ მდებარე შპს ,,GEO GYPSUS“-ის 

ინფრასტრუქტურით, შესაბამისად, საწარმოს ტერიტორიაზე 

ჰიგიენური კვანძი არ მოეწყობა. გზშ-ის ანგარიშს თან უნდა 

ახლდეს შპს ,,GEO GYPSUS“-თან შეთანხმების/კომუნიკაციის 

ამსახველი ინფორმაცია; 

დანართი 13.2 

61 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისთვის გზშ-ის ანგარიშში 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს სკოპინგის დასკვნით 

განსაზღვრული თითოეული მოთხოვნა; 
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                 13. დასკვნები, რეკომენდაციები 

 

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშში განხილული პროექტი ითვალისწინებს შპს „ეკოვილსი“-ს 

ნარჩენების აღდგენის (საბურავების გადამუშავების) საწარმოს მოწყობას და ექსპლუატაციას.  

 ტექნოლოგია განეკუთვნება საბურავების დაშლას უჟანგბადო გარემოში 

დაბალტემპერატურული პიროლიზის მეთოდით; 

 დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში გათვალისწინებულია პიროლიზის დანადგარების 

მოწყობა და ექსპლუატაცია, ასევე დამხმარე დანადგარების, როგორებიცაა მიწისზედა 

რეზერვუარები ნავთობპროდუქტების მიღება/გაცემისათვის, ტექნოლოგიური მილსადენები და 

სატუმბი სადგური, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემება მოწყობა, სარეზერვუარო პარკის ირგვლივ 

ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევისთვის შემაკავებელი ბეტონის შემოზღუდვის 

მოწყობა, ნავთობპროდუქტების სარეზერვუარო პარკის მოწყობა;  

 საწარმოს ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ მისი დანიშნულება იქნება პიროლიზის 

პროდუქტების, როგორებიცაა: პიროლიზური დიზელი, პიროლიზური ბენზინი, პიროლიზური 

მაზუთი, პიროლიზური ზეთი, ტექნიკური ნახშირბადი, ლითონის ჯართი რეალიზაცია.  

 საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველაზე საყურადღებო ზემოქმედების სახეს 

წარმოადგენს ნავთობის ნახშირწყალბადების ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში. წინამდებარე გზშ 

ანგარიშში ჩატარდა შესაბამისი გაანგარიშებები და მოდელირება, სადაც გათვალისწინებული 

იქნა მიმდებარედ მოქმედი სხვა ობიექტები. შესაბამისად შეფასებული იქნა კუმულაციური 

ზემოქმედება, რომლის მიხედვითაც ყველაზე უარესი სცენარის პირობებშიც ატმოსფერულ 

ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციები დასახლებული ზონის საზღვარზე არ 

გადააჭარბებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. თუმცა აუცილებელია შესაბამისი 

შერბილების ღონისძიებების ეფექტიურად შესრულება და შესაბამისი კონტროლი; 

 საქმიანობისთვის შერჩეული ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „Geogipsus“-ის საკუთრებაში არსებულ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, გადაცემულია იჯარით;  

 ტერიტორიაზე ბუნებრივი გარემო მნიშვნელოვნად სახეცვლილია და შესაბამისად საქმიანობის 

განხორციელება ბიომრავალფეროვნებაზე და სხვა ბუნებრივ კომპონენტებზე მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებას ვერ მოახდენს; 

 ტექნოლოგიური დანადგარების გაგრილების სისტემაში გამოყენებული იქნება ცისტერნებით 

შემოტანილი წყალი, რომელიც დაგროვდება რეზერვუარში, ზედაპირული წყლის ობიექტიდან 

წყალაღებას ან წყალჩაშვებას ზედაპირული წყლის ობიედქტში ადგილი არ ექნაბა;  

 დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს ობიექტის უსაფრთხოების დაცვის მაღალ სტანდარტებს;  

 ტერიტორიას გარს აკრავს მავთულბადის ღობე, რის გამოც ფაუნაზე ზემოქმედებას ადგილი არ 

ექნება; 

 ობიექტის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება 

საზოგადოებრივ გზებზე დატვირთვა, რისთვისაც გათვალისწინებულია შესაბამისი შერბილების 

ღონისძიებები; 

 გზშ-ს საფუძველზე არ გამოვლენილა ისეთი სახის ნეგატიური ზემოქმედება, რომელიც საშუალო 

მნიშვნელობას გასცდება. უმეტეს შემთხვევაში ნეგატიური ზემოქმედება იქნება დაბალი 

ზემოქმედების ხასიათის. პროექტი არ საჭიროებს მნიშვნელოვანი/ძვირადღირებული 

შემარბილებელი/ საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარებას; 

 გზშ-ს ანგარიშში მოცემულია შემარბილებელი ღონისძიებების მართვის გეგმა და 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა. აღნიშნულ გეგმებში მოცემული ღონისძიებების 

გატარების პირობებში მოსალოდნელი ზემოქმედებები კიდევ უფრო შემცირდება. საქმიანობის 

პარალელურად შესრულდება გზშ-ს ანგარიშში მოცემული და საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, მათ შორის ძირითადია: 

 ოპერირების პროცესში გათვალისწინებული და ზედმიწევნით დაცული იქნება საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N65 დადგენილებით დამტკიცებული „ნავთობის ბაზების 

უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნები; 
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 მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების 

საკითხებზე. გამოყოფილი იქნება პერსონალი, რომელიც გააკონტროლებს სამუშაოების 

მიმდინარეობისას გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების ნორმების შესრულებას; 

 შესრულდება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვალდებულებები და გზშ-ს 

ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებები; 

 კონტროლი დამყარდება დანადგარ მექანიზმების გამართულ ექსპლუატაციაზე, დაზიანების და 

გაუმართაობის აღმოჩენისთანავე რეაგირება მოხდება უმოკლეს ვადებში; 

 საქმიანობის განმახორციელებელი აწარმოებს წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშით გაწერილ 

მონიტორინგს; 

 შესრულდება ნარჩენების მართვის გეგმით განსაზღვრულ ღონისძიებები. ტერიტორიაზე 

იარსებებს ნარჩენების შესაგროვებელი, მარკირებული კონტეინერები; 

 მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება უსაფრთხოების ნორმების შესრულება; 

 მოსახლეობის მხრიდან პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში გატარდება ყველა შესაძლებელი 

ღონისძიება მათი დაკმაყოფილებისთვის; 

 მკაცრად გაკონტროლდება საზოგადოებრივ გზებზე ტრანსპორტირების პირობები. ინტენსიური 

ტრანსპორტირებისთვის შერჩეული იქნება საზოგადოებისთვის ნაკლებად მგრძნობიარე 

პერიოდები; 

 კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-ს 

პერიოდულად წარედგინება შესაბამისი ანგარიშგების ფორმები, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების ემისიებთან დაკავშირებით; 

 მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი გარემოსდაცვითი პრობლემების წამოჭრის შესახებ 

ეცნობება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს 

ეროვნულ სააგენტოს“ და სხვა უწყებებს. 
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ლიტერატურული წყაროები 

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 

31 დეკემბერი; 

 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров РНД211.2.02.09-2004; МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН; 

  3. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის 

დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე   საქართველოს მთავრობის დადგენილება #435 

2013წლის 31 დეკემბერი; 

4 .  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРУ ОТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ; ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ АКХ;  М О С К В А  1 9 8 9 ;  

     5. Методика по расчету валовых выбросов загрязняюющих веществ в атмосферу предприятиями 

минсевзапстроя рсфср. Москва 1990г; 

6. Методика определения технологических потерь сжиженных углеводородных газов на 

газонаполнительных пунктах и автогазозаправочных станциях. Миненерго Россий, 2004; 

7. ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ; Ч а с т ь 2 Расчет поглощения 

звука атмосферой; ISO 9613-1:1993; -----------(1) 

8. ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ; Ч а с т ь 2 Общий метод 

расчета ISO 9613-2:1996; -----------(2) 

9. ООО «ЭКОцентр» Шум. Расчётная модель; Руководство пользователя; ред. 19.09.2019;-----(3) 

10. СНиП II-12-77 от 1978-07-01 Нормы проектирования. Глава 12. Защита от шума;------------(4) 

11. Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий 

НИИСФ Госстроя СССР.— М.: Стройиздат, 1983.-------(5) 

12. КАТАЛОГ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП II-12-77)-----

(6) 

13. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ Екатеринбург 2006 

14. საქართველოს კანონი გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, 01.06.2017, საქართველოს 

პარლამენტი 

15. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 

31 დეკემბერი; 

16. ГОСТ 31385- 2016. Резервуары вертикальные цилиндрические  стальные для нефти и 

нефтепродуктовю Общие технические условия Глава 6-2 

17. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 

გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2013 წლის 

31 დეკემბერი; 
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18. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ПРИЕМЕ, 

ХРАНЕНИИ, ОТПУСКЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ; (с изм. от 01.10.1998) Утверждены 

постановлением Госснаба СССР; от 26.03.1986 № 40; 

19. Методические указания . Методические указания по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров; новополоцк. 1999 

20.   Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и 

транспортировании. (с изменениями на 11 августа 2011 года).   ГОССНАБ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26 марта 1986 года N 40 

        21. УПРЗА «ЭКОЛОГ-3». 2005 ; 

22. Пройзводственная санитария и гигиена труда. Государственное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» В.С. 

Сердюк, Л.Г. Стишенко,     Е.Г. Бардина. ОМСК 2011г. 

23.Пройзводственная санитария и гигиена труда. часть 2. Вредные вещества. Пройзводственный 

шум. Белгород. 2008г. 

24.  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-

1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.  

25. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-

1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.  

26.  საქართველოს ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები მ.ლაპიაშვილი,  თბილისი 

2012 წ 

       27.  საქართველოს გეოლოგიური რუკა, გ. გუჯაბიძე თბილისი 2003;  

28.  „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ. ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964;  

29. შრომის ჰიგიენა - რევაზ კვერენჩხილაძე, თბილისი 2005 

 

 

 

13.  დანართები 
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                        დანართი 13.1 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან - იჯარით 
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                              დანართი 13.2 შეთანხმების წერილი ჰიგიენურ კვანძთან დაკავშირებით 
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                   დანართი 13.3. ხელშეკრულება ნარჩენების გადამცემთან (საბურავების მიმწოდებელთან)  
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               დანართი 13.4 საწარმოს გენ-გეგმა მასზე მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის   წყაროების ჩვენებით 

 
 

 

 

 



146 

 

                                 დანართი 13.5 საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა  
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დანართი 13.6. დანართი 6 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მანქანური 

ამონაბეჭდი 
УПРЗА ЭКОЛОГ, ვერსია 3.00 

სერიული ნომერი 11-11-1111 

 

დაწესებულების ნომერი  463; ეკოვილსი 

ქალაქი გარდაბანი 

 

დაწესებულების მისამართი: სოფ. აღთაკლია 

 

 

მრეწველობის დარგი  11200 ნავთობქიმიური მრეწველობა 

 

 

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშების ვარიანტი: 1, გაანგარიშების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშება შესრულებულია ზაფხულისათვის 

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86 სტანდარტული" 

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 კვ.კმ. 

 

მეტეოროლოგიური პარამეტრები 

 

ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 20° C 

ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა -10° C 

ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A 200 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისათვის (გადამეტების  განმეორებადობა 5%-ის 

ფარგლებში) 

9 მ/წმ 

 

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქროები) 

 

ნომერი მოედნის (საამქროს) დასახელება 
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - ხაზოვანი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის შეტანილი 

ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ ხდება. 4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისას; 

 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების 

ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი 
აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

+ 0 0 1 რეაქტორი 1 1 7,0 0,40 0,595 4,73486 120 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.1190000 1,5100000 1  0,632 61,7 1,3  0,566 65,9 1,4 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0.0004400 0,0009500 1  0,003 61,7 1,3  0,003 65,9 1,4 

0330 გოგირდის დიოქიდი 0.2100000 0,4540000 1  0,637 61,7 1,3  0,571 65,9 1,4 

0337 ნახშირბადის დიოქსიდი 0.4860000 4,1480000 1  0,103 61,7 1,3  0,092 65,9 1,4 

+ 0 0 2 ჩირაღდანი 1 1 4,5 0,30 0,1208 1,70897 120 1,0 0,4 -5,3 0,4 -5,3 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.0290000 0,3130000 1  1,031 24,4 0,9  0,918 26,2 1 

0337 ნახშირბადის დიოქსიდი 0.0717000 0,7740000 1  0,102 24,4 0,9  0,091 26,2 1 

+ 0 0 3 დიზელის შესანახი რეზერვუარი 1 1 1,5 0,05 0,0167 8,50524 25 1,0 -10,3 3,1 -10,3 3,1 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0001800 0,0000270 1  0,804 11,4 0,5  1,307 8,5 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0650000 0,0096700 1  2,322 11,4 0,5  3,776 8,5 0,5 

+ 0 0 4 პიროლიზური დიზელის 

პირველადი რეზერვუარი  

1 1 1,5 0,05 0,00004 0,01935 25 1,0 -3,0 -2,1 -3,0 -2,1 0,00 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0000006 0,0000310 1  0,012 5 0,5  0,012 5 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0000199 0,0109000 1  0,003 5 0,5  0,003 5 0,5 

+ 0 0 5 პიროლიზური ბენზინის 

პირველადი რეზერვუარი  

1 1 1,5 0,05 0,00004 0,01935 25 1,0 -0,4 -4,4 -0,4 -4,4 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 
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0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 0.0300000 0,3660000 1  0,006 5 0,5  0,006 5 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.0113000 0,1350000 1  0,002 5 0,5  0,002 5 0,5 

0501 ამილენები 0.0011000 0,0135000 1  0,124 5 0,5  0,124 5 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0010000 0,0124000 1  0,563 5 0,5  0,563 5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.0001300 0,0015700 1  0,110 5 0,5  0,110 5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0.0010000 0,0117000 1  0,281 5 0,5  0,281 5 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0.0000270 0,0003200 1  0,228 5 0,5  0,228 5 0,5 

+ 0 0 6 მაზუთის საბოლოო რეზერვუარი 1 1 4,6 0,05 0,00083 0,42272 25 1,0 9,4 -12,0 9,4 -12,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0001920 0,0000120 1  0,565 11,6 0,5  0,565 11,6 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0000840 0,0000050 1  0,007 11,6 0,5  0,007 11,6 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0397000 0,0024800 1  0,935 11,6 0,5  0,935 11,6 0,5 

+ 0 0 7 დიზელის საბოლოო რეზერვუარი 1 1 4,6 0,05 0,00083 0,42272 25 1,0 17,2 -24,2 17,2 -24,2 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0000090 0,0000310 1  0,026 11,6 0,5  0,026 11,6 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0032600 0,0109000 1  0,077 11,6 0,5  0,077 11,6 0,5 

+ 0 0 8 ბენზინის საბოლოო რეზერვუარი 1 1 4,6 0,05 0,00083 0,42272 25 1,0 18,0 -22,4 18,0 -22,4 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 0.6630000 0,2170000 1  0,017 11,6 0,5  0,017 11,6 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.2450000 0,0800000 1  0,006 11,6 0,5  0,006 11,6 0,5 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

0501 ამილენები 0.0245000 0,0080000 1  0,385 11,6 0,5  0,385 11,6 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0225000 0,0074000 1  1,766 11,6 0,5  1,766 11,6 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.0028400 0,0009300 1  0,334 11,6 0,5  0,334 11,6 0,5 

0621 ტოლუოლი 0.0213000 0,0070000 1  0,836 11,6 0,5  0,836 11,6 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0.0005900 0,0020000 1  0,695 11,6 0,5  0,695 11,6 0,5 

+ 0 0 9 პიროლიზური ზეთის 

რეზერვუარი 

1 1 4,6 0,05 0,0025 1,27324 25 1,0 21,4 -2,3 21,4 -2,3 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0002010 0,0000330 1  0,557 11,9 0,5  0,557 11,9 0,5 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 0.6630000 0,0182700 1  0,016 11,9 0,5  0,016 11,9 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.2450000 0,0067500 1  0,006 11,9 0,5  0,006 11,9 0,5 

0501 ამილენები 0.0245000 0,0006750 1  0,362 11,9 0,5  0,362 11,9 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0226000 0,0006240 1  1,669 11,9 0,5  1,669 11,9 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.0028400 0,0000780 1  0,315 11,9 0,5  0,315 11,9 0,5 

0621 ტოლუოლი 0.0213000 0,0006000 1  0,787 11,9 0,5  0,787 11,9 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0.0005900 0,0000160 1  0,654 11,9 0,5  0,654 11,9 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0430000 0,0108000 1  0,953 11,9 0,5  0,953 11,9 0,5 

+ 0 0 10 ნავთობპროდუქტების გაცემა 

ავტოცისტერნებზე 

1 3 2,5 0,00 0 0 0 1,0 14,1 20,8 14,6 20,3 0,50 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 
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0333 გოგირდწყალბადი 0.0000195 0,0000042 1  0,052 14,3 0,5  0,052 14,3 0,5 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 1.3200000 0,2302000 1  0,031 14,3 0,5  0,031 14,3 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.4877000 0,0243000 1  0,011 14,3 0,5  0,011 14,3 0,5 

0501 ამილენები 0.0487500 0,0024300 1  0,690 14,3 0,5  0,690 14,3 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0448500 0,0019240 1  3,172 14,3 0,5  3,172 14,3 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.0056600 0,0002780 1  0,601 14,3 0,5  0,601 14,3 0,5 

0621 ტოლუოლი 0.0423000 0,0021230 1  1,496 14,3 0,5  1,496 14,3 0,5 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

0627 ეთილბენზოლი 0.0011700 0,0000580 1  1,241 14,3 0,5  1,241 14,3 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0064400 0,0015000 1  0,137 14,3 0,5  0,137 14,3 0,5 

+ 0 0 11 სატუმბო სადგური 1 3 0,5 0,00 0 0 0 1,0 22,0 -12,4 25,7 -9,3 3,25 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0000640 0,0000027 1  0,286 11,4 0,5  0,286 11,4 0,5 

0410 მეთანი 0.0053300 0,0575750 1  0,004 11,4 0,5  0,004 11,4 0,5 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 0.0113700 0,0104800 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.0042000 0,0019430 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0501 ამილენები 0.0042000 0,0001960 1  0,100 11,4 0,5  0,100 11,4 0,5 

0602 ბენზოლი 0.0004050 0,0002730 1  0,048 11,4 0,5  0,048 11,4 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.0000480 0,0000443 1  0,009 11,4 0,5  0,009 11,4 0,5 

0621 ტოლუოლი 0.0003600 0,0003400 1  0,021 11,4 0,5  0,021 11,4 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0.0001020 0,0000093 1  0,182 11,4 0,5  0,182 11,4 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0167140 0,0063400 1  0,597 11,4 0,5  0,597 11,4 0,5 

ახლომდებარე საწარმოები 

+ 0 0 12 ჯი ეი ეფ გრუპი 1 1 19,4 0,80 3,3 6,56514 100 1,0 240,0 -12,0 240,0 -12,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.6990000 3,9750000 1  0,283 192,7 1,6  0,250 209,4 1,7 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 1.7206700 9,9130000 1  0,028 192,7 1,6  0,025 209,4 1,7 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.3885000 6,2370000 1  0,031 192,7 1,6  0,028 209,4 1,7 

+ 0 0 13 ანტკელი - ორგანიზებული 

წყაროები 

1 1 13,0 0,60 0,83 2,93552 100 1,0 350,0 -104,0 350,0 -104,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.0680000 1,0080000 1  0,143 86,7 1,1  0,123 94,7 1,2 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0.0174000 0,2310000 1  0,049 86,7 1,1  0,042 94,7 1,2 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0.7180000 9,3600000 1  0,865 86,7 1,1  0,744 94,7 1,2 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0.2640000 3,2710000 1  0,022 86,7 1,1  0,019 94,7 1,2 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

+ 0 0 14 ანტკელი - არაორგანიზებული 

წყაროები 

1 3 2,5 0,00 0 0 0 1,0 360,0 -108,0 364,0 -100,0 4,50 
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ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0785000 0,0120000 1  1,666 14,3 0,5  1,666 14,3 0,5 

+ 0 0 15 ა.ლ.ფ.ა. ჯგუფი 1 1 32,0 0,80 14 27,85212 100 1,0 36,0 -274,0 36,0 -274,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.1430000 11,0800000 1  0,008 506,2 2,8  0,008 514,8 3 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 3.6600000 27,0000000 1  0,009 506,2 2,8  0,008 514,8 3 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 1.4230000 9,8000000 1  0,017 506,2 2,8  0,016 514,8 3 

+ 0 0 16 Geogipsus -ორგანიზებული 

წყაროები 

1 1 6,0 0,80 3,1 6,16725 100 1,0 -18,0 36,0 -18,0 36,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.0600000 1,3180000 1  0,152 101,6 3,1  0,147 103,1 3,3 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0.0510000 1,1120000 1  0,005 101,6 3,1  0,005 103,1 3,3 

0410 მეთანი 0.0018600 0,0402000 1  0,000 101,6 3,1  0,000 103,1 3,3 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0.0018600 0,0402000 1  0,000 101,6 3,1  0,000 103,1 3,3 

+ 0 0 17 Geogypsus -არაორგანიზებული 

წყაროები 

1 3 2,5 0,00 0 0 0 1,0 -25,0 -26,0 -31,0 -22,0 3,20 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.0000230 0,0001000 1  0,000 14,3 0,5  0,000 14,3 0,5 

+ 0 0 18 ფარავანპერლიტი 1 1 8,0 0,50 6,1 31,06704 100 1,0 -42,0 278,0 -42,0 278,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.4400000 5,7000000 1  0,274 203,7 5,5  0,272 202,7 5,7 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 1.0880000 14,1000000 1  0,027 203,7 5,5  0,027 202,7 5,7 

+ 0 0 19 გარდაბნის საგზაო სამმართველო -

ორგანიზ.წყ. 

1 1 18,0 0,80 7,8 15,51761 120 1,0 230,0 0,0 230,0 0,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.5908000 7,0000000 1  0,129 287 3  0,125 291,3 3,1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 1.4450000 14,0000000 1  0,013 287 3  0,012 291,3 3,1 

+ 0 0 20 გარდაბნის საგზაო სამმართვ. -

არაორგანიზ.წყ. 

1 3 3,2 0,00 0 0 0 1,0 242,8 0,7 236,5 4,6 8,00 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედნ 

№  

საამქრ

ოს №  

წყაროს

№  

გაფრქვევის წყაროს დასახელება ვარია

ნტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირმტვერ

ნარევის 

მოცულობ

ა (მ3/წმ) 

აირმტვერნ

არევის 

სიჩქარე(მ/

წმ)) 

აირმტვერ

ნარევის 

ტემპერატ

ურა (°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1-

ღერძი (მ) 

კოორდ.Y1-

ღერძი. (მ) 

კოორდ X2-

ღერძი (მ) 

კოორდ Y2-

-ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.6900000 5,0000000 1  8,231 18,2 0,5  8,231 18,2 0,5 

+ 0 0 21 პეტროჰლაბი 1 1 12,0 0,20 0,0942 2,99848 25 1,0 258,0 700,0 258,0 700,0 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0.0016207 0,0029562 1  0,381 34,8 0,5  0,381 34,8 0,5 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 38.7420000 51,6460000 1  0,081 34,8 0,5  0,081 34,8 0,5 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 14.3200000 19,0900000 1  0,030 34,8 0,5  0,030 34,8 0,5 

0501 ამილენები 1.4313000 1,9080000 1  1,796 34,8 0,5  1,796 34,8 0,5 

0602 ბენზოლი 1.3170000 1,7640000 1  8,262 34,8 0,5  8,262 34,8 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0.1660000 0,2300000 1  1,562 34,8 0,5  1,562 34,8 0,5 
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0621 ტოლუოლი 1.2430000 1,6750000 1  3,899 34,8 0,5  3,899 34,8 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0.0344000 0,0458000 1  3,237 34,8 0,5  3,237 34,8 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0.2020000 0,4542600 1  0,380 34,8 0,5  0,380 34,8 0,5 

+ 0 0 22 რუსთავი სთილ კორპორეიშენ 

კომპანი 

1 1 20,0 1,80 20,276 7,96796 120 1,0 407,5 456,3 407,5 456,3 0,00 

ნივთ.კოდი ნივთიერება გაფრქვევა(გ/წმ) გაფრქვევა,(ტ/წ) F ზაფხ: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0.3803200 3,5040000 1  0,057 340,6 3,6  0,055 347,3 3,9 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 3.5961200 33,1410000 1  0,022 340,6 3,6  0,021 347,3 3,9 
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გაფრქვევის წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით 

 

 წყაროთა ტიპები: 

აღრიცხვა: 1 - წერტილოვანი; 

"%"  წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 2 - ხაზოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 3 - არაორგანიზებული; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის 

შეტანილი ფონში. 

4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისას; 

ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ 

ხდება.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

8 - ავტომაგისტრალი. 

 

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიცხ

ვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0.1190000 1 0,6320 61,7070 1,3265 0,5659 65,9079 1,4478 

0 0 2 1 + 0.0290000 1 1,0309 24,3840 0,9034 0,9184 26,2231 0,9859 

0 0 12 1 + 0.6990000 1 0,2826 192,6790 1,5518 0,2501 209,3682 1,7256 

0 0 13 1 + 0.0680000 1 0,1434 86,6740 1,1194 0,1232 94,7410 1,2448 

0 0 15 1 + 0.1430000 1 0,0083 506,2415 2,8284 0,0080 514,7609 3,0303 

0 0 16 1 + 0.0600000 1 0,1524 101,6484 3,1240 0,1474 103,0809 3,3304 

0 0 18 1 + 0.4400000 1 0,2739 203,7229 5,5397 0,2718 202,7053 5,6721 

0 0 19 1 + 0.5908000 1 0,1295 286,9568 2,9511 0,1253 291,3346 3,1312 

0 0 22 1 + 0.3803200 1 0,0568 340,5667 3,6456 0,0546 347,3177 3,8963 

ჯამური: 2.5291200  2,7098  2,4649  

 

ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0.0004400 1 0,0031 61,7070 1,3265 0,0028 65,9079 1,4478 

0 0 13 1 + 0.0174000 1 0,0489 86,6740 1,1194 0,0420 94,7410 1,2448 

ჯამური: 0.0178400  0,0520  0,0448  

 

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0.2100000 1 0,6373 61,7070 1,3265 0,5707 65,9079 1,4478 

0 0 13 1 + 0.7180000 1 0,8652 86,6740 1,1194 0,7436 94,7410 1,2448 

ჯამური: 0.9280000  1,5025  1,3143  

 

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 3 1 + 0.0001800 1 0,8036 11,4000 0,5000 1,3072 8,5237 0,5000 

0 0 4 1 + 0.0000006 1 0,0118 4,9681 0,5000 0,0118 4,9681 0,5000 

0 0 6 1 + 0.0001920 1 0,5652 11,5851 0,5000 0,5652 11,5851 0,5000 

0 0 7 1 + 0.0000090 1 0,0265 11,5851 0,5000 0,0265 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0002010 1 0,5567 11,9415 0,5000 0,5567 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0000195 1 0,0517 14,2500 0,5000 0,0517 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0000640 1 0,2857 11,4000 0,5000 0,2857 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 0.0016207 1 0,3813 34,7855 0,5000 0,3813 34,7855 0,5000 

ჯამური: 0.0022868  2,6826  3,1862  
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ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0.4860000 1 0,1032 61,7070 1,3265 0,0924 65,9079 1,4478 

0 0 2 1 + 0.0717000 1 0,1019 24,3840 0,9034 0,0908 26,2231 0,9859 

0 0 12 1 + 1.7206700 1 0,0278 192,6790 1,5518 0,0246 209,3682 1,7256 

0 0 13 1 + 0.2640000 1 0,0223 86,6740 1,1194 0,0191 94,7410 1,2448 

0 0 15 1 + 3.6600000 1 0,0085 506,2415 2,8284 0,0082 514,7609 3,0303 

0 0 16 1 + 0.0510000 1 0,0052 101,6484 3,1240 0,0050 103,0809 3,3304 

0 0 18 1 + 1.0880000 1 0,0271 203,7229 5,5397 0,0269 202,7053 5,6721 

0 0 19 1 + 1.4450000 1 0,0127 286,9568 2,9511 0,0123 291,3346 3,1312 

0 0 22 1 + 3.5961200 1 0,0215 340,5667 3,6456 0,0207 347,3177 3,8963 

ჯამური: 12.3824900  0,3303  0,3001  

 

ნივთიერება: 0410   მეთანი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 11 3 + 0.0053300 1 0,0038 11,4000 0,5000 0,0038 11,4000 0,5000 

0 0 16 1 + 0.0018600 1 0,0000 101,6484 3,1240 0,0000 103,0809 3,3304 

ჯამური: 0.0071900  0,0038  0,0038  

 

ნივთიერება: 0415   ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0300000 1 0,0056 4,9681 0,5000 0,0056 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.6630000 1 0,0173 11,5851 0,5000 0,0173 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.6630000 1 0,0163 11,9415 0,5000 0,0163 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 1.3200000 1 0,0311 14,2500 0,5000 0,0311 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0113700 1 0,0005 11,4000 0,5000 0,0005 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 38.7420000 1 0,0810 34,7855 0,5000 0,0810 34,7855 0,5000 

ჯამური: 41.4293700  0,1519  0,1519  

 

ნივთიერება: 0416   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0113000 1 0,0021 4,9681 0,5000 0,0021 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.2450000 1 0,0064 11,5851 0,5000 0,0064 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.2450000 1 0,0060 11,9415 0,5000 0,0060 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.4877000 1 0,0115 14,2500 0,5000 0,0115 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0042000 1 0,0002 11,4000 0,5000 0,0002 11,4000 0,5000 

0 0 16 1 + 0.0018600 1 0,0000 101,6484 3,1240 0,0000 103,0809 3,3304 

0 0 21 1 + 14.3200000 1 0,0299 34,7855 0,5000 0,0299 34,7855 0,5000 

ჯამური: 15.3150600  0,0562  0,0562  

 

ნივთიერება: 0501   ამილენები 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0011000 1 0,1239 4,9681 0,5000 0,1239 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.0245000 1 0,3847 11,5851 0,5000 0,3847 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0245000 1 0,3619 11,9415 0,5000 0,3619 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0487500 1 0,6897 14,2500 0,5000 0,6897 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0042000 1 0,1000 11,4000 0,5000 0,1000 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 1.4313000 1 1,7958 34,7855 0,5000 1,7958 34,7855 0,5000 

ჯამური: 1.5343500  3,4559  3,4559  
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ნივთიერება: 0602   ბენზოლი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0010000 1 0,5630 4,9681 0,5000 0,5630 4,9681 0,5000 

0 0 6 1 + 0.0000840 1 0,0066 11,5851 0,5000 0,0066 11,5851 0,5000 

0 0 8 1 + 0.0225000 1 1,7663 11,5851 0,5000 1,7663 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0226000 1 1,6691 11,9415 0,5000 1,6691 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0448500 1 3,1724 14,2500 0,5000 3,1724 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0004050 1 0,0482 11,4000 0,5000 0,0482 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 1.3170000 1 8,2621 34,7855 0,5000 8,2621 34,7855 0,5000 

ჯამური: 1.4084390  15,4877  15,4877  

 

ნივთიერება: 0616   ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0001300 1 0,1098 4,9681 0,5000 0,1098 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.0028400 1 0,3344 11,5851 0,5000 0,3344 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0028400 1 0,3146 11,9415 0,5000 0,3146 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0056600 1 0,6005 14,2500 0,5000 0,6005 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0000480 1 0,0086 11,4000 0,5000 0,0086 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 0.1660000 1 1,5621 34,7855 0,5000 1,5621 34,7855 0,5000 

ჯამური: 0.1775180  2,9300  2,9300  

 

ნივთიერება: 0621   ტოლუოლი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0010000 1 0,2815 4,9681 0,5000 0,2815 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.0213000 1 0,8361 11,5851 0,5000 0,8361 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0213000 1 0,7865 11,9415 0,5000 0,7865 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0423000 1 1,4960 14,2500 0,5000 1,4960 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0003600 1 0,0214 11,4000 0,5000 0,0214 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 1.2430000 1 3,8989 34,7855 0,5000 3,8989 34,7855 0,5000 

ჯამური: 1.3292600  7,3205  7,3205  

 

 

ნივთიერება: 0627   ეთილბენზოლი 

 

№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 + 0.0000270 1 0,2280 4,9681 0,5000 0,2280 4,9681 0,5000 

0 0 8 1 + 0.0005900 1 0,6948 11,5851 0,5000 0,6948 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0005900 1 0,6536 11,9415 0,5000 0,6536 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0011700 1 1,2414 14,2500 0,5000 1,2414 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0001020 1 0,1822 11,4000 0,5000 0,1822 11,4000 0,5000 

0 0 21 1 + 0.0344000 1 3,2371 34,7855 0,5000 3,2371 34,7855 0,5000 

ჯამური: 0.0368790  6,2370  6,2370  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 
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№ 

 

№ 

 

№ 

 

ტიპი აღრიც

ხვა 

გაფრქვევა 

 

F ზაფხ ზამთარი 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 3 1 + 0.0650000 1 2,3216 11,4000 0,5000 3,7765 8,5237 0,5000 

0 0 4 1 + 0.0000199 1 0,0034 4,9681 0,5000 0,0034 4,9681 0,5000 

0 0 6 1 + 0.0397000 1 0,9350 11,5851 0,5000 0,9350 11,5851 0,5000 

0 0 7 1 + 0.0032600 1 0,0768 11,5851 0,5000 0,0768 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0.0430000 1 0,9527 11,9415 0,5000 0,9527 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0.0064400 1 0,1367 14,2500 0,5000 0,1367 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0.0167140 1 0,5970 11,4000 0,5000 0,5970 11,4000 0,5000 

0 0 12 1 + 0.3885000 1 0,0314 192,6790 1,5518 0,0278 209,3682 1,7256 

0 0 14 3 + 0.0785000 1 1,6658 14,2500 0,5000 1,6658 14,2500 0,5000 

0 0 15 1 + 1.4230000 1 0,0166 506,2415 2,8284 0,0160 514,7609 3,0303 

0 0 17 3 + 0.0000230 1 0,0005 14,2500 0,5000 0,0005 14,2500 0,5000 

0 0 20 3 + 0.6900000 1 8,2307 18,2400 0,5000 8,2307 18,2400 0,5000 

0 0 21 1 + 0.2020000 1 0,3802 34,7855 0,5000 0,3802 34,7855 0,5000 

ჯამური: 2.9561569  15,3482  16,7989  
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გაფრქვევები სუმაციის ჯგუფების მიხედვით 

აღრიცხვა: 1 - წერტილოვანი; 

"%"  წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 2 - ხაზოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 3 - არაორგანიზებული; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არ არის 

შეტანილი ფონში. 

4 - წერტილოვან წყაროთა ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისას; 

ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყაროს გათვალისწინება არ 

ხდება.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

6 - წერტილოვანი, წერტილოვანი ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

8 - ავტომაგისტრალი. 

 

სუმაციის ჯგუფი: 6009 

 

№ 

მოედ

ანი. 

№ 

საამქ

რო 

№ 

გაფრქ

ვ.წყ.. 

ტიპი აღრი

ცხვა 

ნივთი

ერების 

კოდი 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხული ზამთარი 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0301 0.1190000 1 0,6320 61,7070 1,3265 0,5659 65,9079 1,4478 

0 0 1 1 + 0330 0.2100000 1 0,6373 61,7070 1,3265 0,5707 65,9079 1,4478 

0 0 2 1 + 0301 0.0290000 1 1,0309 24,3840 0,9034 0,9184 26,2231 0,9859 

0 0 12 1 + 0301 0.6990000 1 0,2826 192,6790 1,5518 0,2501 209,3682 1,7256 

0 0 13 1 + 0301 0.0680000 1 0,1434 86,6740 1,1194 0,1232 94,7410 1,2448 

0 0 13 1 + 0330 0.7180000 1 0,8652 86,6740 1,1194 0,7436 94,7410 1,2448 

0 0 15 1 + 0301 0.1430000 1 0,0083 506,2415 2,8284 0,0080 514,7609 3,0303 

0 0 16 1 + 0301 0.0600000 1 0,1524 101,6484 3,1240 0,1474 103,0809 3,3304 

0 0 18 1 + 0301 0.4400000 1 0,2739 203,7229 5,5397 0,2718 202,7053 5,6721 

0 0 19 1 + 0301 0.5908000 1 0,1295 286,9568 2,9511 0,1253 291,3346 3,1312 

0 0 22 1 + 0301 0.3803200 1 0,0568 340,5667 3,6456 0,0546 347,3177 3,8963 

ჯამური: 3.4571200  4,2123  3,7792  

 

სუმაციის ჯგუფი: 6043 

 

№ 

მოედ

ანი. 

№ 

საამქ

რო 

№ 

გაფრქ

ვ.წყ.. 

ტიპი აღრი

ცხვა 

ნივთი

ერების 

კოდი 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხული ზამთარი 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 + 0330 0.2100000 1 0,6373 61,7070 1,3265 0,5707 65,9079 1,4478 

0 0 3 1 + 0333 0.0001800 1 0,8036 11,4000 0,5000 1,3072 8,5237 0,5000 

0 0 4 1 + 0333 0.0000006 1 0,0118 4,9681 0,5000 0,0118 4,9681 0,5000 

0 0 6 1 + 0333 0.0001920 1 0,5652 11,5851 0,5000 0,5652 11,5851 0,5000 

0 0 7 1 + 0333 0.0000090 1 0,0265 11,5851 0,5000 0,0265 11,5851 0,5000 

0 0 9 1 + 0333 0.0002010 1 0,5567 11,9415 0,5000 0,5567 11,9415 0,5000 

0 0 10 3 + 0333 0.0000195 1 0,0517 14,2500 0,5000 0,0517 14,2500 0,5000 

0 0 11 3 + 0333 0.0000640 1 0,2857 11,4000 0,5000 0,2857 11,4000 0,5000 

0 0 13 1 + 0330 0.7180000 1 0,8652 86,6740 1,1194 0,7436 94,7410 1,2448 

0 0 21 1 + 0333 0.0016207 1 0,3813 34,7855 0,5000 0,3813 34,7855 0,5000 

ჯამური: 0.9302868  4,1851  4,5005  
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გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით) 

 
კოდი ნივთიერების დასახელება ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია *ზდკ-ს 

შესწორების 

კოეფიციენტ

ი 

/საორ.უსაფრ

თხ/ 

 

 

ფონური 

 

  ტიპი საცნობარო 

მნიშვნელობა 

ანგარიშში გამოყ. 

მნიშვნელობა 

 აღრიცხვა ინტერპოლ

. 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი აზოტის 

დიოქსიდი) 
ზდკ 

მაქს/ერთჯ 

0,2 0,2 1 დიახ არა 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,15 0,15 1 არა არა 

0330 გოგირდის დიოქსიდი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,35 0,35 1 დიახ არა 

0333 გოგირდწყალბადი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,008 0,008 1 არა არა 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
5 5 1 დიახ არა 

0410 მეთანი ზსუდ 50 50 1 არა არა 

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
900 900 1 არა არა 

0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
900 900 1 არა არა 

0501 ამილენები ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
1,5 1,5 1 არა არა 

0602 ბენზოლი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,3 0,3 1 არა არა 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,2 0,2 1 არა არა 

0621 ტოლუოლი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,6 0,6 1 არა არა 

0627 ეთილბენზოლი ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
0,02 0,02 1 არა არა 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-

C19 

ზდკ 

მაქს/ერთჯ 
1 1 1 არა არა 

6009 სუმაციიის ჯგ. (2) 301 330 ჯგუფი - - 1 დიახ არა 

6043 სუმაციის ჯგ. (2) 330 333 ჯგუფი - - 1 არა არა 

 
 

ფონური კონცენტრაციის აღრიცხვის პოსტები 

 
პოსტის№  დასახელება კოორდინატები 

  x y 

1 ახალი პოსტი 0 0 

 
ნივთ. კოდი ნივთიერების დასახელება ფონური კონცენტრაციები 

  შტილი ჩრდ. აღმოს. სამხრ. დას. 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოიქსიდი) 0 0 0 0 0 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0 0 0 0 0 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0 0 0 0 0 
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საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა 

ავტომატური გადარჩევა 

 

 

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად 

 

ქარის მიმართულება 

 

სექტორის დასაწყისი სექტორის დასასრული ქარის გადარჩევის ბიჯი 

0 360 1 

 

საანგარიშო არეალი 

საანგარიშო მოედნები 

 

მოედნ

ის 

სრულ

ი 

აღწერ

ა 

მოედნის 

სრული 

აღწერა 

სიგანე(მ) 

 

ბიჯი(მ) 

 

სიმაღლე(მ) 

 

ტიპი მოედნის სრული 

აღწერა 

  შუა წერტილის 

კოორდინატები,I 

მხარე(მ) 

 

შუა წერტილის 

კოორდინატები,I 

მხარე(მ) 

 

    

  X Y X Y  X Y   

1 მიცემული -800 0 800 0 1600 100 100 2  

 

საანგარიშო წერტილები 

 

№ წერტილის კოორდინატები (მ) სიმაღლე(მ) 

 

წერტილის ტიპი კომენტარი 

 X Y    

1 29,70 198,00 2 მომხმარებლის წერტილი  

2 -260,50 83,12 2 მომხმარებლის წერტილი  

 

 

ნივთიერებების ჯგუფი, რომელთა გათვლები მიზანშეუწონლად ჩაითვალა 

გათვლების მიზანშეუწონლობის კრიტერიუმი E3=0.01 

 

კოდი დასახელება ჯამური 

Cm/ზდკ 

0410 მეთანი 0.003826 
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გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით 

(საანგარიშო წერტილები) 

 

წერტილების ტიპები: 

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 

2 - წერტილი საწარმოო ზონის საზღვარზე 

3 - წერტილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვარზე 

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე 

5 - განაშენიანების საზღვარზე 

 
№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლე 

(მ) 

კონცენტრ 

(ზდკ-ის 

წილი) 

ქარის 

მიმართულ

ება 

ქარის 

სიჩქარე 

ფონი 

(ზდკ-ის 

წილი) 

ფონი 

გმორიცხვ

ამდე 

წერტილი

ს ტიპი 

 
ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 

 

2 -260,5 83,1 2 0,62 104 2,39 0,000 0,000 0 

1 29,7 198 2 0,53 189 1,84 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 

 

1 29,7 198 2 0,01 133 1,60 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,01 107 2,26 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

 

2 -260,5 83,1 2 0,37 107 2,36 0,000 0,000 0 

1 29,7 198 2 0,32 189 1,69 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი 

 

1 29,7 198 2 0,09 186 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,08 108 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

 

1 29,7 198 2 0,07 188 1,83 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,07 105 2,38 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0415   ნაჯერი ნახშირწყალბადები С1-С5 

 

1 29,7 198 2 0,00 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,00 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0416   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

 

1 29,7 198 2 0,00 24 5,96 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,00 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0501   ამილენები 

 

1 29,7 198 2 0,10 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,06 40 9,00 0,000 0,000 0 
ნივთიერება: 0602   ბენზოლი 
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1 29,7 198 2 0,46 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,30 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0616   ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 

 

1 29,7 198 2 0,09 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,06 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0621   ტოლუოლი 

 

1 29,7 198 2 0,22 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,14 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 0627   ეთილბენზოლი 

 

1 29,7 198 2 0,18 24 6,27 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,12 40 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 2754    ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 

 

1 29,7 198 2 0,51 133 5,96 0,000 0,000 0 

2 -260,5 83,1 2 0,33 102 9,00 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 6009   სუმაციის ჯგ. (2) 301 330 

 

2 -260,5 83,1 2 0,97 105 2,15 0,000 0,000 0 

1 29,7 198 2 0,85 189 2,15 0,000 0,000 0 

 
ნივთიერება: 6043   სუმაციის ჯგ. (2) 330 333 

 

2 -260,5 83,1 2 0,42 107 2,18 0,000 0,000 0 

1 29,7 198 2 0,40 188 2,18 0,000 0,000 0 
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დანართი 13.7  ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

                           (უნივერსალური დოკუმენტი) 

13.7.1 შესავალი 

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან, მშენებლობის(მოწყობის) და ექსპლუატაციის მეთოდებიდან 

გამომდინარე ძირითადი სახის ავარიული სიტუაციები შეიძლება იყოს: 

1. ხანძარი/აფეთქება 

2. ნავთობპროდუქტების და სხვა სახის დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრა-გავრცელება. 

გარემოს ობიექტების უეცარი დაბინძურება; 

3. მავნე ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში ზალპური ემისიები; 

4. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები. 

ეს სიტუაციები შეიძლება გამოწვეული იყოს შემდეგი მიზეზებით: დანადგარ-მექანიმზების 

კოროზია, დანადგარების გაუმართაობა, აღჭურვილობის არასაკმარისობა, ადამიანური ფაქტორი 

(შეცდომა ან მიზანმიმართული ქმედება), ბუნებრივი პირობები (ქარიშხალი,მიწისძვრა და სხვ.). 

ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შეიძლება წარმოიქმნას საქმიანობის ნებისმიერ ეტაპზე, თუმცა 

უფრო ყურადსაღებია ექსპლუატაციის ეტაპი, ვინაიდან ამ პერიოდში ტერიტორიაზე იარსებებს 

ავარიის პოტენციალის მქონე მოქმედი წყაროები, როგორიცაა ნავთობპროდუქტების შესანახი 

რეზერვუარები, ტექნოლოგიური მილსადენები და სხვ. 

რეკონსტრუქციის ზოგიერთ ეტაპზე(შემოზვინვის მოწყობა) საცავის სამარაგო სისტემა ძირითადად 

დაცლილი იქნება, ხოლო ტექნოლოგიური მილსადენები და სხვა დანადგარები პრაქტიკულად 

უმოქმედო მდგომარეობაში იქნება. შესაბამისად საქმიანობის ამ ეტაპზე ავარიის რისკები არ არის 

მაღალი.  

წინამდებარე ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის (ასრგ) მიზანია განსაზღვროს 

პასუხისმგებლობები დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი უჩვეულო მოვლენების 

დროს, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ და ქმედითუნარიანი ღონისძიებების გატარებას წარმოქმნილი 

ინციდენტის უმოკლეს დროში ლიკვიდაციისთვის. ასრგ-ს მთავარი ამოცანაა ავარიული ინციდენტის 

დროს მინიმალური საფრთხე შეექმნას გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი) ხარისხობრივ 

მდგომარეობას, ადამიანის ჯანმრთელობას და არ მოხდეს სხვა სახის თანმდევი პროცესების 

განვითარება. უფრო კონკრეტულად ავარიებზე რეაგირების მთავარი ამოცანებია: 

 ადამიანების გადარჩენა; 

 დაშავებულების მკურნალობა, დროული დახმარების აღმოჩენა; 

 ადამიანების დაცვა დაშავებისგან; 

 ქონების დაზიანების და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაცია; 

 ინციდენტის კონტროლი, საშიშროების აღმოფხვრა, ავარიის ესკალაციის პრევენცია; 

 ინციდენტის აღმოფხვრაში ჩართული ადამიანების ჯანმრთელობის კონტროლი და მათი 

 უსაფრთხოების მხარდაჭერა; 

 მსხვერპლის იდენტიფიცირება; 

 დამხმარე ძალის ინფორმირება და ინციდენტში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა; 

 საინფორმაციო საშუალებების ინფორმირება (მასშტაბური ავარიის დროს); 

 ჩანაწერების შენარჩუნება. 

ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობის სამუშაოების ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, მისი 

სრული დატვირთვით ექსპლუატაციაში გაშვება სავარაუდოდ მოხდება არაუადრეს 1 თვისა. აქედან 

გამომდინარე ექსპლუატაციაში გაშვებამდე აუცილებელი იქნება ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმის დეტალიზება. საცავის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე მომზადებული ავარიულ სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა მაქსიმალურად მორგებული იქნება საცავის შიდა დაგეგმარების, მომსახურე 
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პერსონალის საშტატო შემადგენლობის/განრიგის, სხვადასხვა გარემო პირობების ფაქტიურ 

მდგომარეობაზე. 

განახლებული გეგმა ექსპლუატაციაში გაშვებამდე მოთხოვნის შემთხვევაში შეთანხმდება 

საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და სხვა კომპეტენტურ 

ორგანოებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა კავშირში იქნება სხვადასხვა სახის ავარიებზე რეაგირების 

პროცედურების, მეთოდების, რესურსების და თანმიმდევრობის განმსაზღვრელ საწარმოს შიდა 

ნორმატიულ დოკუმენტებთან, რომლებიც ასევე მომზადდება საცავის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე: 

ეს დოკუმენტებია: 

 ხანძრის/აფეთქების შემთხვევებზე რეაგირების ოპერატიული გეგმა სხვადასხვა 

 ტერიტორიული უბნებისათვის; 

 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა; 

 ინსტრუქცია პირველადი წინასაექიმო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შესახებ; 

 მზადყოფნა ავარიულ სიტუაციებსა და მათზე რეაგირებისათვის. 

13.7.2 ინფორმირება მოსალოდნელ საშიშროებებზე 

ინფორმირება ძირითადად მოიცავს წერილობით ანგარიშებს, რომელიც საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების სახელმწიფო ორგანოებს მიაწვდის 3 კატეგორიის ინფორმაციას: 

 ინფორმაცია საცავის დაგეგმარების შესახებ: 

− ნივთიერებები, დანადგარები, განლაგება; 

 რისკების ანალიზი: 

− რისკების იდენტიფიკაცია (მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები); 

 ინფორმაცია ინციდენტებზე რეაგირების საკუთარი რესურსების და შესაძლებლობების 

შესახებ. 
13.7.3 ავარიებზე რეაგირების პრინციპები 

საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე ავარიებზე რეაგირება მოიცავს 5 ძირითად საფეხურს, 

ესენია: 

I. ინციდენტის დაფიქსირება; 

II. ინციდენტის მასშტაბის შეფასება; 

III. ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა, დახმარების მოთხოვნა და საჭირო 

შიდა რესურსების მობილიზება; 

IV. ინციდენტის აღმოფხვრის/ნეგატიური შედეგების მასშტაბების შემცირების 

ღონისძიებები; 

V. ინციდენტის დასრულების შემდგომი ღონისძიებები. 

13.7.3.1 საფეხური 1 - ინციდენტის დაფიქსირება 

აღნიშნული საფეხური გულისხმობს უჩვეულო თუ საგანგებო სიტუაციის დაფიქსირებას. 

საქმიანობის მიმდინარეობის პროცესში რაიმე უჩვეულო მოვლენის გამოვლენა შეიძლება მოხდეს 

პროექტში ჩართული პერსონალის მიერ ან ადგილობრივი მოსახლის მიერ. ინციდენტი 

დაფიქსირებულად ითვლება მას შემდეგ, რაც უშუალოდ პროექტში ჩართულ პერსონალს 

(ოპერატორი, მძღოლი და სხვ.) ექნება ინფორმაცია აღნიშნული უჩვეულო მოვლენის წარმოქმნის 

შესახებ. 

ინფორმაციის გარეშე პირის მხრიდან მიღების შემთხვევაში, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე 

პერსონალი ამყარებს კონტაქტს ზემდგომ პირთან, გადასცემს მიღებულ ინფორმაციას და ამასთანავე 

ცდილობს ინფორმაციის მოპოვებას პირველწყაროდან, ანუ ცდილობს ინციდენტის უშუალო 

დაფიქსირებას/გადამოწმებას. ინციდენტის დაფიქსირებისთანავე პროექტში ჩართული პერსონალი 

მოქმედებს ასრგ-ს შემდგომი საფეხურების მიხედვით. 
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13.7.3.2 საფეხური 2. - ინციდენტის დონის/მასშტაბის განსაზღვრა 

ზოგადად ნავთობსაცავი ობიექტებისთვის ინციდენტის რეაგირება მოიცავს ობიექტის შიდა 

ქმედებებს და ობიექტს გარეთ ჩასატარებელ ღონისძიებებს. ობიექტის შიდა ქმედებები ზოგადად 

ტიპიურია და მოიცავს ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებულ პროგნოზირებად 

ინციდენტებზე რეაგირებას. ასეთი ინციდენტების ობიექტის პერიმეტრს გარეთ გავრცელების 

საშიშროება ნაკლებია და იგი შეიძლება აღმოიფხვრას შიდა რესურსებით. 

ობიექტს გარეთ ღონისძიებების ჩატარების საჭიროება წარმოიქმნება შედარებით მაღალი დონის 

ავარიული სიტუაციების დროს. აღნიშნული ღონისძიებები ძირითადად დაკაშირებულია 

განვითარებული ინციდენტის პოტენციური რისკის ქვეშ მოქცეული ადამიანების/ობიექტების 

ინფორმირებას და მათი საშიში ზონიდან არიდების ღონისძიებებს. ასეთ შემთხვევებზე რეაგირებისას 

ჩართული უნდა იყოს გარეშე ძალები. 

უჩვეულო თუ საგანგებო ინციდენტის დაფიქსირების შემდეგ, პროექტის პერსონალი განსაზღვრავს 

ინციდენტის მასშტაბს (დონეს). ავარიული სიტუაციები დაყოფილია 3 დონედ. 

ხანძარი/აფეთქება: 

მაღალი რისკის უბნები: 

− სარეზერვუარო პარკები; 

− სატუმბი სადგური; 

− საწვავის მიღება-გაცემის უბანი. 

შედარებით დაბალი რისკის მქონე უბნები: 

− ავტოსადგომი; 

− ოფისი; 

− გამწმენდი ნაგებობა (ნავთობდამჭერი); 

− ხანძარსაწინააღმდეგო რეზერვუარები. 

ნავთობპროდუქტების და სხვა ნივთიერებების დაღვრა: 

მაღალი რისკის უბნები: 

− სარეზერვუარო პარკები; 

− საწვავის მიღება-გაცემის უბანი; 

− სხვა ტექნოლოგიური დანადგარები და მილსადენები. 

შედარებით დაბალი რისკის მქონე უბნები: 

− ავტოსადგომი; 

− ოფისი; 

− გამწმენდი ნაგებობა; 

− ხანძარსაწინააღმდეგო რეზერვუარები; 

− სატუმბი სადგური. 

მავნე ნივთიერებების ავარიული გაფრქვევა: 

მაღალი რისკის უბნები: 

− რეზერვუარები; 

− საწვავის მიღება-გაცემის უბანი; 

− სხვა ტექნოლოგიური დანადგარები და მილსადენები. 

შედარებით დაბალი რისკის მქონე უბნები: 

− ავტოსადგომი; 

− ოფისი; 

− გამწმენდი ნაგებობა; 
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− ხანძარსაწინააღმდეგო რეზერვუარები; 

− სატუმბი სადგური. 

ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები: 

ადამიანის (მომსახურე პერსონალის) ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება შეიძლება რისკის წინაშე 

დადგეს სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენების განვითარების შედეგად როგორც რეკონსტრუქციის, 

ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე. გარდა ბუნებრივი მოვლენებისა, პერსონალის ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული რისკი შეიძლება დაუკავშირდეს: სატრანსპორტო შემთხვევებს, სიმაღლიდან 

ჩამოვარდნას და სხვ, რაც ძირითადად დაკავშირებული იქნება უსაფრთხოების ნორმების 

დარღვევასთან. 

ცხრილში 13.7.3.1. იხილეთ კრიტერიუმები თითოეული სახის ავარიული სიტუაციის დონეების 

განსაზღვრის შესახებ. 
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ცხრილი 13.7.3.1. ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით 

 

ავარიული 

სიტუაცია 

დონე 

I დონე II დონე III დონე 

საერთო 
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა 

რესურსები 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე 

რესურსები და მუშახელი 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა 

რეგიონული ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა 

საშიში 

ნივთიერებების 

დაღვრა 

ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა 

რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ 

ფართობზე გავრცელების რისკები. 

მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების 

დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე).  არსებობს 

ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების 

და მდინარეების დაბინძურების რისკები. 

დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი).  

ხანძარი  

ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია. 

მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს 

ხანძრის სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ 

არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში 

უბნები/საწყობები და მასალები.  

მოზრდილი ხანძარი, რომელიც 

მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა 

სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს 

სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში 

უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა 

ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება.   

დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად 

ვრცელდება. არსებობს მიმდებარე უბნების 

აალების და სხვა სახის ავარიული 

სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. 

საჭიროა რეგიონალური სახანძრო სამსახურის 

ჩართვა ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. 

სატრანსპორტო 

შემთხვევები 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის არაღირებული 

ობიექტების დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას 

საფრთხე არ ემუქრება. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის 

ღირებული ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე 

ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, განსაკუთრებული 

ღირებულების ინფრასტრუქტურის ან 

სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას. 

არსებობს სხვა სახის ავარიული სიტუაციების 

პროვოცირების მაღალი რისკი.  

პერსონალის 

დაშავება / 

ტრავმატიზმი 

 ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; 

 მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; 

 I  ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის 

დაზიანება); 

 დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების 

აღმოჩენა და ინციდენტის ლიკვიდაცია  

შესაძლებელია შიდა სამედიცინო ინვენტარით.  

 ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; 

 ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო 

მოტეხილობა; 

 II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის 

დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის 

გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში 

 ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; 

 მომსახურე პერსონალის; 

 ძლიერი მოტეხილობა 

 III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის 

ქვეშ მდებარე ქსოვილების და კუნთების 

დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის 

გადაყვანა რეგიონული ან რუსთავის 

შესაბამისი პროფილის მქონე სამედიცინო 

პუნქტში. 

 



182 

 

13.7.3.3 საფეხური 3 - ინფორმაციის გადაცემა/შეტყობინება ინციდენტის შესახებ 

ინციდენტის დონის განსაზღვრის შემდგომ ინციდენტის აღმომჩენი პირი გადასცემს შეტყობინებას 

დამატებითი ძალების მობილიზების თუ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირების მიზნით. 

ყველა სახის მნიშვნელოვანი მასშტაბის ავარიის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარებისა და 

საგანგებო სიტუაციებში დამხმარე ძალების მობილიზებისთვის საქართველოში მოქმედი 

სატელეფონო ნომერია: „112“. 

თუ კომუნიკაციის საშუალებები არ მუშაობს: გაარკვიეთ რატომ, მოძებნეთ სხვა ტელეფონი ან რადიო, 

რომელიც მუშაობს, სხვას თხოვეთ კომუნიკაციის აღდგენა. წარუმატებლობის შემთხვევაში 

მიმართეთ თქვენს ხელთ არსებულ ნებისმიერ საშუალებას, რათა კონტაქტი დაამყაროთ საგანგებო 

სიტუაციების სამსახურთან. 

საგანგებო სიტუაციების სამსახურებთან კონტაქტის დამყარების შემდგომ ინციდენტის აღმომჩენი  

პირი ცდილობს ინფორმაცია მიაწოდოს კომპანიის ზემდგომ/შესაბამის სამსახურებს; 

− ავარიებზე რეაგირების მენეჯერი; 

− ინციდენტის კონტროლიორი (ინციდენტის კონტროლიორი შეიძლება იყოს წარმოების უფროსი); 

− ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი პერსონალი; 

− ობიექტის სხვა პერსონალი (ინჟინრები, მძღოლები და სხვ). 

პარალელურ რეჟიმში ინფორმაცია გადაეცემა სხვა დაინტერესებულ მხარეებს (შეტყობინების 

გადაცემას ადასტურებს/ამოწმებს ავარიებზე რეაგირების მენეჯერი). დაინტერესებული მხარეები 

არიან: 

− ქ. რუსთავის მერია; 

− გარემოს დაცვის სამინისტროს სხვადასხვა უწყებები (გარემოს ეროვნული სააგენტო და სხვა); 

− საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „ტექნიკური და 

სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო“; 

− მიმდებარედ არსებული სხვა ობიექტები; 

− მოსახლეობა. 

იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას შეტყობინების სქემის საწყის 

ეტაპებზე ხდება ინფორმაციის მიწოდება რისკის ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, 

მგზავრებისთვის. ამისთვის შეიძლება გამოყენებული იქნას ხმის გამაძლიერებელი. 

მაღალი დონის ავარიული სიტუაციების დროს კომპანია კონტაქტს ამყარებს მასმედიასთან და 

აწვდის ინფორმაციას მოსალოდნელი რისკების შესახებ. 

13.7.3.4 საფეხური 4. - ინციდენტის აღმოფხვრის ღონისძიებები 

საქმიანობის პროცესში ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მცირე მასშტაბის ხანძრის შემთხვევაში 

ხანძარქრობა ხორციელდება საკუთარი ტექნიკური საშუალებებით. ფართომასშტაბიანი ხანძრის ან 

აფეთქების შემთხვევაში ხანძარქრობის პროცესში პარალელურად ჩაერთვება ადგილობრივი (ქ. 

რუსთავი) სახანძრო სამსახური. 

ავარიის თავიდან აცილების ძირითადი ღონისძიებებია: ყველა ძირითადი სამუშაო უბანი 

აღჭურვილი იქნება ცეცხლმაქრი საშუალებებით და სხვა ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით. 

მომსახურე პერსონალი იქნება სწავლება გავლილი ხანძარუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.  

ყველა ხანძარსაშიშ უბანზე გამოკრული იქნება შესაბამის პლაკატები ხანძარუსაფრთხოების 

ნორმებთან დაკავშირებით. ოპერირების ეტაპზე საცავი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე 

ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციის და რეაგირების სისტემით: ხანძრის შეტყობიენბის, წყლის 

სამარაგო რეზერვუარები, და ქაფწარმოქმნის სისტემა. 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა შეიძლება მოხდეს ობიექტის ტერიტორიაზე 

თხევადი მასალების შემოტანა/დასაწყობება/გატანის პროცედურებისას მომსახურე პერსონალის 

დაუდევრობის ან დანადგარების გაუმართაობის გამო. 

ნავთობპროდუქტების რეზერვუარებს ექნებათ შესაბამისი შემოზღუდვა დაღვრილი მასის შორ 

მანძილზე გავრცელების პრევენციისთვის. 
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ტოქსიკური ნივთიერებების ავარიული გაფრქვევის მნიშვნელოვანი პრევენციური ღონისძიებაა 

ტექნოლოგიური დანადგარების და მილსადენების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და 

პერიოდული ტექ-მომსახურება. 

პროფესიული უსაფრთხოების, ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის გეგმის მიხედვით პირველადი 

სამედიცინო დახმარება ხორციელდება საკუთარი ძალებით, ხოლო სპეციალური სამედიცინო 

დახმარება ქ. რუსთავის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახურის მიერ. ამასთანავე 

ტერიტორიაზე, საჭირო ადგილზე განთავსებული იქნება პირველადი სამედიცნო დახმარების 

მედიკამენტები და საშუალებები. პროექტის განხორციელების პროცესში გამოყოფილი იქნება 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ოფიცერი, რომელიც გააკონტროლებს პერსონალის ქცევებს და მათ 

მიერ უსაფრთხოების ნორმების შესრულების მდგომარეობას. 

ვალდებულებები: 

მორიგე ოფიცერი (ავარიულ სიტუაციათა თანამშრომელი) ვალდებულია, აცნობოს ავარიულ 

სიტუაციებზე პასუხისმგებელს ავარიის შესახებ. ვალდებულია აღმოუჩინოს პირველადი 

სამედიცინო დახმარება ავარიის დროს. სისხლდენის შეჩერება, ჭრილობის დამუშავება, დამწვრობის 

დროს პირველადი დახმარება და ახლომდებარე საავადმყოფოში გადაყვანა. 

ავარიული სიტუაციის ადგილზე რეაგირების რაზმის გამოცხადებისას სამსახურის მთავარი 

მენეჯერი განსაზღვრავს რაზმის თითეული წევრის ფუნქციას. 

მთავარი მენეჯერი პასუხისმგებელია და აკონტროლებს ჯგუფის კოორდინაციას და მუშაობს 

ადგილზე, აწარმოებს შეფასებას და განსაზღვრავს ავარიული სიტუაციის კატეგორიას, ადგენს 

შესაბამისი ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრის გეგმას, შეტყობინებას გადასცემს საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ორგანოებს. 

ავარიულ სიტუაციებზე პასუხისმგებელი პერსონალი ავარიული სიტუაციების დროს მოქმედებს 

შეთანხმებულად ავარიულ სიტუაციების მართვის გარეშე ორგანოებთან და იღებს მათგან 

კონსულტაციებს. გარდა კონკრეტული ხანძარსაწინააღმდეგო/დაღვრის და გაფრქვევის 

სალიკვიდაციო ღონისძიებებისა, მის ვალდებულებებში შედის: უსაფრთხოების წესების დაცვა, 

უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გადაცემა, დაშევებულებისთვის 

დახმარების აღმოჩენა. 

ინციდენტების მაკონტროლებელი შეიძლება, იყოს ობიექტის ხელმძღვანელი. 

მაკონტროლებელი ვალდებულია აკონტროლოს და იზოლირება გაუკეთოს ავარიას. გააკონტროლოს 

მეხანძრეების ტაქტიკა, წყლის ტუმბოიების ვარგისიანობა, კოორდინაცია გაუწიოს ავარიული 

სიტუაციების სამსახორს, გააკონტროლოს პერსონალის დამცავი ტანსაცმლისა და აღჭურვილობის 

გამოყენება. მაკონტროლებელს უნდა ჰქონდეს კავშირი ყველა თანამშრომელთან, სამედიცინო 

პერსონალთან. 

ინციდენტის მაკონტროლებელის ერთერთი ვალდებულებაა ინციდენტის დასრულების შემდგომ 

ყველანაირი ინფორმაციის მოპოვება შემდგომი გამოძიებისთვის, რათა დადგინდეს თუ რამ 

გამოიწვია ესა თუ ის ავარია (ინციდენტი). ასევე მან უნდა აიღოს შემდგომში აღდგენითი სამუშაოების 

ჩატარების ინიციატივა. 

რეაგირება ხანძრის/აფეთქების შემთხვევაში: 

ყველა ავარიული სიტუაცია (ინციდენტი) არის ინდივიდუალური და წინასწარ გაწერილი 

პროცედურა ზუსტად ვერ იქნება ცალკეული შემთხევებზე მორგებული, მაგრამ რეაგირების 

ძირითადი პრინციპები იდენტურია. მაგალითად ხანძარი სხვადასხვა შემთხვევაში იქნება 

სხვადასხვა სიმძიმის, მაგრამ ავარიული სიტუაციის გეგმა სტრატეგია და მოქმედებები არ იცვლება. 

ხანძრის/აფეთქების ინციდენტებზე რეაგირების ძირითადი პრინციპებია: 

 სიგნალიზაციის და შეტყობინების სხვა საშუალებების ჩართვა; 

 სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა; 

 ევაკუაციის მარშრუტების განსაზღვრა; 

 გარეშე დამხმარე საშუალებების რაზმების ინციდენტის ადგილის მიმართულებით 

 გადაადგილების მარშრუტების განსაზღვრა; 
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შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან გაყვანა/გატანა, 

სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება; 

 არასპეციფიური პერსონალის გაყვანა ინციდენტის ადგილიდან; 

 ელექტრომოწყობილობების, ფეთქებადი და აალებადი საშუალებების იზოლაცია 

ინციდენტის ადგილიდან. ბუნებრივი აირის შეწყვეტა; 

 ცეცხლის ქრობის მეთოდის და მიდგომის განსაზღვრა; 

 ყველა სახის შიდა რესურსის მობილიზება - წყალმომარაგების და ქაფწარმოქმნის სისტემების 

ამოქმედება; 

 აუცილებლად უნდა მოხდეს ავარიული სიტუაციის თანამშრომელთა უზრუნველყოფა 

შესაბამისი სპეც. ტანსაცმლით და ტექნიკით. 

უნდა განისაზღვროს ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკის და იარაღების სხვა განლაგების ადგილი, 

რომლის დროსაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სამშენებლო მოედნის/საცავის განლაგების 

სიტუაციური სქემა. ხანძარქრობისთვის გამოყენებული საშუალებების განლაგება უნდა მოხდეს 

შემდეგი პრინციპების დაცვით: 

− უნდა დადასტურდეს ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების განლაგების ადგილზე ფეთქებათსაშიში 

ნითიერებების/ობიექტების არარსებობა; 

− გათვალისწინებული უნდა უნდა იყოს ხანძარქრობაში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოება; 

− ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების განლაგების ადგილები არ უნდა ზღუდავდეს 

საევაკუაციო მარშრუტებს ან დამატებითი რაზმების ინციდენტის ადგილის მიმართულებით 

გადაადგილების მარშრუტებებს; 

− ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების განლაგების დროს განსაზღვრული უნდა იყოს დასაცავი 

ობიექტების ნუსხა პრიორიტეტულობის მიხედვით. საქმიანობის განხორციელების 

ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე დასაცავი ობიექტებია (პრიორიტეტულობის მიხედვით): 

▪ ადამიანები: პირველი რიგის ამოცანაა ხანძრის გავრცელების პრევენცია 

პერსონალის კონცენტრაციების ადგილების ან მოსახლეობის მიმართულებით, თუ ვერ მოხერხდა 

პერსონალის დროული ევაკუაცია; 

▪ ხანძარსაშიში და ფეთქებათსაშიში უბნები შიდა პერიმეტრზე: ესეთი უბნები წინასწარ უნდა იყოს 

განსაზღვრული და მოინიშოს ობიექტის გენ-გეგმაზე, რომელიც გაკრული იქნება 

ხანძარსაწინააღმდეგო სადგურში და საცავის სხვადასხვა ტერიტორიებზე; 

▪ მიმდებარედ არსებული ავტოგასამართი სადგური, ერთერთი პრიორიტეტული ობიექტია თავისი 

სიახლოვიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე. იგი მდებარეობს საპროექტო ობიექტიდან 

დასავლეთით, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების 

განლაგების პროცესში. 

 ავარიული სიტუაციების მენეჯერმა სისტემატურად უნდა შეაფასოს და აღრიცხოს დანაკარგი, 

ხანძრის საწყისი და შემდგომი გავრცელების შეფასება და მეხანძრეების ტაქტიკა; 

 ხანძრის ჩასაქრობად დამატებით გამოყენებული იქნას, ქვიშით სავსე ტომრები და წყლის 

ჭავლი, მანამ სანამ ხანძრის საშიშროება სრულად არ აღმოიფხვრება; 

 ხანძის ჩაქრობის შემდგომ ფეთქებადი და აალებადი ნავთობპროდუქტების გაჟონვა უნდა 

იქნას ლიკვიდირებული, რომ არ მოხდეს მომსახურე პერსონალის და აღჭურვილობის 

დაზიანება; 

 ავარიის აღმოფხვრის შემდგომ უნდა დადგინდეს ხანძრის გამომწვევი მიზეზები და 

მომზადდეს ანგარიში . 

 ვალდებულებების და ნორმატიული აქტების შესრულების ხარისხის განხილვა. 

 

 

 

 



185 

 

რეაგირება ავარიული დაღვრის შემთხვევაში: 

ავარიული დაღვრის დროს აუცილებლად უნდა მოხდეს წყაროს ლოკალიზება რათა, შეწყდეს 

შემდგომი გაჟონვა, ხანძრის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. გაჟონვა ხმელეთზე 

ნავთობპროდუქტების უფრო ადვილად აღმოსაფხვრელია, უნდა მოხდეს მისი შეგროვება. 

 იდენტიფიცირებული უნდა იყოს პიროვნება რომელიც პასუხს აგებს საერთო ოპერაციის და 

სამუშაოების ჩატარებაზე; 

 პერსონალმა უნდა შეძლოს ორგანიზება, იზოლირება და შეჩერება გაჟონვის; 

 უნდა მოხდეს უსაფრთხოების წესების შეფასება გაკეთდეს ანგარიში ჩატარებული 

სამუშაოების შესახებ; 

 უნდა მოხდეს ავარიული სიტუაციის ჯგუფის დამცავი ტანსაცმლით და სასუნთქი აპარატით 

უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს ევაკუაცია დაზარალებულების და პირველი სამედიცინო 

დახმარების აღმოჩენა; 

 ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრისას უნდა მოხდეს დამატებითი დამხმარე საშუალებების 

გამოყენება, მაგალითად ქვიშის გამოყენება, ასევე წყლის და ქაფის გამოყენება. 

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ავარიული დაღვრის რისკები პირველ რიგში 

მოსალოდნელია ექსპლუატაციის ეტაპისთვის. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის და ტექნოლოგიური 

პროცესების გათვალისწინებით, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მე-3 დონის ავარიის წარმოქმნასაც, რისი 

მიზეზიც შეიძლება იყოს პერსონალის დაუდევრობა, მარგინალური ამინდი, გარეშე პირების 

მიზანმიმართული ქმედება. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების მეთოდები: 

ნავთობის მიწაზე დაღვრის რეაგირების სახეებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის 

სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი მდგომარეობა. საცავის ტეტრიტორიაზე გათვალისწინებული 

ზედაპირების კლასიფიკაცია მოცემულია ცხრილში 15.6.3.2. 

 
ზედაპირის ტიპი ადგილები, სადაც ასეთი ზედაპირები გვხვდება 

ასფალტის ან 

ბეტონის საფარი 

- სატრანსპორტო საშუალებების შიდა სავალი გზები; 

- სატუმბო სადგური; 

- ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა; 

- საოფისე ტერიტორია; 

- წყალგამწმენდი სისტემა. 
ხრეში, ბალახი ან 

ნიადაგი 
- რეზერვუარის პარკის ზღუდარების შიდა ტერიტორია 

- და სხვა. 

 

ზედაპირზე დაღვრილი ნავთობის მოძრაობის პარამეტრებს ნავთობპროდუქტის ფიზიკური 

მახასიათებლები (კუთრი წონა, სიბლანტე, აქროლადობა) და ზედაპირის შეღწევადობა 

განსაზღვრავენ. 

დახრილ ზედაპირზე დაღვრილი ნავთობი მიედინება დაბალი ადგილებისაკენ, ხოლო მისი 

გადანაცვლება ნიადაგის ფენის სიღრმეში უმეტესწილად ზედაპირის შეღწევადობაზეა 

(ფილტრაციული თვისებები) დამოკიდებული. 

შეუღწევად ზედაპირებზე დაღვრილი ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენაში გაძნელებულია და 

მის ზედაპირზე გავრცელების უნარი გაზრდილია. ასეთ უბნებად უნდა ჩაითვალოს. 

ზედაპირზე გავრცელებისა და სიღრმეში შეღწევის მაჩვენებელი დამოკიდებულია დაღვრილი 

ნავთობის რაოდენობაზეც – ნავთობის გავრცელება შეიძლება გაგრძელდეს საკმაოდ დიდხანს 

(რამოდენიმე დღე), სანამ გრუნტი არ გაჯერდება მასში შეღწეული ნავთობით. 
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ექსპლუატაციის ეტაპზე ნავთობის დაღრაზე რეაგირების სტრატეგია 

ა) ნავთობის დაღვრა შეუღწევად ზედაპირზე  ბ) ნავთობის დაღვრა შეღწევად ზედაპირზე 
მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი 

იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში) შეგროვება 

და შემდგომი გადატანა. 

შეეცადეთ გაზარდოთ მიწის ზედაპირზე 

ნავთობის გავრცელების უბანი ნავთობის 

ნიადაგში ღრმად შეღწევის თავიდან 

ასაცილებლად. 
გამოიყენეთ აბსორბენტები (შთანმთქმელები) და 

შემომზღუდავი დაფები ნავთობის გავრცელების 

შესაჩერებლად. 

რაც შეიძლება სწრაფად ამოტუმბეთ თავისუფალი 

ნავთობის გუბეები. 

მოაწყვეთ კედელი ან დამბა ქვიშით ან მიწით 

გავსებული ტომრებისაგან. 
გაზარდეთ ზედაპირული ფენების შთანთქმის 

უნარი დაღვრის ზედაპირზე ხის ბურბუშელის, 

ნახერხის ან სხვა ხელმისაწვდომი აბსორბენტის 

დაყრით. 

 ხელით ან შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით 

ამოიღეთ ნავთობიანი ან ნავთობით გაჯერებული 

ნიადაგი და თვითმცლელებით გადაიტანეთ 

ხელოვნურ ან ბუნებრივ წყალგაუმტარ 

ზედაპირზე 

 

ნავთობის დაღრაზე რეაგირების სცენარები საცავის პერიმეტრის შიგნით: 

ასფალტით ან ბეტონით დაფარულ ზედაპირებზე დაღვრის შემთხვევა: 

გამოსაყენებელი სტრატეგია - ასფალტით და ბეტონით დაფარულ ზედაპირებზე დაღვრილი 

ნავთობის შეკავება, პირველ რიგში ჰორიზონტალურად გავრცელების პრევენცია და სადრენაჟო 

სისტემების დაცვა: 

 ააგეთ გზის გადასაკეტი ბარიერი შესაფერისი შეუღწევადი მასალისაგან (ქვიშის ტომრები, 

პლასტმასის ფურცლები) ისე, რომ დაღვრილი ნავთობი შეკავდეს; 

 ბარიერი შეიძლება აიგოს ბორდიურის პერპენდიკულარულად ან ნალის ფორმით, ისე, რომ 

გახსნილი მხარე მიმართული იყოს ნავთობის დინების შემხვედრად. 

 ნავთობის ამოღებისათვის გამოიყენეთ ტუმბოები სპეციალური მანქანები; 

 დაღვრილი ნავთობის შესაშრობად გამოიყენეთ შთანთმქმელი (აბსორბენტული) საფენები 

და ნავთობის შეწოვის შემდეგ განათავსეთ პოლიეთილენის ტომრებში; 

 გამოიყენეთ ქვიშიანი ტომრები ან პოლიეთილენის ქსოვილით იზოლირებული ხის 

ფიცრებისაგან შეკრული დაფები სადრენაჟო სისტემის გადასაკეტად: 

 გააგრძელეთ შთანთმქმელების (აბსორბენტების) გამოყენება. როდესაც ისინი ძლიერ 

გაიჟღინთება ნავთობით, აიღეთ მშთანთქმელები და განათავსეთ პოლიეთილენის 

 ტომრებში; 

 საჭიროების მიხედვით შთანმთქმელები შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ. 

 სიფრთხილის ზომები: 

 დარწმუნდით, რომ ტერიტორია უსაფრთხოა სამუშაოების ჩასატარებლად; 

 უზრუნველყავით, რომ დაიკეტოს ტექნოლოგიური მილსადენების ყველა სარქველი, რათა 

შეჩერდეს ნავთობის გაჟონვის წყარო; 

 ეცადეთ ნავთობი არ მოხვდეს სადრენაჟო სისტემაში. 

 

დამატებითი შენიშვნები: 

 დიდი რაოდენობის ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, მოხდება საწარმოს ყველა 

ტექნოლოგიური პროცესის გაჩერება; 
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 დიდი რაოდენობით დაღვრილი ნავთოპროდუქტები შეგროვდება სპეც-მანქანების 

გამოყენებით. თუ დაღვრილ ნავთობში მოხვდება ნაგვის (მაგ. ფოთლების, მიწის, ხის 

ღეროების) დიდი რაოდენობა, შეიძლება გამოყენებული იქნეს ვაკუუმური ტუმბოები. 

 სპეც ავტომობილის საშუალებით ნავთობპროდუქტები მიეწოდება ანალოგიური პროფილის 

სხვა ობიექტს, სადაც მოხდება ნავთობპროდუქტებისგან მინარევების მოცილება და 

გამოყენებული იქნება საწვავად; 

 ნავთობპროდუქტების ძირითადი მასის მოგროვება-გატანის სამუშაოების დამთავრების 

შემდეგ გარეცხეთ გზა წყლით, რომ მოაცილოთ ნავთობის კვალი; 

 სადრენაჟო ქსელის ნავთობით დაბინძურების მოსაცილებლად გამოიყენეთ მაღალი წნევის 

წყლის ჭავლი; 

 წარმოქმნილი ნარევი მიემართოს გამწმენდი სისტემასთან დაკავშირებულ კოლექტორებში; 

 გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა შეგროვდეს და 

დასაწყობდეს; 

 მოედანი სრულიად გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობისაგან, რათა გამოირიცხოს მომავალში 

 წვიმის ან ტექნოლოგიური წყლებით სადრენაჟო ქსელის დაბინძურება. 

 

შეღწევად ზედაპირზე (ხრეში, ბალახი ან ნიადაგი) დაღვრის შემთხვევა: 

გამოსაყენებელი სტრატეგია - შეღწევად ზედაპირებზე დაღვრილი ნავთობის შეკავება, პირველ 

რიგში მიწის სიღრმეებში გავრცელების პრევენცია: 

 სარეზერვუარო პარკის შემოზვინვის შიგნით დაღვრილი დიდი რაოდენობით 

ნავთოპროდუქტები ამოიტუმბება სპეც-მანქანების გამოყენებით. თუ დაღვრილ ნავთობში 

მოხვდება ნაგვის (მაგ. ფოთლების, მიწის, ხის ღეროების) დიდი რაოდენობა, შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს ვაკუუმური ტუმბოები. სპეც ავტომობილის საშალებით 

ნავთობპროდუქტები მიეწოდება ანალოგიური პროფილის სხვა ობიექტს, სადაც მოხდება 

ნავთობპროდუქტებისგან მინარევების მოცილება და გამოყენებული იქნება საწვავად; 

 დააწყვეთ შთანმთქმელები ერთად ისე, რომ შექმნათ უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე) მოძრავი 

ნავთობის წინა კიდის პირის-პირ. ბარიერის ბოლოები მოხარეთ წინისკენ, რათა მან ნალის 

ფორმა მიიღოს; 

 დაფარეთ დაღვრილი ნავთობის შეკავების ადგილი პოლიეთილენის აპკის ფურცლებით, 

რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ქვედა ფენებში; 

 დარჩენილი ნავთობის გუბეების შესაშრობად გამოიყენეთ შთანმთქმელი (აბსორბენტული) 

საფენები და ნავთობის შეწოვის შემდეგ მოათავსეთ ისინი ნარჩენების განსათავსებელ 

პოლიეთი-ლენის ტომრებში; 

 დაღვრილი ნავთობის მაქსიმალურად შესაგროვებლად გააგრძელეთ შთანმთქმელების 

(აბსორბენტების) გამოყენება; 

 როდესაც ისინი ძლიერ გაიჟღინთება ნავთობით, აიღეთ მშთანთქმელები და განათავსეთ 

პოლიეთილენის ტომრებში; 

 საჭიროების მიხედვით მშთანთქმელები შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ. 

სიფრთხილის ზომები: 

დარწმუნდით, რომ ტერიტორია უსაფრთხოა სამუშაოების ჩასატარებლად; 

 უზრუნველყავით, რომ დაიკეტოს ტექნოლოგიური მილსადენები, რათა შეჩერდეს ნავთობის 

გაჟონვის წყარო; 

 თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების დაფენა, მაშინ ბარიერების 

აგება გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ 

ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით, ნავთობის შეღწევას მიწის უფრო ქვედა ფენებში. 

დამატებითი შენიშვნები: 

 ნავთობის დაღვრის მთელი არე შეიძლება დაფარული იქნას შთანმთქმელებით ისე, რომ 

ნავთობის გავრცელება მთლიანად ავღვკვეთოთ. 
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 თუ დაღვრილ ნავთობში მოხვდება ნაგვის (მაგ. ფოთლების, მიწის, ხის ღეროების) დიდი 

რაოდენობა, შეიძლება გამოვიყენოთ ვაკუუმური ტუმბოები. 

 გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა შეგროვდეს და 

დასაწყობდეს. 

სადრენაჟო სისტემებში ჩაღვრის შემთხვევა: 

გამოსაყენებელი სტრატეგია - ღია და დახურულ სანიაღვრო-საწარმოო კანალიზაციის სისტემაში 

მოხვედრილი ნავთობი მიმართული იყოს გამწმენდი სისტემისკენ (ნავთობდამჭერებისაკენ): 

 ქვიშის ტომრებით და პოლიეთილენის აპკებით და დაფებით ან სხვა მასალებით შექმნილი 

შემაკავებელი ბარიერით მიმართეთ დაღვრილი ნავთობი უახლოესი სანიაღვრო ჭისაკენ; 

 სადრენაჟო ქსელის ნავთობით დაბინძურების მოსაცილებლად გამოიყენეთ სახანძრო 

მანქნების მაღალი წნევის წყლის ჭავლი. 

სიფრთხილის ზომები: 

 დარწმუნდით, რომ ტერიტორია უსაფრთხოა სამუშაოების ჩასატარებლად • 

უზრუნველყავით, რომ დაიკეტოს მილსადენების ყველა სარქველი, რათა შეჩერდეს ნავთობის 

გაჟონვის წყარო. 

დამატებითი შენიშვნები: 

 ნავთობიანი წყლის სანიაღვრო-საწარმოო კანალიზაციის სისტემაში მოხვედრის შემდეგ 

დაამყარეთ მონიტორინგი სისტემის გამტარუნარიანობაზე; 

 უზრუნველყავით ნავთობდამჭერში მოხვედრილი ნავთობის დროულად ამოტუმბვა 

შემგროვებელ რეზერვუარებში. 

ნავთობის დაღრაზე რეაგირების სცენარები საცავის პერიმეტრის გარეთ: 

ინციდენტის საცავის პერიმეტრს გარეთ გავრცელება ეს უკვე ნიშნავს, რომ ავარიამ მიიღო მე-2 ან მე-

3 დონის ხასიათი და შესაბამისად მისი ლიკვიდაციის სამუშაოებში ჩართული უნდა იყოს გარეშე 

ძალები. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

ავარიის ლიკვიდაციის სამუშაოებს ხელმძღვანელობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. 

მიუხედავად ამისა, საცავის ხელმძღვანელობა და პერსონალი მზად უნდა იყოს სათანადო დახმარება 

გაუწიოს ავარიის ლიკვიდაციის ღონისძიებებში და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო შტაბის 

ხელმძღვანელს მიაწოდოს შესაბამისი რეკომენდაციები. 

ავარიის შემთხვევაში ჩამოთვლილ ბუნებრივ კომპონენტებზე ზემოქმედების პრევენციული 

ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ზემოთ აღწერილი სტრატეგიების შესაბამისად. 

დაბინძურებული გრუნტის გაწმენდა: 

ხმელეთზე დაღვრილი ნავთობის შეკავების ან შეგროვების სამუშაოების დამთავრების და დაღვრის 

წყაროს აღკვეთის შემდეგ საჭირო იქნება დაბინძურებული გრუნტის მოხსნა და გატანა. ამ 

ღონისძიებებს კოორდინაციას გაუწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო. 

მავნე ნივთიერებების ავარიული გაფრქვევის შემთხვევაში: 

ნივთიერებების გაჟონვის აღმოფხვრა აუცილებელია ხანძრებისა და აფეთქებების მინიმუმადე 

დაყვანისათვის.  

 შეწყდეს სამუშაო პროცესი; 

 მოხდეს ევაკუაცია; 

 ხალხი რომლებიც მუშაობენ დახურულ სივრცეში მოხერხდეს მათ ღია ცის ქვეშ გამოყვანა; 

 უნდა მოხდეს ზემოქმედება ქარის მიმართულების შესაცვლელად, ავარიულ 

 სიტუაციათა თანამშრომლებმა უნდა მოახდინონ წყლის ჭავლით ზემოქმედება კრიტიკულ 

ადგილებზე. 

 უნდა მოხდეს აღჭურვა მომსახურე პერსონალის სპეც ტანსაცმლით და სასუნთქი 

 აპარატით; 

 ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის გამოყენება; 

 ასევე უნდა შეწყდეს კონდიციონერის მუშაობა და დაიხუროს კარი; 
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 უნდა მოხდეს ყველა მოწყობილობის წნევის დავარდნა უსაფრთხოდ; 

 უნდა მოხდეს უსაფრთოების ზომების დაცვა და პირველადი სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენა; 

 მენეჯერმა უნდა მოახდინოს შეფასება ავარიულ სიტუაციის და მოახდინოს კონცენტრაცია , 

მიიღოს ყველა ზომები ავარიის აღმოსაფხვრელად. 

 ავარიულ სიტუაციათა მენეჯერს უნდა ახსოვდეს, რომ პირველ რიგში დახმარება გაუწიოს 

ხალხს რომლებიც იმყოფებიან საშიშროების ქვეშ. ოპერაციულად უნდა მოახდინოს 

პირველადი სამედიცინო დახმარება, ინფორმირებული უნდა იყოს სამმართველო 

ჩატარებული სამუშაოების შესახებ,  

 საჭიროების შემთხვევაში შეწყდეს ავარიული მოქმედებები, მოხდეს გამოძიება და ჩაბარდეს 

ანგარიში. 

13.7.3.5 საფეხური 5. ინციდენტის დასრულება 

ასრგ-ს აქტივიზაციის, საგანგებო სიტუაციის დონის განსაზღვრისა და საგანგებო სიტუაციის გეგმით 

გათვალისწინებული ზომების მიღების შემდეგ რეაგირების ოპერაციები უნდა დასრულდეს და უნდა 

გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები. 

მენეჯერი ვალდებულია დაასრულოს ასრგ-ს ოპერაციები და მოცემული გადაწყვეტილების შესახებ 

აუწყოს ხელმძღვანელობას. ამის შემდგომ, ადამიანი, რომელმაც შეტყობინების წესის თანახმად 

არსებული მდგომარეობის შესახებ იმოქმედა, კვლავ ამ ადამიანთა ჯგუფს უკავშირდება, რათა 

აუწყოს სიტუაციის დასრულების შესახებ. 

2 და 3 დონის ავარიული სიტუაციების დასრულების შემდეგ, სახელმწიფო ზედამხედველობის 

სამსახურების სპეციალისტები ამოწმებს ან მოითხოვს ინციდენტის ადგილების შემოწმებას რათა 

დარწმუნდეს, რომ ობიექტზე არ ფიქსირდება რაიმე სახის სიტუაცია, რომელმაც შეიძლება 

სიცოცხლის ხელყოფა თუ საკუთრების დაზიანება გამოიწვიოს. მას შემდეგ რაც დასაბუთდება, რომ 

საშიშროება აღარ არსებობს, სპეციალისტები ურჩევს ავარიული სიტუაციების სამსახურის მენეჯერს 

დამთავრებულად გამოაცხადოს ასრგ-ს ოპერაციები. 

აუცილებელია ყველა სახის ინციდენტის აღმოფხვრის შემდგომ შესაბამისი ანგარიშების მომზადება, 

სადაც აღნიშნული იქნება ინციდენტის მიზეზები და გაწერილი იქნება ყველა შემდგომი ღონისძიება 

მომავალში მსგავსი ინციდენტების პრევენციის უზრუნველსაყოფად. 

ანგარიშებში მოცემული ინფორმაცია შეიძლება ასრგ-ს კორექტირების საფუძველი გახდეს. 

ანგარიშები უნდა დამოწმდეს საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელობის 

მიერ. 

13.7.4 ასრგ-ს განხილვა და კორექტირება 

ასრგ „ცოცხალი დოკუმენტია“. ეს იმას ნიშნავს, რომ (1) ის არასდროს არ სრულდება/მთავრდება, (2) 

მათი განხილვა უნდა მოხდეს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, (3) განხილვები მოითხოვს 

ავარიული სიტუაციების სამსახურის მონაწილეობას, (4) დოკუმენტის განახლება სწრაფი ტემპებით 

უნდა მოხდეს. პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის 

გამოცდა, დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა 

შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც). 

ასრგ-ს მინიმალური ყოველწლიური განხილვა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

 ასრგ-ს შეტყობინების სიაში მოცემული პირებისათვის დარეკვა, რათა შემოწმდეს, რომ 

მოცემული პირები კვლავ იმავე თანამდებობაზე მუშაობენ და მათი ტელ. ნომრები სწორია. 

 აუცილებელია განხილული იქნას რისკის ქვეშ მყოფ ადამიანებთანა და სტრუქტურებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია. 

ასრგ-ში შეტანილი უნდა იყოს კონტაქტებთან, პასუხისმგებლობებთან, სამსახურებთან თუ რისკის 

შესახებ ინფორმირებასთან დაკავშირებული ცვლილებები. ცვლილებების შეტანის დროს, შეცვლილ 

გვერდები და ცვლილებების დასკვნების ფურცელი უნდა მიეწოდოს ყველა იმ პიროვნებას, 

რომელსაც გააჩნია ასრგ-ს დოკუმენტი. დოკუმენტის მფლობელები ვალდებული არიან შესაბამისი 
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ცვლილებები შეიტანონ და განაახლონ ასლები. ძველი გვერდები დაუყონებლივ განადგურდება 

გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით. 

13.7.5.სწავლება და ტრეინინგები 

აუცილებელია მომსახურე პერსონალის ტრენინგები - მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს ავარიულ 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე უნდა 

არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის დოკუმენტაციაც უნდა 

ინახებოდეს ოფისში. 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ფიზიკურ სწავლებას და მომზადებას, როგორც ცალკეული 

ადამიანების ასევე ადამიანთა ჯგუფების, კადრების გადამზადება ხდება რეგულარულად, რათა 

პროფესიონალურ დონეზე იყვნენ მომზადებული ნებისმიერი სირთულის ავარიული სიტუაციის 

დასაძლევად. 

 

 

 

 

 

 


